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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI E FINITURE  (SpCat 1)

SISTEMAZIONE ESTERNA E

PARCHEGGIO  (Cat 2)

SCAVI, RINTERRI, TRASPORTI  (SbCat 1)

1 Scarificazione superficiale di

TOS20_05.A pavimentazione stradale bi ... dal

03.001.001 Progetto. spinta fino alla profondità

massima di 10 cm

Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Scarificazione superficiale di 

pavimentazione stradale bitumata, eseguita 

con mezzi meccanici e manuali, compreso il 

trasporto dei materiali di risulta a impianto di 

smaltimento autorizzato o in aree indicate 

dal Progetto. spinta fino alla profondità 

massima di 10 cm

Zona pavimentata in tutto il lotto 1´174,00

SOMMANO... mq 1´174,00 2,65 3´111,10

2 Scavo a larga sezione obbligata eseguito

TOS20_01.A con mezzi meccan ... ero o del loro

04.007.001 smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

Scavo a larga sezione obbligata eseguito 

con mezzi meccanici, in rocce compatte 

senza l'ausilio di mine, compresi carico, 

trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti 

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro 

smaltimento. fino alla profondità di m 1,50

Marciapiede intorno edificio 60,00 0,10 6,00

Basamento pompa di calore 3,45 1,50 0,10 0,52

SOMMANO... mc 6,52 24,33 158,63

3 Scavo a sezione ristretta obbligata

TOS20_01.A continua(larghezza fi ... loro smaltimento.

04.013.002 da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Scavo a sezione ristretta obbligata

continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito

con mezzi meccanici, in rocce compatte

senza l'ausilio di mine, compresi carico,

trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti

autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di

m 3,00

Tubazione adduzione acqua fredda 50,00 0,50 0,90 22,50

Tubazioni per raffrescamento 6,00 0,50 1,00 3,00

Tubazioni per teleriscaldamento 20,00 0,80 1,00 16,00

Tubazioni per elettrico 100,00 0,50 0,70 35,00

Scavo per nuovi alberi 11,00 0,70 0,70 0,70 3,77

SOMMANO... mc 80,27 25,96 2´083,81

4 Scotico del piano di campagna, compreso

TOS20_04.A l'asportazione de ... cupero o del loro

04.001.001 smaltimento. per profondità fino a 30 cm

Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

Scotico del piano di campagna, compreso 

l'asportazione delle piante erbacee ed 

arbustive e relative radici, escluse ceppaie 

d'albero di alto fusto, compreso 

l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere 

o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, 

trasporto e scarico a impianti autorizzati ai 

fini del loro recupero o del loro smaltimento. 

per profondità fino a 30 cm

Aiuole da demolire 43,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 43,00 5´353,54
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,00 5´353,54

SOMMANO... mq 43,00 2,27 97,61

5 Oneri per il conferimento a discarica

PRREC.P17. autorizzata terra proveniente da scavi

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per materiale proveniente da scavi.Oneri per il conferimento a discarica di: terre e rocce  diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) -materiale inerte vario costittuito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 allegato 5 DLgs 152/2006.Valutato a tonnellata di volume effettivo.

005.104

Compenso alle discariche autorizzate o 

impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli 

oneri, tasse e contributi, per conferimento di 

materiale di risulta proveniente da 

demolizioni per materiale proveniente da 

scavi.

Oneri per il conferimento a discarica di: terre 

e rocce  diverse da quelle di cui alla voce 

codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento 

cod. CEER/EER 17 05 04) -materiale inerte 

vario costittuito esclusivamente da terra 

proveniente da scavi, con concentrazione di 

contaminanti non superiori ai limiti della 

colonna A tabella 1 allegato 5 DLgs 

152/2006.

Valutato a tonnellata di volume effettivo.

Vedi voce n° 2 [mc 6.52] 1,80 11,74

Vedi voce n° 3 [mc 80.27] 1,80 144,49

SOMMANO... ton 156,23 6,07 948,32

6 Demolizione o rimozione di

TOS20_02.A pavimentazioni, massetti e ves ...

03.009.003 mattonato di qualsiasi dimensione, per

ogni cm di spessore

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai, escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore.

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, 

massetti e vespai, escluse opere 

provvisionali pavimenti in lastricato o 

mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni 

cm di spessore.

Nuovo accesso carrabile 7,00

SOMMANO... mq 7,00 3,37 23,59

7 Demolizione di lista o cordonato di pietra

TOS20_05.A o di cemento e ... rimento e gli eventuali

03.007.001 tributi. fino a 25 cm di larghezza

Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza

Demolizione di lista o cordonato di pietra o 

di cemento eseguita con mezzi meccanici 

accatastamento del materiale riutilizzabile 

entro 50 m o compreso il carico,trasporto e 

scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai 

fini del loro recupero o del loro smaltimento, 

esclusi I costi di accesso per il loro 

conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 

cm di larghezza

325,00 325,00

SOMMANO... m 325,00 5,11 1´660,75

8 Demolizione di zanella eseguita con mezzi

TOS20_05.A meccanici, comp ... o recupero o del loro

03.008.001 smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione di zanella eseguita con mezzi 

meccanici, compreso l'accatastamento del 

materiale riutilizzabile entro 50 m o il 

carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli 

impianti autorizzati ai fini del loro recupero o 

del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

153,00 0,25 38,25

SOMMANO... mq 38,25 16,66 637,25

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 8´721,06
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´721,06

9 Demolizione di muratura eseguita a

TOS20_02.A qualsiasi piano, altez ... on malta

03.001.004 idraulica, a due o più teste, situata fuori

terra

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Demolizione di muratura eseguita a 

qualsiasi piano, altezza o profondità 

esclusivamente a mano o con ausilio di 

piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo 

per ritrovamento della muratura al di sotto 

del piano di campagna in mattoni forati con 

malta idraulica, a due o più teste, situata 

fuori terra

5,00 0,30 0,50 0,75

SOMMANO... mc 0,75 91,44 68,58

10 Oneri per il conferimento a discarica

PRREC.P17. autorizzata miscele bituminose

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni.Oneri per il conferimento a discarica di miscele bituminose diverse da quelle di cuialla voce codice CEER/EER 17 03 01; fresature di asfalti senza contenuto dicatrame.Valutato a tonnellata di volume effettivo.

003.102

Compenso alle discariche autorizzate o 

impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli 

oneri, tasse e contributi, per conferimento di 

materiale di risulta proveniente da 

demolizioni.

Oneri per il conferimento a discarica di 

miscele bituminose diverse da quelle di cui

alla voce codice CEER/EER 17 03 01; 

fresature di asfalti senza contenuto di

catrame.

Valutato a tonnellata di volume effettivo.

Vedi voce n° 1 [mq 1 174.00] *(par.ug.=1,8*

0,1) 0,18 211,32

Vedi voce n° 4 [mq 43.00] *(par.ug.=1,8*0,3) 0,54 23,22

Vedi voce n° 6 [mq 7.00] *(par.ug.=125/

1000) 0,13 0,91

Vedi voce n° 7 [m 325.00] *(par.ug.=92/

1000) 0,09 29,25

Vedi voce n° 8 [mq 38.25] *(par.ug.=110/0,5/

1000) 0,22 8,42

Vedi voce n° 9 [mc 0.75] *(par.ug.=800/

1000) 0,80 0,60

SOMMANO... ton 273,72 11,81 3´232,63

11 F.P.O. Riempimento di scavi con

E01_001_AP stabilizzato di cava

Preparazione del piano di posa mediante lo

stendimento di stabilizzato di cava con

motolivellatore, rullato con rullo statico da t.

12/14 e costipato per uno spessore di cm. 5/

10, pezatura 0/50; il tutto compreso ogni

onere necessario per la corretta esecuzione

dell'opera.

Marciapiede oltre 1,30 dall'edificio *

(par.ug.=667-120) 547,00 0,10 54,70

Scavo_Tubazione adduzione acqua fredda 50,00 0,50 0,10 2,50

Scavo_Tubazioni per raffrescamento 6,00 0,50 0,10 0,30

Scavo_Tubazioni per teleriscaldamento 20,00 0,80 0,10 1,60

Scavo_Tubazioni per elettrico 100,00 0,50 0,10 5,00

SOMMANO... mc 64,10 31,45 2´015,95

12 Riempimento di scavi o buche eseguito

TOS20_01.A con mezzi meccanici con materiale arido

05.001.002 di cava compreso nel prezzo

Riempimento di scavi o buche eseguito con

mezzi meccanici con materiale arido di cava

compreso nel prezzo

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 14´038,22
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´038,22

Scavo_Tubazione adduzione acqua fredda 50,00 0,50 0,80 20,00

Scavo_Tubazioni per raffrescamento 6,00 0,50 0,90 2,70

Scavo_Tubazioni per teleriscaldamento 20,00 0,80 0,90 14,40

Scavo_Tubazioni per elettrico 100,00 0,50 0,60 30,00

SOMMANO... mc 67,10 19,23 1´290,33

SOLAI  (SbCat 7)

13 Tubo in P.V.C. drenaggio fondazioni

Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

TOS20_04.F

Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile 

07.006.002

con tagli larghi 1,3 mm e superficie di 

captazione non inferiore a 30 cmq/m; in 

rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre 

da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso 

scavo. Escluso riempimento in misto 

granulare, compattazione e rinterro DN 110, 

sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

113,00

SOMMANO... ml 113,00 6,12 691,56

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

DIVISORI, PARETI, CONTROSOFFITTI

(SbCat 2)

14 Controsoffitto, realizzato con pannelli

TOS20_01.C componibili di di ... medi e perimetrali.

02.011.001 Con pannelli di fibre minerali 600x600

Controsoffitto, realizzato con pannelli

componibili di dimensione 600x600 mm.

appoggiati su struttura antisganciamento e

antisismica, in acciaio zincato preverniciato,

composta da profili portanti e profili intermedi

a T, fissati alla struttura muraria tramite

pendinatura regolabile; inclusi profili

intermedi e perimetrali. Con pannelli di fibre

minerali 600x600

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi 15,42

3_Bagno femmine 15,42

2_Bagno disabili 4,84

Bagno portineria *(par.ug.=1,54+1,84) 3,38 3,38

Parziale... mq 39,06

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi 15,42

17_Bagno femmine 15,42

16_Bagno disabili 4,84

24_Bagno insegnanti 3,26

Parziale... mq 38,94

SOMMANO... mq 78,00 32,72 2´552,16

15 F.P.O. Controsoffitto in pannelli in lana di

E02_001_AP legno tipo “CELENIT ACOUSTIC AB” -

600x1200 mm 35 mm

Fornitura e posa di controsoffitto ribassato fonoassorbente con struttura nascosta ispezionabile tipo "ACOUSTIC CELENIT AB ISPEZIONABILE T35 AB35X-PM" o equivalente completo di pannelli isolanti termici ed acustici eco-compatibili, mobili, fonoassorbenti a bordi smussati in lana di legno mineralizzata legata con cemento Portland bianco conformi alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964, orditura primaria in sospensione con profili metallici T35, raccordi metallici per struttura nascosta, ganci con molla regolabile, pendini con occhiello, accessori di montaggio.Il prodotto deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari: -

 

materiale: lana di legno sottile di abete rosso mineralizzata e legata con cemento Portland bianco;-

 

dimensioni 1200 x 600 mm; -

 

spessore: 35 mm; -

 

texture: sottile (2 mm); -

 

bordi: smussati sui 4 lati per profilo T35 a scomparsa (codice PM); -

 

reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1; -

 

assorbimento acustico: αw fino a 0,60 e NRC fino a 0,65 (intercapedine vuota); -

 

αw fino a 0,95 e NRC fino a 0,90 (intercapedine riempita di lana di roccia). I pannelli in lana di legno devono presentare le seguenti certificazioni ambientali: ANAB-ICEA e natureplus per la ecocompatibilitàdei materiali e del processo produttivo, PEFC o FSC per la sostenibilità della materia prima legno, ICEA per il contenuto di materiale riciclato e per l'ttestazione dei crediti LEED, dichiarazione ambientale di prodotto EPD obbligatorie da presentare per conformità ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).Sistema strutturale di ancoraggio: SISTEMA T35 -

 

Struttura metallica nascosta composta da orditura di profili portanti T35 35x38x3600 mm ad interasse 60 mm e raccordati da raccordo per struttura nascosta 20x20x625 mm ad interasse di 800 mm; -

 

altezza minima del ribassamento: 150 mm (isolamento escluso); -

 

diametro pendino occhiello: 4 mm; interasse pendini: 800 mm.Il tutto secondo le indicazioni fornite dal progetto.Prescrizioni prestazionali: La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

Fornitura e posa di controsoffitto ribassato 

fonoassorbente con struttura nascosta 

ispezionabile tipo "ACOUSTIC CELENIT AB 

ISPEZIONABILE T35 AB35X-PM" o 

equivalente completo di pannelli isolanti 

termici ed acustici eco-compatibili, mobili, 

fonoassorbenti a bordi smussati in lana di 

legno mineralizzata legata con cemento 

Portland bianco conformi alle norme UNI EN 

13168 e UNI EN 13964, orditura primaria in 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 18´572,27
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R I P O R T O 18´572,27

sospensione con profili metallici T35, 

raccordi metallici per struttura nascosta, 

ganci con molla regolabile, pendini con 

occhiello, accessori di montaggio.

Il prodotto deve rispettare le seguenti 

caratteristiche tecniche e funzionali 

peculiari: 

-

 

materiale: lana di legno sottile di abete 

rosso mineralizzata e legata con cemento 

Portland bianco;

-

 

dimensioni 1200 x 600 mm; 

-

 

spessore: 35 mm; 

-

 

texture: sottile (2 mm); 

-

 

bordi: smussati sui 4 lati per profilo T35 a 

scomparsa (codice PM); 

-

 

reazione al fuoco: Euroclasse B-s1, d0 

secondo la norma UNI EN 13501-1; 

-

 

assorbimento acustico: αw fino a 0,60 e 

NRC fino a 0,65 (intercapedine vuota); 

-

 

αw fino a 0,95 e NRC fino a 0,90 

(intercapedine riempita di lana di roccia). 

I pannelli in lana di legno devono presentare 

le seguenti certificazioni ambientali: ANAB-

ICEA e natureplus per la ecocompatibilitàdei 

materiali e del processo produttivo, PEFC o 

FSC per la sostenibilità della materia prima 

legno, ICEA per il contenuto di materiale 

riciclato e per l'ttestazione dei crediti LEED, 

dichiarazione ambientale di prodotto EPD 

obbligatorie da presentare per conformità ai 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).

Sistema strutturale di ancoraggio: SISTEMA 

T35 

-

 

Struttura metallica nascosta composta da 

orditura di profili portanti T35 35x38x3600 

mm ad interasse 60 mm e raccordati da 

raccordo per struttura nascosta 20x20x625 

mm ad interasse di 800 mm; 

-

 

altezza minima del ribassamento: 150 mm 

(isolamento escluso); 

-

 

diametro pendino occhiello: 4 mm; 

interasse pendini: 800 mm.

Il tutto secondo le indicazioni fornite dal 

progetto.

Prescrizioni prestazionali: La struttura dovrà 

rispondere alle indicazioni fornite dal 

progettista delle strutture relativamente alla 

domanda sismica, struttura che dovrà 

essere verificata dalla Ditta installatrice 

mediante l’individuazione di sistemi di 

collegamento e tali da rispondere all’azione 

sismica prevista nel progetto.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

elaborati grafici.

Piano terra

Piano terra

4_Aula 50,00

6_Aula disabili 32,80

7_Aula 50,00

13_Aula 50,00

12_Aula 50,00

10_Portineria 15,06

9_Aula 50,00

8_Connettivo 89,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 386,86 18´572,27
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 386,86 18´572,27

Parziale... mq 386,86

Piano primo

Piano primo

19_Aula 50,00

20_Aula 50,00

21_Aula 50,00

22_Aula 51,50

23_Sala insegnanti 18,50

26_Aula 50,00

18_Connettivo+Scala *(par.ug.=160,500+

17,7) 178,20 178,20

Parziale... mq 448,20

SOMMANO... mq 835,06 55,03 45´953,35

16 F.P.O. Controsoffitto in lastre di

E02_002_AP cartongesso in aderenza tipo “KNAUF

GKF EI45” o equivalente (loc. compart.)

Fornitura e posa in opera di lastra in cartongesso tipo “KNAUF GKF EI45" o equivalente (tipo DF e Euroclasse A2-s1, d0 secondo UNI EN 520) da 12,5 mm. Il controsoffitto ha una resistenza al fuoco EI 45.POSA IN OPERA:-

 

Compresa l'applicazione in aderenza al soffitto con l'uso di collante su superfici piane esenti da polvere, olii e grassi e con appositi tasselli di fissaggio.-

 

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi, nastri d' armatura.Sarà conforme alle disposizioni del Documento tecnico unificato (DTU) 58.1 delle norme NF P 68203-1 e 2 e di altri DTU in vigore a seconda della natura dei locali. La posa in opera dovrà essere conforme alle normative vigenti. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del produttore.Compreso inoltre:-

 

ogni onere derivante per la realizzazione di botole di ispezione per gli impianti, in prossimità di macchine e/o canalizzazioni;-

 

il costo per la realizzazione di velette in cartongesso;-

 

ponteggi e altre piccole opere provvisionali necessarie.La fornitura in opera sarà comprensiva della fornitura e posa in opera di paraspigoli necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, spigoli e delle teste delle viti anche mediante l'impiego di rete speciale, incluso la rifinitura della stuccatura in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di lastra in 

cartongesso tipo “KNAUF GKF EI45" o 

equivalente (tipo DF e Euroclasse A2-s1, d0 

secondo UNI EN 520) da 12,5 mm. Il 

controsoffitto ha una resistenza al fuoco EI 

45.

POSA IN OPERA:

-

 

Compresa l'applicazione in aderenza al 

soffitto con l'uso di collante su superfici 

piane esenti da polvere, olii e grassi e con 

appositi tasselli di fissaggio.

-

 

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, 

saranno trattati con stucchi, nastri d' 

armatura.

Sarà conforme alle disposizioni del 

Documento tecnico unificato (DTU) 58.1 

delle norme NF P 68203-1 e 2 e di altri DTU 

in vigore a seconda della natura dei locali. 

La posa in opera dovrà essere conforme 

alle normative vigenti. Le modalità per la 

messa in opera saranno conformi alle 

norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del 

produttore.

Compreso inoltre:

-

 

ogni onere derivante per la realizzazione di 

botole di ispezione per gli impianti, in 

prossimità di macchine e/o canalizzazioni;

-

 

il costo per la realizzazione di velette in 

cartongesso;

-

 

ponteggi e altre piccole opere provvisionali 

necessarie.

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

fornitura e posa in opera di paraspigoli 

necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, 

spigoli e delle teste delle viti anche 

mediante l'impiego di rete speciale, incluso 

la rifinitura della stuccatura in modo da 

ottenere una superficie finita pronta per la 

pittura.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Piano terra

Piano terra

5_Locale tecnico antincendio 4,83 3,35 16,18

14_Locale antincendio 3,05 1,26 3,84

Vano quadri elettrici 1,55

Parziale... mq 21,57

Piano primo

Piano primo

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 21,57 64´525,62
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21,57 64´525,62

25_Archivio 7,75

Parziale... mq 7,75

Scale

Scale

Sotto rampe 15,00 1,20 18,00

Sotto pianerottoli 15,00 2,50 37,50

Parziale... mq 55,50

SOMMANO... mq 84,82 18,32 1´553,90

17 F.P.O. Lastre di cartongesso tipo “KNAUF

E02_003_AP Ignilastra GKF” o equivalente - pareti e

contropareti spess. 12,5 mm

Fornitura e posa in opera di lastra in cartongesso tipo "KNAUF Ignilastra GKF" o equivalente da 12,5 mm; lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco.Caratteristiche:• Classificazione della lastra: DF secondo EN520• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0• Spessori disponibili: 12,5 mm• Densità della lastra: = 820 kg/m3• Conducibilità termica l: 0,20 -

 

0,23 W/mK• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco -

 

4 a umidoI giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi, nastri d' armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.La posa in opera dovrà essere conforme alle normative vigenti. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del produttore.La fornitura in opera sarà comprensiva della fornitura e posa in opera di paraspigoli necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, spigoli e delle teste delle viti anche mediante l'impiego di rete speciale, incluso la rifinitura della stuccatura in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura.Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.N.B. Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate ad un'orditura metallica di sostegno che sarà computata a parte.Il tutto secondo le indicazioni fornite dal progetto.Prescrizioni prestazionali:La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.

Fornitura e posa in opera di lastra in 

cartongesso tipo "KNAUF Ignilastra GKF" o 

equivalente da 12,5 mm; lastra in gesso 

rivestito a densità controllata, armata con 

fibre minerali e additivi per accrescere la 

resistenza della coesione del nucleo in 

gesso se aggredito dal fuoco.

Caratteristiche:

• Classificazione della lastra: DF secondo 

EN520

• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

• Spessori disponibili: 12,5 mm

• Densità della lastra: = 820 kg/m3

• Conducibilità termica l: 0,20 -

 

0,23 W/mK

• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a 

secco -

 

4 a umido

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, 

saranno trattati con stucchi, nastri d' 

armatura e quanto necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.

La posa in opera dovrà essere conforme 

alle normative vigenti. Le modalità per la 

messa in opera saranno conformi alle 

norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del 

produttore.

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

fornitura e posa in opera di paraspigoli 

necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, 

spigoli e delle teste delle viti anche 

mediante l'impiego di rete speciale, incluso 

la rifinitura della stuccatura in modo da 

ottenere una superficie finita pronta per la 

pittura.

Comprensivo di ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

N.B. Le lastre saranno fissate con viti 

autoperforanti fosfatate ad un'orditura 

metallica di sostegno che sarà computata a 

parte.

Il tutto secondo le indicazioni fornite dal 

progetto.

Prescrizioni prestazionali:

La struttura dovrà rispondere alle indicazioni 

fornite dal progettista delle strutture 

relativamente alla domanda sismica, 

struttura che dovrà essere verificata dalla 

Ditta installatrice mediante l’individuazione 

di sistemi di collegamento e tali da 

rispondere all’azione sismica prevista nel 

progetto.

Piano terra

Piano terra

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 66´079,52
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´079,52

1_Bagno maschi 20,00 3,55 71,00

3_Bagno femmine 20,00 3,55 71,00

2_Bagno disabili 9,00 3,55 31,95

4_Aula 28,80 3,55 102,24

6_Aula disabili 24,30 3,55 86,27

7_Aula 28,80 3,55 102,24

13_Aula 28,80 3,55 102,24

12_Aula 28,80 3,55 102,24

Bagno portineria *(lung.=5,3+5,7) 11,00 3,55 39,05

10_Portineria 2,00 18,90 3,55 134,19

9_Aula 28,80 3,55 102,24

8_Connettivo e 11_Ingresso 72,00 3,55 255,60

Vano canali UTA 6,20 7,90 48,98

Parziale... mq 1´249,24

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi 20,00 3,53 70,60

17_Bagno femmine 20,00 3,53 70,60

16_Bagno disabili 9,00 3,53 31,77

19_Aula 28,80 3,53 101,66

20_Aula 28,80 3,53 101,66

21_Aula 28,80 3,53 101,66

22_Aula 28,80 3,53 101,66

24_Bagno insegnanti 9,10 3,53 32,12

23_Sala insegnanti 2,00 22,00 3,53 155,32

26_Aula 28,80 3,53 101,66

18_Connettivo 87,00 3,53 307,11

Parapetti doppio volume *(lung.=6,3+3,5) 9,80 3,42 33,52

Veletta lucernario 8,00 1,90 15,20

Parziale... mq 1´224,54

Scala principale

Scala principale

Parapetto_centro scale *(par.ug.=10,5+4) 14,50 14,50

Parapetto_ballatoio 1,42 3,42 4,86

Pareti_laterali *(par.ug.=36,5+30) 66,50 66,50

Parete infisso 13,50

Parziale... mq 99,36

Detrazioni infissi

Detrazioni infissi

4_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

6_Aula disabili *(par.ug.=4,5*2,5) 11,25 -11,25

7_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

13_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

12_Aula *(par.ug.=3,7*1,8) 6,66 -6,66

9_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

19_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

20_Aula *(par.ug.=3,7*1,8) 6,66 -6,66

21_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

22_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

23_Sala insegnanti *(par.ug.=2*1,5) 3,00 -3,00

26_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

18_Connettivo *(par.ug.=(2,7*2,7)+(3*2,5)) 14,79 -14,79

Parziale... mq -100,76

Sommano positivi... mq 2´573,14

Sommano negativi... mq -100,76

SOMMANO... mq 2´472,38 5,83 14´413,98

18 F.P.O. Lastre di cartongesso tipo “KNAUF

E02_004_AP Idrolastra GKI” o equivalente - pareti e

contropareti spess. 12,5 mm (bagni)

Fornitura e posa in opera di lastra in cartongesso tipo "KNAUF Idrolastra GKI" o equivalente da 12,5 mm; lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l’assorbimento di umidità.Caratteristiche:• Classificazione della lastra: H2 secondo EN520• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0• Spessori disponibili: 12,5 mm• Densità della lastra: = 700 kg/m3• Conducibilità termica l: 0,20 W/mK• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco -

 

4 a umidoProdotte secondo gli standard previsti dalle normative DIN 18180 e EN UNI 520.

 

Ogni lastra ha la marcatura CE.I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi, nastri d' armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.La posa in opera dovrà essere conforme alle normative vigenti. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del produttore.La fornitura in opera sarà comprensiva della fornitura e posa in opera di paraspigoli necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, spigoli e delle teste delle viti anche mediante l'impiego di rete speciale, incluso la rifinitura della stuccatura in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura.Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.N.B. Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate ad un'orditura metallica di sostegno che sarà computata a parte.Il tutto secondo le indicazioni fornite dal progetto.Prescrizioni prestazionali:La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.

Fornitura e posa in opera di lastra in 

cartongesso tipo "KNAUF Idrolastra GKI" o 

equivalente da 12,5 mm; lastra in gesso 

rivestito, impregnata con uno speciale 

procedimento per limitare l’assorbimento di 

umidità.

Caratteristiche:

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 80´493,50
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´493,50

• Classificazione della lastra: H2 secondo 

EN520

• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

• Spessori disponibili: 12,5 mm

• Densità della lastra: = 700 kg/m3

• Conducibilità termica l: 0,20 W/mK

• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a 

secco -

 

4 a umido

Prodotte secondo gli standard previsti dalle 

normative DIN 18180 e EN UNI 520.

 

Ogni 

lastra ha la marcatura CE.

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, 

saranno trattati con stucchi, nastri d' 

armatura e quanto necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.

La posa in opera dovrà essere conforme 

alle normative vigenti. Le modalità per la 

messa in opera saranno conformi alle 

norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del 

produttore.

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

fornitura e posa in opera di paraspigoli 

necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, 

spigoli e delle teste delle viti anche 

mediante l'impiego di rete speciale, incluso 

la rifinitura della stuccatura in modo da 

ottenere una superficie finita pronta per la 

pittura.

Comprensivo di ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

N.B. Le lastre saranno fissate con viti 

autoperforanti fosfatate ad un'orditura 

metallica di sostegno che sarà computata a 

parte.

Il tutto secondo le indicazioni fornite dal 

progetto.

Prescrizioni prestazionali:

La struttura dovrà rispondere alle indicazioni 

fornite dal progettista delle strutture 

relativamente alla domanda sismica, 

struttura che dovrà essere verificata dalla 

Ditta installatrice mediante l’individuazione 

di sistemi di collegamento e tali da 

rispondere all’azione sismica prevista nel 

progetto.

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi 20,00 3,55 71,00

3_Bagno femmine 20,00 3,55 71,00

2_Bagno disabili 9,00 3,55 31,95

Bagno portineria *(lung.=5,3+5,7) 11,00 3,55 39,05

Parziale... mq 213,00

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi 20,00 3,53 70,60

17_Bagno femmine 20,00 3,53 70,60

16_Bagno disabili 9,00 3,53 31,77

24_Bagno insegnanti 9,10 3,53 32,12

Parziale... mq 205,09

SOMMANO... mq 418,09 6,20 2´592,16

19 F.P.O. Lastre di cartongesso tipo “KNAUF

E02_005_AP F-Zero A1” o equivalente - pareti e

contropareti spess. 12,5 mm (vie di fuga)

Fornitura e posa in opera di lastra in cartongesso tipo "KNAUF F-Zero A1" o equivalente da 12,5 mm; lastra in gesso rivestito ad alta densità, armata con fibre minerali e additivi per una migliore coesione del nucleo in gesso sotto l’azione del fuoco.Caratteristiche:• Classificazione della lastra: DF secondo EN520• Classe di reazione al fuoco: A1• Spessori disponibili: 12,5 mm• Densità della lastra: = 820 kg/m3• Conducibilità termica l: 0,20 W/mK• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco -

 

4 a umidoI giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi, nastri d' armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.La posa in opera dovrà essere conforme alle normative vigenti. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del produttore.La fornitura in opera sarà comprensiva della fornitura e posa in opera di paraspigoli necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, spigoli e delle teste delle viti anche mediante l'impiego di rete speciale, incluso la rifinitura della stuccatura in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura.Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.N.B. Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate ad un'orditura metallica di sostegno che sarà computata a parte.Il tutto secondo le indicazioni fornite dal progetto.Prescrizioni prestazionali:La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.

Fornitura e posa in opera di lastra in 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 83´085,66
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´085,66

cartongesso tipo "KNAUF F-Zero A1" o 

equivalente da 12,5 mm; lastra in gesso 

rivestito ad alta densità, armata con fibre 

minerali e additivi per una migliore coesione 

del nucleo in gesso sotto l’azione del fuoco.

Caratteristiche:

• Classificazione della lastra: DF secondo 

EN520

• Classe di reazione al fuoco: A1

• Spessori disponibili: 12,5 mm

• Densità della lastra: = 820 kg/m3

• Conducibilità termica l: 0,20 W/mK

• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a 

secco -

 

4 a umido

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, 

saranno trattati con stucchi, nastri d' 

armatura e quanto necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.

La posa in opera dovrà essere conforme 

alle normative vigenti. Le modalità per la 

messa in opera saranno conformi alle 

norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del 

produttore.

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

fornitura e posa in opera di paraspigoli 

necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, 

spigoli e delle teste delle viti anche 

mediante l'impiego di rete speciale, incluso 

la rifinitura della stuccatura in modo da 

ottenere una superficie finita pronta per la 

pittura.

Comprensivo di ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

N.B. Le lastre saranno fissate con viti 

autoperforanti fosfatate ad un'orditura 

metallica di sostegno che sarà computata a 

parte.

Il tutto secondo le indicazioni fornite dal 

progetto.

Prescrizioni prestazionali:

La struttura dovrà rispondere alle indicazioni 

fornite dal progettista delle strutture 

relativamente alla domanda sismica, 

struttura che dovrà essere verificata dalla 

Ditta installatrice mediante l’individuazione 

di sistemi di collegamento e tali da 

rispondere all’azione sismica prevista nel 

progetto.

Piano terra

Piano terra

8_Connettivo e 11_Ingresso 72,00 3,55 255,60

Vano canali UTA 6,20 7,90 48,98

Parziale... mq 304,58

Piano primo

Piano primo

18_Connettivo 87,00 3,53 307,11

Parapetti doppio volume *(lung.=6,3+3,5) 9,80 3,42 33,52

Veletta lucernario 8,00 1,90 15,20

Parziale... mq 355,83

Scala principale

Scala principale

Parapetto_centro scale *(par.ug.=10,5+4) 14,50 14,50

Parapetto_ballatoio 1,42 3,42 4,86

Pareti_laterali *(par.ug.=36,5+30) 66,50 66,50

Parete infisso 13,50

Parziale... mq 99,36

Detrazioni infissi

Detrazioni infissi

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 759,77 83´085,66

18_Connettivo *(par.ug.=(2,7*2,7)+(3*2,5)) 14,79 -14,79

Parziale... mq -14,79

Sommano positivi... mq 759,77

Sommano negativi... mq -14,79

SOMMANO... mq 744,98 10,81 8´053,23

20 F.P.O. Lastre di cartongesso tipo “KNAUF

E02_006_AP Diamant” o equivalente - pareti e

contropareti spess. 12,5 mm (aule)

Fornitura e posa in opera di lastra in cartongesso tipo “KNAUF Diamant” o equivalente da 12,5 mm; Lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. La lastra è estremamente robusta, versatile e resistente all'umidità essendo stata sottoposta a un trattamento specifico per limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.Caratteristiche:• Classificazione della lastra: DFH2 IR secondo EN520• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0• Spessori disponibili: 12,5 mm• Densità della lastra: 1000 kg/m3• Conducibilità termica l: 0,25 W/mK• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco -

 

4 a umido• Durezza superficiale: Ø = 15 mmI giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi, nastri d' armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.La posa in opera dovrà essere conforme alle normative vigenti. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del produttore.La fornitura in opera sarà comprensiva della fornitura e posa in opera di paraspigoli necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, spigoli e delle teste delle viti anche mediante l'impiego di rete speciale, incluso la rifinitura della stuccatura in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura.Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.N.B. Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate ad un'orditura metallica di sostegno che sarà computata a parte.Il tutto secondo le indicazioni fornite dal progetto.Prescrizioni prestazionali:La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.

Fornitura e posa in opera di lastra in 

cartongesso tipo “KNAUF Diamant” o 

equivalente da 12,5 mm; Lastra ad altissima 

resistenza meccanica, resistente all'umidità 

e antincendio, costituita da un nucleo di 

gesso armato con fibre minerali con 

superfici e bordi longitudinali rivestiti di 

speciale cartone perfettamente aderente. La 

lastra è estremamente robusta, versatile e 

resistente all'umidità essendo stata 

sottoposta a un trattamento specifico per 

limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.

Caratteristiche:

• Classificazione della lastra: DFH2 IR 

secondo EN520

• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0

• Spessori disponibili: 12,5 mm

• Densità della lastra: 1000 kg/m3

• Conducibilità termica l: 0,25 W/mK

• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a 

secco -

 

4 a umido

• Durezza superficiale: Ø = 15 mm

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, 

saranno trattati con stucchi, nastri d' 

armatura e quanto necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte.

La posa in opera dovrà essere conforme 

alle normative vigenti. Le modalità per la 

messa in opera saranno conformi alle 

norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del 

produttore.

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

fornitura e posa in opera di paraspigoli 

necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, 

spigoli e delle teste delle viti anche 

mediante l'impiego di rete speciale, incluso 

la rifinitura della stuccatura in modo da 

ottenere una superficie finita pronta per la 

pittura.

Comprensivo di ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

N.B. Le lastre saranno fissate con viti 

autoperforanti fosfatate ad un'orditura 

metallica di sostegno che sarà computata a 

parte.

Il tutto secondo le indicazioni fornite dal 

progetto.

Prescrizioni prestazionali:

La struttura dovrà rispondere alle indicazioni 

fornite dal progettista delle strutture 

relativamente alla domanda sismica, 

struttura che dovrà essere verificata dalla 

Ditta installatrice mediante l’individuazione 

di sistemi di collegamento e tali da 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 91´138,89



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 13

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´138,89

rispondere all’azione sismica prevista nel 

progetto.

Piano terra

Piano terra

4_Aula 28,80 3,55 102,24

6_Aula disabili 24,30 3,55 86,27

7_Aula 28,80 3,55 102,24

13_Aula 28,80 3,55 102,24

12_Aula 28,80 3,55 102,24

9_Aula 28,80 3,55 102,24

Parziale... mq 597,47

Piano primo

Piano primo

19_Aula 28,80 3,53 101,66

20_Aula 28,80 3,53 101,66

21_Aula 28,80 3,53 101,66

22_Aula 28,80 3,53 101,66

26_Aula 28,80 3,53 101,66

Parziale... mq 508,30

Detrazioni infissi

Detrazioni infissi

4_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

6_Aula disabili *(par.ug.=4,5*2,5) 11,25 -11,25

7_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

13_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

12_Aula *(par.ug.=3,7*1,8) 6,66 -6,66

9_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

19_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

20_Aula *(par.ug.=3,7*1,8) 6,66 -6,66

21_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

22_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

26_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

Parziale... mq -82,97

Sommano positivi... mq 1´105,77

Sommano negativi... mq -82,97

SOMMANO... mq 1´022,80 8,05 8´233,54

21 F.P.O. Controparete autoportante EI30

E02_007_AP tipo “KNAUF W628 GKB” o equivalente

(loc. tecnico e archivio)

Fornitura e posa in opera di controparete autoportante EI30 tipo “KNAUF W628 GKB” o equivalente, ad orditura metallica autoportante e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito, dello spessore totale minimo di 75 mm (orditura+lastre); L'orditura metallica verrà realizzata con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:-

 

guide a “U” 40/50/40mm-

 

montanti a "C" 50/50/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mmdistanziata di 10mm e isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 4 mm.I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001.Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con doppio strato di lastre in gesso rivestito, marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 18180, tipo "Knauf GKB (A)" o equivalente, collaudate dal punto di vista biologico-abitativo come da certificato rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim, ciascuna dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0  (non infiammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate.Caratteristiche:• Classificazione della lastra: A secondo EN520• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)• Spessori disponibili: 9,5 -

 

12,5 -

 

15 -

 

18 mm• Densità della lastra: = 680 kg/m3• Conducibilità termica l: 0,20 W/mK• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco -

 

4 a umidoI giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, saranno trattati con stucchi, nastri d'armatura e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le lastre saranno fissate con viti autoperforanti fosfatate ad un'orditura metallica di sostegno, il tutto secondo le indicazioni fornite dal progetto, in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.La posa in opera dovrà essere conforme alle normative vigenti. Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del produttore.La fornitura in opera sarà comprensiva della fornitura e posa in opera di paraspigoli necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, spigoli e delle teste delle viti anche mediante l'impiego di rete speciale, incluso la rifinitura della stuccatura in modo da ottenere una superficie finita pronta per la pittura.Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Prescrizioni prestazionali:La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.

Fornitura e posa in opera di controparete 

autoportante EI30 tipo “KNAUF W628 GKB” 

o equivalente, ad orditura metallica 

autoportante e doppio rivestimento in lastre 

di gesso rivestito, dello spessore totale 

minimo di 75 mm (orditura+lastre); 

L'orditura metallica verrà realizzata con 

profili in acciaio zincato con classificazione 

di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 

spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:

-

 

guide a “U” 40/50/40mm

-

 

montanti a "C" 50/50/50 mm, posti ad 

interasse non superiore a 600 mm

distanziata di 10mm e isolata dalle strutture 

perimetrali con nastro monoadesivo con 

funzione di taglio acustico, dello spessore di 

4 mm.

I profili saranno marcati CE conformemente 

alla norma armonizzata EN 14195 

riguardante “Profili per Sistemi in Lastre in 

Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al 

fuoco, prodotti secondo il sistema qualità 

UNI-EN-ISO9001.

Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato 

con doppio strato di lastre in gesso rivestito, 

marcate CE a norma EN520 e conformi alla 

DIN 18180, tipo "Knauf GKB (A)" o 

equivalente, collaudate dal punto di vista 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 99´372,43
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´372,43

biologico-abitativo come da certificato 

rilasciato dall’Istituto di Bioarchitettura di 

Rosenheim, ciascuna dello spessore di 12,5 

mm, in classe di reazione al fuoco A2 s1 d0  

(non infiammabile), avvitate all'orditura 

metallica con viti autoperforanti fosfatate.

Caratteristiche:

• Classificazione della lastra: A secondo 

EN520

• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)

• Spessori disponibili: 9,5 -

 

12,5 -

 

15 -

 

18 

mm

• Densità della lastra: = 680 kg/m3

• Conducibilità termica l: 0,20 W/mK

• Fattore di resistenza al vapore m: 10 a 

secco -

 

4 a umido

I giunti fra le lastre, orizzontali e verticali, 

saranno trattati con stucchi, nastri 

d'armatura e quanto necessario per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. Le lastre 

saranno fissate con viti autoperforanti 

fosfatate ad un'orditura metallica di 

sostegno, il tutto secondo le indicazioni 

fornite dal progetto, in modo da ottenere una 

superficie pronta per la finitura.

La posa in opera dovrà essere conforme 

alle normative vigenti. Le modalità per la 

messa in opera saranno conformi alle 

norme UNI 11424 ed alle prescrizioni del 

produttore.

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

fornitura e posa in opera di paraspigoli 

necessari, stuccatura dei giunti, degli angoli, 

spigoli e delle teste delle viti anche 

mediante l'impiego di rete speciale, incluso 

la rifinitura della stuccatura in modo da 

ottenere una superficie finita pronta per la 

pittura.

Comprensivo di ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

Prescrizioni prestazionali:

La struttura dovrà rispondere alle indicazioni 

fornite dal progettista delle strutture 

relativamente alla domanda sismica, 

struttura che dovrà essere verificata dalla 

Ditta installatrice mediante l’individuazione 

di sistemi di collegamento e tali da 

rispondere all’azione sismica prevista nel 

progetto.

Piano terra

Piano terra

Vano quadri elettrici *(lung.=2,8+6,3) 9,10 3,55 32,31

5_Locale tecnico antincendio 14,00 2,80 39,20

14_Locale antincendio 8,30 2,90 24,07

Parziale... mq 95,58

Piano primo

Piano primo

25_Archivio 15,10 3,53 53,30

Parziale... mq 53,30

Scala antincendio

Scala antincendio

Pareti 16,50 9,40 155,10

Detrazione infisso *(par.ug.=1,7*2,5) 4,25 -4,25

Parziale... mq 150,85

Sommano positivi... mq 303,98

Sommano negativi... mq -4,25

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 299,73 99´372,43
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299,73 99´372,43

SOMMANO... mq 299,73 29,88 8´955,93

22 F.P.O. Struttura metallica di pareti e

E02_008_AP contropareti - Spessore 50 mm

Fornitura e posa in opera di orditura metallica autoportante dello spessore totale di 50 mm (orditura senza lastre).L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo "Knauf" o equivalente in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:-

 

guide a “U” 40/50/40mm-

 

montanti a "C" 50/50/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mmN.B. Il rivestimento in lastre in gesso-rivestito e l'isolante saranno computate a parte.Il tutto secondo le indicazioni fornite dal progetto e conformemente alle altezze previste.Prescrizioni prestazionali:La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di orditura 

metallica autoportante dello spessore totale 

di 50 mm (orditura senza lastre).

L'orditura metallica verrà realizzata con 

profili tipo "Knauf" o equivalente in acciaio 

zincato con classificazione di 1° scelta, a 

norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, 

delle dimensioni di:

-

 

guide a “U” 40/50/40mm

-

 

montanti a "C" 50/50/50 mm, posti ad 

interasse non superiore a 600 mm

N.B. Il rivestimento in lastre in gesso-

rivestito e l'isolante saranno computate a 

parte.

Il tutto secondo le indicazioni fornite dal 

progetto e conformemente alle altezze 

previste.

Prescrizioni prestazionali:

La struttura dovrà rispondere alle indicazioni 

fornite dal progettista delle strutture 

relativamente alla domanda sismica, 

struttura che dovrà essere verificata dalla 

Ditta installatrice mediante l’individuazione 

di sistemi di collegamento e tali da 

rispondere all’azione sismica prevista nel 

progetto.

Comprensivo di ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

Piano terra

Piano terra

Struttura 50 mm 295,00 3,55 1´047,25

Piano primo

Piano primo

Struttura 50 mm 305,00 3,53 1´076,65

Parziale... mq 2´123,90

Detrazioni infissi > 2mq

Detrazioni infissi > 2mq

4_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

5_Locale tecnico antincendio *(par.ug.=1,05*

2,3) 2,42 -2,42

6_Aula disabili *(par.ug.=4,5*2,5) 11,25 -11,25

7_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

Scala antincendio *(par.ug.=1,7*2,5) 4,25 -4,25

13_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

12_Aula *(par.ug.=3,7*1,8) 6,66 -6,66

11_Ingresso *(par.ug.=5,2*2,5) 13,00 -13,00

9_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

8_Connettivo *(par.ug.=2,7*3,5) 9,45 -9,45

19_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

Scale *(par.ug.=1*2,5) 2,50 -2,50

20_Aula *(par.ug.=3,7*1,8) 6,66 -6,66

21_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

22_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

23_Sala insegnanti *(par.ug.=2*1,5) 3,00 -3,00

25_Archivio *(par.ug.=1,5*1,5) 2,25 -2,25

26_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

18_Connettivo *(par.ug.=(2,7*2,7)+(3*2,5)) 14,79 -14,79

Parziale... mq -134,63

Sommano positivi... mq 2´123,90

Sommano negativi... mq -134,63

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´989,27 108´328,36
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´989,27 108´328,36

SOMMANO... mq 1´989,27 8,05 16´013,62

23 F.P.O. Struttura metallica di pareti e

E02_009_AP contropareti - Spessore 100 mm

Fornitura e posa in opera di orditura metallica autoportante dello spessore totale di 100 mm (orditura senza lastre).L'orditura metallica verrà realizzata con profili tipo "Knauf" o equivalente in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:-

 

guide a “U” 40/100/40mm-

 

montanti a "C" 50/100/50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mmN.B. Il rivestimento in lastre in gesso-rivestito e l'isolante saranno computate a parte.Il tutto secondo le indicazioni fornite dal progetto e conformemente alle altezze previste.Prescrizioni prestazionali:La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.Comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di orditura 

metallica autoportante dello spessore totale 

di 100 mm (orditura senza lastre).

L'orditura metallica verrà realizzata con 

profili tipo "Knauf" o equivalente in acciaio 

zincato con classificazione di 1° scelta, a 

norma UNI EN 10346 spessore 0,6 mm, 

delle dimensioni di:

-

 

guide a “U” 40/100/40mm

-

 

montanti a "C" 50/100/50 mm, posti ad 

interasse non superiore a 600 mm

N.B. Il rivestimento in lastre in gesso-

rivestito e l'isolante saranno computate a 

parte.

Il tutto secondo le indicazioni fornite dal 

progetto e conformemente alle altezze 

previste.

Prescrizioni prestazionali:

La struttura dovrà rispondere alle indicazioni 

fornite dal progettista delle strutture 

relativamente alla domanda sismica, 

struttura che dovrà essere verificata dalla 

Ditta installatrice mediante l’individuazione 

di sistemi di collegamento e tali da 

rispondere all’azione sismica prevista nel 

progetto.

Comprensivo di ogni altro onere e magistero 

per dare il lavoro finito a perfetta regola 

d'arte.

Piano terra

Piano terra

Struttura 100 mm 61,00 3,55 216,55

Piano primo

Piano primo

Struttura 100 mm 41,00 3,52 144,32

SOMMANO... mq 360,87 9,06 3´269,48

24 F.P.O. Ringhiera in acciaio verniciato

Fornitura e posa in opera di ringhiera per interni in acciaio verniciato.La ringhiera dovrà avere le seguenti caratteristiche di base:-

 

altezza minima 100cm dal piano di calpestio;-

 

resistenza meccanica adeguata alla spinta come da norma di legge;-

 

altezza battipiede di sicurezza;La ringhiera dovrà inoltre essere opportunamente staffata al solaio o alla scala in c.a. o al gradino secondo le indicazioni della DL mediante ancoraggi chimici o meccanici che garantiscano la corretta resistenza meccanica come da normativa.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

E02_010_AP

Fornitura e posa in opera di ringhiera per 

interni in acciaio verniciato.

La ringhiera dovrà avere le seguenti 

caratteristiche di base:

-

 

altezza minima 100cm dal piano di 

calpestio;

-

 

resistenza meccanica adeguata alla spinta 

come da norma di legge;

-

 

altezza battipiede di sicurezza;

La ringhiera dovrà inoltre essere 

opportunamente staffata al solaio o alla 

scala in c.a. o al gradino secondo le 

indicazioni della DL mediante ancoraggi 

chimici o meccanici che garantiscano la 

corretta resistenza meccanica come da 

normativa.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 127´611,46
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127´611,46

elaborati grafici.

Scala emergenza *(lung.=17,7+1,34) 19,04 19,04

SOMMANO... ml 19,04 245,66 4´677,37

25 F.P.O. Corrimano in acciaio parete

Fornitura e posa in opera di corrimano in acciaio zincato e tinteggiato.Il corrimano dovrà essere opportunamente fissata alla parete in in legno secondo le indicazioni della DL mediante ancoraggi chimici o meccanici che garantiscano la corretta resistenza meccanica come da normativa.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici esecutivi.

E02_011_AP

Fornitura e posa in opera di corrimano in 

acciaio zincato e tinteggiato.

Il corrimano dovrà essere opportunamente 

fissata alla parete in in legno secondo le 

indicazioni della DL mediante ancoraggi 

chimici o meccanici che garantiscano la 

corretta resistenza meccanica come da 

normativa.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

elaborati grafici esecutivi.

Scala di emergenza 17,70

Scala principale *(par.ug.=2*3,8) 7,60 7,60

SOMMANO... ml 25,30 54,26 1´372,78

SISTEMAZIONE ESTERNA E

PARCHEGGIO  (Cat 2)

PAVIMENTAZIONI E SOGLIE  (SbCat 3)

26 F.P.O. Trattamento al quarzo cls

E03_001_AP elicotterato

Fornitura e posa in opera di strato di usura con metodo a spolvero con miscela anidra da aggregati di quarzo/corindone e cemento lisciati con frattazzo meccanico 4 Kg/mq con finitura rigata e pigmentata per garantire l'antisdrucciolo come da elaborati grafici.Incluso:-

 

tagli sulla pavimentazione finita con maglia quadrata con lato lunghezza cm.250/300-

 

la realizzazione degli smussi agli spigoli-

 

tagli e sigillature-

 

la lavorazione superficiale con finitura rigata e pigmentata.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Fornitura e posa in opera di strato di usura 

con metodo a spolvero con miscela anidra 

da aggregati di quarzo/corindone e cemento 

lisciati con frattazzo meccanico 4 Kg/mq 

con finitura rigata e pigmentata per garantire 

l'antisdrucciolo come da elaborati grafici.

Incluso:

-

 

tagli sulla pavimentazione finita con maglia 

quadrata con lato lunghezza cm.250/300

-

 

la realizzazione degli smussi agli spigoli

-

 

tagli e sigillature

-

 

la lavorazione superficiale con finitura 

rigata e pigmentata.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Marciapiede intorno edificio 801,00

Marciapiede nicchie 28,00

Pedana panchine 34,00

SOMMANO... mq 863,00 14,03 12´107,89

27 Getto in opera di calcestruzzo ordinario,

TOS20_01.B classe di espos ... lasse di resistenza

04.004.007 caratteristica C28/35 - consistenza S5

getto in opera di calcestruzzo ordinario,

classe di esposizione ambientale XC1,

esposto a corrosione da carbonatazione, per

ambiente secco o permanentemente

bagnato classe di resistenza caratteristica

C28/35 - consistenza S5

Vedi voce n° 26 [mq 863.00] 0,15 129,45

SOMMANO... mc 129,45 96,40 12´478,98

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 158´248,48
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´248,48

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

28 F.P.O. Soglie e davanzali in pietra di

E03_002_AP Calizia - spessore 3 cm

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in pietra tipo "Calizia" sabbiata e di buona qualità o similare, spessore cm. 3, compreso il gocciolatoio, la bisellatura, la malta di allettamento, stuccature e tagli da realizzarsi secondo le forme e i pezzi necessari, ed ogni altro opera per la corretta esecuzione dell’opera.Ciascuna soglia dovrà essere divisa in due pezzi lungo il lato maggiore e quindi parallelo alla bucatura in corrispondenza dell'infisso esterno, per consentire di eseguire il taglio termico. A seguito del taglio, dovrà essere inserito, tra le due parti della soglia, un listello in materiale XPS dello spessore di circa 20mm ed altezza 30mm, particolare esecutivo rappresentato sulle tavole di progetto.Comprese opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

Fornitura e posa in opera di soglie e 

davanzali in pietra tipo "Calizia" sabbiata e 

di buona qualità o similare, spessore cm. 3, 

compreso il gocciolatoio, la bisellatura, la 

malta di allettamento, stuccature e tagli da 

realizzarsi secondo le forme e i pezzi 

necessari, ed ogni altro opera per la corretta 

esecuzione dell’opera.

Ciascuna soglia dovrà essere divisa in due 

pezzi lungo il lato maggiore e quindi 

parallelo alla bucatura in corrispondenza 

dell'infisso esterno, per consentire di 

eseguire il taglio termico. A seguito del 

taglio, dovrà essere inserito, tra le due parti 

della soglia, un listello in materiale XPS 

dello spessore di circa 20mm ed altezza 

30mm, particolare esecutivo rappresentato 

sulle tavole di progetto.

Comprese opere provvisionali ed ogni altro 

onere per dare l'opera compiuta.

Piano terra

Piano terra

4_Aula 0,10

5_Locale tecnico antincendio 0,40

6_Aula disabili 0,32

7_Aula 0,10

Scala emergenza 0,12

13_Aula 0,10

11_Ingresso 0,37

9_Aula 0,10

8_Connettivo 0,22

SOMMANO... mq 1,83 117,64 215,28

29 F.P.O. Soglie e davanzali in legno -

E03_003_AP spessore 3 cm

Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in legno laccato con struttura tamburata impiallacciata di buona qualità o similare, spessore cm. 3, colla, stuccature e tagli da realizzarsi secondo le forme e i pezzi necessari, ed ogni altro opera per la corretta esecuzione dell’opera secondo particolare esecutivo rappresentato sulle tavole di progetto.Comprese opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

Fornitura e posa in opera di soglie e 

davanzali in legno laccato con struttura 

tamburata impiallacciata di buona qualità o 

similare, spessore cm. 3, colla, stuccature e 

tagli da realizzarsi secondo le forme e i 

pezzi necessari, ed ogni altro opera per la 

corretta esecuzione dell’opera secondo 

particolare esecutivo rappresentato sulle 

tavole di progetto.

Comprese opere provvisionali ed ogni altro 

onere per dare l'opera compiuta.

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi 0,27

4_Aula 0,84

7_Aula 0,84

13_Aula 0,84

12_Aula 1,41

10_Portineria 0,27

9_Aula 0,84

Parziale... mq 5,31

Piano primo

Piano primo

17_Bagno femmine 0,27

19_Aula 1,26

20_Aula 1,41

21_Aula 1,26

22_Aula 1,26

25_Archivio 0,57

23_Sala insegnanti 0,76

26_Aula 1,26

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 13,36 158´463,76
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,36 158´463,76

Parziale... mq 8,05

SOMMANO... mq 13,36 186,18 2´487,36

30 F.P.O. Pavimento in piastrelle in gres

E03_004_AP porcellanato quadrate. Dimensioni 90x90

cm, con superficie antiscivolo

Pavimento in piastrelle di gres fine

porcellanato tipo "TU CERAMICA MUST

serie Cementine 90x90", prima scelta, a

colori chiari, posto in opera fissato a colla, i

giunti connessi a cemento puro, compresi le

suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli

sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione

dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo

dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura

finale ed ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Dimensioni 90x90 cm, con superficie

antiscivolo.

Piano terra

Piano terra

4_Aula 50,60

6_Aula disabili 34,34

7_Aula 50,60

13_Aula 50,60

12_Aula 50,20

11_Ingresso 36,53

10_Portineria 15,20

9_Aula 50,60

8_Connettivo 87,80

Parziale... mq 426,47

Piano primo

Piano primo

19_Aula 50,21

20_Aula 50,21

21_Aula 50,21

22_Aula 51,96

23_Sala insegnanti 18,64

26_Aula 50,00

18_Connettivo 131,00

Parziale... mq 402,23

SOMMANO... mq 828,70 35,84 29´700,61

31 F.P.O. Pavimento in piastrelle in gres

E03_005_AP porcellanato quadrate. Dimensioni 30x30

cm, con superficie antiscivolo

Fornitura e posa in opera pavimento e rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera  fissato a colla, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo.

Fornitura e posa in opera pavimento e 

rivestimento in piastrelle di gres fine 

porcellanato, prima scelta, a colori chiari, 

posto in opera  fissato a colla, i giunti 

connessi a cemento puro, compresi le 

suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli 

sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione 

dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo 

dei materiali, il lavaggio con acido, la 

pulitura finale ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.

Dimensioni 30x30 cm, con superficie 

antiscivolo.

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi 15,73

1_Bagno maschi_Rivestimento 20,00 2,10 42,00

3_Bagno femmine 15,73

3_Bagno femmine_Rivestimento 20,00 2,10 42,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 115,46 190´651,73
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,46 190´651,73

2_Bagno disabili 5,15

2_Bagno disabili_Rivestimento 8,90 2,10 18,69

5_Locale tecnico antincendio 11,35

14_Quadri elettrici 3,58

Bagno portineria 3,60

Bagno portineria_Rivestimento 9,50 2,10 19,95

Parziale... mq 177,78

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi 15,73

15_Bagno maschi_Rivestimento 20,00 2,10 42,00

17_Bagno femmine 15,73

17_Bagno femmine_Rivestimento 20,00 2,10 42,00

16_Bagno disabili 5,15

16_Bagno disabili_Rivestimento 8,90 2,10 18,69

24_Bagno insegnanti 3,62

24_Bagno insegnanti_Rivestimento 9,10 2,10 19,11

25_Archivio 8,06

Parziale... mq 170,09

Scala principale

Scala principale

Pedate 22,00 1,29 0,30 8,51

Pianerottolo 1,50 2,70 4,05

Alzate 24,00 1,29 0,17 5,26

Parziale... mq 17,82

Scala antincendio

Scala antincendio

Pedate 46,00 0,30 1,20 16,56

Pianerottoli *(lung.=1,54+1,54+2,11+1,2+

1,07) 7,46 2,50 18,65

Alzate 51,00 1,20 0,17 10,40

Parziale... mq 45,61

SOMMANO... mq 411,30 23,04 9´476,35

32 F.P.O. Zoccolino battiscopa in ceramica,

E03_006_AP gres o simili fissato a colla - h 8cm

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla.Posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di zoccolino 

battiscopa in ceramica, gres o simili fissato 

a colla.

Posto in opera con idoneo collante, 

compresi i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in 

alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e 

ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piano terra

Piano terra

4_Aula *(lung.=25,93-1,2) 24,73 24,73

5_Locale tecnico antincendio 13,60 13,60

14_Quadri elettrici *(lung.=8,28-0,7) 7,58 7,58

6_Aula disabili *(lung.=20,14-1,2) 18,94 18,94

7_Aula *(lung.=28-1,2) 26,80 26,80

13_Aula *(lung.=28-1,2) 26,80 26,80

12_Aula *(lung.=29,06-1,2) 27,86 27,86

10_Portineria *(lung.=19,17-0,9-0,7) 17,57 17,57

9_Aula *(lung.=28-1,2) 26,80 26,80

8_Connettivo e 11_Ingresso *(lung.=5,3+

15,42+55,55-1,2-0,9-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-0,7-

1,2-0,9-0,9-0,9) 63,57 63,57

Parziale... ml 254,25

Piano primo

Piano primo

19_Aula *(lung.=29,06-1,2) 27,86 27,86

20_Aula *(lung.=29,06-1,2) 27,86 27,86

21_Aula *(lung.=29,06-1,2) 27,86 27,86

22_Aula *(lung.=29,5-1,2) 28,30 28,30

25_Archivio *(lung.=15,060-0,9) 14,16 14,16

23_Sala insegnanti *(lung.=22,3-0,9-0,7) 20,70 20,70

26_Aula *(lung.=28,760-1,2) 27,56 27,56

18_Connettivo *(lung.=34+19,75-1,2-0,9-1,2-

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 428,55 200´128,08



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 21

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 428,55 200´128,08

1+25,6-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-0,9-0,9-0,9) 66,35 66,35

Parziale... ml 240,65

Scala

Scala

Rampe 4,00 5,70 22,80

Pianerottolo 5,70 5,70

Parziale... ml 28,50

Scala d'emergenza

Scala d'emergenza

Rampe 23,10 23,10

Pianerottoli *(lung.=1,54+1,54+2,11+1,2+

1,07) 2,00 7,46 14,92

Pianerottoli 6,00 2,50 15,00

Parziale... ml 53,02

SOMMANO... ml 576,42 9,51 5´481,75

RIVESTIMENTI E PROGETTO

IPOVEDENTI  (SbCat 4)

33 F.P.O. Rivestimento esterno di facciata in

E04_001_AP lamiera stirata tipo "MarianiTech mod.

SANTA MONICA" o equivalente

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno di facciata in lamiera stirata tipo "MarianiTech mod. SANTA MONICA" o equivalente in alluminio microforato sp. 2 mm, costituita da:pannello di rivestimento in alluminio microforato 2 mm larghezza//DL a scelta tra 1000/1250/1500 mm x lunghezza//DC a scelta fino a 3000 mm. Le lamiere saranno forate con foratura a disegno. Le lamiere saranno scantonate ai quattro angoli, piegate su tutti i lati e predisposte di asole di fissaggio ad uncino. Il sistema di aggancio è costituito da sottostruttura con profili a C o U in alluminio che verranno fissati alla parete a passo indicativo 1000/1500 mm tramite squadrette a L o Z anch' esse in alluminio. Ogni profilo ha un sistema di regolazione in altezza con scorrimento guidato all' interno del profilo stesso. Il fissaggio in altezza della regolazione è reso possibile tramite un grano di bloccaggio. Tutti gli elementi di contatto tra il pannello e la sottostruttura saranno rivestiti e isolati con guarnizione in gomma per evitare trasmissione termica e vibrazioni. L'effetto estetico di "bordi pieni inclinati" della facciata sarà garantito tramite l'applicazione sulle lamiere forate di elementi coprifilo di spessore di 1 mm verniciati e non forati-

 

intercapedine per ventilazione spessore mm.40-

 

profili scatolari in alluminio preverniciato opportunamente fissati alla lamiera microforata incluso tagli e sfridi.Compreso la sigillatura di tutti i fori dovuti allo staffaggio, sigillature superiori per l'attacco della scossalina, opere provvisionali, ferramenta e bulloneria di corredo, sottostruttura di ancoraggio tra rivestimento microforato e la parete portante, nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di rivestimento 

esterno di facciata in lamiera stirata tipo 

"MarianiTech mod. SANTA MONICA" o 

equivalente in alluminio microforato sp. 2 

mm, costituita da:

pannello di rivestimento in alluminio 

microforato 2 mm larghezza//DL a scelta tra 

1000/1250/1500 mm x lunghezza//DC a 

scelta fino a 3000 mm. Le lamiere saranno 

forate con foratura a disegno. Le lamiere 

saranno scantonate ai quattro angoli, 

piegate su tutti i lati e predisposte di asole di 

fissaggio ad uncino. Il sistema di aggancio è 

costituito da sottostruttura con profili a C o U 

in alluminio che verranno fissati alla parete a 

passo indicativo 1000/1500 mm tramite 

squadrette a L o Z anch' esse in alluminio. 

Ogni profilo ha un sistema di regolazione in 

altezza con scorrimento guidato all' interno 

del profilo stesso. Il fissaggio in altezza della 

regolazione è reso possibile tramite un 

grano di bloccaggio. Tutti gli elementi di 

contatto tra il pannello e la sottostruttura 

saranno rivestiti e isolati con guarnizione in 

gomma per evitare trasmissione termica e 

vibrazioni. L'effetto estetico di "bordi pieni 

inclinati" della facciata sarà garantito tramite 

l'applicazione sulle lamiere forate di 

elementi coprifilo di spessore di 1 mm 

verniciati e non forati

-

 

intercapedine per ventilazione spessore 

mm.40

-

 

profili scatolari in alluminio preverniciato 

opportunamente fissati alla lamiera 

microforata incluso tagli e sfridi.

Compreso la sigillatura di tutti i fori dovuti 

allo staffaggio, sigillature superiori per 

l'attacco della scossalina, opere 

provvisionali, ferramenta e bulloneria di 

corredo, sottostruttura di ancoraggio tra 

rivestimento microforato e la parete 

portante, nel prezzo sono compresi tutti gli 

accessori necessari, anche se non 

espressamente menzionati, per dare l'opera 

finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 205´609,83
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Num.Ord.
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 205´609,83

Prospetto sud-est 216,00

Prospetto nord-ovest 231,00

Prospetto sud-ovest 115,00

Prospetto nord-est 146,00

SOMMANO... mq 708,00 92,48 65´475,84

34 F.P.O. Rivestimento esterno in lastre in

E04_002_AP cemento rinforzato tipo "Knauf Aquapanel

Outdoor" o equivalente

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno a parete e a soffitto di tamponamento ad orditura metallica e rivestimento in lastre di cemento rinforzato tipo "Knauf Aquapanel Outdoor" o equivalente, dello spessore totale non inferiore a 273 mm (118+5+150).L’orditura metallica sarà realizzata in doppia serie parallela, distanziata di 30 mm.La prima serie di orditura sarà costituita da profili in acciaio rivestito con lega di zinco e alluminio, a norma UNI-EN 10215 -

 

DIN 18182, resistenti alla corrosione, spessore 10/10 mm, ed isolata dalle strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm.Il rivestimento sul lato esterno dell’orditura sarà realizzato con uno strato di lastre in cemento rinforzato tipo "Knauf Aquapanel Outdoor" o equivalente, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistenza all’acqua, (resistenza a compressione 20 N/mm2, resistenza a flessione 6,9 N/mm2 e modulo elastico E = 5000 N/mm2), costituiteda inerti minerali (perlite), leganti cementizi (cemento Portland) e rinforzate con due reti in fibra di vetro sulle due facce, con densità a secco pari a 1150 kg/m3, dello spessore di 12,5 mm.Le lastre saranno avvitate all'orditura metallica con viti in acciaio resistente 1500 ore in nebbia salina, poste ad interasse non superiore a 200 mm.La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti da eseguirsi, sul rivestimento esterno in lastre, con stucco e nastro in rete resistente agli alcali, in modo da ottenere una superficie pronta per la successiva rasatura.Rasatura di tutta la superficie esterna eseguita per uno spessore pari ad almeno 5 mm con stucco, rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali per ottenere una superficie liscia, pronta per la finitura con intonachino/pittura o rivestimento ceramico.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore, compreso la fornitura e posa in opera dei giunti di dilatazione, e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di rivestimento 

esterno a parete e a soffitto di 

tamponamento ad orditura metallica e 

rivestimento in lastre di cemento rinforzato 

tipo "Knauf Aquapanel Outdoor" o 

equivalente, dello spessore totale non 

inferiore a 273 mm (118+5+150).

L’orditura metallica sarà realizzata in doppia 

serie parallela, distanziata di 30 mm.

La prima serie di orditura sarà costituita da 

profili in acciaio rivestito con lega di zinco e 

alluminio, a norma UNI-EN 10215 -

 

DIN 

18182, resistenti alla corrosione, spessore 

10/10 mm, ed isolata dalle strutture 

perimetrali con nastro vinilico monoadesivo 

con funzione di taglio acustico, dello 

spessore di 3,5 mm.

Il rivestimento sul lato esterno dell’orditura 

sarà realizzato con uno strato di lastre in 

cemento rinforzato tipo "Knauf Aquapanel 

Outdoor" o equivalente, ad elevate 

prestazioni di resistenza alle sollecitazioni 

meccaniche e resistenza all’acqua, 

(resistenza a compressione 20 N/mm2, 

resistenza a flessione 6,9 N/mm2 e modulo 

elastico E = 5000 N/mm2), costituiteda inerti 

minerali (perlite), leganti cementizi (cemento 

Portland) e rinforzate con due reti in fibra di 

vetro sulle due facce, con densità a secco 

pari a 1150 kg/m3, dello spessore di 12,5 

mm.

Le lastre saranno avvitate all'orditura 

metallica con viti in acciaio resistente 1500 

ore in nebbia salina, poste ad interasse non 

superiore a 200 mm.

La fornitura in opera sarà comprensiva della 

stuccatura dei giunti da eseguirsi, sul 

rivestimento esterno in lastre, con stucco e 

nastro in rete resistente agli alcali, in modo 

da ottenere una superficie pronta per la 

successiva rasatura.

Rasatura di tutta la superficie esterna 

eseguita per uno spessore pari ad almeno 5 

mm con stucco, rinforzato con rete in fibra di 

vetro resistente agli alcali per ottenere una 

superficie liscia, pronta per la finitura con 

intonachino/pittura o rivestimento ceramico.

Le modalità per la messa in opera saranno 

conformi alle prescrizioni del produttore, 

compreso la fornitura e posa in opera dei 

giunti di dilatazione, e quant'altro necessario 

a dare l'opera finita e funzionante a regola 

d'arte.

Prospetto sud-est

Prospetto sud-est

Cornice e basamento 22,60

Nicchia PT *(lung.=3+1,9) 4,90 3,00 14,70

1,85 8,30 15,36

Nicchia P1 *(lung.=3,24+1,34) 4,58 3,00 13,74

1,40 6,60 9,24
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,64 271´085,67

Parziale... mq 75,64

Prospetto nord-ovest

Prospetto nord-ovest

Cornice e basamento 32,00

Nicchia PT *(lung.=2,65+2,75) 5,40 3,00 16,20

2,47 6,77 16,72

Nicchia P1 *(lung.=0,7+1,27) 1,97 3,00 5,91

1,15 2,36 2,71

Parziale... mq 73,54

Prospetto sud-ovest

Prospetto sud-ovest

Cornice e basamento 20,70

Nicchie *(lung.=0,68+1,07) 1,75 7,15 12,51

(lung.=1,44+1,04) 2,48 3,47 8,61

Parziale... mq 41,82

Prospetto nord-est

Prospetto nord-est

Cornice e basamento 12,92

Nicchia *(lung.=0,64+0,52) 1,16 2,54 2,95

0,50 2,26 1,13

Parziale... mq 17,00

SOMMANO... mq 208,00 45,45 9´453,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 280´539,27
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´539,27

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI E FINITURE  (SpCat 1)

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

RIVESTIMENTI E PROGETTO

IPOVEDENTI  (SbCat 4)

35 F.P.O. Progetto ipovedenti

Fornitura e posa in opera progetto ipovedenti composto da:-

 

Mappa e Targa tattile in Acrilico: Mappa o targa tattile contraddistinta dai codici TMT costituita da due lastre accoppiate di cui una in acrilico, spessore 3,2 mm e una di supporto in alluminio di spessore 1 mm con caratteri a rilievo, ottenuti tramite fresatura della lastra in acrilico, scritte in Braille a 6 punti con spessore da 0,9 a 1,2 mm rispondenti alla norma UNI 8207. Colore del fondo blu, caratteri e scritte in Braille con contrasto di luminanza superiore al 40% tra il fondo e gli elementi testuali. La produzione delle mappe o targhe tattili avviene secondo standard di cui alla norma ISO9001 dunque con controllo e certificazione da parte di Ente terzo.Le mappe e targhe tattili sono validate dall’Istituto Nazionale per la Mobilità Autonoma di Ciechi e Ipovedenti I.N.M.A.C.I.-

 

Leggio a parete in Acciaio INOX: Leggio a parete di supporto contraddistinto dai codici LPA di dimensione variabile realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore di mm 3 con finitura satinata inclinato di 60° rispetto al piano orizzontale il cui baricentro sia posto a 140 cm da terra. Il leggio viene realizzato attraverso pressopiegatura meccanica, taglio e foratura laser. La giunzione degli elementi viene effettuata con il metodo di Saldatura a TIG.-

 

Percorso tattile in GRES (interno scuola): Percorso Tattilo-plantare con rilievi geometrici conformi al sistema LVE -

 

Loges Vet Evolution in GRES porcellanato costituito da elementi modulari di cm 30x40 con superficie a rilievo e distanze tra i rilievi conformi alla CEN/TS 15209, articolato in due codici principali e quattro codici secondari ed integrato con TAG -

 

RFID a 134.2 Khz per l’integrazione dei segnali tattili con informazioni vocali. I singoli elementi di spessore pari a mm 20 ca., dovranno presentare una colorazione superficiale di contrasto con la pavimentazione circostante, al fine di facilitarne la percezione da parte degli utenti ipovedenti. Le caratteristiche fisico-meccaniche dei singoli manufatti, ottenuti da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250°C, saranno tali da rendere il percorso antisdrucciolevole, antigelivo e, ove richiesto, di tipo carrabile. La produzione dei singoli manufatti dovrà essere eseguita e certificata secondo le procedure ed i controlli di cui alle norme UNI EN 141411 recanti disposizioni per la produzione di manufatti in gres ed è contraddistinta dalla marcatura CE.-

 

Percorso tattile in CLS (esterno scuola): Percorso Tattilo-plantare con rilievi geometrici conformi al sistema LVE -

 

Loges Vet Evolution in agglomerato cementizio costituito da elementi modulari di cm 30x40 con superficie a rilievo e distanze tra i rilievi conformi alle specifiche tecniche CEN/TS 15209”, articolato in due codici principali e quattro codici secondari ed integrato con TAG -

 

RFID a 134.2 KHz per l’integrazione dei segnali tattili con informazioni vocali. I singoli elementi, di spessore nominale 3.5 cm, dovranno presentare una colorazione superficiale di contrasto con la pavimentazione circostante, al fine di facilitarne la percezione da parte degli utenti ipovedenti. I due strati costituenti i singoli manufatti saranno composti come segue: Strato nobile o superficiale, di spessore cm 1,5 ca., formato da un impasto di cemento portland R42.5, scaglie di pietre naturali ad elevata resistenza meccanica di tipo basaltico e/o quarzifero e granulometria non superiore a mm 3, sabbie ed ossidi di ferro inorganici atti ad ottenere le colorazioni desiderate. Strato di sottofondo od inferiore, di spessore necessario al raggiungimento dell’altezza complessiva del manufatto, formato da un impasto semi-umido di cemento portland R42.5, scaglie di pietre naturali basaltiche e calcaree ad elevata resistenza meccanica e granulometria compresa tra 3 e 5 mm e sabbie. Le caratteristiche fisico-meccaniche dei manufatti saranno tali da rendere il percorso antisdrucciolevole, antigelivo e, ove richiesto, di tipo carrabile. La produzione dei manufatti viene realizzata secondo procedure conformi alle prescrizioni di cui alla norma UNI EN 1339 e secondo standard di cui alla norma ISO9001 dunque con controllo e certificazione da parte di Ente terzo recanti disposizioni per la produzione di manufatti in gres ed è contraddistinta dalla marcatura CE.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E04_003_AP

Fornitura e posa in opera progetto 

ipovedenti composto da:

-

 

Mappa e Targa tattile in Acrilico: Mappa o 

targa tattile contraddistinta dai codici TMT 

costituita da due lastre accoppiate di cui una 

in acrilico, spessore 3,2 mm e una di 

supporto in alluminio di spessore 1 mm con 

caratteri a rilievo, ottenuti tramite fresatura 

della lastra in acrilico, scritte in Braille a 6 

punti con spessore da 0,9 a 1,2 mm 

rispondenti alla norma UNI 8207. Colore del 

fondo blu, caratteri e scritte in Braille con 

contrasto di luminanza superiore al 40% tra 

il fondo e gli elementi testuali. La produzione 

delle mappe o targhe tattili avviene secondo 

standard di cui alla norma ISO9001 dunque 

con controllo e certificazione da parte di 

Ente terzo.

Le mappe e targhe tattili sono validate 

dall’Istituto Nazionale per la Mobilità 

Autonoma di Ciechi e Ipovedenti 

I.N.M.A.C.I.

-

 

Leggio a parete in Acciaio INOX: Leggio a 

parete di supporto contraddistinto dai codici 

LPA di dimensione variabile realizzato in 

acciaio inox AISI 304 con spessore di mm 3 

con finitura satinata inclinato di 60° rispetto 

al piano orizzontale il cui baricentro sia 

posto a 140 cm da terra. Il leggio viene 

realizzato attraverso pressopiegatura 

meccanica, taglio e foratura laser. La 

giunzione degli elementi viene effettuata con 

il metodo di Saldatura a TIG.

-

 

Percorso tattile in GRES (interno scuola): 

Percorso Tattilo-plantare con rilievi 

geometrici conformi al sistema LVE -

 

Loges 

Vet Evolution in GRES porcellanato 

costituito da elementi modulari di cm 30x40 

con superficie a rilievo e distanze tra i rilievi 

conformi alla CEN/TS 15209, articolato in 

due codici principali e quattro codici 

secondari ed integrato con TAG -

 

RFID a 

134.2 Khz per l’integrazione dei segnali 

tattili con informazioni vocali. I singoli 

elementi di spessore pari a mm 20 ca., 

dovranno presentare una colorazione 

superficiale di contrasto con la 

pavimentazione circostante, al fine di 

facilitarne la percezione da parte degli utenti 

ipovedenti. Le caratteristiche fisico-

meccaniche dei singoli manufatti, ottenuti da 

miscele selezionate di argille, quarzi e 

feldspati cotte a temperatura di 1250°C, 

saranno tali da rendere il percorso 

antisdrucciolevole, antigelivo e, ove 

richiesto, di tipo carrabile. La produzione dei 

singoli manufatti dovrà essere eseguita e 

certificata secondo le procedure ed i 

controlli di cui alle norme UNI EN 141411 

recanti disposizioni per la produzione di 

manufatti in gres ed è contraddistinta dalla 

marcatura CE.

-

 

Percorso tattile in CLS (esterno scuola): 

Percorso Tattilo-plantare con rilievi 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280´539,27

geometrici conformi al sistema LVE -

 

Loges 

Vet Evolution in agglomerato cementizio 

costituito da elementi modulari di cm 30x40 

con superficie a rilievo e distanze tra i rilievi 

conformi alle specifiche tecniche CEN/TS 

15209”, articolato in due codici principali e 

quattro codici secondari ed integrato con 

TAG -

 

RFID a 134.2 KHz per l’integrazione 

dei segnali tattili con informazioni vocali. I 

singoli elementi, di spessore nominale 3.5 

cm, dovranno presentare una colorazione 

superficiale di contrasto con la 

pavimentazione circostante, al fine di 

facilitarne la percezione da parte degli utenti 

ipovedenti. 

I due strati costituenti i singoli manufatti 

saranno composti come segue: Strato 

nobile o superficiale, di spessore cm 1,5 ca., 

formato da un impasto di cemento portland 

R42.5, scaglie di pietre naturali ad elevata 

resistenza meccanica di tipo basaltico e/o 

quarzifero e granulometria non superiore a 

mm 3, sabbie ed ossidi di ferro inorganici 

atti ad ottenere le colorazioni desiderate. 

Strato di sottofondo od inferiore, di spessore 

necessario al raggiungimento dell’altezza 

complessiva del manufatto, formato da un 

impasto semi-umido di cemento portland 

R42.5, scaglie di pietre naturali basaltiche e 

calcaree ad elevata resistenza meccanica e 

granulometria compresa tra 3 e 5 mm e 

sabbie. 

Le caratteristiche fisico-meccaniche dei 

manufatti saranno tali da rendere il percorso 

antisdrucciolevole, antigelivo e, ove 

richiesto, di tipo carrabile. La produzione dei 

manufatti viene realizzata secondo 

procedure conformi alle prescrizioni di cui 

alla norma UNI EN 1339 e secondo 

standard di cui alla norma ISO9001 dunque 

con controllo e certificazione da parte di 

Ente terzo recanti disposizioni per la 

produzione di manufatti in gres ed è 

contraddistinta dalla marcatura CE.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 22´489,30 22´489,30

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´489,30
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------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303´028,57

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI E FINITURE  (SpCat 1)

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

INTONACI, TINTEGGIATURE  (SbCat 5)

36 Verniciatura per interni su intonaco nuovo

TOS20_01.F o preparato con idropittura a tempera

04.004.003 murale fine

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o 

preparato con idropittura a tempera murale 

fine

PARETI

PARETI

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi 20,00 0,60 12,00

3_Bagno femmine 20,00 0,60 12,00

2_Bagno disabili 9,00 0,60 5,40

4_Aula 28,80 3,00 86,40

5_Locale tecnico antincendio 15,00 3,00 45,00

6_Aula disabili 24,30 3,00 72,90

7_Aula 28,80 3,00 86,40

13_Aula 28,80 3,00 86,40

12_Aula 28,80 3,00 86,40

14_Locale antincendio 8,30 2,90 24,07

Bagno portineria *(lung.=5,3+5,7) 11,00 0,60 6,60

10_Portineria 18,90 3,00 56,70

9_Aula 28,80 3,00 86,40

8_Connettivo e 11_Ingresso *(lung.=33,21+

20,42+20,81) 74,44 2,70 200,99

Vano canali UTA 6,20 7,90 48,98

Vano quadri elettrici 6,24 3,00 18,72

Parziale... mq 935,36

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi 20,00 0,60 12,00

17_Bagno femmine 20,00 0,60 12,00

16_Bagno disabili 9,00 0,60 5,40

19_Aula 28,80 3,00 86,40

20_Aula 28,80 3,00 86,40

21_Aula 28,80 3,00 86,40

22_Aula 28,80 3,00 86,40

24_Bagno insegnanti 9,10 0,60 5,46

23_Sala insegnanti 22,00 3,00 66,00

25_Archivio 15,10 3,50 52,85

26_Aula 28,80 3,00 86,40

18_Connettivo 87,00 2,70 234,90

Parapetti doppio volume *(lung.=6,3+3,5) 9,80 3,42 33,52

Veletta lucernario 8,00 1,90 15,20

Parziale... mq 869,33

SOFFITTI

SOFFITTI

Piano terra

Piano terra

5_Locale tecnico antincendio 4,83 3,35 16,18

14_Locale antincendio 3,05 1,26 3,84

Vano quadri elettrici 1,55

Parziale... mq 21,57

Piano primo

Piano primo

25_Archivio 7,75

Parziale... mq 7,75

SCALE

SCALE

Scala principale

Scala principale

Parapetto_centro scale *(par.ug.=10,5+4) 14,50 14,50

Parapetto_ballatoio 1,42 3,42 4,86

Pareti_laterali *(par.ug.=36,5+30) 66,50 66,50

Parete infisso 13,50

Parziale... mq 99,36

Scala antincendio

Scala antincendio

Pareti 16,50 9,40 155,10

Sotto rampe 15,00 1,20 18,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Num.Ord.
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´106,47 303´028,57

Sotto pianerottoli 15,00 2,50 37,50

Parziale... mq 210,60

Detrazioni infissi

Detrazioni infissi

4_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

6_Aula disabili *(par.ug.=4,5*2,5) 11,25 -11,25

7_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

13_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

12_Aula *(par.ug.=3,7*1,8) 6,66 -6,66

9_Aula *(par.ug.=(1,2*3)+(2,2*2)) 8,00 -8,00

19_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

20_Aula *(par.ug.=3,7*1,8) 6,66 -6,66

21_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

22_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

23_Sala insegnanti *(par.ug.=2*1,5) 3,00 -3,00

26_Aula *(par.ug.=3,3*2) 6,60 -6,60

18_Connettivo *(par.ug.=(2,7*2,7)+(3*2,5)) 14,79 -14,79

Scale antincendio -4,25

Parziale... mq -105,01

Sommano positivi... mq 2´143,97

Sommano negativi... mq -105,01

SOMMANO... mq 2´038,96 2,95 6´014,93

37 Verniciatura di facciate esterne con

TOS20_01.F pittura idrorepellente traspirante

04.005.001 Verniciatura di facciate esterne con pittura

idrorepellente traspirante

Vedi voce n° 34 [mq 208.00] 208,00

SOMMANO... mq 208,00 5,71 1´187,68

ISOLAMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI

(SbCat 6)

38 F.P.O. Pannello isolante acustico tipo

E06_001_AP "Akustik Gum" bistrato o equivalente -

spess. 14 mm

Fornitura e posa in opera di isolante acustico tipo "Akustik Gum" bistrato in pannelli dello spessore di 14 mm realizzato mediante accoppiamento di uno strato in poliuretano espanso poliestere dello spessore di 12 mm e con densità 35 kg/mc e uno strato in EPDM dello spessore di 2 mm e massa di 4 kg/mq, in grado di garantire un Potere fonoisolante teorico di 26 dB. Compresa l'applicazione in aderenza al soffitto con l'uso di collante su superfici piane esenti da polvere, olii e grassi e con appositi tasselli di fissaggio.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di isolante 

acustico tipo "Akustik Gum" bistrato in 

pannelli dello spessore di 14 mm realizzato 

mediante accoppiamento di uno strato in 

poliuretano espanso poliestere dello 

spessore di 12 mm e con densità 35 kg/mc 

e uno strato in EPDM dello spessore di 2 

mm e massa di 4 kg/mq, in grado di 

garantire un Potere fonoisolante teorico di 

26 dB. 

Compresa l'applicazione in aderenza al 

soffitto con l'uso di collante su superfici 

piane esenti da polvere, olii e grassi e con 

appositi tasselli di fissaggio.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Piano terra

Piano terra

4_Aula 50,00

6_Aula disabili 32,80

7_Aula 50,00

13_Aula 50,00

12_Aula 50,00

9_Aula 50,00

Parziale... mq 282,80

Piano primo

Piano primo

19_Aula 50,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 332,80 310´231,18
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R I P O R T O 332,80 310´231,18

20_Aula 50,00

21_Aula 50,00

22_Aula 51,50

26_Aula 50,00

Parziale... mq 251,50

SOMMANO... mq 534,30 17,03 9´099,13

39 F.P.O. Pannello isolante in lana di roccia

E06_002_AP tipo “Rockwool 226” o equivalente -

spess. 40 mm

Fornitura e posa in opera di pannello isolante rigido in lana di roccia non rivestito tipo “Rockwool 226” o equivalente, spessore 40 mm, da inserire nell’intercapedine tecnica tra i montanti della struttura metallica delle pareti, delle contropareti o dei solai.Caratteristiche:-

 

Descrizione: pannello monodensità non rivestito.-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.- Densità nominale: 60 kg/m3, secondo UNI EN 1602.-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannello 

isolante rigido in lana di roccia non rivestito 

tipo “Rockwool 226” o equivalente, spessore 

40 mm, da inserire nell’intercapedine 

tecnica tra i montanti della struttura 

metallica delle pareti, delle contropareti o 

dei solai.

Caratteristiche:

-

 

Descrizione: pannello monodensità non 

rivestito.

-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità 

termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo 

UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 60 kg/m3, secondo UNI 

EN 1602.

-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse 

A1, secondo UNI EN 13501-1.

-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: 

μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Piano terra

Piano terra

4_Aula 50,00

6_Aula disabili 32,80

7_Aula 50,00

13_Aula 50,00

12_Aula 50,00

9_Aula 50,00

Parziale... mq 282,80

Piano primo

Piano primo

19_Aula 50,00

20_Aula 50,00

21_Aula 50,00

22_Aula 51,50

26_Aula 50,00

Parziale... mq 251,50

SOMMANO... mq 534,30 7,63 4´076,71

40 F.P.O. Pannello isolante in lana di roccia

E06_003_AP tipo “Rockwool 226” o equivalente -

spess. 50 mm

Fornitura e posa in opera di pannello isolante rigido in lana di roccia non rivestito tipo “Rockwool 226” o equivalente, spessore 50 mm, da inserire nell’intercapedine tecnica tra i montanti della struttura metallica delle pareti, delle contropareti o dei solai.Caratteristiche:-

 

Descrizione: pannello monodensità non rivestito.-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.- Densità nominale: 60 kg/m3, secondo UNI EN 1602.-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannello 

isolante rigido in lana di roccia non rivestito 

tipo “Rockwool 226” o equivalente, spessore 

50 mm, da inserire nell’intercapedine 

tecnica tra i montanti della struttura 

metallica delle pareti, delle contropareti o 

dei solai.

Caratteristiche:

-

 

Descrizione: pannello monodensità non 

rivestito.

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 323´407,02
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R I P O R T O 323´407,02

-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità 

termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo 

UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 60 kg/m3, secondo UNI 

EN 1602.

-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse 

A1, secondo UNI EN 13501-1.

-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: 

μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Vedi voce n° 22 [mq 1 989.27] 1´989,27

SOMMANO... mq 1´989,27 9,16 18´221,71

41 F.P.O. Pannello isolante in lana di roccia

E06_004_AP tipo “Rockwool 226” o equivalente -

spess. 100 mm

Fornitura e posa in opera di pannello isolante rigido in lana di roccia non rivestito tipo “Rockwool 226” o equivalente, spessore 100 mm, da inserire nell’intercapedine tecnica tra i montanti della struttura metallica delle pareti, delle contropareti o dei solai.Caratteristiche:-

 

Descrizione: pannello monodensità non rivestito.-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.- Densità nominale: 60 kg/m3, secondo UNI EN 1602.-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1, secondo UNI EN 13501-1.-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1, secondo UNI EN 13162.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannello 

isolante rigido in lana di roccia non rivestito 

tipo “Rockwool 226” o equivalente, spessore 

100 mm, da inserire nell’intercapedine 

tecnica tra i montanti della struttura 

metallica delle pareti, delle contropareti o 

dei solai.

Caratteristiche:

-

 

Descrizione: pannello monodensità non 

rivestito.

-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità 

termica a 10°C: λD = 0,035 W/mK, secondo 

UNI EN 12667, 12939.

- Densità nominale: 60 kg/m3, secondo UNI 

EN 1602.

-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse 

A1, secondo UNI EN 13501-1.

-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: 

μ = 1, secondo UNI EN 13162.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Vedi voce n° 23 [mq 360.87] 360,87

SOMMANO... mq 360,87 15,31 5´524,92

42 F.P.O. Pannello isolante in lana di roccia

E06_005_AP tipo “Rockwool Frontrock Max Plus” o

equivalente - spess. 60 mm

Fornitura e posa in opera di pannello isolante rigido in lana di roccia a doppia densità non rivestito tipo “Rockwool Frontrock Max Plus” o equivalente, spessore 60 mm, da inserire nell’intercapedine tecnica tra i montanti della struttura metallica delle pareti, delle contropareti o dei solai.Caratteristiche:-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non rivestito, caratterizzato da un trattamento specifico nel processo produttivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), secondo UNI EN 1602.-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1.-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 13162.- Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 kPa secondo UNI EN 1607.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannello 

isolante rigido in lana di roccia a doppia 

densità non rivestito tipo “Rockwool 

Frontrock Max Plus” o equivalente, 

spessore 60 mm, da inserire 

nell’intercapedine tecnica tra i montanti della 

struttura metallica delle pareti, delle 

contropareti o dei solai.

Caratteristiche:

-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non 

rivestito, caratterizzato da un trattamento 

specifico nel processo produttivo che lo 

rende idoneo alle severe condizioni di 

utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.

-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità 

termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo 

UNI EN 12667, 12939.

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 347´153,65
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R I P O R T O 347´153,65

- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), 

secondo UNI EN 1602.

-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 

secondo UNI EN 13501-1.

-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: 

μ = 1 secondo UNI EN 13162.

- Caratteristiche meccaniche: resistenza a 

compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 

kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a 

trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 

kPa secondo UNI EN 1607.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

P8 Solaio interpiano su terrazza

P8 Solaio interpiano su terrazza

Isolante 60 mm 5,00

SOMMANO... mq 5,00 10,57 52,85

43 F.P.O. Pannello isolante in lana di roccia

E06_006_AP tipo “Rockwool Frontrock Max Plus” o

equivalente - spess. 80 mm

Fornitura e posa in opera di pannello isolante rigido in lana di roccia a doppia densità non rivestito tipo “Rockwool Frontrock Max Plus” o equivalente, spessore 80 mm, da inserire nell’intercapedine tecnica tra i montanti della struttura metallica delle pareti, delle contropareti o dei solai.Caratteristiche:-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non rivestito, caratterizzato da un trattamento specifico nel processo produttivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), secondo UNI EN 1602.-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1.-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 13162.- Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 kPa secondo UNI EN 1607.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannello 

isolante rigido in lana di roccia a doppia 

densità non rivestito tipo “Rockwool 

Frontrock Max Plus” o equivalente, 

spessore 80 mm, da inserire 

nell’intercapedine tecnica tra i montanti della 

struttura metallica delle pareti, delle 

contropareti o dei solai.

Caratteristiche:

-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non 

rivestito, caratterizzato da un trattamento 

specifico nel processo produttivo che lo 

rende idoneo alle severe condizioni di 

utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.

-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità 

termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo 

UNI EN 12667, 12939.

- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), 

secondo UNI EN 1602.

-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 

secondo UNI EN 13501-1.

-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: 

μ = 1 secondo UNI EN 13162.

- Caratteristiche meccaniche: resistenza a 

compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 

kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a 

trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 

kPa secondo UNI EN 1607.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Piano terra

Piano terra

Isolante 80 mm 113,00 4,27 482,51

Piano primo

Piano primo

Isolante 80 mm 109,00 3,90 425,10

Copertura

Copertura

Parapetto lucernario 8,00 0,30 2,40

Vano ascensore 9,90 1,80 17,82

Vano scale 17,50 2,90 50,75

P9 Solaio interpiano su strombatura

P9 Solaio interpiano su strombatura

Isolante 80 mm 20,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 998,58 347´206,50
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P9 Solaio copertura su strombatura

P9 Solaio copertura su strombatura

Isolante 80 mm 5,00

SOMMANO... mq 1´003,58 18,31 18´375,55

44 F.P.O. Impermeabilizzazione con telo in

E06_007_AP policloruro di vinile (PVC) flessibile 1 mm

Fornitura e posa in opera di telo in policloruro di vinile (PVC) flessibile 1 mm impermeabile, avendo cura di risvoltarlo sui lati, oltre l'altezza dei massetti su ambo i lati, incluso la sovrapposizione di ogni telo per almeno cm.20, incluso trasporti, scarico e carico ed ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione delle opere.

Fornitura e posa in opera di telo in 

policloruro di vinile (PVC) flessibile 1 mm 

impermeabile, avendo cura di risvoltarlo sui 

lati, oltre l'altezza dei massetti su ambo i 

lati, incluso la sovrapposizione di ogni telo 

per almeno cm.20, incluso trasporti, scarico 

e carico ed ogni altro onere necessario per 

la corretta esecuzione delle opere.

Solaio controterra

Solaio controterra

Telo in PVC 503,00

Solaio interpiano

Solaio interpiano

Telo in PVC 471,00

SOMMANO... mq 974,00 3,53 3´438,22

45 F.P.O. Telo traspirante - spess. 0,50 mm

Fornitura e posa in opera di telo traspirante, spessore mm 0,50, per estradosso intercapedine parete esterna.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E06_008_AP

Fornitura e posa in opera di telo traspirante, 

spessore mm 0,50, per estradosso 

intercapedine parete esterna.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piano terra

Piano terra

Isolante 80 mm 113,00 4,27 482,51

Piano primo

Piano primo

Isolante 80 mm 109,00 3,90 425,10

SOMMANO... mq 907,61 7,07 6´416,80

46 F.P.O. Lastra in polistirene espanso

E06_009_AP sinterizzato - spess. 40 mm

Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 40, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannelli in 

polistirene espanso sinterizzato (EPS) 

conforme alla norma Uni13163, spessore 

mm 40, ad alta resistenza meccanica, per 

estradosso e intradosso coperture piane e 

inclinate, per intercapedini.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Solaio interpiano

Solaio interpiano

Lastra in EPS 40 mm 474,00

SOMMANO... mq 474,00 6,97 3´303,78

47 F.P.O. Lastra in polistirene espanso

E06_010_AP sinterizzato - spess. 80 mm

Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 80, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pannelli in 

polistirene espanso sinterizzato (EPS) 

conforme alla norma Uni13163, spessore 

mm 80, ad alta resistenza meccanica, per 

estradosso e intradosso coperture piane e 

inclinate, per intercapedini.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Solaio controterra

Solaio controterra

Lastra in EPS 80 mm 503,00

SOMMANO... mq 503,00 10,99 5´527,97

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 384´268,82
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48 Fornitura e posa in opera di membrana

TOS20_01.D impermeabilizzante  ... sibilità a freddo -

05.005.002 10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Fornitura e posa in opera di membrana

impermeabilizzante elastoplastomerica ad

alta concentrazione di bitume e polimeri, con

un lato protetto con scaglie di ardesia armata

con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a

fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore

mm 4, in strato semplice

Solaio interpiano

Solaio interpiano

Membrana impermeabilizzante *

(par.ug.=503+62) 565,00 565,00

Copertura

Copertura

Parapetto copertura 105,00 1,60 168,00

Copertura pensilina contatore impianto

fotovoltaico 10,00

SOMMANO... m² 743,00 4,58 3´402,94

49 F.P.O. Isolante acustico tipo "INDEX

E06_011_AP Fonostop Duo" o equivalente - spess. 5

mm

Fornitura e posa in opera di isolante acustico tipo "INDEX Fonostop Duo" o equivalente di spessore 5 mm.Isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una lamina fonoimpedente, accoppiata ad un tessuto non tessuto di poliestere fonoresiliente, "tipo FONOSTOPDuo" dotato di una rigidità dinamica s’=21 MN/m3 (se posato in monostrato) e misurata conforme norma UNI-EN 29052 parte 1ª e certificata da ITC-CNR (ex ICITE).Caratteristiche:-

 

Prestazioni acustiche Ln,w=53 dB conforme EN 12354-2-

 

coefficiente diffusione al vapore acqueo (lamina fonoresiliente): μ=100.000;- resistenza termica: R=0,135 m2 K/W; - prove di compressione sotto carico costante 200 kg/m2 (EN 1606): ≤1 mm (sia in monostrato che in doppio strato). L’isolante verrà fornito in rotoli e posati in opera con aletta di sormonto di 5 cm.Incluso la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, tagli e sfidi prima e dopo la posa, il sormonto ed ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione dell'opera.

Fornitura e posa in opera di isolante 

acustico tipo "INDEX Fonostop Duo" o 

equivalente di spessore 5 mm.

Isolante acustico dei rumori di calpestio, 

costituito da una lamina fonoimpedente, 

accoppiata ad un tessuto non tessuto di 

poliestere fonoresiliente, "tipo 

FONOSTOPDuo" dotato di una rigidità 

dinamica s’=21 MN/m3 (se posato in 

monostrato) e misurata conforme norma 

UNI-EN 29052 parte 1ª e certificata da ITC-

CNR (ex ICITE).

Caratteristiche:

-

 

Prestazioni acustiche Ln,w=53 dB 

conforme EN 12354-2

-

 

coefficiente diffusione al vapore acqueo 

(lamina fonoresiliente): μ=100.000;

- resistenza termica: R=0,135 m2 K/W; 

- prove di compressione sotto carico 

costante 200 kg/m2 (EN 1606): ≤1 mm (sia 

in monostrato che in doppio strato). 

L’isolante verrà fornito in rotoli e posati in 

opera con aletta di sormonto di 5 cm.

Incluso la fornitura e posa in opera di tutti i 

materiali, tagli e sfidi prima e dopo la posa, il 

sormonto ed ogni altro onere necessario per 

la corretta esecuzione dell'opera.

Solaio interpiano

Solaio interpiano

Lastra in EPS 40 mm *(par.ug.=471,000+20) 491,00 491,00

SOMMANO... mq 491,00 6,38 3´132,58

50 F.P.O. Film in polipropilene tipo Nylon -

E06_012_AP spess. 0,2 mm

Fornitura e posa in opera di film in polipropilene tipo "Nylon Isosystem" o equivalente con caratteristiche: -

 

Condutività 0,17 W/mk-

 

Resistenza vapore asciutto/umido 500000-

 

Massa volumica 1390 kg/mcStesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di film in 

polipropilene tipo "Nylon Isosystem" o 

equivalente con caratteristiche: 

-

 

Condutività 0,17 W/mk

-

 

Resistenza vapore asciutto/umido 500000

-

 

Massa volumica 1390 kg/mc

Stesa su piano di posa idoneamente 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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preparato a qualsiasi altezza, su superfici 

piane, curve e inclinate, compresi eventuali 

ponteggi, il tiro e il calo dei materiali, e ogni 

altro onere e magistero per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte.

Solaio controterra completo

Solaio controterra completo

Film in Nylon sotto magrone 615,00

SOMMANO... mq 615,00 4,26 2´619,90

51 F.P.O. Guaina bituminosa tagliamuro

E06_013_AP pareti - Spess. 3 mm

Fornitura e posa in opera di guaina tagliamuro per l'impermeabilizzazione delle pareti dalla struttura in c.a.. L'impermeabilizzazione dovrà essere eseguita come da elaborati grafici mediante guaina bituminosa spess.mm.3 posata secondo le sovrapposizioni previste e saldata a fiamma sui giunti.Comprese opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

Fornitura e posa in opera di guaina 

tagliamuro per l'impermeabilizzazione delle 

pareti dalla struttura in c.a.. 

L'impermeabilizzazione dovrà essere 

eseguita come da elaborati grafici mediante 

guaina bituminosa spess.mm.3 posata 

secondo le sovrapposizioni previste e 

saldata a fiamma sui giunti.

Comprese opere provvisionali ed ogni altro 

onere per dare l'opera compiuta.

Sotto pareti Platform 236,00 0,60 141,60

Cordolo fondazione 113,00 1,00 113,00

SOMMANO... mq 254,60 6,02 1´532,69

SOLAI  (SbCat 7)

52 F.P.O. Massetto porta impianti - spess. 50

E07_001_AP mm (impianti computati a parte)

F.P.O. Massetto di finitura radiante fibrorinforzato ad elevatà conducibilità termica, antiritiro e a basso spessore adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati (anche sensibili all'umidità, costituito da premiscelato a base di inerti selezionati, leganti specifici, fibre metalliche amorfe inossidabili e additivi.Caratteristiche:-

 

Densità in opera ≥

 

2000 kg/m3-

 

Resistenza media a compressione certificata 25 N/mm2-

 

Conducibilità termica certificata λ 2,02W/mK-

 

Asciugatura in circa 7 gg. dal getto per spessore di 3

 

cm

 

(2% umidità residua).Fornito in sacchi, impastato con acqua secondo le indicazioni del produttore, steso,battuto, spianato e lisciato, nello spessore di cm 5.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

F.P.O. Massetto di finitura radiante 

fibrorinforzato ad elevatà conducibilità 

termica, antiritiro e a basso spessore adatto 

a ricevere la posa diretta di pavimenti 

incollati (anche sensibili all'umidità, 

costituito da premiscelato a base di inerti 

selezionati, leganti specifici, fibre metalliche 

amorfe inossidabili e additivi.

Caratteristiche:

-

 

Densità in opera ≥

 

2000 kg/m3

-

 

Resistenza media a compressione 

certificata 25 N/mm2

-

 

Conducibilità termica certificata λ 2,02

W/mK

-

 

Asciugatura in circa 7 gg. dal getto per 

spessore di 3

 

cm

 

(2% umidità residua).

Fornito in sacchi, impastato con acqua 

secondo le indicazioni del produttore, steso,

battuto, spianato e lisciato, nello spessore di 

cm 5.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Solaio controterra

Solaio controterra

Massetto radianti 503,00 0,05 25,15

Solaio interpiano

Solaio interpiano

Massetto radianti 471,00 0,05 23,55

SOMMANO... mc 48,70 200,95 9´786,27

53 Getto in opera di calcestruzzo alleggerito

TOS20_01.B con argilla espansa con massa volumica

04.232.005 da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Getto in opera di calcestruzzo alleggerito con

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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argilla espansa con massa volumica da 1000

a 1200 kg/mc - consistenza S4

Solaio controterra

Solaio controterra

Massetto alleggerito 503,00 0,15 75,45

Solaio interpiano

Solaio interpiano

Massetto alleggerito 471,00 0,06 28,26

SOMMANO... mc 103,71 174,03 18´048,65

SISTEMAZIONE ESTERNA E

PARCHEGGIO  (Cat 2)

54 F.P.O. Basamento esterno in c.a. per

E07_002_AP pompa di calore - spess. 200 mm

F.P.O. Basamento in c.a costituito da getto di h 20 cm in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 intradosso ed estradosso.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

F.P.O. Basamento in c.a costituito da getto 

di h 20 cm in cls C20/25 e soletta armata 

con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6 

intradosso ed estradosso.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

3,45 1,50 5,18

SOMMANO... mc 5,18 43,57 225,69

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

(SbCat 8)

55 F.P.O. Porta interna a battente (due ante

E08_001_AP 900+300) - dim.mm. totali 1200x2100h -

tipo acustico

Fornitura e posa in opera di porta interna acustica fonoisolante tipo "MasAcoustics" o equvalente, tipo acustico 34 dB, composta da: -

 

Telaio su tre lati a “Z” in acciaio ad alta resistenza, spessore 1.5 mm con sede per guarnizioni acustiche-

 

Verniciatura epoxi colore grigio RAL 9010 polimerizzato al forno (altri colori disponibili)-

 

Guarnizioni acustiche montate e guarnizione in tumescente perimetrale a norma DIN 3,4×20 mm-

 

Battente a terra in lamiera zincata skin passata con finiture preverniciate-

 

Imbottitura in lana di roccia da 180Kg/m³ e guarnizione perimetrale-

 

Due cerniere omologate a norma DIN delle quali una con molla per chiusura semi automatica-

 

Zanche di ancoraggio mm 155x30x1,5 con due rostri anti scasso-

 

Serratura a norma DIN con inserto e chiave Patent-

 

Maniglia taglia fuoco antimpigliamento a norma DIN in poliamide ignifugo con anima in acciaio-

 

Selettore di chiusura per porta a doppia anta compreso nel prezzo.Le porte dovranno avere un Rw di 34 dB.Le porte a battente avranno cerniere a scomparsa.Porta interna a due anti battenti -

 

dim.mm. 1200 (900 + 300) x 2100h.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di porta interna 

acustica fonoisolante tipo "MasAcoustics" o 

equvalente, tipo acustico 34 dB, composta 

da: 

-

 

Telaio su tre lati a “Z” in acciaio ad alta 

resistenza, spessore 1.5 mm con sede per 

guarnizioni acustiche

-

 

Verniciatura epoxi colore grigio RAL 9010 

polimerizzato al forno (altri colori disponibili)

-

 

Guarnizioni acustiche montate e 

guarnizione in tumescente perimetrale a 

norma DIN 3,4×20 mm

-

 

Battente a terra in lamiera zincata skin 

passata con finiture preverniciate

-

 

Imbottitura in lana di roccia da 180Kg/m³ e 

guarnizione perimetrale

-

 

Due cerniere omologate a norma DIN delle 

quali una con molla per chiusura semi 

automatica

-

 

Zanche di ancoraggio mm 155x30x1,5 con 

due rostri anti scasso

-

 

Serratura a norma DIN con inserto e 

chiave Patent

-

 

Maniglia taglia fuoco antimpigliamento a 

norma DIN in poliamide ignifugo con anima 

in acciaio

-

 

Selettore di chiusura per porta a doppia 

anta compreso nel prezzo.

Le porte dovranno avere un Rw di 34 dB.

Le porte a battente avranno cerniere a 

scomparsa.

Porta interna a due anti battenti -

 

dim.mm. 

1200 (900 + 300) x 2100h.

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piano terra

Piano terra

TIPOLOGIA A.1

TIPOLOGIA A.1

INFISSI N. 1, 5, 6, 7, 8, 10 6,00

Piano primo

Piano primo

TIPOLOGIA A.1

TIPOLOGIA A.1

INFISSI N. 14, 19, 21, 22, 23 5,00

SOMMANO... cadauno 11,00 1´271,21 13´983,31

56 F.P.O. Porta interna a battente (anta

E08_002_AP unica) - dim.mm.900x2100h

Fornitura e posa in opera di porta interna modello "Linear" della Collezione "Linear COCIF" o equivalente, composta da:-

 

anta tamburata spessore 43 mm. con struttura in legno, rivestita da tranciato o laccata;-

 

cassonetto con spessore 39 mm con guarnizione di battuta per spessori muro da 10 cm; -

 

coprifili piani con aletta telescopica nella parte esterna e a filo del pannello nella parte interna. -

 

cerniere a scomparsa che permettono un'apertura di 180°, serratura magnetica cromata con maniglia cromo satinato.Le porte dovranno avere un Rw minimo di 30 dB.Le porte a battente avranno cerniere a scomparsa.Porta interna a battente -

 

dim.mm. 700 x 2100h.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di porta interna 

modello "Linear" della Collezione "Linear 

COCIF" o equivalente, composta da:

-

 

anta tamburata spessore 43 mm. con 

struttura in legno, rivestita da tranciato o 

laccata;

-

 

cassonetto con spessore 39 mm con 

guarnizione di battuta per spessori muro da 

10 cm; 

-

 

coprifili piani con aletta telescopica nella 

parte esterna e a filo del pannello nella parte 

interna. 

-

 

cerniere a scomparsa che permettono 

un'apertura di 180°, serratura magnetica 

cromata con maniglia cromo satinato.

Le porte dovranno avere un Rw minimo di 

30 dB.

Le porte a battente avranno cerniere a 

scomparsa.

Porta interna a battente -

 

dim.mm. 700 x 

2100h.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piano terra

Piano terra

TIPOLOGIA A.2

TIPOLOGIA A.2

INFISSI N. 2, 4, 11, 12, 13 5,00

Piano primo

Piano primo

TIPOLOGIA A.2

TIPOLOGIA A.2

INFISSI N. 15, 24, 25, 26 4,00

SOMMANO... cadauno 9,00 407,77 3´669,93

57 F.P.O. Porta interna a battente (anta

E08_003_AP unica) - dim.mm.700x2100h

Fornitura e posa in opera di porta interna modello "Linear" della Collezione "Linear COCIF" o equivalente, composta da:-

 

anta tamburata spessore 43 mm. con struttura in legno, rivestita da tranciato o laccata;-

 

cassonetto con spessore 39 mm con guarnizione di battuta per spessori muro da 10 cm; -

 

coprifili piani con aletta telescopica nella parte esterna e a filo del pannello nella parte interna;-

 

cerniere a scomparsa che permettono un'apertura di 180°, serratura magnetica cromata con maniglia cromo satinato.Le porte dovranno avere un Rw minimo di 30 dB.Le porte a battente avranno cerniere a scomparsa.Porta interna a battente -

 

dim.mm. 700 x 2100h.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di porta interna 

modello "Linear" della Collezione "Linear 

COCIF" o equivalente, composta da:

-

 

anta tamburata spessore 43 mm. con 

struttura in legno, rivestita da tranciato o 

laccata;

-

 

cassonetto con spessore 39 mm con 

guarnizione di battuta per spessori muro da 

10 cm; 

-

 

coprifili piani con aletta telescopica nella 

parte esterna e a filo del pannello nella parte 

interna;

-

 

cerniere a scomparsa che permettono 

un'apertura di 180°, serratura magnetica 

cromata con maniglia cromo satinato.

Le porte dovranno avere un Rw minimo di 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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30 dB.

Le porte a battente avranno cerniere a 

scomparsa.

Porta interna a battente -

 

dim.mm. 700 x 

2100h.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piano terra

Piano terra

TIPOLOGIA A.3

TIPOLOGIA A.3

INFISSI N. 3 1,00

Piano primo

Piano primo

TIPOLOGIA A.3

TIPOLOGIA A.3

INFISSI N. 16, 17 2,00

SOMMANO... cadauno 3,00 365,48 1´096,44

58 F.P.O. Porta interna tagliafuoco a battente

E08_004_AP con maniglione antipanico EI 30

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016.E' inclusa la fornitura e posa in opera del controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, con resistenza la fuoco EI 30-60, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta.Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di porta 

tagliafuoco sia da esterno che interno, con 

marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di 

qualunque dimensione, compreso serratura 

di sicurezza meccanica (doppia mappa o a 

cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie 

interne ed esterne standard e verniciatura. 

Con trasmittanza termica minima prevista 

dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-

1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI 

EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di 

Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle 

norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità 

all'Aria devono corrispondere alle norme 

UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al 

carico del Vento devono corrispondere alle 

norme UNI EN 12210:2016.

E' inclusa la fornitura e posa in opera del 

controtelai e telai completi di catene di 

controvento e grappe di fissaggio. 

Porta d'ingresso blindata con classe 3 

antieffrazione, con resistenza la fuoco EI 30-

60, tamburato con scocca in lamiera 

elettrosaldata e rinforzi omega, 

coibentazione interna, pannellature interna 

ed esterna in multistrato marino 

impiallacciato sulle due facce in essenze 

varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, 

douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, 

ad un'anta.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piano terra

Piano terra

TIPOLOGIA A.2.R

TIPOLOGIA A.2.R

INFISSI N. 9 1,00 0,70 2,10 1,47

Piano primo

Piano primo

TIPOLOGIA A.1.R

TIPOLOGIA A.1.R

INFISSI N. 20 1,00 1,20 2,10 2,52

TIPOLOGIA A.3.R

TIPOLOGIA A.3.R

INFISSI N. 18 1,00 0,90 2,10 1,89

SOMMANO... mq 5,88 1´078,13 6´339,40

59 F.P.O. Porta esterna in alluminio con

E08_005_AP maniglione antipanico -

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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dim.mm.800x2100h

Fornitura e posa in opera di porta esterna per l'accesso in copertura, in alluminio verniciato colore a scelta della DL, aventi dimensioni di cm.80xh210, composta da un'anta apribile, realizzata mediante profilato con funzione di anta apribile avente una profondità di mm. 48 ed una larghezza di mm. 79. Esternamente l'aletta di battuta, pari a mm. 23, dovrà permette un sormonto sulla parete di circa mm 17 ed sarà dotata di una guarnizione perimetrale.Nota: porta con sblocco dall'interno. Incluso ferramenta, bulloneria, accessori, maniglia interna sempre apribile e chiusura a chiave tipo Yale.Il tutto secondo quanto meglio riportato negli elaborati grafici di progetto per dare l'opera finita e completa in ogni sua parte.

Fornitura e posa in opera di porta esterna 

per l'accesso in copertura, in alluminio 

verniciato colore a scelta della DL, aventi 

dimensioni di cm.80xh210, composta da 

un'anta apribile, realizzata mediante 

profilato con funzione di anta apribile avente 

una profondità di mm. 48 ed una larghezza 

di mm. 79. 

Esternamente l'aletta di battuta, pari a mm. 

23, dovrà permette un sormonto sulla parete 

di circa mm 17 ed sarà dotata di una 

guarnizione perimetrale.

Nota: porta con sblocco dall'interno. 

Incluso ferramenta, bulloneria, accessori, 

maniglia interna sempre apribile e chiusura 

a chiave tipo Yale.

Il tutto secondo quanto meglio riportato negli 

elaborati grafici di progetto per dare l'opera 

finita e completa in ogni sua parte.

Piano copertura

Piano copertura

TIPOLOGIA A.2.EX

TIPOLOGIA A.2.EX

INFISSI N. 29 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 642,21 642,21

60 F.P.O. Porta esterna in alluminio con

E08_006_AP griglie locale tecnico -

dim.mm.1050x2300h

Fornitura e posa in opera di porta persiana esterna per l'accesso ai locali tecnici, in alluminio verniciato colore a scelta della DL, aventi dimensioni di cm.105xh230, composta da un'anta apribile, realizzata mediante profilato con funzione di anta apribile avente una profondità di mm. 48 ed una larghezza di mm. 79.Esternamente l'aletta di battuta, pari a mm. 23, dovrà permette un sormonto sulla parete di circa mm 17 ed sarà dotata di una guarnizione perimetrale.Nota: porta con sblocco dall'interno. Con doppia griglia di ventilazione (areazione totale 0,30 mq), pannello Sandwich di tamponamento cieco in alluminio. Maniglia in alluminio antinfortunistica nota: porta con sblocco dall'interno.Incluso ferramenta, bulloneria, accessori, maniglia interna sempre apribile e chiusura a chiave tipo Yale.Il tutto secondo quanto meglio riportato negli elaborati grafici di progetto per dare l'opera finita e completa in ogni sua parte.

Fornitura e posa in opera di porta persiana 

esterna per l'accesso ai locali tecnici, in 

alluminio verniciato colore a scelta della DL, 

aventi dimensioni di cm.105xh230, 

composta da un'anta apribile, realizzata 

mediante profilato con funzione di anta 

apribile avente una profondità di mm. 48 ed 

una larghezza di mm. 79.

Esternamente l'aletta di battuta, pari a mm. 

23, dovrà permette un sormonto sulla parete 

di circa mm 17 ed sarà dotata di una 

guarnizione perimetrale.

Nota: porta con sblocco dall'interno. 

Con doppia griglia di ventilazione (areazione 

totale 0,30 mq), pannello Sandwich di 

tamponamento cieco in alluminio. Maniglia 

in alluminio antinfortunistica nota: porta con 

sblocco dall'interno.

Incluso ferramenta, bulloneria, accessori, 

maniglia interna sempre apribile e chiusura 

a chiave tipo Yale.

Il tutto secondo quanto meglio riportato negli 

elaborati grafici di progetto per dare l'opera 

finita e completa in ogni sua parte.

Piano terra

Piano terra

TIPOLOGIA D.1

TIPOLOGIA D.1

INFISSI N. 13 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 801,18 801,18

61 F.P.O. Finestra per tetti - Tipologia C.1

E08_007_AP (abaco infissi esterni) - tipo "SCHÜCO

FWS 50+” o equivalente

Fornitura e posa in opera di finestra per tetti con tamponamenti trasparenti in vetro e profili in alluminio di tipo 'rinforzato' tipo "SCHÜCO FWS 50+” o equivalente, comprensiva di vetro costituita da specchiatura fissa in alluminio preverniciato, per finestre per tetti ad anta fissa + anta apribile come previsto negli elaborati grafici.Struttura: La struttura portante verrà realizzata mediante costruzione a montanti e traversi appartenente alla serie tipo "SCHÜCO FWS 50+" o equivalente. I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060 ed apparterranno alla costruzione FWS 50 +. La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in conformità al calcolo statico secondo normativa vigente, mentre la sezione in vista del profilo risulterà essere di 50 mm.Sarà infine possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed esterni.La costruzione dovrà essere composta dai seguenti profili di montante e traverso:-

 

Montante, livello 3, con profondità di tubolare da 50 fino a 250 mm-

 

Traverso, livello 2, con profondità di tubolare da 6 fino a 255 mm-

 

Traverso, livello 2, con profondità di tubolare da 84 a 149 mmA) Ossidazione:I profili dovranno essere ossidati mediante processo elettrolitico in conformità alle norme UNI 3952 e 4522 utilizzando il ciclo all'acido solforico con fissaggio a caldo in acqua deionizzata.L'eventuale colorazione sarà ottenuta con un processo di elettrocolorazione.L'ossidazione anodica dovrà avere le seguenti caratteristiche:finitura superficiale: ARS -

 

architettonico spazzolato.Spessore dello strato di ossido: 20 micron.La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti.B) Verniciatura:I profili dovranno essere verniciati con polveri termoindurenti a base di resine poliesteri TGIC su impianto avente:tunnel di pretrattamento a 11 stadi;linea di pretrattamento con il controllo chimico continuo dei bagni in modo da mantenere le concentrazioni entro i valori stabiliti;sistema di regolazione e monitoraggio tale da mantenere costante la temperatura nelle varie zone dei forni, temperatura che deve essere rilevata, fino a 6 punti diversi, su tutta la lunghezza del profilo.Lo spessore del rivestimento dovrà essere minimo 60 micron salvo le parti che, per motivi funzionali, impongono un limite massimo inferiore.La verniciatura dovrà essere eseguita applicando integralmente i seguenti documenti:Capitolato di Qualità QUALITAL "Direttive del marchio di qualità QUALICOAT dell'alluminio verniciato (con prodotti liquidi o in polvere) impiegato in architettura";Normativa UNI 9983 "Rivestimenti dell'alluminio e sue leghe -

 

requisiti e metodi di prova".In caso di contrasto tra i due documenti sopraccitati prevarrà quello più favorevole al committente. La colorazione sarà scelta dal committente su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti. Il trattamento superficiale dovrà essere eseguito da impianti che hanno ricevuto la certificazione dei marchi di qualità EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica e QUALICOAT per la verniciatura.Isolamento termico:  L’interruzione del ponte termico tra la parte strutturale interna e le copertine di chiusura esterne viene realizzato mediante l’impiego di particolari listelli in materiale sintetico ad alto isolamento termico.I listelli, applicati in modo continuo per tutta la lunghezza delle strutture di montante e di traverso, sono composti da un corpo rigido isolante in PET e da inserti in schiuma di PE.I pressori per il trattenimento dei tamponamenti saranno disponibili in due diverse tipologie costruttive, variante 1 in materiale plastico oppure variante 2 in alluminio con inserto complementare continuo in schiuma di PE con nastro alluminato per la riduzione delle dispersioni per irraggiamento  Il valore Uf di trasmittanza termica risulta così variabile in funzione della profondità costruttiva degli elementi strutturali, dalla lunghezza del listello isolante utilizzato e dal tipo di copertina da avvitare.Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, dovrà essere compreso tra 0,70 W/m² °K ≤

 

Uf ≤1,21 W/m² °K nel caso della variante 1 e tra 0,73 W/m² °K ≤

 

Uf ≤

 

1,30 W/m² °K nel caso della variante 2.Drenaggio e ventilazione:I profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi di alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrà così drenata dal piano di raccolta del traverso su quello più basso del montante e da qui guidata fino alla base della costruzione. Per poter realizzare soluzioni architettoniche complesse, dovranno essere disponibili profili che abbiano  piani di raccolta intermedi (1° e 2° livello).Il drenaggio e l'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni singola specchiatura attraverso il profilo di montante. Nel caso il produttore di vetri lo esiga sarà possibile prevedere l'aerazione ed il drenaggio di ogni singola specchiatura direttamente all'esterno. A seconda dell'altezza della facciata ed alla posizione dei giunti di dilatazione, sarà previsto l'inserimento sul montante di appositi particolari la cui funzione sarà quella di drenare l'eventuale acqua di infiltrazione o di condensa e di consentire la ventilazione della sede dei vetri. Tali particolari dovranno poter essere inseriti anche a struttura posata. In corrispondenza delle giunzioni traverso-montante, sarà previsto l'inserimento di un particolare di tenuta in EPDM che oltre a realizzare una barriera all'acqua eviterà anche il sorgere di fastidiosi scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali della struttura (dilatazioni).Tale funzione potrà essere realizzata anche con l’applicazione della guarnizione fustellata sul montante con la parte anteriore da asportare in corrispondenza della giunzione con il traverso. La tenuta interna sarà quindi garantita dal tipo di giunzione brevettata in tutta Europa e dai particolari in EPDM evitando l'impiego di sigillante.Accessori:Il collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e cavallotti e dovrà essere scelto in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e del tipo di montaggio in conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema. All'estremità dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui funzione sarà di assorbire le variazioni dimensionali e contemporaneamente di garantire un collegamento piacevole dal punto di vista estetico. I cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei traversi anche a montanti già posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio inossidabile. Gli accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessità, con materiali perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per l'estrusione dei profili quali: acciaio inossidabile, alluminio (pressofuso o estruso), materiali sintetici.Il sistema dovrà prevedere cavallotti a croce e/o a T per poter supportare tamponamenti fino a 910 Kg.Accessori di movimentazione:Per mezzo di appositi telai ad inserimento, sarà possibile inserire nel reticolo della facciata porte d’ingresso e finestre di ogni tipo, sia con apertura verso l’interno che verso l’esterno.Tutti gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica a catalogo in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.Guarnizioni e sigillanti:Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e saranno fornite prefustellate.Tali guarnizioni compenseranno le sensibili differenze di spessore derivati dall’inserimento delle lastre di vetrocamera all’interno del reticolo di facciata, garantendo al contempo una corretta pressione di lavoro perimetrale.Le guarnizioni cingivetro esterne saranno inserite direttamente nelle copertine da avvitare nel caso di facciate verticali e rettilinee; negli incroci dovranno essere utilizzate crociere prestampate in EPDM idonee a garantire la tenuta evitando l’utilizzo di sigillante. Tali giunzioni dovranno essere fustellate in modo da poter eseguire, se necessario, il drenaggio e la ventilazione. La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 5 mm dal pressore di chiusura. Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per compensare il diverso posizionamento delle sedi dato dalla sovrapposizione del traverso sul montante.Il sistema dovrà inoltre prevedere anche la variante con guarnizioni cingivetro interne con finitura complanare; le giunzioni delle guarnizioni cingivetro interne infine dovranno essere sigillate con l'apposito sigillante/collante. A garanzia dell'originalità tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo continuo riportando l'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del produttore. Nel caso di facciate inclinate e di coperture la tenuta esterne sarà realizzata impiegando un nastro butilico alluminato con doppia guarnizione in EPDM sulla copertina in alluminio. Il nastro dovrà essere composto da tre strati ed esattamente da un foglio di materiale sintetico trasparente, da una pellicola in alluminio e da uno strato di sigillante butilico.Vetraggio:Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza metallici (accessori del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura. Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati ai profili di traverso per mezzo di un apposito dentino di ancoraggio, avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro. I supporti saranno disponibili in diverse tipologie costruttive a seconda del tipo di impiego e dello spessore e del carico della lastra di vetro che dovranno supportare.Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 100 mm di lunghezza.La costruzione permetterà l’inserimento di tamponamenti da 28 a 86 mm.Grazie alla configurazione della copertina da avvitare le viti di fissaggio saranno previste con interasse di 300 mm.Vetro stratificato di sicurezza Classe 1B1, vetro temprato esterno P1A e resistenza all'urto incidentale Classe 3 UNI EN 13049:2009.Tamponamenti trasparenti:La specifica dei vetri e dei pannelli è da intendere come suggerimento tecnico indicativo; l’Appaltatore dovrà verificare l’idoneità di quanto richiesto in relazione alle prestazioni da raggiungere ed eventualmente provvedere alle necessarie modifiche.L’Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress termico sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o tempera delle lastre, al fine di scongiurare i rischi rottura per shock termico.Attacchi alla muratura:La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento delle prestazioni certificate in laboratorio. -Barriere di tenuta. Nella posa della facciata dovranno essere realizzate due barriere di tenuta, quella interna a tenuta di vapore e quella esterna a tenuta degli agenti atmosferici. È inoltre consigliato riempire gli spazi tra elementi strutturali della facciata e muratura con idonei materiali (Lana minerale...). Per questo il sistema dovrà prevede appositi profili in materiale sintetico in modo da poter garantire il corretto allineamento dei piani di tenuta e dell’isolamento termico anche nelle zone di raccordo alla muratura. Tali profili dovranno essere predisposti per l’applicazione di guaine in EPDM che raccorderanno la struttura della facciata alle opere murarie creando una chiusura perimetrale definitiva a tenuta di aria e acqua. Scossaline:Come indicato nei particolari allegati, le facciate dovranno essere corredate di una serie di scossaline in lamiera di alluminio spessore 15/10 presso piegata, atte a raccordare sia all’interno sia all’esterno, le facciate con le strutture murarie. Tali scossaline dovranno essere idoneamente coibentate e guainate al fine di impedire infiltrazioni e garantire l’isolamento termico anche nelle zone di raccordo.Staffe di fissaggio:Le staffe di fissaggio saranno realizzate in profilato di acciaio zincato opportunamente dimensionato complete di viti di fissaggio AISI 316.Prestazioni:Le prestazioni della facciata saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:Permeabilità all’aria: classificazione secondo UNI EN 12152 La facciata dovrà essere classificata: Classe AETenuta all’acqua: classificazione secondo UNI EN 12154 La facciata dovrà essere classificata: Classe RE 1200 (Parti fisse)Resistenza al vento: classificazione secondo UNI EN 12179La costruzione sarà certificata per un carico di 2.0 KN (carico di sicurezza 3.0 KN)Resistenza agli urti: classificazione secondo UNI EN 13049La costruzione sarà certificata I5/E5Caduta nel vuoto: classificazione secondo UNI EN 12600La costruzione è idonea ad essere applicata con questa funzioneResistenza all’effrazione: secondo UNI PrEN 1627La costruzione sarà certificata in classe RC2 e RC3 Resistenza ai proiettili: secondo UNI EN 1522La costruzione sarà certificata in classe FB4 NS e SPotere fono isolante: secondo UNI EN ISO 717-1La costruzione sarà per vaolri di Rw fino a 48 dB sul modulo fisso standard  Trasmissione longitudinale D,n,f,wLa costruzione dovrà raggiungere un valore di D,n,f,w fino a 56 dB con idoneo materiale di riempimento Tamponamenti trasparenti:Vetrata termoisolante composta da una lastra esterna temperata, con test Hst in accordo alle norme EN vigenti, di spessore 10 mm di float EClear Guardian con trattamento magnetronico antisolare basso emissivo Guardian SN 62/34 HT posto sul lato n.2 verso l’intercapedine.Intercapedine di spessore 16 mm con gas argon e doppia sigillatura.Lastra interna stratificata di spessore 66.2 SR molata sul perimetro in accordo a EN vigenti e norme tecniche UNI 7697 con entrambe le lastre della vetrocamera antinfortunio, composta da float chiari e plastici ad attenuazione acustica.Lastre molate sul perimetro.Caratteristiche energetico luminose in accordo a EN 410 e EN 673Trasmissione luminosa TL 60%Fattore solare FS 33%Riflessione luminosa RL 14%Attenuazione acustica Rw circa 45 dB certificato EN ISO 140/4Trasmittanza termica Ug 1.0-

 

1.7 wattmqK (valore variabile in base all’inclinazione)Dimensioni telaio: 350x500 cmNel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di finestra per tetti 

con tamponamenti trasparenti in vetro e 

profili in alluminio di tipo 'rinforzato' tipo 

"SCHÜCO FWS 50+” o equivalente, 
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comprensiva di vetro costituita da 

specchiatura fissa in alluminio preverniciato, 

per finestre per tetti ad anta fissa + anta 

apribile come previsto negli elaborati grafici.

Struttura: 

La struttura portante verrà realizzata 

mediante costruzione a montanti e traversi 

appartenente alla serie tipo "SCHÜCO FWS 

50+" o equivalente. I profili metallici saranno 

estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-

6060 ed apparterranno alla costruzione 

FWS 50 +. La profondità dei profilati, 

disponibili in diverse dimensioni, dovrà 

essere scelta in conformità al calcolo statico 

secondo normativa vigente, mentre la 

sezione in vista del profilo risulterà essere di 

50 mm.

Sarà infine possibile realizzare finiture e 

colori diversi sui semiprofili interni ed 

esterni.

La costruzione dovrà essere composta dai 

seguenti profili di montante e traverso:

-

 

Montante, livello 3, con profondità di 

tubolare da 50 fino a 250 mm

-

 

Traverso, livello 2, con profondità di 

tubolare da 6 fino a 255 mm

-

 

Traverso, livello 2, con profondità di 

tubolare da 84 a 149 mm

A) Ossidazione:

I profili dovranno essere ossidati mediante 

processo elettrolitico in conformità alle 

norme UNI 3952 e 4522 utilizzando il ciclo 

all'acido solforico con fissaggio a caldo in 

acqua deionizzata.

L'eventuale colorazione sarà ottenuta con 

un processo di elettrocolorazione.

L'ossidazione anodica dovrà avere le 

seguenti caratteristiche:

finitura superficiale: ARS -

 

architettonico 

spazzolato.

Spessore dello strato di ossido: 20 micron.

La colorazione sarà scelta dal committente 

su campionatura fornita dal fornitore dei 

manufatti.

B) Verniciatura:

I profili dovranno essere verniciati con 

polveri termoindurenti a base di resine 

poliesteri TGIC su impianto avente:

tunnel di pretrattamento a 11 stadi;

linea di pretrattamento con il controllo 

chimico continuo dei bagni in modo da 

mantenere le concentrazioni entro i valori 

stabiliti;

sistema di regolazione e monitoraggio tale 

da mantenere costante la temperatura nelle 

varie zone dei forni, temperatura che deve 

essere rilevata, fino a 6 punti diversi, su 

tutta la lunghezza del profilo.

Lo spessore del rivestimento dovrà essere 

minimo 60 micron salvo le parti che, per 

motivi funzionali, impongono un limite 

massimo inferiore.

La verniciatura dovrà essere eseguita 

applicando integralmente i seguenti 

documenti:

Capitolato di Qualità QUALITAL "Direttive 

del marchio di qualità QUALICOAT 

dell'alluminio verniciato (con prodotti liquidi 

o in polvere) impiegato in architettura";

Normativa UNI 9983 "Rivestimenti 
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dell'alluminio e sue leghe -

 

requisiti e metodi 

di prova".

In caso di contrasto tra i due documenti 

sopraccitati prevarrà quello più favorevole al 

committente. La colorazione sarà scelta dal 

committente su campionatura fornita dal 

fornitore dei manufatti. Il trattamento 

superficiale dovrà essere eseguito da 

impianti che hanno ricevuto la certificazione 

dei marchi di qualità EURAS-EWAA per 

l'ossidazione anodica e QUALICOAT per la 

verniciatura.

Isolamento termico:  

L’interruzione del ponte termico tra la parte 

strutturale interna e le copertine di chiusura 

esterne viene realizzato mediante l’impiego 

di particolari listelli in materiale sintetico ad 

alto isolamento termico.

I listelli, applicati in modo continuo per tutta 

la lunghezza delle strutture di montante e di 

traverso, sono composti da un corpo rigido 

isolante in PET e da inserti in schiuma di 

PE.

I pressori per il trattenimento dei 

tamponamenti saranno disponibili in due 

diverse tipologie costruttive, variante 1 in 

materiale plastico oppure variante 2 in 

alluminio con inserto complementare 

continuo in schiuma di PE con nastro 

alluminato per la riduzione delle dispersioni 

per irraggiamento  

Il valore Uf di trasmittanza termica risulta 

così variabile in funzione della profondità 

costruttiva degli elementi strutturali, dalla 

lunghezza del listello isolante utilizzato e dal 

tipo di copertina da avvitare.

Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 

10077-2 o verificato in laboratorio secondo 

le norme UNI EN ISO 12412-2, dovrà 

essere compreso tra 0,70 W/m² °K ≤

 

Uf ≤

1,21 W/m² °K nel caso della variante 1 e tra 

0,73 W/m² °K ≤

 

Uf ≤

 

1,30 W/m² °K nel caso 

della variante 2.

Drenaggio e ventilazione:

I profili strutturali saranno dotati di canaline 

ad altezze differenziate alla base delle sedi 

di alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua 

di infiltrazione o condensa verrà così 

drenata dal piano di raccolta del traverso su 

quello più basso del montante e da qui 

guidata fino alla base della costruzione. 

Per poter realizzare soluzioni architettoniche 

complesse, dovranno essere disponibili 

profili che abbiano  piani di raccolta 

intermedi (1° e 2° livello).

Il drenaggio e l'aerazione della sede del 

vetro avverranno dai quattro angoli di ogni 

singola specchiatura attraverso il profilo di 

montante. Nel caso il produttore di vetri lo 

esiga sarà possibile prevedere l'aerazione 

ed il drenaggio di ogni singola specchiatura 

direttamente all'esterno. A seconda 

dell'altezza della facciata ed alla posizione 

dei giunti di dilatazione, sarà previsto 

l'inserimento sul montante di appositi 

particolari la cui funzione sarà quella di 

drenare l'eventuale acqua di infiltrazione o di 

condensa e di consentire la ventilazione 

della sede dei vetri. 

Tali particolari dovranno poter essere inseriti 

anche a struttura posata. In corrispondenza 
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delle giunzioni traverso-montante, sarà 

previsto l'inserimento di un particolare di 

tenuta in EPDM che oltre a realizzare una 

barriera all'acqua eviterà anche il sorgere di 

fastidiosi scricchiolii dovuti alle variazioni 

dimensionali della struttura (dilatazioni).

Tale funzione potrà essere realizzata anche 

con l’applicazione della guarnizione 

fustellata sul montante con la parte 

anteriore da asportare in corrispondenza 

della giunzione con il traverso. La tenuta 

interna sarà quindi garantita dal tipo di 

giunzione brevettata in tutta Europa e dai 

particolari in EPDM evitando l'impiego di 

sigillante.

Accessori:

Il collegamento dei traversi ai montanti sarà 

realizzato mediante viti e cavallotti e dovrà 

essere scelto in funzione del peso dei 

tamponamenti, delle necessità statiche e del 

tipo di montaggio in conformità a quanto 

previsto dal fornitore del sistema. 

All'estremità dei traversi saranno previste 

mascherine in materiale sintetico la cui 

funzione sarà di assorbire le variazioni 

dimensionali e contemporaneamente di 

garantire un collegamento piacevole dal 

punto di vista estetico. I cavallotti saranno 

realizzati in alluminio e dovranno permettere 

il montaggio dei traversi anche a montanti 

già posati; le viti e i bulloni di fissaggio 

saranno in acciaio inossidabile. Gli 

accessori del sistema dovranno essere 

realizzati, in funzione delle necessità, con 

materiali perfettamente compatibili con le 

leghe di alluminio utilizzate per l'estrusione 

dei profili quali: acciaio inossidabile, 

alluminio (pressofuso o estruso), materiali 

sintetici.

Il sistema dovrà prevedere cavallotti a croce 

e/o a T per poter supportare tamponamenti 

fino a 910 Kg.

Accessori di movimentazione:

Per mezzo di appositi telai ad inserimento, 

sarà possibile inserire nel reticolo della 

facciata porte d’ingresso e finestre di ogni 

tipo, sia con apertura verso l’interno che 

verso l’esterno.

Tutti gli accessori di movimentazione 

saranno quelli originali del sistema e 

dovranno essere scelti in funzione delle 

indicazioni riportate sulla documentazione 

tecnica a catalogo in funzione delle 

dimensioni e del peso dell’anta.

Guarnizioni e sigillanti:

Le guarnizioni cingivetro saranno in 

elastomero (EPDM) e saranno fornite 

prefustellate.

Tali guarnizioni compenseranno le sensibili 

differenze di spessore derivati 

dall’inserimento delle lastre di vetrocamera 

all’interno del reticolo di facciata, 

garantendo al contempo una corretta 

pressione di lavoro perimetrale.

Le guarnizioni cingivetro esterne saranno 

inserite direttamente nelle copertine da 

avvitare nel caso di facciate verticali e 

rettilinee; negli incroci dovranno essere 

utilizzate crociere prestampate in EPDM 

idonee a garantire la tenuta evitando 
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l’utilizzo di sigillante. Tali giunzioni dovranno 

essere fustellate in modo da poter eseguire, 

se necessario, il drenaggio e la ventilazione. 

La guarnizione cingivetro esterna dovrà 

distanziare il tamponamento di 5 mm dal 

pressore di chiusura. Le guarnizioni 

cingivetro interne in EPDM, dovranno avere 

altezze diverse per compensare il diverso 

posizionamento delle sedi dato dalla 

sovrapposizione del traverso sul montante.

Il sistema dovrà inoltre prevedere anche la 

variante con guarnizioni cingivetro interne 

con finitura complanare; le giunzioni delle 

guarnizioni cingivetro interne infine 

dovranno essere sigillate con l'apposito 

sigillante/collante. A garanzia dell'originalità 

tutte le guarnizioni dovranno essere 

marchiate in modo continuo riportando 

l'indicazione del numero dall'articolo ed il 

marchio del produttore. Nel caso di facciate 

inclinate e di coperture la tenuta esterne 

sarà realizzata impiegando un nastro 

butilico alluminato con doppia guarnizione in 

EPDM sulla copertina in alluminio. Il nastro 

dovrà essere composto da tre strati ed 

esattamente da un foglio di materiale 

sintetico trasparente, da una pellicola in 

alluminio e da uno strato di sigillante 

butilico.

Vetraggio:

Il peso delle lastre di tamponamento sarà 

supportato da appositi punti di forza 

metallici (accessori del sistema) che lo 

trasmetteranno alla struttura. Gli appoggi del 

vetro dovranno essere agganciati ai profili di 

traverso per mezzo di un apposito dentino di 

ancoraggio, avere una lunghezza di 100 mm 

ed essere realizzati in modo da non 

impedire il corretto drenaggio e ventilazione 

della sede del vetro. I supporti saranno 

disponibili in diverse tipologie costruttive a 

seconda del tipo di impiego e dello spessore 

e del carico della lastra di vetro che 

dovranno supportare.

Le lastre di vetro saranno posate su supporti 

in materiale plastico di 100 mm di 

lunghezza.

La costruzione permetterà l’inserimento di 

tamponamenti da 28 a 86 mm.

Grazie alla configurazione della copertina da 

avvitare le viti di fissaggio saranno previste 

con interasse di 300 mm.

Vetro stratificato di sicurezza Classe 1B1, 

vetro temprato esterno P1A e resistenza 

all'urto incidentale Classe 3 UNI EN 

13049:2009.

Tamponamenti trasparenti:

La specifica dei vetri e dei pannelli è da 

intendere come suggerimento tecnico 

indicativo; l’Appaltatore dovrà verificare 

l’idoneità di quanto richiesto in relazione alle 

prestazioni da raggiungere ed 

eventualmente provvedere alle necessarie 

modifiche.

L’Appaltatore, una volta note le condizioni e 

le caratteristiche delle opere poste in 

prossimità della facciata o dei serramenti, 

dovrà eseguire le verifiche di stress termico 

sui vetri ed adottare gli eventuali e necessari 

trattamenti di molatura o tempera delle 
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lastre, al fine di scongiurare i rischi rottura 

per shock termico.

Attacchi alla muratura:

La posa in opera dovrà essere eseguita in 

modo da poter garantire il raggiungimento 

delle prestazioni certificate in laboratorio. -

Barriere di tenuta. Nella posa della facciata 

dovranno essere realizzate due barriere di 

tenuta, quella interna a tenuta di vapore e 

quella esterna a tenuta degli agenti 

atmosferici. È inoltre consigliato riempire gli 

spazi tra elementi strutturali della facciata e 

muratura con idonei materiali (Lana 

minerale...). Per questo il sistema dovrà 

prevede appositi profili in materiale sintetico 

in modo da poter garantire il corretto 

allineamento dei piani di tenuta e 

dell’isolamento termico anche nelle zone di 

raccordo alla muratura. Tali profili dovranno 

essere predisposti per l’applicazione di 

guaine in EPDM che raccorderanno la 

struttura della facciata alle opere murarie 

creando una chiusura perimetrale definitiva 

a tenuta di aria e acqua. 

Scossaline:

Come indicato nei particolari allegati, le 

facciate dovranno essere corredate di una 

serie di scossaline in lamiera di alluminio 

spessore 15/10 presso piegata, atte a 

raccordare sia all’interno sia all’esterno, le 

facciate con le strutture murarie. Tali 

scossaline dovranno essere idoneamente 

coibentate e guainate al fine di impedire 

infiltrazioni e garantire l’isolamento termico 

anche nelle zone di raccordo.

Staffe di fissaggio:

Le staffe di fissaggio saranno realizzate in 

profilato di acciaio zincato opportunamente 

dimensionato complete di viti di fissaggio 

AISI 316.

Prestazioni:

Le prestazioni della facciata saranno riferite 

alle seguenti metodologie di prova in 

laboratorio ed alle relative classificazioni 

secondo la normativa europea:

Permeabilità all’aria: classificazione 

secondo UNI EN 12152 

La facciata dovrà essere classificata: Classe 

AE

Tenuta all’acqua: classificazione secondo 

UNI EN 12154 

La facciata dovrà essere classificata: Classe 

RE 1200 (Parti fisse)

Resistenza al vento: classificazione 

secondo UNI EN 12179

La costruzione sarà certificata per un carico 

di 2.0 KN (carico di sicurezza 3.0 KN)

Resistenza agli urti: classificazione secondo 

UNI EN 13049

La costruzione sarà certificata I5/E5

Caduta nel vuoto: classificazione secondo 

UNI EN 12600

La costruzione è idonea ad essere applicata 

con questa funzione
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Resistenza all’effrazione: secondo UNI 

PrEN 1627

La costruzione sarà certificata in classe 

RC2 e RC3 

Resistenza ai proiettili: secondo UNI EN 

1522

La costruzione sarà certificata in classe FB4 

NS e S

Potere fono isolante: secondo UNI EN ISO 

717-1

La costruzione sarà per vaolri di Rw fino a 

48 dB sul modulo fisso standard  

Trasmissione longitudinale D,n,f,w

La costruzione dovrà raggiungere un valore 

di D,n,f,w fino a 56 dB con idoneo materiale 

di riempimento 

Tamponamenti trasparenti:

Vetrata termoisolante composta da una 

lastra esterna temperata, con test Hst in 

accordo alle norme EN vigenti, di spessore 

10 mm di float EClear Guardian con 

trattamento magnetronico antisolare basso 

emissivo Guardian SN 62/34 HT posto sul 

lato n.2 verso l’intercapedine.

Intercapedine di spessore 16 mm con gas 

argon e doppia sigillatura.

Lastra interna stratificata di spessore 66.2 

SR molata sul perimetro in accordo a EN 

vigenti e norme tecniche UNI 7697 con 

entrambe le lastre della vetrocamera 

antinfortunio, composta da float chiari e 

plastici ad attenuazione acustica.

Lastre molate sul perimetro.

Caratteristiche energetico luminose in 

accordo a EN 410 e EN 673

Trasmissione luminosa TL 60%

Fattore solare FS 33%

Riflessione luminosa RL 

14%

Attenuazione acustica Rw circa 45 

dB certificato EN ISO 140/4

Trasmittanza termica Ug 1.0-

 

1.7 

wattmqK (valore variabile in base 

all’inclinazione)

Dimensioni telaio: 350x500 cm

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Piano copertura

Piano copertura

TIPOLOGIA  C.1

TIPOLOGIA  C.1

INFISSI N. 28 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 5´256,65 5´256,65

62 F.P.O. Evacuatore di fumo tipo "SMOKE

E08_008_AP OUT VERT di Caoduro" o equivalente -

dim.mm.1000x1000h

Fornitura e posa in opera di Evacuatore naturale di fumo e calore tipo "SMOKE OUT VERT di Caoduro" con apertura elettrica per ventilazione e telaio a taglio termico per applicazione a parete conforme al Regolamento EU 305/11 ed alla normativa armonizzata UNI EN 12101-2:2004 con superficie utile di apertura Aa determinata in assenza di vento, provvisto di marcatura CE con Certificato di Conformità rilasciato da organismo notificato composto da:-

 

Telaio e controtelaio con profilo a taglio termico: Costruito con profilati estrusi in lega di alluminio freddo anodizzato naturale grigio provvisto di taglio termico con barrette di poliammide. I fermavetri saranno con modalità a scatto, idonei per portare lastre di Policarbonato colore opal oppure trasparente. Telaio apribile ad unica anta di tipo vasistas con traverso centrale completo di cerniere.-

 

Dispositivo di apertura: Costituito da staffa di supporto ancorata al telaio, cilindro pneumatico con possibilità di doppia funzione di apertura e richiusura, deceleratore con funzione di freno per rallentare l’apertura. Dotato di sistema di sblocco di apertura per ispezione ed eventuale manutenzione dall’esterno.Il gruppo attuatore è dotato di opportuna bombola di CO2  atta ad azionare il cilindro centrale per consentire l’apertura con angolo di 90° circa.Il telaio è completo di n°2 scrocchi meccanici regolabili di tenuta contro possibili aperture accidentali e vibrazioni causate dal vento.-

 

Dispositivo di apertura elettrico per aerazione gornaliera movimentato da un motore elettrico monofase 230V, dotato di sganciamento automatico che permette il rilascio del telaio superiore in caso di apertura d’emergenza.-

 

Requisiti di prestazione e classificazione:AFFIDABILITÀ Re 300 (doppia funzione 10.000)CARICO VENTO WL 1500RESISTENZA AL CALORE B 300BASSA TEMPERATURA T (00)LASTRE IN PC ALVEOLARE Euroclasse B s1 d0 oppure VETRO Euroclasse A1L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo da segnale a distanza di tipo manuale e/o automatico. L’apertura degli ENFC da comando a distanza può essere eseguita con due sistemi di impianto, elettrico o pneumatico.Le componenti terminali dei due tipi di azionamento sono:-

 

Per l’azionamento a distanza di tipo elettrico il dispositivo sarà corredato di attuatore, riarmabile a basso consumo 250mA -

 

24Vcc, non innescabile accidentalmente da correnti indotte per scarica atmosferica o per radiofrequenza (test di compatibilità elettromagnetica n° 97/DL/60). Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà demandato a Box di comando MDE01/MDE04 in grado di soddisfare tutti i requisiti e diagnostiche richieste.-

 

Per l’azionamento a distanza di tipo pneumatico il dispositivosarà completo di valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto necessario al collegamento di un tubo di rame Ø 8/6 mm. Il comando a distanza per l’apertura degli ENFC di un singolo compartimento sarà demandato a Box di comando MDS dimensionato per garantire l’apertura di tutti gli ENFC ad esso collegati.

Fornitura e posa in opera di Evacuatore 

naturale di fumo e calore tipo "SMOKE OUT 

VERT di Caoduro" con apertura elettrica per 

ventilazione e telaio a taglio termico per 

applicazione a parete conforme al 

Regolamento EU 305/11 ed alla normativa 

armonizzata UNI EN 12101-2:2004 con 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 454´806,66



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 44

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 454´806,66

superficie utile di apertura Aa determinata in 

assenza di vento, provvisto di marcatura CE 

con Certificato di Conformità rilasciato da 

organismo notificato composto da:

-

 

Telaio e controtelaio con profilo a taglio 

termico: Costruito con profilati estrusi in lega 

di alluminio freddo anodizzato naturale 

grigio provvisto di taglio termico con barrette 

di poliammide. I fermavetri saranno con 

modalità a scatto, idonei per portare lastre 

di Policarbonato colore opal oppure 

trasparente. Telaio apribile ad unica anta di 

tipo vasistas con traverso centrale completo 

di cerniere.

-

 

Dispositivo di apertura: Costituito da staffa 

di supporto ancorata al telaio, cilindro 

pneumatico con possibilità di doppia 

funzione di apertura e richiusura, 

deceleratore con funzione di freno per 

rallentare l’apertura. 

Dotato di sistema di sblocco di apertura per 

ispezione ed eventuale manutenzione 

dall’esterno.

Il gruppo attuatore è dotato di opportuna 

bombola di CO2  atta ad azionare il cilindro 

centrale per consentire l’apertura con 

angolo di 90° circa.

Il telaio è completo di n°2 scrocchi 

meccanici regolabili di tenuta contro 

possibili aperture accidentali e vibrazioni 

causate dal vento.

-

 

Dispositivo di apertura elettrico per 

aerazione gornaliera movimentato da un 

motore elettrico monofase 230V, dotato di 

sganciamento automatico che permette il 

rilascio del telaio superiore in caso di 

apertura d’emergenza.

-

 

Requisiti di prestazione e classificazione:

AFFIDABILITÀ Re 300 (doppia funzione 

10.000)

CARICO VENTO WL 1500

RESISTENZA AL CALORE B 300

BASSA TEMPERATURA T (00)

LASTRE IN PC ALVEOLARE Euroclasse B 

s1 d0 oppure VETRO Euroclasse A1

L’attivazione dell’ENFC deve avvenire solo 

da segnale a distanza di tipo manuale e/o 

automatico. L’apertura degli ENFC da 

comando a distanza può essere eseguita 

con due sistemi di impianto, elettrico o 

pneumatico.

Le componenti terminali dei due tipi di 

azionamento sono:

-

 

Per l’azionamento a distanza di tipo 

elettrico il dispositivo sarà corredato di 

attuatore, riarmabile a basso consumo 

250mA -

 

24Vcc, non innescabile 

accidentalmente da correnti indotte per 

scarica atmosferica o per radiofrequenza 

(test di compatibilità elettromagnetica n° 

97/DL/60). Il comando a distanza per 

l’apertura degli ENFC di un singolo 

compartimento sarà demandato a Box di 

comando MDE01/MDE04 in grado di 

soddisfare tutti i requisiti e diagnostiche 

richieste.
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-

 

Per l’azionamento a distanza di tipo 

pneumatico il dispositivosarà completo di 

valvola selettrice a più vie, raccordi e quanto 

necessario al collegamento di un tubo di 

rame Ø 8/6 mm. Il comando a distanza per 

l’apertura degli ENFC di un singolo 

compartimento sarà demandato a Box di 

comando MDS dimensionato per garantire 

l’apertura di tutti gli ENFC ad esso collegati.

Piano copertura

Piano copertura

TIPOLOGIA  E.1

TIPOLOGIA  E.1

Evacuatore scala copertura 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´289,40 1´289,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 153´067,49
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LAVORI A CORPO

OPERE EDILI E FINITURE  (SpCat 1)

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

(SbCat 8)

63 F.P.O. Infissi esterni alluminio e vetro

Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio per esterni con tamponamenti trasparenti in vetro e profili in alluminio di tipo 'rinforzato', comprensiva di vetro costituita da specchiature fisse ed apribili in alluminio preverniciato, per finestre o portefinestre ad anta fissa  e apribile come previsto negli elaborati grafici. Tipologie infissi tipo "SCHÜCO FWS 50", "SCHUCO ADS 75.SI" e "SCHÜCO AWS 75 BS.SI+" o equivalente.

TIPO "SCHÜCO FWS 50" o equivalente

StrutturaLa struttura portante verrà realizzata mediante costruzione a montanti e traversi appartenente alla serie tipo "SCHÜCO FWS 50" o equivalente.I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali come AAMA2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione GSB.L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681.La profondità dei profilati, disponibili in diverse dimensioni, dovrà essere scelta in conformità al calcolo statico secondo normativa vigente, mentre la sezione in vista del profilo risulterà essere di 50 mm.Sarà infine possibile realizzare finiture e colori diversi sui semiprofili interni ed esterni. La costruzione dovrà essere composta dai seguenti profili di montante e traverso:_ Montante, livello 3, con profondità di tubolare da 50 fino a 250 mm_ Traverso, livello 1, con profondità di tubolare da 6 fino a 255 mm_ Traverso, livello 2, con profondità di tubolare da 84 a 149 mmIsolamento termicoL’interruzione del ponte termico tra la parte strutturale interna e le copertine di chiusura esterne viene realizzato mediante l’impiego di particolari listelli in materiale sintetico ad alto  isolamento  termico.  Versione base:I listelli applicati in modo continuo per tutta la lunghezza delle strutture di montante e traverso, sono composti da materiale sintetico ad alto isolamento termico senza inserti aggiuntivi.Il pressore per il trattenimento dei tamponamenti sarà realizzato con idoneo profilo di alluminio estruso.Il valore Uf di trasmittanza termica risulta così variabile in funzione della profondità costruttiva degli elementi strutturali, dalla lunghezza del listello isolante utilizzato e dal tipo di copertina da avvitare.Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, dovrà essere compreso tra 1,60 W/m² °K ≤

 

Uf ≤2,3 W/m² °K.Drenaggio e ventilazioneI profili strutturali saranno dotati di canaline ad altezze differenziate alla base delle sedi di alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua di infiltrazione o condensa verrà così drenata dal piano di raccolta del traverso su quello più basso del montante e da qui guidata fino alla base della costruzione.Per poter realizzare soluzioni architettoniche complesse, dovranno essere disponibili profili che abbiano piani di raccolta intermedi (1° e 2° livello).Il drenaggio e l'aerazione della sede del vetro avverranno dai quattro angoli di ogni singola specchiatura attraverso il profilo di montante.Nel caso il produttore di vetri lo esiga sarà possibile prevedere l'aerazione ed il drenaggio di ogni singola specchiatura direttamente all'esterno.A seconda dell'altezza della facciata ed alla posizione dei giunti di dilatazione, sarà previsto l'inserimento sul montante di appositi particolari la cui funzione sarà quella di drenare l'eventuale acqua di infiltrazione o di condensa e di consentire la ventilazione della sede dei vetri.Tali particolari dovranno poter essere inseriti anche a struttura posata.In corrispondenza delle giunzioni traverso-montante, sarà previsto l'inserimento di un particolare di tenuta in EPDM che oltre a realizzare una barriera all'acqua eviterà anche il sorgere di fastidiosi scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali della struttura (dilatazioni).Tale funzione potrà essere realizzata anche con l’applicazione della guarnizione fustellata sul montante con la parte anteriore da asportare in corrispondenza della giunzione con il traverso.La tenuta interna sarà quindi garantita dal tipo di giunzione brevettata in tutta Europa e dai particolari in EPDM evitando l'impiego di sigillante.AccessoriIl collegamento dei traversi ai montanti sarà realizzato mediante viti e cavallotti e dovrà essere scelto in funzione del peso dei tamponamenti, delle necessità statiche e del tipo di montaggio in conformità a quanto previsto dal fornitore del sistema.All'estremità dei traversi saranno previste mascherine in materiale sintetico la cui funzione sarà quella di assorbire le variazioni dimensionali e contemporaneamente di garantire un collegamento piacevole dal punto di vista estetico.I cavallotti saranno realizzati in alluminio e dovranno permettere il montaggio dei traversi anche a montanti già posati; le viti e i bulloni di fissaggio saranno in acciaio inossidabile.Gli accessori del sistema dovranno essere realizzati, in funzione delle necessità, con materiali perfettamente compatibili con le leghe di alluminio utilizzate per l'estrusione dei profili quali: acciaio inossidabile, alluminio (pressofuso o estruso), materiali sintetici.Il sistema dovrà prevedere cavallotti a croce e/o a T per poter supportare tamponamenti fino a 910 Kg.Accessori di movimentazionePer mezzo di appositi telai ad inserimento, sarà possibile inserire nel reticolo della facciata porte d’ingresso e finestre di ogni tipo, sia con apertura verso l’interno che verso l’esterno.Tutti gli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica a catalogo in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.Guarnizioni e sigillantiLe guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e saranno fornite prefustellate.Tali guarnizioni compenseranno le sensibili differenze di spessore derivati dall’inserimento delle lastre di vetrocamera all’interno del reticolo di facciata, garantendo al contempo una corretta pressione di lavoro perimetrale.Le guarnizioni cingivetro esterne saranno inserite direttamente nelle copertine da avvitare nel caso di facciate verticali e rettilinee; negli incroci dovranno essere utilizzate crociere prestampate in EPDM idonee a garantire la tenuta evitando l’utilizzo di sigillante. Tali giunzioni dovranno essere fustellate in modo da poter eseguire, se necessario, il drenaggio e la ventilazione.La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 5 mm dal pressore di chiusura.Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, dovranno avere altezze diverse per compensare il diverso posizionamento     delle      sedi      dato      dalla      sovrapposizione      del      traverso      sul      montante. Il sistema dovrà inoltre prevedere anche la variante con guarnizioni cingivetro interne con finitura complanare; le giunzioni delle guarnizioni cingivetro interne infine dovranno essere sigillate con l'apposito sigillante/collante SCHÜCO.A garanzia dell'originalità tutte le guarnizioni dovranno essere marchiate in modo continuo riportando l'indicazione del numero dall'articolo ed il marchio del produttore.Nel caso di facciate inclinate e di coperture la tenuta esterne sarà realizzata impiegando un nastro butilico alluminato con doppia guarnizione in EPDM sulla copertina in alluminio.Il nastro dovrà essere composto da tre strati ed esattamente da un foglio di materiale sintetico trasparente, da una pellicola in alluminio e da uno strato di sigillante butilico.VetraggioLa struttura della facciata dovrà garantire un inserimento del vetro di 13 mm.Il peso delle lastre di tamponamento sarà supportato da appositi punti di forza metallici (accessori del sistema) che lo trasmetteranno alla struttura.Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati ai profili di traverso per mezzo di un apposito dentino di ancoraggio, avere una lunghezza di 100 mm ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.I supporti saranno disponibili in diverse tipologie costruttive a seconda del tipo di impiego e dello spessore e del carico della lastra di vetro che dovranno supportare.Le lastre di vetro saranno posate su supporti in materiale plastico di 100 mm di lunghezza. La costruzione permetterà l’inserimento di tamponamenti da 28 a 86 mm.Grazie alla configurazione della copertina da avvitare le viti di fissaggio saranno previste con interasse di 300 mm.PrestazioniLe prestazioni della facciata saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:Permeabilità all’aria: classificazione secondo UNI EN 12152 Tenuta all’acqua: classificazione secondo UNI EN 12154 Resistenza al vento: classificazione secondo UNI EN 12179 Resistenza agli urti: classificazione secondo UNI EN 13049 Caduta nel vuoto: classificazione secondo UNI EN 12600 Resistenza all’effrazione: secondo UNI PrEN 1627 Resistenza ai proiettili: secondo UNI EN 1522Prestazione acustica: secondo UNI EN ISO 717-1 Riepilogo PrestazioniPermeabilità all’aria: Classe AETenuta all’acqua: Classe RE 1200 Pa (parti fisse)Resistenza al vento: Carico 2,0 kN (carico di sicurezza 3,0 kN)Resistenza agli urti: Classe I5/E5Caduta nel vuoto: La costruzione è idonea ad essere applicata con questa funzioneTamponamenti trasparentiVetrata termoisolante composta da una lastra esterna stratificata antinfortunio Guardian SN 40 LamiGlass 66.2 SC con trattamento superficiale Super Neutro magnetronico basso emissivo antisolare posto verso l’intercapedine e composta da float chiari e plastici ad attenuazione acustica.Intercapedine di spessore 20 mm con gas argon inserito, doppia sigillatura e distanziatore metallico. Lastra interna stratificata antinfortunio 88.2 sc composta da float chiari e plastici pvb acustici.Entrambe le Lastre molate perimetralmenteAttenuazione acustica Rw 51 db in accordo a EN ISO 140-717 Caratteristiche energetico luminose base in accordo a EN 410 e 673: Trasmissione luminosa TL 40%Fattore Solare FS 24 % Riflessione luminosa RL 16% Trasmittanza termica U 1.0 wattmqk

TIPO "SCHUCO ADS 75.SI" o equivalente

StrutturaI serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega primaria di alluminio ed apparterranno alla serie SCHÜCO ADS 75.SI.I profili metallici saranno estrusi in lega di alluminio EN AW-6060.Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e QUALANOD, EURAS -

 

EWAA per l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali come AAMA2603, BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme anche l’approvazione GSB.L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681.La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm come per l’anta complanare, mentre per l’anta a sormonto la profondità è di 85 mm.Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate.Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm.I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile.Dovrà essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed esterni.Isolamento termicoIl collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide), in modo da ridurre i moti convettivi e l’irraggiamento.Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento.Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, 2 e dovrà essere compreso tra 1,6 W/m²K ≤

 

Uf ≤

 

2,1 W/m²K.I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto.Tale resistenza, misurata su profili già trattati o sottoposti a ciclo termico idoneo, sarà superiore a 2,4 KN (prova eseguita su 10 cm di profilo).I listelli isolanti dovranno avere una larghezza di 35 mm per i profili di anta e telaio fisso.I profili di anta dovranno essere accoppiati con listelli isolanti in due pezzi in modo da ridurre le possibili deformazioni causate da repentine differenze di temperatura che potrebbero venirsi a creare tra il profilo interno e quello esterno.Drenaggio e ventilazioneSu tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre.I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione.I semiprofili esterni, nei telai fissi, avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno.Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.AccessoriLe giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla.L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio inox da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni.Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti.Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione.I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.Apparecchiature e modalità di comandoLa scelta delle cerniere, del loro sistema di fissaggio e degli altri componenti supplementari quali serrature, incontri, maniglie etc, dovrà essere eseguita in funzione delle dimensioni, pesi e tipo di utenza, nel rispetto delle indicazioni riportate nella documentazione tecnica del produttore del sistema.Le apparecchiature devono essere quelle originali del sistema.Le porte saranno provviste di cerniere in alluminio cilindriche, frontali o a scomparsa tutte dotate di dispositivo che dovrà consentire la regolazione delle ante almeno in due direzioni ad anta montata.Guarnizioni e sigillantiTutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti SCHÜCO.Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore, delle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale.La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio.Le guarnizioni di tenuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto.A garanzia dell’originalità tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando l’indicazione del numero di articolo ed il marchio SCHÜCO.VetraggioI profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm.I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture o per la spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente.I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.I profili di fermavetro dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice.Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza di 100 mm. ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.PrestazioniLe prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:Permeabilità all’aria  per  finestre  classificazione  secondo  UNI  EN  12207,  metodo  di  prova  secondo UNI EN 1026Tenuta  all’acqua  per  finestre  classificazione  secondo  UNI  EN  12208,   metodo   di  prova  secondo   UNI EN 1027Resistenza al vento per  finestre  classificazione  secondo  UNI  EN  12210,  metodo  di  prova  secondo  UNI EN 12211Resistenza ai cicli di apertura e chiusura per finestre classificate secondo UNI EN 12400, metodo di prova UNI EN 1191Resistenza all’effrazione per finestre classificate secondo ENV 1627, metodo di prova ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630Prestazioni acustiche per finestre classificate secondo EN ISO 140-3, EN ISO 717-1Riepilogo PrestazioniPermeabilità all’aria: Classe 2Tenuta all’acqua: Classe 5AResistenza al vento: Classe C3 Resistenza ai cicli di apertura e chiusura:Classe 6 Prestazioni acusticheRw = 43dB (C;Ctr)

TIPO "SCHÜCO AWS 75 BS.SI+" o equivalente

StrutturaI serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio ed apparterranno alla serie SCHÜCO AWS 75 BS.SI+.I profili metallici saranno estrusi in lega primaria di alluminio EN AW-6060.Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive tecniche del marchio di qualità QUALICOAT per la verniciatura e QUALANOD, EURAS-EWAA per l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno soddisfare i requisiti fondamentali degli standard Internazionali come AAMA2603, BS6496, UNI EN 1220 ealcune gamme anchel’approvazione GSB. L'ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla UNI 10681.La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm, mentre quella dell'anta a sormonto (all'interno) misurerà 77,5 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate.Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L, T ecc.) saranno alte 40,5 mm.Il profilo di anta apribile verrà nascosto dal telaio fisso e rimarrà quindi invisibile dall'esterno.I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile.Dovrà essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed esterni.La parte interna del profilo di anta da 52,6 mm. risulta complanare al profilo di fermavetro esterno in modo da creare un perfetto allineamento tra questi due profili.Isolamento termicoIl collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o Poliammide).Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva varierà in funzione del rapporto tra le superfici di alluminio in vista e la larghezza della zona di isolamento.Il medesimo verrà calcolato secondo UNI EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e dovrà essere compreso, tra 1,3 W/m² °K ≤Uf ≤

 

1,6 W/m² °K.I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento del giunto ed inoltre saranno dotati di inserto in schiuma per la riduzione della trasmittanza termica per irraggiamento e convezione.La larghezza dei listelli sarà di almeno 35 mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi.Drenaggio e ventilazioneSu tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre.I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensazione.I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai fissi) o nella camera del giunto aperto (telai apribili).Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il profilo esterno.Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno dotate di membrana.AccessoriLe giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in lega di alluminio per il semiprofilo interno, oppure in acciaio inossidabile per il semiprofilo esterno.Le squadrette verranno inoltre dotate di canaline per la distribuzione della colla.L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario.Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni.Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti.Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione.I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato e senza lavorazioni meccaniche.Accessori di movimentazioneGli accessori di movimentazione saranno quelli originali del sistema e dovranno essere scelti in funzione delle indicazioni riportate sulla documentazione tecnica del produttore, in funzione delle dimensioni e del peso dell’anta.Nel caso di apparecchiature a scomparsa per finestre e porte finestre le cerniere e cardini dovranno essere realizzati in modo da consentire l’apertura dell’anta a 180°.L’apparecchiatura dovrà poter essere applicata senza le lavorazioni sull’anta eccetto quella per l’applicazione della maniglia.L’asta di chiusura sarà realizzata in materiale sintetico o mista con inserto in alluminio ed applicata a scatto frontale.I componenti dell’apparecchiatura saranno applicati frontalmente e bloccati grazie a speciali molle in acciaio e potranno essere inseriti senza seguire alcuna sequenza predeterminata.I punti di chiusura saranno realizzati esclusivamente a mezzo rullini a fungo regolabili dotati di boccola girevoleper ridurre al minimo gli sforzi di manovra.L’incontro/appoggio dell’anta inferiore lato maniglia sarà dotato di un rullino in materiale sintetico per facilitare la chiusura dell’anta.L’apparecchiatura  sarà  classificata   in  classe  5  per  quanto  riguarda  la  resistenza  alla  corrosione.        I pesi dell’anta, a seconda della configurazione dell’apparecchiatura, potranno raggiungere i 160 Kg nel caso di aperture ad anta ed anta-ribalta.L’apparecchiatura base per l’apertura ad anta e ribalta dovrà prevedere sul compasso e sulla chiusura inferiore lato maniglia il rinvio movimento integrato per aggiungere punti di chiusura anche ad ante già installate in cantiere.Guarnizioni e sigillantiTutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 2 componenti SCHÜCO.Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale.La guarnizione cingivetro esterna degli elementi apribili rivestirà il fermavetro e parte del profilo esterno (a cappotto) e sarà montata a telai vulcanizzati; esiste inoltre la possibilità di inserire una guarnizione cingivetro esterna (non a telai vulcanizzati) la quale dovrà distanziare il tamponamento di 4 -

 

5 mm. dal fermavetro esterno.Le guarnizioni cingivetro interne saranno dotate di inserto in schiuma di EPDM.La guarnizione cingivetro esterna delle specchiature fisse sarà di spessore idoneo, in modo da garantire la planarità dei tamponamenti con le parti apribili.La guarnizione complementare di tenuta, anch'essa in schiuma di EPDM, adotterà il principio dinamico della precamera di turbolenza di grande dimensione (a giunto aperto) e sarà del tipo a più tubolarità.La medesima dovrà essere inserita in una sede ricavata sul listello isolante in modo da garantire un accoppiamento ottimale ed avere la battuta su un'aletta dell'anta facente parte del listello isolante per la protezione totale dei semiprofili interni.La continuità perimetrale della guarnizione sarà assicurata mediante l'impiego di angoli vulcanizzati i quali, forniti di apposita spallatura, faciliteranno l'incollaggio della guarnizione stessa.In alternativa potranno essere previsti telai vulcanizzati.A garanzia dell'originalità, tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo riportando il codice dell'articolo e la corona SCHÜCO.VetraggioI profili di fermavetro delle ante verranno montati esternamente ossidati o verniciati.In corrispondenza delle specchiature fisse dovrà essere previsto un profilo di riporto, da fissare sulla sede interna del profilo di telaio, sul quale verranno applicati fermavetri allungati internamente per mascherare il profilo di riporto stesso.Nel caso di specchiature fisse, il sistema dovrà inoltre prevedere il vetraggio con profili fermavetri alti 22 mm e dotati di aletta, inseriti mediante bloccaggi in plastica montati sul fermavetro stesso, i quali dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.I fermavetri dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza la guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro.Nelle parti fisse il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto cornice.Gli appoggi del vetro nelle ante saranno realizzati con un tassello in plastica della lunghezza di 100 mm, mentre nelle specchiature fisse si dovrà utilizzare l’apposito supporto tubolare a scatto in estruso di PVCprevisto da sistema. Tali supporti dovranno inoltre essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e ventilazione della sede del vetro.PrestazioniLe prestazioni dei serramenti saranno riferite alle seguenti metodologie di prova in laboratorio ed alle relative classificazioni secondo la normativa europea:Permeabilità all’aria per finestre classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondoUNI EN 1026Tenuta all’acqua per finestre classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondoUNI EN 1027Resistenza al vento per finestre classificazione secondo UNI EN 12210, metodo di prova secondoUNI EN 12211Resistenza ai cicli di apertura e chiusura per finestre classificate secondo UNI EN 12400, metodo di prova UNI EN 1191Resistenza meccanica per finestre classificate secondo UNI EN 13115, metodo di prova UNI EN 12046-1, UNI EN 14608, UNI EN 14609Forze di azionamento per finestre classificate secondo UNI EN 13115, metodo di prova UNI EN 12046-1 Resistenza all’effrazione per finestre classificate secondo ENV 1627, metodo di prova ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630Prestazioni acustiche per finestre classificate secondo EN ISO 140-3, EN ISO 717-1Riepilogo PrestazioniPermeabilità all’aria: Classe 4 Tenuta all’acqua: Classe 9A Resistenza al vento: Classe C5/B5 Resistenza ai cicli di apertura e chiusura: Classe 3 Resistenza meccanica: Classe 4 Forze di azionamento Classe 1Note finali:Per tutto quanto non espressamente descritto nelle voci sopra riportate, fanno fede i particolari costruttivi allegati; di quali si illustrano i vari criteri di ancoraggio e coibentazione dei serramenti e delle facciate continue alle strutture edili.Tutte le misure dovranno essere verificate durante l’esecuzione dei lavori.La struttura dovrà rispondere alle indicazioni fornite dal progettista delle strutture relativamente alla domanda sismica, struttura che dovrà essere verificata dalla Ditta installatrice mediante l’individuazione di sistemi di collegamento e tali da rispondere all’azione sismica prevista nel progetto.Comprese opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta, come da elaborati grafici.
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Fornitura e posa in opera di infissi in 

alluminio per esterni con tamponamenti 

trasparenti in vetro e profili in alluminio di 

tipo 'rinforzato', comprensiva di vetro 

costituita da specchiature fisse ed apribili in 

alluminio preverniciato, per finestre o 

portefinestre ad anta fissa  e apribile come 

previsto negli elaborati grafici. Tipologie 

infissi tipo "SCHÜCO FWS 50", "SCHUCO 

ADS 75.SI" e "SCHÜCO AWS 75 BS.SI+" o 

equivalente.

TIPO "SCHÜCO FWS 50" o equivalente

Struttura

La struttura portante verrà realizzata 

mediante costruzione a montanti e traversi 

appartenente alla serie tipo "SCHÜCO FWS 

50" o equivalente.

I profili metallici saranno estrusi in lega 

primaria di alluminio EN AW-6060.

Il trattamento superficiale sarà realizzato 

presso impianti omologati secondo le 

direttive tecniche del marchio di qualità 

QUALICOAT per la verniciatura e 

QUALANOD, EURAS-EWAA per 

l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno 

soddisfare i requisiti fondamentali degli 

standard Internazionali come AAMA2603, 

BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme 

anche l’approvazione GSB.

L'ossidazione anodica dovrà possedere le 

proprietà previste dalla UNI 10681.

La profondità dei profilati, disponibili in 

diverse dimensioni, dovrà essere scelta in 

conformità al calcolo statico secondo 

normativa vigente, mentre la sezione in vista 

del profilo risulterà essere di 50 mm.

Sarà infine possibile realizzare finiture e 

colori diversi sui semiprofili interni ed 

esterni. La costruzione dovrà essere 

composta dai seguenti profili di montante e 

traverso:

_ Montante, livello 3, con profondità di 

tubolare da 50 fino a 250 mm

_ Traverso, livello 1, con profondità di 

tubolare da 6 fino a 255 mm

_ Traverso, livello 2, con profondità di 

tubolare da 84 a 149 mm

Isolamento termico

L’interruzione del ponte termico tra la parte 

strutturale interna e le copertine di chiusura 

esterne viene realizzato mediante l’impiego 

di particolari listelli in materiale sintetico ad 

alto  isolamento  termico.  Versione base:

I listelli applicati in modo continuo per tutta 

la lunghezza delle strutture di montante e 

traverso, sono composti da materiale 

sintetico ad alto isolamento termico senza 

inserti aggiuntivi.

Il pressore per il trattenimento dei 

tamponamenti sarà realizzato con idoneo 

profilo di alluminio estruso.

Il valore Uf di trasmittanza termica risulta 

così variabile in funzione della profondità 
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costruttiva degli elementi strutturali, dalla 

lunghezza del listello isolante utilizzato e dal 

tipo di copertina da avvitare.

Il medesimo, calcolato secondo UNI EN ISO 

10077-2 o verificato in laboratorio secondo 

le norme UNI EN ISO 12412-2, dovrà 

essere compreso tra 1,60 W/m² °K ≤

 

Uf ≤

2,3 W/m² °K.

Drenaggio e ventilazione

I profili strutturali saranno dotati di canaline 

ad altezze differenziate alla base delle sedi 

di alloggiamento dei vetri. L'eventuale acqua 

di infiltrazione o condensa verrà così 

drenata dal piano di raccolta del traverso su 

quello più basso del montante e da qui 

guidata fino alla base della costruzione.

Per poter realizzare soluzioni architettoniche 

complesse, dovranno essere disponibili 

profili che abbiano piani di raccolta intermedi 

(1° e 2° livello).

Il drenaggio e l'aerazione della sede del 

vetro avverranno dai quattro angoli di ogni 

singola specchiatura attraverso il profilo di 

montante.

Nel caso il produttore di vetri lo esiga sarà 

possibile prevedere l'aerazione ed il 

drenaggio di ogni singola specchiatura 

direttamente all'esterno.

A seconda dell'altezza della facciata ed alla 

posizione dei giunti di dilatazione, sarà 

previsto l'inserimento sul montante di 

appositi particolari la cui funzione sarà 

quella di drenare l'eventuale acqua di 

infiltrazione o di condensa e di consentire la 

ventilazione della sede dei vetri.

Tali particolari dovranno poter essere inseriti 

anche a struttura posata.

In corrispondenza delle giunzioni traverso-

montante, sarà previsto l'inserimento di un 

particolare di tenuta in EPDM che oltre a 

realizzare una barriera all'acqua eviterà 

anche il sorgere di fastidiosi scricchiolii 

dovuti alle variazioni dimensionali della 

struttura (dilatazioni).

Tale funzione potrà essere realizzata anche 

con l’applicazione della guarnizione 

fustellata sul montante con la parte 

anteriore da asportare in corrispondenza 

della giunzione con il traverso.

La tenuta interna sarà quindi garantita dal 

tipo di giunzione brevettata in tutta Europa e 

dai particolari in EPDM evitando l'impiego di 

sigillante.

Accessori

Il collegamento dei traversi ai montanti sarà 

realizzato mediante viti e cavallotti e dovrà 

essere scelto in funzione del peso dei 

tamponamenti, delle necessità statiche e del 

tipo di montaggio in conformità a quanto 

previsto dal fornitore del sistema.

All'estremità dei traversi saranno previste 

mascherine in materiale sintetico la cui 

funzione sarà quella di assorbire le 

variazioni dimensionali e 

contemporaneamente di garantire un 

collegamento piacevole dal punto di vista 

estetico.

I cavallotti saranno realizzati in alluminio e 

dovranno permettere il montaggio dei 

traversi anche a montanti già posati; le viti e 

i bulloni di fissaggio saranno in acciaio 

inossidabile.

Gli accessori del sistema dovranno essere 
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realizzati, in funzione delle necessità, con 

materiali perfettamente compatibili con le 

leghe di alluminio utilizzate per l'estrusione 

dei profili quali: acciaio inossidabile, 

alluminio (pressofuso o estruso), materiali 

sintetici.

Il sistema dovrà prevedere cavallotti a croce 

e/o a T per poter supportare tamponamenti 

fino a 910 Kg.

Accessori di movimentazione

Per mezzo di appositi telai ad inserimento, 

sarà possibile inserire nel reticolo della 

facciata porte d’ingresso e finestre di ogni 

tipo, sia con apertura verso l’interno che 

verso l’esterno.

Tutti gli accessori di movimentazione 

saranno quelli originali del sistema e 

dovranno essere scelti in funzione delle 

indicazioni riportate sulla documentazione 

tecnica a catalogo in funzione delle 

dimensioni e del peso dell’anta.

Guarnizioni e sigillanti

Le guarnizioni cingivetro saranno in 

elastomero (EPDM) e saranno fornite 

prefustellate.

Tali guarnizioni compenseranno le sensibili 

differenze di spessore derivati 

dall’inserimento delle lastre di vetrocamera 

all’interno del reticolo di facciata, 

garantendo al contempo una corretta 

pressione di lavoro perimetrale.

Le guarnizioni cingivetro esterne saranno 

inserite direttamente nelle copertine da 

avvitare nel caso di facciate verticali e 

rettilinee; negli incroci dovranno essere 

utilizzate crociere prestampate in EPDM 

idonee a garantire la tenuta evitando 

l’utilizzo di sigillante. Tali giunzioni dovranno 

essere fustellate in modo da poter eseguire, 

se necessario, il drenaggio e la ventilazione.

La guarnizione cingivetro esterna dovrà 

distanziare il tamponamento di 5 mm dal 

pressore di chiusura.

Le guarnizioni cingivetro interne in EPDM, 

dovranno avere altezze diverse per 

compensare il diverso posizionamento     

delle      sedi      dato      dalla      

sovrapposizione      del      traverso      sul      

montante. Il sistema dovrà inoltre prevedere 

anche la variante con guarnizioni cingivetro 

interne con finitura complanare; le giunzioni 

delle guarnizioni cingivetro interne infine 

dovranno essere sigillate con l'apposito 

sigillante/collante SCHÜCO.

A garanzia dell'originalità tutte le guarnizioni 

dovranno essere marchiate in modo 

continuo riportando l'indicazione del numero 

dall'articolo ed il marchio del produttore.

Nel caso di facciate inclinate e di coperture 

la tenuta esterne sarà realizzata impiegando 

un nastro butilico alluminato con doppia 

guarnizione in EPDM sulla copertina in 

alluminio.

Il nastro dovrà essere composto da tre strati 

ed esattamente da un foglio di materiale 

sintetico trasparente, da una pellicola in 

alluminio e da uno strato di sigillante 

butilico.

Vetraggio

La struttura della facciata dovrà garantire un 

inserimento del vetro di 13 mm.

Il peso delle lastre di tamponamento sarà 

supportato da appositi punti di forza 
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metallici (accessori del sistema) che lo 

trasmetteranno alla struttura.

Gli appoggi del vetro dovranno essere 

agganciati ai profili di traverso per mezzo di 

un apposito dentino di ancoraggio, avere 

una lunghezza di 100 mm ed essere 

realizzati in modo da non impedire il corretto 

drenaggio e ventilazione della sede del 

vetro.

I supporti saranno disponibili in diverse 

tipologie costruttive a seconda del tipo di 

impiego e dello spessore e del carico della 

lastra di vetro che dovranno supportare.

Le lastre di vetro saranno posate su supporti 

in materiale plastico di 100 mm di 

lunghezza. La costruzione permetterà 

l’inserimento di tamponamenti da 28 a 86 

mm.

Grazie alla configurazione della copertina da 

avvitare le viti di fissaggio saranno previste 

con interasse di 300 mm.

Prestazioni

Le prestazioni della facciata saranno riferite 

alle seguenti metodologie di prova in 

laboratorio ed alle relative classificazioni 

secondo la normativa europea:

Permeabilità all’aria: classificazione 

secondo UNI EN 12152 Tenuta all’acqua: 

classificazione secondo UNI EN 12154 

Resistenza al vento: classificazione 

secondo UNI EN 12179 Resistenza agli urti: 

classificazione secondo UNI EN 13049 

Caduta nel vuoto: classificazione secondo 

UNI EN 12600 Resistenza all’effrazione: 

secondo UNI PrEN 1627 Resistenza ai 

proiettili: secondo UNI EN 1522

Prestazione acustica: secondo UNI EN ISO 

717-1 Riepilogo Prestazioni

Permeabilità all’aria: Classe AE

Tenuta all’acqua: Classe RE 1200 Pa 

(parti fisse)

Resistenza al vento: Carico 2,0 kN 

(carico di sicurezza 3,0 kN)

Resistenza agli urti: Classe I5/E5

Caduta nel vuoto: La 

costruzione è idonea ad essere applicata 

con questa funzione

Tamponamenti trasparenti

Vetrata termoisolante composta da una 

lastra esterna stratificata antinfortunio 

Guardian SN 40 LamiGlass 66.2 SC con 

trattamento superficiale Super Neutro 

magnetronico basso emissivo antisolare 

posto verso l’intercapedine e composta da 

float chiari e plastici ad attenuazione 

acustica.

Intercapedine di spessore 20 mm con gas 

argon inserito, doppia sigillatura e 

distanziatore metallico. Lastra interna 

stratificata antinfortunio 88.2 sc composta 

da float chiari e plastici pvb acustici.

Entrambe le Lastre molate perimetralmente

Attenuazione acustica Rw 51 db in accordo 

a EN ISO 140-717 Caratteristiche 

energetico luminose base in accordo a EN 

410 e 673: Trasmissione luminosa TL 40%

Fattore Solare FS 24 % 

Riflessione luminosa RL 16% 

Trasmittanza termica U 1.0 wattmqk

TIPO "SCHUCO ADS 75.SI" o equivalente

Struttura

I serramenti saranno costruiti con l'impiego 
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di profilati in lega primaria di alluminio ed 

apparterranno alla serie SCHÜCO ADS 

75.SI.

I profili metallici saranno estrusi in lega di 

alluminio EN AW-6060.

Il trattamento superficiale sarà realizzato 

presso impianti omologati secondo le 

direttive tecniche del marchio di qualità 

QUALICOAT per la verniciatura e 

QUALANOD, EURAS -

 

EWAA per 

l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno 

soddisfare i requisiti fondamentali degli 

standard Internazionali come AAMA2603, 

BS6496, UNI EN 12206 e alcune gamme 

anche l’approvazione GSB.

L'ossidazione anodica dovrà possedere le 

proprietà previste dalla UNI 10681.

La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm 

come per l’anta complanare, mentre per 

l’anta a sormonto la profondità è di 85 mm.

Tutti i profili, sia di telaio che di anta, 

dovranno essere realizzati secondo il 

principio delle 3 camere, costituiti cioè da 

profili interni ed esterni tubolari e dalla zona 

di isolamento, per garantire una buona 

resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 

90° stabili e ben allineate.

Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T 

etc.) saranno alte 25 mm.

I semiprofili esterni dei profili di cassa 

dovranno essere dotati di una sede dal lato 

muratura per consentire l'eventuale 

inserimento di coprifili per la finitura del 

raccordo alla struttura edile.

Dovrà essere possibile realizzare se 

necessario, finiture e colori diversi sui profili 

interni ed esterni.

Isolamento termico

Il collegamento tra la parte interna e quella 

esterna dei profili sarà realizzato in modo 

continuo e definitivo mediante listelli di 

materiale sintetico termicamente isolante 

(Polythermid o Poliammide), in modo da 

ridurre i moti convettivi e l’irraggiamento.

Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva 

varierà in funzione del rapporto tra le 

superfici di alluminio in vista e la larghezza 

della zona di isolamento.

Il medesimo verrà calcolato secondo UNI 

EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio 

secondo le norme UNI EN ISO 12412-2, 2 e 

dovrà essere compreso tra 1,6 W/m²K ≤

 

Uf 

≤

 

2,1 W/m²K.

I listelli isolanti dovranno essere dotati di 

due inserti in alluminio, posizionati in 

corrispondenza della zona di 

accoppiamento, per aumentare la resistenza 

allo scorrimento del giunto.

Tale resistenza, misurata su profili già 

trattati o sottoposti a ciclo termico idoneo, 

sarà superiore a 2,4 KN (prova eseguita su 

10 cm di profilo).

I listelli isolanti dovranno avere una 

larghezza di 35 mm per i profili di anta e 

telaio fisso.

I profili di anta dovranno essere accoppiati 

con listelli isolanti in due pezzi in modo da 

ridurre le possibili deformazioni causate da 

repentine differenze di temperatura che 

potrebbero venirsi a creare tra il profilo 

interno e quello esterno.

Drenaggio e ventilazione

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno 
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eseguite le lavorazioni atte a garantire il 

drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la 

rapida compensazione dell'umidità dell'aria 

nella camera di contenimento delle lastre.

I profili dovranno avere i listelli 

perfettamente complanari con le pareti 

trasversali dei semiprofili interni per evitare il 

ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione 

o condensazione.

I semiprofili esterni, nei telai fissi, avranno 

invece le pareti trasversali posizionate più 

basse per facilitare il drenaggio verso 

l'esterno.

Le asole di drenaggio dei telai saranno 

protette esternamente con apposite 

conchiglie, che nel caso di zone 

particolarmente ventose, in corrispondenza 

di specchiature fisse, saranno dotate di 

membrana.

Accessori

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate 

per mezzo di apposite squadrette e 

cavallotti, in lega di alluminio dotate di 

canaline per una corretta distribuzione della 

colla.

L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver 

assemblato i telai consentendo la corretta 

distribuzione della colla su tutta la giunzione 

e dove altro necessario.

Saranno inoltre previsti elementi di 

allineamento e supporto alla sigillatura in 

acciaio inox da montare dopo l'assiemaggio 

delle giunzioni.

Nel caso di giunzioni con cavallotto, 

dovranno essere previsti particolari di tenuta 

realizzati in schiuma di gomma espansa da 

usare per la tenuta in corrispondenza dei 

listelli isolanti.

Le giunzioni sia angolari che a T dovranno 

prevedere per entrambi i tubolari, interno ed 

esterno, squadrette o cavallotti montati con 

spine, viti o per deformazione.

I particolari soggetti a logorio verranno 

montati e bloccati per contrasto onde 

consentire rapidamente una eventuale 

regolazione o sostituzione anche da 

personale non specializzato e senza 

lavorazioni meccaniche.

Apparecchiature e modalità di comando

La scelta delle cerniere, del loro sistema di 

fissaggio e degli altri componenti 

supplementari quali serrature, incontri, 

maniglie etc, dovrà essere eseguita in 

funzione delle dimensioni, pesi e tipo di 

utenza, nel rispetto delle indicazioni riportate 

nella documentazione tecnica del produttore 

del sistema.

Le apparecchiature devono essere quelle 

originali del sistema.

Le porte saranno provviste di cerniere in 

alluminio cilindriche, frontali o a scomparsa 

tutte dotate di dispositivo che dovrà 

consentire la regolazione delle ante almeno 

in due direzioni ad anta montata.

Guarnizioni e sigillanti

Tutte le giunzioni tra i profili saranno 

incollate e sigillate con colla per metalli 

poliuretanica a 2 componenti SCHÜCO.

Le guarnizioni cingivetro saranno in 

elastomero (EPDM) e compenseranno le 

sensibili differenze di spessore, delle lastre 

di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, 

contemporaneamente, una corretta 
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pressione di lavoro perimetrale.

La guarnizione cingivetro esterna dovrà 

distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal 

telaio.

Le guarnizioni di tenuta saranno in 

elastomero (EPDM) e formeranno una 

doppia barriera nel caso di ante complanari, 

tripla invece nel caso di ante a sormonto.

A garanzia dell’originalità tutte le guarnizioni 

saranno marchiate in modo continuo 

riportando l’indicazione del numero di 

articolo ed il marchio SCHÜCO.

Vetraggio

I profili di fermavetro garantiranno un 

inserimento minimo del vetro di almeno 14 

mm.

I profili di fermavetro saranno inseriti 

mediante bloccaggi in plastica agganciati al 

fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di 

assoluta sicurezza affinché, a seguito di 

aperture o per la spinta del vento il 

fermavetro non ceda elasticamente.

I bloccaggi dovranno inoltre compensare le 

tolleranze dimensionali e gli spessori 

aggiunti, nel caso della verniciatura, per 

garantire un corretto aggancio in qualsiasi 

situazione.

I profili di fermavetro dovranno essere 

sagomati in modo tale da supportare a tutta 

altezza la guarnizione cingivetro interna per 

consentire una pressione ottimale sulla 

lastra di vetro.

Il dente di aggancio della guarnizione sarà 

più arretrato rispetto al filo esterno del 

fermavetro in modo da ridurre la sezione in 

vista della guarnizione riducendo l'effetto 

cornice.

Gli appoggi del vetro dovranno essere 

agganciati a scatto sui profili, avere una 

lunghezza di 100 mm. ed essere realizzati in 

modo da non impedire il corretto drenaggio 

e ventilazione della sede del vetro.

Prestazioni

Le prestazioni dei serramenti saranno 

riferite alle seguenti metodologie di prova in 

laboratorio ed alle relative classificazioni 

secondo la normativa europea:

Permeabilità all’aria  per  finestre  

classificazione  secondo  UNI  EN  12207,  

metodo  di  prova  secondo UNI EN 1026

Tenuta  all’acqua  per  finestre  

classificazione  secondo  UNI  EN  12208,   

metodo   di  prova  secondo   UNI EN 1027

Resistenza al vento per  finestre  

classificazione  secondo  UNI  EN  12210,  

metodo  di  prova  secondo  UNI EN 12211

Resistenza ai cicli di apertura e chiusura per 

finestre classificate secondo UNI EN 12400, 

metodo di prova UNI EN 1191

Resistenza all’effrazione per finestre 

classificate secondo ENV 1627, metodo di 

prova ENV 1628, ENV 1629, ENV 1630

Prestazioni acustiche per finestre 

classificate secondo EN ISO 140-3, EN ISO 

717-1

Riepilogo Prestazioni

Permeabilità all’aria: Classe 2

Tenuta all’acqua: Classe 5A

Resistenza al vento: Classe C3 

Resistenza ai cicli di apertura e chiusura:

Classe 6 Prestazioni acustiche

Rw = 43dB (C;Ctr)
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TIPO "SCHÜCO AWS 75 BS.SI+" o 

equivalente

Struttura

I serramenti saranno costruiti con l'impiego 

di profilati in lega di alluminio ed 

apparterranno alla serie SCHÜCO AWS 75 

BS.SI+.

I profili metallici saranno estrusi in lega 

primaria di alluminio EN AW-6060.

Il trattamento superficiale sarà realizzato 

presso impianti omologati secondo le 

direttive tecniche del marchio di qualità 

QUALICOAT per la verniciatura e 

QUALANOD, EURAS-EWAA per 

l'ossidazione anodica. Le vernici dovranno 

soddisfare i requisiti fondamentali degli 

standard Internazionali come AAMA2603, 

BS6496, UNI EN 1220 e

alcune gamme anche

l’approvazione GSB. 

L'ossidazione anodica dovrà possedere le 

proprietà previste dalla UNI 10681.

La larghezza del telaio fisso sarà di 75 mm, 

mentre quella dell'anta a sormonto 

(all'interno) misurerà 77,5 mm. Tutti i profili, 

sia di telaio che di anta, dovranno essere 

realizzati secondo il principio delle 3 

camere, costituiti cioè da profili interni ed 

esterni tubolari e dalla zona di isolamento, 

per garantire una buona resistenza 

meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e 

ben allineate.

Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L, T 

ecc.) saranno alte 40,5 mm.

Il profilo di anta apribile verrà nascosto dal 

telaio fisso e rimarrà quindi invisibile 

dall'esterno.

I semiprofili esterni dei profili di cassa 

dovranno essere dotati di una sede dal lato 

muratura per consentire l'eventuale 

inserimento di coprifili per la finitura del 

raccordo alla struttura edile.

Dovrà essere possibile realizzare se 

necessario, finiture e colori diversi sui profili 

interni ed esterni.

La parte interna del profilo di anta da 52,6 

mm. risulta complanare al profilo di 

fermavetro esterno in modo da creare un 

perfetto allineamento tra questi due profili.

Isolamento termico

Il collegamento tra la parte interna e quella 

esterna dei profili sarà realizzato in modo 

continuo e definitivo mediante listelli di 

materiale sintetico termicamente isolante 

(Polythermid o Poliammide).

Il valore Uf di trasmittanza termica effettiva 

varierà in funzione del rapporto tra le 

superfici di alluminio in vista e la larghezza 

della zona di isolamento.

Il medesimo verrà calcolato secondo UNI 

EN ISO 10077-2 o verificato in laboratorio 

secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 e 

dovrà essere compreso, tra 1,3 W/m² °K ≤

Uf ≤

 

1,6 W/m² °K.

I listelli isolanti dovranno essere dotati di 

due inserti in alluminio, posizionati in 

corrispondenza della zona di 

accoppiamento, per aumentare la resistenza 

allo scorrimento del giunto ed inoltre 

saranno dotati di inserto in schiuma per la 

riduzione della trasmittanza termica per 

irraggiamento e convezione.

La larghezza dei listelli sarà di almeno 35 
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mm per le ante e 42,5 mm per i telai fissi.

Drenaggio e ventilazione

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno 

eseguite le lavorazioni atte a garantire il 

drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la 

rapida compensazione dell'umidità dell'aria 

nella camera di contenimento delle lastre.

I profili dovranno avere i listelli 

perfettamente complanari con le pareti 

trasversali dei semiprofili interni per evitare il 

ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione 

o condensazione.

I semiprofili esterni avranno invece le pareti 

trasversali posizionate più basse per 

facilitare il drenaggio verso l'esterno (telai 

fissi) o nella camera del giunto aperto (telai 

apribili).

Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non 

dovranno essere eseguiti attraverso la zona 

di isolamento ma attraverso il profilo 

esterno.

Le asole di drenaggio dei telai saranno 

protette esternamente con apposite 

conchiglie, che nel caso di zone 

particolarmente ventose, in corrispondenza 

di specchiature fisse, saranno dotate di 

membrana.

Accessori

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate 

per mezzo di apposite squadrette e 

cavallotti, in lega di alluminio per il 

semiprofilo interno, oppure in acciaio 

inossidabile per il semiprofilo esterno.

Le squadrette verranno inoltre dotate di 

canaline per la distribuzione della colla.

L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver 

assemblato i telai consentendo la corretta 

distribuzione della colla su tutta la giunzione 

e dove altro necessario.

Saranno inoltre previsti elementi di 

allineamento e supporto alla sigillatura da 

montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni.

Nel caso di giunzioni con cavallotto, 

dovranno essere previsti particolari di tenuta 

realizzati in schiuma di gomma espansa da 

usare per la tenuta in corrispondenza dei 

listelli isolanti.

Le giunzioni sia angolari che a T dovranno 

prevedere per entrambi i tubolari, interno ed 

esterno, squadrette o cavallotti montati con 

spine, viti o per deformazione.

I particolari soggetti a logorio verranno 

montati e bloccati per contrasto onde 

consentire rapidamente una eventuale 

regolazione o sostituzione anche da 

personale non specializzato e senza 

lavorazioni meccaniche.

Accessori di movimentazione

Gli accessori di movimentazione saranno 

quelli originali del sistema e dovranno 

essere scelti in funzione delle indicazioni 

riportate sulla documentazione tecnica del 

produttore, in funzione delle dimensioni e 

del peso dell’anta.

Nel caso di apparecchiature a scomparsa 

per finestre e porte finestre le cerniere e 

cardini dovranno essere realizzati in modo 

da consentire l’apertura dell’anta a 180°.

L’apparecchiatura dovrà poter essere 

applicata senza le lavorazioni sull’anta 

eccetto quella per l’applicazione della 

maniglia.

L’asta di chiusura sarà realizzata in 
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materiale sintetico o mista con inserto in 

alluminio ed applicata a scatto frontale.

I componenti dell’apparecchiatura saranno 

applicati frontalmente e bloccati grazie a 

speciali molle in acciaio e potranno essere 

inseriti senza seguire alcuna sequenza 

predeterminata.

I punti di chiusura saranno realizzati 

esclusivamente a mezzo rullini a fungo 

regolabili dotati di boccola girevole

per ridurre al minimo gli sforzi di manovra.

L’incontro/appoggio dell’anta inferiore lato 

maniglia sarà dotato di un rullino in 

materiale sintetico per facilitare la chiusura 

dell’anta.

L’apparecchiatura  sarà  classificata   in  

classe  5  per  quanto  riguarda  la  

resistenza  alla  corrosione.        I pesi 

dell’anta, a seconda della configurazione 

dell’apparecchiatura, potranno raggiungere i 

160 Kg nel caso di aperture ad anta ed 

anta-ribalta.

L’apparecchiatura base per l’apertura ad 

anta e ribalta dovrà prevedere sul compasso 

e sulla chiusura inferiore lato maniglia il 

rinvio movimento integrato per aggiungere 

punti di chiusura anche ad ante già installate 

in cantiere.

Guarnizioni e sigillanti

Tutte le giunzioni tra i profili saranno 

incollate e sigillate con colla per metalli 

poliuretanica a 2 componenti SCHÜCO.

Le guarnizioni cingivetro saranno in 

elastomero (EPDM) e compenseranno le 

sensibili differenze di spessore, inevitabili 

nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, 

garantendo contemporaneamente, una 

corretta pressione di lavoro perimetrale.

La guarnizione cingivetro esterna degli 

elementi apribili rivestirà il fermavetro e 

parte del profilo esterno (a cappotto) e sarà 

montata a telai vulcanizzati; esiste inoltre la 

possibilità di inserire una guarnizione 

cingivetro esterna (non a telai vulcanizzati) 

la quale dovrà distanziare il tamponamento 

di 4 -

 

5 mm. dal fermavetro esterno.

Le guarnizioni cingivetro interne saranno 

dotate di inserto in schiuma di EPDM.

La guarnizione cingivetro esterna delle 

specchiature fisse sarà di spessore idoneo, 

in modo da garantire la planarità dei 

tamponamenti con le parti apribili.

La guarnizione complementare di tenuta, 

anch'essa in schiuma di EPDM, adotterà il 

principio dinamico della precamera di 

turbolenza di grande dimensione (a giunto 

aperto) e sarà del tipo a più tubolarità.

La medesima dovrà essere inserita in una 

sede ricavata sul listello isolante in modo da 

garantire un accoppiamento ottimale ed 

avere la battuta su un'aletta dell'anta 

facente parte del listello isolante per la 

protezione totale dei semiprofili interni.

La continuità perimetrale della guarnizione 

sarà assicurata mediante l'impiego di angoli 

vulcanizzati i quali, forniti di apposita 

spallatura, faciliteranno l'incollaggio della 

guarnizione stessa.

In alternativa potranno essere previsti telai 

vulcanizzati.

A garanzia dell'originalità, tutte le guarnizioni 

saranno marchiate in modo continuo 

riportando il codice dell'articolo e la corona 
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SCHÜCO.

Vetraggio

I profili di fermavetro delle ante verranno 

montati esternamente ossidati o verniciati.

In corrispondenza delle specchiature fisse 

dovrà essere previsto un profilo di riporto, 

da fissare sulla sede interna del profilo di 

telaio, sul quale verranno applicati 

fermavetri allungati internamente per 

mascherare il profilo di riporto stesso.

Nel caso di specchiature fisse, il sistema 

dovrà inoltre prevedere il vetraggio con 

profili fermavetri alti 22 mm e dotati di aletta, 

inseriti mediante bloccaggi in plastica 

montati sul fermavetro stesso, i quali 

dovranno inoltre compensare le tolleranze 

dimensionali e gli spessori aggiunti, nel 

caso della verniciatura, per garantire un 

corretto aggancio in qualsiasi situazione.

I fermavetri dovranno essere sagomati in 

modo tale da supportare a tutta altezza la 

guarnizione cingivetro interna per consentire 

una pressione ottimale sulla lastra di vetro.

Nelle parti fisse il dente di aggancio della 

guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo 

esterno del fermavetro in modo da ridurre la 

sezione in vista della guarnizione riducendo 

l'effetto cornice.

Gli appoggi del vetro nelle ante saranno 

realizzati con un tassello in plastica della 

lunghezza di 100 mm, mentre nelle 

specchiature fisse si dovrà utilizzare 

l’apposito supporto tubolare a scatto in 

estruso di PVCprevisto da sistema. Tali 

supporti dovranno inoltre essere realizzati in 

modo da non impedire il corretto drenaggio 

e ventilazione della sede del vetro.

Prestazioni

Le prestazioni dei serramenti saranno 

riferite alle seguenti metodologie di prova in 

laboratorio ed alle relative classificazioni 

secondo la normativa europea:

Permeabilità all’aria per finestre 

classificazione secondo UNI EN 12207, 

metodo di prova secondo

UNI EN 1026

Tenuta all’acqua per finestre classificazione 

secondo UNI EN 12208, metodo di prova 

secondo

UNI EN 1027

Resistenza al vento per finestre 

classificazione secondo UNI EN 12210, 

metodo di prova secondo

UNI EN 12211

Resistenza ai cicli di apertura e chiusura per 

finestre classificate secondo UNI EN 12400, 

metodo di prova UNI EN 1191

Resistenza meccanica per finestre 

classificate secondo UNI EN 13115, metodo 

di prova UNI EN 12046-1, UNI EN 14608, 

UNI EN 14609

Forze di azionamento per finestre 

classificate secondo UNI EN 13115, metodo 

di prova UNI EN 12046-1 Resistenza 

all’effrazione per finestre classificate 

secondo ENV 1627, metodo di prova ENV 

1628, ENV 1629, ENV 1630

Prestazioni acustiche per finestre 

classificate secondo EN ISO 140-3, EN ISO 

717-1

Riepilogo Prestazioni

Permeabilità all’aria: Classe 4 

Tenuta all’acqua: Classe 9A Resistenza 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 456´096,06



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 57

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 456´096,06

al vento: Classe C5/B5 Resistenza ai cicli 

di apertura e chiusura: Classe 3 

Resistenza meccanica: Classe 4 

Forze di azionamento Classe 1

Note finali:

Per tutto quanto non espressamente 

descritto nelle voci sopra riportate, fanno 

fede i particolari costruttivi allegati; di quali 

si illustrano i vari criteri di ancoraggio e 

coibentazione dei serramenti e delle facciate 

continue alle strutture edili.

Tutte le misure dovranno essere verificate 

durante l’esecuzione dei lavori.

La struttura dovrà rispondere alle indicazioni 

fornite dal progettista delle strutture 

relativamente alla domanda sismica, 

struttura che dovrà essere verificata dalla 

Ditta installatrice mediante l’individuazione 

di sistemi di collegamento e tali da 

rispondere all’azione sismica prevista nel 

progetto.

Comprese opere provvisionali ed ogni altro 

onere per dare l'opera compiuta, come da 

elaborati grafici.

Piano terra -

 

primo

Piano terra -

 

primo

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 76´603,49 76´603,49

Parziale LAVORI A CORPO euro 76´603,49
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LAVORI A MISURA

OPERE EDILI E FINITURE  (SpCat 1)

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO

(SbCat 8)

64 F.P.O. Sistema frangisole tipo "Pellini

E08_010_AP Screen Line" o equivalente (versione

motorizzata)

Fornitura e posa in opera di sistema frangisole tipo "Pellini Screen Line" o equivalente (versione motorizzata).Veneziana INTERNO VETRO tipo "ScreenLine SL20-22M" o equivalente, un sistema magnetico a movimentazione motorizzata, con funzione di sollevamento e orientamento per veneziane inserite all’interno del vetrocamera con intercapedine di 22 mm.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

Fornitura e posa in opera di sistema 

frangisole tipo "Pellini Screen Line" o 

equivalente (versione motorizzata).

Veneziana INTERNO VETRO tipo 

"ScreenLine SL20-22M" o equivalente, un 

sistema magnetico a movimentazione 

motorizzata, con funzione di sollevamento e 

orientamento per veneziane inserite 

all’interno del vetrocamera con 

intercapedine di 22 mm.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

elaborati grafici.

Piano terra

Piano terra

TIPOLOGIA A.1

TIPOLOGIA A.1

INFISSI N. 11, 15 2,00 2,04 4,08

TIPOLOGIA A.5

TIPOLOGIA A.5

INFISSI N. 10, 14 2,00 3,40 6,80

TIPOLOGIA B.4

TIPOLOGIA B.4

INFISSI N. 16 1,00 0,61 0,61

Piano primo

Piano primo

TIPOLOGIA A.4

TIPOLOGIA A.4

INFISSI N. 23, 26 2,00 5,22 10,44

TIPOLOGIA A.6

TIPOLOGIA A.6

INFISSI N. 24 1,00 5,19 5,19

TIPOLOGIA B.4

TIPOLOGIA B.4

INFISSI N. 27 1,00 0,61 0,61

SOMMANO... mq 27,73 196,12 5´438,41

COPERTURE, OPERE DA LATTONIERE

(SbCat 9)

65 F.P.O. Pacchetto di copertura ventilata

E09_001_AP metallica tipo “Sandrini Metalli Sand

Future” o equivalente

Realizzazione di copertura ventilata da realizzarsi con pacchetto di copertura tipo "Sandrini Metalli Sand Future" o equivalente, comprensivo dei seguenti elementi:

- Freno a vapore: membrana bitume 

apolimero elastoplastomerica spess. 4 mm. Con armatura composita in "Tessuto Non Tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile. Metodo di misurazione: superficie effettivamente posata compresi i risvolti laterali in adiacenza lucernari, muretti perimetrali e la zona gronda nel suo sviluppo.Elevazione: Staffe regolabili in acciaio zincato per l'elevazione ed il supporto della struttura di sostegno della copertura, fissate al solaio mediante idonei tasselli.

- Isolamento termico: lastra con annello 

Lana di Roccia -

 

tipo Rockwool Frontrock Max Plus con lo spessore spessore mm. 120. Caratteristiche:-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non rivestito, caratterizzato da un trattamento specifico nel processo produttivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), secondo UNI EN 1602.-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1.-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 13162.- Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 kPa secondo UNI EN 1607.

- Telo impermeabilizzante traspirante: 

tipo “riwega usb classic” o equivalente, membrana impermeabile ad alta traspirazione a tre strati:-

 

strati superiore in tessuto non tessuto idrorepellente e stabilizzato ai raggi uv-

 

strato protettivo inferiore assorbente formato da tessuti non tessuti in polipropilene -

 

film centrale uv 10 pp plus impermeabile e traspiranteI tre strati sono accoppiati e saldati tra loro tramite termosaldatura ad espansione molecolare. La membrana dovrà garantire:-

 

traspirazione (sd 0.02m)-

 

passaggio d'aria massa areica 185 (± 10 g/m²)-

 

spessore 0,89 mm-

 

conducibilità termica 0,22 w/mkLa membrana dovrà essere fissata alla struttura sottostante e posata con sormonti di almeno venti centimetri.

- Struttura di sostegno: Profili ad omega in 

acciaio zincato spess.15/10 -

 

H = 50 mm, posati con interasse 1,20 m ca. e fissati alla struttura sottostante mediante appositi fissaggi.

- Lattonerie: Lattonerie standard in 

alluminio pressopiegato colori trend spess. 10/10 per la formazione di canali, gronde, scossaline, colmi, cappellotti, gocciolatoi, compresi accessori di fissaggio, tronchetti, testine, giunti (escluse eventuali staffe di supporto). I pezzi saranno uniti mediante rivettatura e sigillatura.

- Copertura: Sistema di copertura metallica 

tipo "Sandrini Metalli Sand Future" o equivalente spess. 7/10, completamente impermeabile in qualsiasi condizione atmosferica, ivi compresa la condizione di completo allagamento del manto stesso, senza l'utilizzo di guarnizioni o sigillanti. La giunzione delle lastre, che dovranno avere lunghezza uguale a quella della falda, consente la realizzazione di specifici giunti drenanti in grado di garantire la tenuta all’acqua del sistema.Il fissaggio delle lastre di copertura avviene tramite apposite staffe in materiale plastico e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che consentiranno l'ancoraggio del manto alla struttura portante sottostante senza alcuna perforazione delle lastre di copertura. Il fissaggio delle lastre metalliche sulle staffe di ancoraggio avviene con semplice incastro elastico, senza dover utilizzare elementi aggiuntivi e senza lavorazioni supplementari; le due lastre contigue sono tra loro accoppiate in aderenza elastica senza cappellotti.L’utilizzo di tale sistema di fissaggio permette altresì il libero movimento delle lastre per effetto delle dilatazioni e contrazioni termiche.Il sistema permetterà l’aggancio a scatto senza fori, successivamente alla realizzazione della copertura stessa, di pannelli fotovoltaici.Incluso nel prezzo:-

 

converse, canali e scossaline in alluminio 8/10, preverniciato con colore a scelta della DL;-

 

sigillatura e siliconatura di tutte le parti relative ai canali, converse e scossaline;-

 

trasporto al piano e movimentazione di cantiere;-

 

trasporto in cantiere (anche per lastre di grandi dimensioni)-

 

raccordi in alluminio preverniciato per lucernari, condotti, sfiati, dispositivi di sicurezza per l'accesso in copertura e impianti e quanto altro presente in copertura.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

Realizzazione di copertura ventilata da 

realizzarsi con pacchetto di copertura tipo 

"Sandrini Metalli Sand Future" o 

equivalente, comprensivo dei seguenti 

elementi:

- Freno a vapore: membrana bitume 

apolimero elastoplastomerica spess. 4 mm. 

Con armatura composita in "Tessuto Non 

Tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra 

di vetro imputrescibile. Metodo di 

misurazione: superficie effettivamente 

posata compresi i risvolti laterali in 

adiacenza lucernari, muretti perimetrali e la 

zona gronda nel suo sviluppo.

Elevazione: Staffe regolabili in acciaio 

zincato per l'elevazione ed il supporto della 

struttura di sostegno della copertura, fissate 

al solaio mediante idonei tasselli.
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- Isolamento termico: lastra con annello 

Lana di Roccia -

 

tipo Rockwool Frontrock 

Max Plus con lo spessore spessore mm. 

120. Caratteristiche:

-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non 

rivestito, caratterizzato da un trattamento 

specifico nel processo produttivo che lo 

rende idoneo alle severe condizioni di 

utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.

-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità 

termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo 

UNI EN 12667, 12939.

- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), 

secondo UNI EN 1602.

-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 

secondo UNI EN 13501-1.

-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: 

μ = 1 secondo UNI EN 13162.

- Caratteristiche meccaniche: resistenza a 

compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 

kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a 

trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 

kPa secondo UNI EN 1607.

- Telo impermeabilizzante traspirante: 

tipo “riwega usb classic” o equivalente, 

membrana impermeabile ad alta 

traspirazione a tre strati:

-

 

strati superiore in tessuto non tessuto 

idrorepellente e stabilizzato ai raggi uv

-

 

strato protettivo inferiore assorbente 

formato da tessuti non tessuti in 

polipropilene 

-

 

film centrale uv 10 pp plus impermeabile e 

traspirante

I tre strati sono accoppiati e saldati tra loro 

tramite termosaldatura ad espansione 

molecolare. La membrana dovrà garantire:

-

 

traspirazione (sd 0.02m)

-

 

passaggio d'aria massa areica 185 (± 10 

g/m²)

-

 

spessore 0,89 mm

-

 

conducibilità termica 0,22 w/mk

La membrana dovrà essere fissata alla 

struttura sottostante e posata con sormonti 

di almeno venti centimetri.

- Struttura di sostegno: Profili ad omega in 

acciaio zincato spess.15/10 -

 

H = 50 mm, 

posati con interasse 1,20 m ca. e fissati alla 

struttura sottostante mediante appositi 

fissaggi.

- Lattonerie: Lattonerie standard in 

alluminio pressopiegato colori trend spess. 

10/10 per la formazione di canali, gronde, 

scossaline, colmi, cappellotti, gocciolatoi, 

compresi accessori di fissaggio, tronchetti, 

testine, giunti (escluse eventuali staffe di 

supporto). I pezzi saranno uniti mediante 

rivettatura e sigillatura.

- Copertura: Sistema di copertura metallica 

tipo "Sandrini Metalli Sand Future" o 

equivalente spess. 7/10, completamente 

impermeabile in qualsiasi condizione 

atmosferica, ivi compresa la condizione di 

completo allagamento del manto stesso, 

senza l'utilizzo di guarnizioni o sigillanti. La 

giunzione delle lastre, che dovranno avere 

lunghezza uguale a quella della falda, 

consente la realizzazione di specifici giunti 

drenanti in grado di garantire la tenuta 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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all’acqua del sistema.

Il fissaggio delle lastre di copertura avviene 

tramite apposite staffe in materiale plastico 

e viti auto-perforanti in acciaio zincato, che 

consentiranno l'ancoraggio del manto alla 

struttura portante sottostante senza alcuna 

perforazione delle lastre di copertura. Il 

fissaggio delle lastre metalliche sulle staffe 

di ancoraggio avviene con semplice incastro 

elastico, senza dover utilizzare elementi 

aggiuntivi e senza lavorazioni 

supplementari; le due lastre contigue sono 

tra loro accoppiate in aderenza elastica 

senza cappellotti.

L’utilizzo di tale sistema di fissaggio 

permette altresì il libero movimento delle 

lastre per effetto delle dilatazioni e 

contrazioni termiche.

Il sistema permetterà l’aggancio a scatto 

senza fori, successivamente alla 

realizzazione della copertura stessa, di 

pannelli fotovoltaici.

Incluso nel prezzo:

-

 

converse, canali e scossaline in alluminio 

8/10, preverniciato con colore a scelta della 

DL;

-

 

sigillatura e siliconatura di tutte le parti 

relative ai canali, converse e scossaline;

-

 

trasporto al piano e movimentazione di 

cantiere;

-

 

trasporto in cantiere (anche per lastre di 

grandi dimensioni)

-

 

raccordi in alluminio preverniciato per 

lucernari, condotti, sfiati, dispositivi di 

sicurezza per l'accesso in copertura e 

impianti e quanto altro presente in 

copertura.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

elaborati grafici.

418,00

SOMMANO... mq 418,00 93,85 39´229,30

66 F.P.O. Pacchetto di copertura piana sotto

E09_002_AP UTA

Realizzazione di copertura piana comprensivo dei seguenti elementi:

- Freno a vapore: membrana bitume 

apolimero elastoplastomerica spess. 4 mm. Con armatura composita in "Tessuto Non Tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile. Metodo di misurazione: superficie effettivamente posata compresi i risvolti laterali in adiacenza lucernari, muretti perimetrali e la zona gronda nel suo sviluppo.Elevazione: Staffe regolabili in acciaio zincato per l'elevazione ed il supporto della struttura di sostegno della copertura, fissate al solaio mediante idonei tasselli.

- Isolamento termico: lastra con annello 

Lana di Roccia -

 

tipo Rockwool Frontrock Max Plus con lo spessore spessore mm. 120. Caratteristiche:-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non rivestito, caratterizzato da un trattamento specifico nel processo produttivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), secondo UNI EN 1602.-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1.-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 13162.- Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 kPa secondo UNI EN 1607.

- Struttura di sostegno: Regolo in legno 

(XLAM) H = 200/3000 mm, posati con interasse 0,60 m ca. e fissati alla struttura sottostante mediante appositi fissaggi dove poggia pannello OSB di spessore 30 mm.

- Strato impermeabilizzante: membrana 

impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

- Membrana multistrato traspirante e impermeabilizzante: tessuto non tessuto di 

polipropilene da tetto.

- Struttura di sostegno UTA: Costituita da 

travi HEA 100 in acciaio zincato.Incluso nel prezzo:-

 

converse, canali e scossaline in alluminio 8/10, preverniciato con colore a scelta della DL;-

 

sigillatura e siliconatura di tutte le parti relative ai canali, converse e scossaline;-

 

trasporto al piano e movimentazione di cantiere;-

 

trasporto in cantiere (anche per lastre di grandi dimensioni)-

 

raccordi in alluminio preverniciato per lucernari, condotti, sfiati, dispositivi di sicurezza per l'accesso in copertura e impianti e quanto altro presente in coperturaNel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

Realizzazione di copertura piana 

comprensivo dei seguenti elementi:

- Freno a vapore: membrana bitume 

apolimero elastoplastomerica spess. 4 mm. 

Con armatura composita in "Tessuto Non 

Tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra 

di vetro imputrescibile. Metodo di 

misurazione: superficie effettivamente 

posata compresi i risvolti laterali in 

adiacenza lucernari, muretti perimetrali e la 

zona gronda nel suo sviluppo.

Elevazione: Staffe regolabili in acciaio 

zincato per l'elevazione ed il supporto della 

struttura di sostegno della copertura, fissate 

al solaio mediante idonei tasselli.

- Isolamento termico: lastra con annello 

Lana di Roccia -

 

tipo Rockwool Frontrock 

Max Plus con lo spessore spessore mm. 

120. Caratteristiche:

-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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rivestito, caratterizzato da un trattamento 

specifico nel processo produttivo che lo 

rende idoneo alle severe condizioni di 

utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.

-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità 

termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo 

UNI EN 12667, 12939.

- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), 

secondo UNI EN 1602.

-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 

secondo UNI EN 13501-1.

-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: 

μ = 1 secondo UNI EN 13162.

- Caratteristiche meccaniche: resistenza a 

compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 

kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a 

trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 

kPa secondo UNI EN 1607.

- Struttura di sostegno: Regolo in legno 

(XLAM) H = 200/3000 mm, posati con 

interasse 0,60 m ca. e fissati alla struttura 

sottostante mediante appositi fissaggi dove 

poggia pannello OSB di spessore 30 mm.

- Strato impermeabilizzante: membrana 

impermeabilizzante elastoplastomerica ad 

alta concentrazione di bitume e polimeri, 

con un lato protetto con scaglie di ardesia 

armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, 

posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, 

spessore mm 4, in strato semplice

- Membrana multistrato traspirante e 

impermeabilizzante: tessuto non tessuto di 

polipropilene da tetto.

- Struttura di sostegno UTA: Costituita da 

travi HEA 100 in acciaio zincato.

Incluso nel prezzo:

-

 

converse, canali e scossaline in alluminio 

8/10, preverniciato con colore a scelta della 

DL;

-

 

sigillatura e siliconatura di tutte le parti 

relative ai canali, converse e scossaline;

-

 

trasporto al piano e movimentazione di 

cantiere;

-

 

trasporto in cantiere (anche per lastre di 

grandi dimensioni)

-

 

raccordi in alluminio preverniciato per 

lucernari, condotti, sfiati, dispositivi di 

sicurezza per l'accesso in copertura e 

impianti e quanto altro presente in copertura

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

elaborati grafici.

118,00

SOMMANO... mq 118,00 104,10 12´283,80

67 F.P.O. Pacchetto di copertura e pareti

E09_003_AP blocco scala e blocco UTA

Realizzazione di pacchetto comprensivo dei seguenti elementi:

- Freno a vapore: membrana bitume 

apolimero elastoplastomerica spess. 4 mm. Con armatura composita in "Tessuto Non Tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile. Metodo di misurazione: superficie effettivamente posata compresi i risvolti laterali in adiacenza lucernari, muretti perimetrali e la zona gronda nel suo sviluppo.Elevazione: Staffe regolabili in acciaio zincato per l'elevazione ed il supporto della struttura di sostegno della copertura, fissate al solaio mediante idonei tasselli.

- Isolamento termico: lastra con annello 

Lana di Roccia -

 

tipo Rockwool Frontrock Max Plus con lo spessore spessore mm. 120. Caratteristiche:-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non rivestito, caratterizzato da un trattamento specifico nel processo produttivo che lo rende idoneo alle severe condizioni di utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939.- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), secondo UNI EN 1602.-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1.-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: μ = 1 secondo UNI EN 13162.- Caratteristiche meccaniche: resistenza a compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 kPa secondo UNI EN 1607.

- Strato impermeabilizzante: membrana 

impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato sempliceIncluso nel prezzo:-

 

converse, canali e scossaline in alluminio 8/10, preverniciato con colore a scelta della DL;-

 

sigillatura e siliconatura di tutte le parti relative ai canali, converse e scossaline;-

 

trasporto al piano e movimentazione di cantiere;-

 

trasporto in cantiere (anche per lastre di grandi dimensioni)-

 

raccordi in alluminio preverniciato per lucernari, condotti, sfiati, dispositivi di sicurezza per l'accesso in copertura e impianti e quanto altro presente in coperturaNel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

Realizzazione di pacchetto comprensivo dei 

seguenti elementi:

- Freno a vapore: membrana bitume 

apolimero elastoplastomerica spess. 4 mm. 

Con armatura composita in "Tessuto Non 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Tessuto" di poliestere stabilizzato con fibra 

di vetro imputrescibile. Metodo di 

misurazione: superficie effettivamente 

posata compresi i risvolti laterali in 

adiacenza lucernari, muretti perimetrali e la 

zona gronda nel suo sviluppo.

Elevazione: Staffe regolabili in acciaio 

zincato per l'elevazione ed il supporto della 

struttura di sostegno della copertura, fissate 

al solaio mediante idonei tasselli.

- Isolamento termico: lastra con annello 

Lana di Roccia -

 

tipo Rockwool Frontrock 

Max Plus con lo spessore spessore mm. 

120. Caratteristiche:

-

 

Descrizione: pannello a doppia densità non 

rivestito, caratterizzato da un trattamento 

specifico nel processo produttivo che lo 

rende idoneo alle severe condizioni di 

utilizzo tipiche dell’isolamento dall’esterno.

-

 

Caratteristiche termiche: conducibilità 

termica a 10° C: λD= 0,035 W/mK, secondo 

UNI EN 12667, 12939.

- Densità media: circa 78 kg/m3 (120 / 70), 

secondo UNI EN 1602.

-

 

Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 

secondo UNI EN 13501-1.

-

 

Resistenza alla diffusione di vapor acqueo: 

μ = 1 secondo UNI EN 13162.

- Caratteristiche meccaniche: resistenza a 

compressione (carico distribuito) σ10 ≥

 

15 

kPa, secondo UNI EN 826; resistenza a 

trazione (senso dello spessore) σmt ≥

 

7,5 

kPa secondo UNI EN 1607.

- Strato impermeabilizzante: membrana 

impermeabilizzante elastoplastomerica ad 

alta concentrazione di bitume e polimeri, 

con un lato protetto con scaglie di ardesia 

armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, 

posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, 

spessore mm 4, in strato semplice

Incluso nel prezzo:

-

 

converse, canali e scossaline in alluminio 

8/10, preverniciato con colore a scelta della 

DL;

-

 

sigillatura e siliconatura di tutte le parti 

relative ai canali, converse e scossaline;

-

 

trasporto al piano e movimentazione di 

cantiere;

-

 

trasporto in cantiere (anche per lastre di 

grandi dimensioni)

-

 

raccordi in alluminio preverniciato per 

lucernari, condotti, sfiati, dispositivi di 

sicurezza per l'accesso in copertura e 

impianti e quanto altro presente in copertura

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

elaborati grafici.

Blocco scale_copertura 7,75 3,24 25,11

Blocco scale_pareti 17,42 1,90 33,10

Blocco UTA_copertura 5,22

Blocco UTA_pareti 9,68 2,35 22,75

SOMMANO... mq 86,18 45,89 3´954,80

68 F.P.O. Canali di gronda, scossaline,

E09_004_AP converse e compluvi in lamiera. In acciaio

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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zincato da 6/10

Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e calo dei materiali, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: In acciaio zincato da 6/10.

Canali di gronda, scossaline, converse e 

compluvi in lamiera comunque lavorati e 

sagomati, compresi gli oneri per la 

formazione di giunti e sovrapposizioni, le 

chiodature, le saldature, i pezzi speciali per 

raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, il tiro e 

calo dei materiali, le staffe di ferro poste ad 

interasse non superiore a 1,00 ml, le 

legature con filo di ferro zincato, le opere 

murarie, la verniciatura con minio di piombo 

o antiruggine, i ponti di servizio fino a 4,0 m 

dal piano di appoggio, e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte. Misurato al metroquadrato di 

sviluppo: In acciaio zincato da 6/10.

Copertura

Copertura

Gronde laterali 2,00 27,00 54,00

Scossalina parapetto 105,00 0,40 42,00

Scossaline copertura 10,00

Parziale... mq 106,00

Piano primo

Piano primo

18_Connettivo_strombatura *(par.ug.=2,11+

4,92) 7,03 7,03

Scala_Strombatura 1,05

Parziale... mq 8,08

SOMMANO... mq 114,08 34,06 3´885,56

69 F.P.O. Discendenti in polietilene ad alta

E09_005_AP densità Ø 8 cm

Fornitura e posa in opera di pluviali discendenti in polietilene ad alta densità, termosaldati tipo "GEBERIT" o similari da inserire all'interno della parete esterna diametro di cm. 8, completi di pezzi speciali, raccorderia, raccordi tra gronde e scarichi verticali, ancoraggi alle pareti mediante staffe, il raccordo ai pozzetti di raccolta acque, fissaggio a saldatura, compreso opere provvisionali e quant' altro necessario per la corretta esecuzione dell'opera.

Fornitura e posa in opera di pluviali 

discendenti in polietilene ad alta densità, 

termosaldati tipo "GEBERIT" o similari da 

inserire all'interno della parete esterna 

diametro di cm. 8, completi di pezzi speciali, 

raccorderia, raccordi tra gronde e scarichi 

verticali, ancoraggi alle pareti mediante 

staffe, il raccordo ai pozzetti di raccolta 

acque, fissaggio a saldatura, compreso 

opere provvisionali e quant' altro necessario 

per la corretta esecuzione dell'opera.

Discendenti 7,00 8,50 59,50

SOMMANO... ml 59,50 31,08 1´849,26

70 F.P.O. Parapetto in copertura lucernario

E09_006_AP da realizzarsi a tubi e giunti  h 110 cm

Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio da istallare in copertura a protezione del rischio caduta/sfondamento del  lucernario. Il parapetto dovrà essere zincato a caldo, avere un' altezza di  110 cm. dal piano di calpestio  ed  essere dimensionato secondo la normativa NTC 2018.  Nella presente voce è  inclusa la fornitura e il tiro in quota del materiale, della bulloneria, di staffe e accessori di corredo, incluso il trasporto in quota e  il montaggio sul posto. Il tutto per dare l'opera finita ,eseguita a regola d'arte e  idonea alla protezione contro la caduta dall'alto.

Fornitura e posa in opera di parapetto in 

acciaio da istallare in copertura a protezione 

del rischio caduta/sfondamento del  

lucernario. Il parapetto dovrà essere zincato 

a caldo, avere un' altezza di  110 cm. dal 

piano di calpestio  ed  essere dimensionato 

secondo la normativa NTC 2018.  Nella 

presente voce è  inclusa la fornitura e il tiro 

in quota del materiale, della bulloneria, di 

staffe e accessori di corredo, incluso il 

trasporto in quota e  il montaggio sul posto. 

Il tutto per dare l'opera finita ,eseguita a 

regola d'arte e  idonea alla protezione contro 

la caduta dall'alto.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´489,26 1´489,26

71 F.P.O. Pannello in OSB sp. 18 mm per

E09_007_AP parapetto di copertura h 170 cm

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Fornitura e posa in opera di pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 OSB/3 sp.18 mm per parapetto esterno di copertura.Il parapetto dovrà essere fissato alla struttura in acciaio (computata a parte) e avere un'altezza di 170 cm.Nella presente voce è inclusa la fornitura e il tiro in quota del materiale, della bulloneria, di staffe e accessori di corredo, incluso il trasporto in quota e  il montaggio sul posto. Il tutto per dare l'opera finita ,eseguita a regola d'arte e  idonea alla protezione contro la caduta dall'alto.

Fornitura e posa in opera di pannelli 

trucialari certificati CE secondo la UNI EN 

13986:2015 OSB/3 sp.18 mm per parapetto 

esterno di copertura.

Il parapetto dovrà essere fissato alla 

struttura in acciaio (computata a parte) e 

avere un'altezza di 170 cm.

Nella presente voce è inclusa la fornitura e il 

tiro in quota del materiale, della bulloneria, 

di staffe e accessori di corredo, incluso il 

trasporto in quota e  il montaggio sul posto. 

Il tutto per dare l'opera finita ,eseguita a 

regola d'arte e  idonea alla protezione contro 

la caduta dall'alto.

Copertura

Copertura

Parapetto copertura 105,00 1,70 178,50

SOMMANO... mq 178,50 10,51 1´876,04

COLLEGAMENTI VERTICALI  (SbCat 10)

72 F.P.O. Ascensore 2 fermate tipo "KONE

E10_001_AP MonoSpace 300 DX" o equivalente

Fornitura e posa di ascensore elettrico tipo "KONE MonoSpace 300 DX" o equivalente, con connessione dati per servizi digitali e minimo 180 inversioni ora, con portata e capienza 630 kg / 8 persone, velocità 0,63 m/s, corsa 4  m circa, L'ascensore ha 2 fermate sul lato principale.L'impianto è conforme alla Direttiva 2014/33/UE e:-

 

Norma EN 81-20 e norma EN 81-50-

 

Norma EN 81-28-

 

Norme di compatibilità elettromagnetica (UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 ai sensi della Direttiva 2014/30/UE)-

 

Legge 13/89 e relativo decreto di attuazione DM 236/89 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto applicabileVano: 1600 mm larghezza x 1800 mm profondità Interno-

 

Materiale vano cemento armato. Telaio del contrappeso fornito con i relativi pattini di scorrimento e completo di pani.-

 

Guide in profilato metallico.-

 

Pani in ferro e cemento, guide per cabina e contrappeso composte da speciali profili metallici e complete di relativi supporti.-

 

Fissaggio staffe guida profili metallici idonei. Le funi ad alta resistenza, conformi alle normative vigenti e specificamente progettate per le caratteristiche dell'impianto, in combinazione con il sistema di sospensione adottato, sono tali da garantirne durata nel tempo.Cabina:-

 

1100 mm larghezza x 1400 mm profondità x 2100 mm altezza L'intelaiatura di cabina è in acciaio ed è equipaggiata con tutti i dispositivi di sicurezza richiesti. Dispositivi di lubrificazione automatica delle guide inclusi nella fornitura. La struttura modulare di cabina è realizzata con pannelli in acciaio con applicazione esterna di materiale antivibrante e fonoisolante. La ventilazione è garantita tramite aperture presenti nella parte inferiore e superiore della cabina. La cabina è dotata di doppio accesso opposto.Finiture:-

 

illuminazione diretta con faretti LED-

 

Pareti con pannellatura il lamiera di acciaio inox-

 

Pavimento: Vinile-

 

Bottoniera ad altezza parziale in policarbonato Nero Pulsanti tondi Ambra con indicazione in rilievo per non vedenti Pulsante di chiusura porta -

 

Pulsante di apertura porta e pulsante di allarme Dimensione porta 800 mm Larghezza x 2000 mm Altezza, Finitura lamiera verniciata La porta di cabina è dotata di cortina di luce: dispositivo di interdizione a fascio di raggi infrarossi in grado di rilevare la presenza di ostacoli su tutta l'altezza della porta. La cortina di luce è fissata sulla soglia.Bottoniere di piano:-

 

pulsante per salita e discesa.-

 

Placca in policarbonato Nero-

 

Retro-illuminazione pulsanti color ambra Montaggio sul portaleDispositivi impianto:-

 

Dispositivi per manutenzione predittiva (sensori e parametri)-

 

Combinatore telefonico GSM per linea mobile ABE M -

 

Sirena di allarme posizionata al piano principale, ACL B-

 

Livellamento accurato al piano, ADO -Apertura anticipata delle porte in fase di rallentamento della cabina, BMV R -Sistema di frenatura di serie con resistori, CEL S -

 

Luce di emergenza in cabina, MAS C -

 

Interruttore principale di forza motrice, ELF D -

 

Opzione elettrica per un interpiano superiore a 5 m, EMH O -

 

Dispositivo di arresto (STOP) in fossa con un interruttore, HAN IT H -

 

Segnale sonoro per portatori di handicap, con indicazione di allarme ricevuto, ISE M -

 

Interfono di emergenza, collegamento tra cabina e quadro, GSM-Dispositivo di comunicazione bidirezionale PSTN, LOA MO -

 

Blocco meccanico della porta di cabina con dispositivo di emergenza, SBM F -

 

Modalità STAND BY, SHL CS -

 

Illuminazione di vano con interruttore sia nel pannello di controllo che in fossa, STE N -

 

Elettrificazione NGSE senza canalina. Filtri armoniche THD per garantire la compatibilità elettromagnetica con eventuali altre apparecchiature elettroniche nell'ambiente circostante. Conformità a Legge 13/89 e relativo Decreto di Attuazione DM 236/89.Elementi di protezione tra il portale delle porte di piano e le pareti del vano.Specifiche macchinario ed azionamento:-

 

La macchina di trazione a motore sincrono assiale a magneti permanenti con azionamento a frequenza variabile (V3F) e tecnologia gearless (senza riduttore). L'EcoDisc® possiede una sola parte in movimento e il motore assiale non ha scorrimento; i meccanismi gearless non è soggetto a perdite di efficienza, riduzione del consumo energetico, non utilizza olio: elimina, quindi, sia il rischio di inquinamento del suolo e delle falde sotterranee sia i rischi di incendio connessi ai sistemi oleodinamici.Posizione del macchinario: Macchinario posto all'interno del vano di corsa ed ancorato alle guide di scorrimento della cabina. I carichi e le vibrazioni "scaricano" sul pavimento della fossa e non hanno alcun impatto sulle pareti del vano.Tipo manovra: Manovra universalePannello di accesso per la manutenzione: posizionato a livello partendo da quello più basso. Il pannello di accesso per la manutenzione e l'eventuale manovra di emergenza ad utilizzo esclusivo di personale autorizzato.Dispositivo di comunicazione bidirezionale per le chiamate di emergenza: integra il dispositivo di allarme all'interno di un sistema di telesorveglianza in grado di collegare direttamente le persone in cabina con il Centro Servizi.Nel prezzo sono compresi la redazione dei calcoli esecutivi e dei disegni costruttivi della struttura autoportante dell'ascensore, la fornitura delle relazione di calcolo e dei grafici esecutivi firmati da tecnico abilitato, collaudo, avviamento e tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa di ascensore elettrico tipo 

"KONE MonoSpace 300 DX" o equivalente, 

con connessione dati per servizi digitali e 

minimo 180 inversioni ora, con portata e 

capienza 630 kg / 8 persone, velocità 0,63 

m/s, corsa 4  m circa, L'ascensore ha 2 

fermate sul lato principale.

L'impianto è conforme alla Direttiva 

2014/33/UE e:

-

 

Norma EN 81-20 e norma EN 81-50

-

 

Norma EN 81-28

-

 

Norme di compatibilità elettromagnetica 

(UNI EN 12015:2014 e UNI EN 12016:2013 

ai sensi della Direttiva 2014/30/UE)

-

 

Legge 13/89 e relativo decreto di 

attuazione DM 236/89 per il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche, 

per quanto applicabile

Vano: 1600 mm larghezza x 1800 mm 

profondità Interno

-

 

Materiale vano cemento armato. Telaio del 

contrappeso fornito con i relativi pattini di 

scorrimento e completo di pani.

-

 

Guide in profilato metallico.

-

 

Pani in ferro e cemento, guide per cabina e 

contrappeso composte da speciali profili 

metallici e complete di relativi supporti.

-

 

Fissaggio staffe guida profili metallici 

idonei. Le funi ad alta resistenza, conformi 

alle normative vigenti e specificamente 

progettate per le caratteristiche 

dell'impianto, in combinazione con il sistema 

di sospensione adottato, sono tali da 

garantirne durata nel tempo.

Cabina:

-

 

1100 mm larghezza x 1400 mm profondità 

x 2100 mm altezza L'intelaiatura di cabina è 

in acciaio ed è equipaggiata con tutti i 

dispositivi di sicurezza richiesti. Dispositivi di 

lubrificazione automatica delle guide inclusi 

nella fornitura. La struttura modulare di 

cabina è realizzata con pannelli in acciaio 

con applicazione esterna di materiale 

antivibrante e fonoisolante. La ventilazione è 

garantita tramite aperture presenti nella 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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parte inferiore e superiore della cabina. La 

cabina è dotata di doppio accesso opposto.

Finiture:

-

 

illuminazione diretta con faretti LED

-

 

Pareti con pannellatura il lamiera di acciaio 

inox

-

 

Pavimento: Vinile

-

 

Bottoniera ad altezza parziale in 

policarbonato Nero Pulsanti tondi Ambra 

con indicazione in rilievo per non vedenti 

Pulsante di chiusura porta 

-

 

Pulsante di apertura porta e pulsante di 

allarme Dimensione porta 800 mm 

Larghezza x 2000 mm Altezza, Finitura 

lamiera verniciata La porta di cabina è 

dotata di cortina di luce: dispositivo di 

interdizione a fascio di raggi infrarossi in 

grado di rilevare la presenza di ostacoli su 

tutta l'altezza della porta. La cortina di luce è 

fissata sulla soglia.

Bottoniere di piano:

-

 

pulsante per salita e discesa.

-

 

Placca in policarbonato Nero

-

 

Retro-illuminazione pulsanti color ambra 

Montaggio sul portale

Dispositivi impianto:

-

 

Dispositivi per manutenzione predittiva 

(sensori e parametri)

-

 

Combinatore telefonico GSM per linea 

mobile ABE M -

 

Sirena di allarme 

posizionata al piano principale, ACL B

-

 

Livellamento accurato al piano, ADO -

Apertura anticipata delle porte in fase di 

rallentamento della cabina, BMV R -

Sistema di frenatura di serie con resistori, 

CEL S -

 

Luce di emergenza in cabina, MAS 

C -

 

Interruttore principale di forza motrice, 

ELF D -

 

Opzione elettrica per un interpiano 

superiore a 5 m, EMH O -

 

Dispositivo di 

arresto (STOP) in fossa con un interruttore, 

HAN IT H -

 

Segnale sonoro per portatori di 

handicap, con indicazione di allarme 

ricevuto, ISE M -

 

Interfono di emergenza, 

collegamento tra cabina e quadro, GSM-

Dispositivo di comunicazione bidirezionale 

PSTN, LOA MO -

 

Blocco meccanico della 

porta di cabina con dispositivo di 

emergenza, SBM F -

 

Modalità STAND BY, 

SHL CS -

 

Illuminazione di vano con 

interruttore sia nel pannello di controllo che 

in fossa, STE N -

 

Elettrificazione NGSE 

senza canalina. Filtri armoniche THD per 

garantire la compatibilità elettromagnetica 

con eventuali altre apparecchiature 

elettroniche nell'ambiente circostante. 

Conformità a Legge 13/89 e relativo Decreto 

di Attuazione DM 236/89.Elementi di 

protezione tra il portale delle porte di piano e 

le pareti del vano.

Specifiche macchinario ed azionamento:

-

 

La macchina di trazione a motore sincrono 

assiale a magneti permanenti con 

azionamento a frequenza variabile (V3F) e 

tecnologia gearless (senza riduttore). 

L'EcoDisc® possiede una sola parte in 

movimento e il motore assiale non ha 

scorrimento; i meccanismi gearless non è 

soggetto a perdite di efficienza, riduzione 

del consumo energetico, non utilizza olio: 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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elimina, quindi, sia il rischio di inquinamento 

del suolo e delle falde sotterranee sia i rischi 

di incendio connessi ai sistemi oleodinamici.

Posizione del macchinario: Macchinario 

posto all'interno del vano di corsa ed 

ancorato alle guide di scorrimento della 

cabina. I carichi e le vibrazioni "scaricano" 

sul pavimento della fossa e non hanno alcun 

impatto sulle pareti del vano.

Tipo manovra: Manovra universale

Pannello di accesso per la manutenzione: 

posizionato a livello partendo da quello più 

basso. Il pannello di accesso per la 

manutenzione e l'eventuale manovra di 

emergenza ad utilizzo esclusivo di 

personale autorizzato.

Dispositivo di comunicazione bidirezionale 

per le chiamate di emergenza: integra il 

dispositivo di allarme all'interno di un 

sistema di telesorveglianza in grado di 

collegare direttamente le persone in cabina 

con il Centro Servizi.

Nel prezzo sono compresi la redazione dei 

calcoli esecutivi e dei disegni costruttivi 

della struttura autoportante dell'ascensore, 

la fornitura delle relazione di calcolo e dei 

grafici esecutivi firmati da tecnico abilitato, 

collaudo, avviamento e tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 18´562,17 18´562,17

SANITARI, SERVIZI IGIENICI  (SbCat 11)

73 F.P.O. Blocco pannellatura bagni tipo

E11_001_AP "SINKO" o equivalente

Fornitura e posa in opera di blocco pannelli completi tipo "SINKO" o equivalente composto da:-

 

Sistema di pannelli di laminato stratificato a spessore da 14 mm. I pannelli vengono uniti, sia per la giunzione a 90° con il muro, sia per quella a 90° e 180° tra loro, attraverso speciali profili in alluminio anodizzato 15 micron, il collegamento superiore avviene attraverso una barra stabilizzatrice realizzata in alluminio anodizzato grigio 15 micron.-

 

Le porte saranno in laminato da 14 mm ed avranno la finitura lato battuta in profilo in PVC coestruso, con un lato rigido che funge da ferma-porta ed un lato morbido antischiacciamento dita.-

 

Le cerniere autochiudenti sono in nylon con perno in lega antiruggine permettendo la chiusura automatica delle porte.-

 

Le serrature dotate di segnalatore libero-occupato inserito nel pomello.-

 

I pannelli fissi e apribili (porte), complete di cerniere, maniglie speciali per facile presa e accessori.-

 

I piedini di rialzo saranno in nylon caricato vetro e alluminio anodittato 15 micron regolabili verticalmente per l'eventuale inclinazione del pavimento.H pannello: mm 1860H porte: mm 1860Piedino: mm 160 alluminio e nylonBox: Per blocco bagni (maschi e femmine)Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

Fornitura e posa in opera di blocco pannelli 

completi tipo "SINKO" o equivalente 

composto da:

-

 

Sistema di pannelli di laminato stratificato 

a spessore da 14 mm. I pannelli vengono 

uniti, sia per la giunzione a 90° con il muro, 

sia per quella a 90° e 180° tra loro, 

attraverso speciali profili in alluminio 

anodizzato 15 micron, il collegamento 

superiore avviene attraverso una barra 

stabilizzatrice realizzata in alluminio 

anodizzato grigio 15 micron.

-

 

Le porte saranno in laminato da 14 mm ed 

avranno la finitura lato battuta in profilo in 

PVC coestruso, con un lato rigido che funge 

da ferma-porta ed un lato morbido 

antischiacciamento dita.

-

 

Le cerniere autochiudenti sono in nylon 

con perno in lega antiruggine permettendo 

la chiusura automatica delle porte.

-

 

Le serrature dotate di segnalatore libero-

occupato inserito nel pomello.

-

 

I pannelli fissi e apribili (porte), complete di 

cerniere, maniglie speciali per facile presa e 

accessori.

-

 

I piedini di rialzo saranno in nylon caricato 

vetro e alluminio anodittato 15 micron 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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regolabili verticalmente per l'eventuale 

inclinazione del pavimento.

H pannello: mm 1860

H porte: mm 1860

Piedino: mm 160 alluminio e nylon

Box: Per blocco bagni (maschi e femmine)

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

elaborati grafici.

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi *(lung.=2,05+3,15) 5,20 2,10 10,92

3_Bagno femmine *(lung.=2,05+3,15) 5,20 2,10 10,92

(lung.=2,05+3,15) 5,20 2,10 10,92

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi *(lung.=2,05+3,15) 5,20 2,10 10,92

17_Bagno femmine *(lung.=2,05+3,15) 5,20 2,10 10,92

SOMMANO... mq 54,60 200,87 10´967,50

74 F.P.O. Lavabo a canale - 100x60 cm

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in ceramica bianca, delle dimensioni di 70x40 cm compreso fissaggio, attacchi, sostegni e accessori di corredo.Comprese opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta finita a regola d'arte.

E11_002_AP

Fornitura e posa in opera di lavabo a canale 

in ceramica bianca, delle dimensioni di 

70x40 cm compreso fissaggio, attacchi, 

sostegni e accessori di corredo.

Comprese opere provvisionali ed ogni altro 

onere per dare l'opera compiuta finita a 

regola d'arte.

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi 3,00

3_Bagno femmine 3,00

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi 3,00

17_Bagno femmine 3,00

SOMMANO... cadauno 12,00 234,54 2´814,48

75 F.P.O. Rubinetti per lavabi

Fornitura e posa in opera di rubinetteria di tipo pesante mix monocomando in acciaio tipo "Teorema Derby" o equivalente, da installare incassati nel muro e sul sanitario adatta per lavabi.Comprese opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta finita a regola d'arte.

E11_003_AP

Fornitura e posa in opera di rubinetteria di 

tipo pesante mix monocomando in acciaio 

tipo "Teorema Derby" o equivalente, da 

installare incassati nel muro e sul sanitario 

adatta per lavabi.

Comprese opere provvisionali ed ogni altro 

onere per dare l'opera compiuta finita a 

regola d'arte.

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi 3,00

3_Bagno femmine 3,00

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi 3,00

17_Bagno femmine 3,00

SOMMANO... cadauno 12,00 77,85 934,20

76 Fornitura e posa in opera di Vaso igienico

TOS20_06.I0 in porcellana vetrificata

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

1.004.007

Fornitura e posa in opera di apparecchi 

sanitari compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. I materiali debbono 

essere d'ottima qualità privi di difetti, 

slabbrature, ammaccature o altre 

deformazioni o imperfezioni e rispondenti 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 635´984,33



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 68

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 635´984,33

alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, 

scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, 

peso, colore e spessori come da 

prescrizioni contrattuali o come da richiesta 

della D.L. e comunque rispondenti alle 

norme UNI 4542-4543. vaso igienico in 

porcellana vetrificata compreso di cassetta 

a parete per il lavaggio in vista in vitreous-

china, il vaso è del tipo con scarico a 

pavimento o a parete, fornito e posto in 

opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e 

borchie d'acciaio cromato; le relative 

guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona 

qualità, la cassetta di lavaggio sarà 

completa di batteria interna a funzionamento 

silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando 

a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni 

di gomma; compreso il collegamento alla 

rete idrica esistente; il tubo di raccordo al 

vaso.

Piano terra

Piano terra

1_Bagno maschi 5,00

3_Bagno femmine 5,00

Bagno portineria 1,00

Piano primo

Piano primo

15_Bagno maschi 5,00

17_Bagno femmine 5,00

24_Bagno insegnanti 1,00

SOMMANO... cad 22,00 232,63 5´117,86

77 Fornitura e posa in opera di Lavabo a

TOS20_06.I0 colonna dim. 65x50 in porcellana

1.004.001 vetrificata (vitreus-china)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Fornitura e posa in opera di apparecchi 

sanitari compreso quanto altro occorre per 

dare il lavoro finito. I materiali debbono 

essere d'ottima qualità privi di difetti, 

slabbrature, ammaccature o altre 

deformazioni o imperfezioni e rispondenti 

alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni 

contrattuali e conformi alle consuetudini 

commerciali, dovranno essere di tipo, 

scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, 

peso, colore e spessori come da 

prescrizioni contrattuali o come da richiesta 

della D.L. e comunque rispondenti alle 

norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna 

dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-

china), completo di fori per la rubinetteria, 

collegato allo scarico ed alle tubazioni 

d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono 

compresi: la piletta; lo scarico automatico a 

pistone; il sifone a colonna; i flessibili a 

parete, corredati del relativo rosone in 

ottone cromato del tipo pesante; i relativi 

morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Piano terra

Piano terra

Bagno portineria 1,00

Piano primo

Piano primo

24_Bagno insegnanti 1,00

SOMMANO... cad 2,00 133,16 266,32

78 F.P.O. Arredo completo per bagno per

E11_004_AP persone disabili

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura 190x255 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 90 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da:-

 

WC bidet vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino;-

 

Sedile e schienale reclinabile in ABS corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato;-

 

Lavabo per disabili a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato;-

 

Accessori per il sostegno in nylon e alluminio compreso fissaggio e materiale vario.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita a regola d'arte, come meglio evidenziato negli elaborati grafici.

Arredo completo per bagno per persone 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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disabili idoneo per ambiente di misura 

190x255 cm fornito di porta con apertura 

verso l'esterno con luce netta 90 cm, 

conforme alle norme tecniche vigenti, fornito 

e posto in opera, composto da:

-

 

WC bidet vaso igienico in porcellana 

vetrificata realizzato per disabili completo di 

miscelatore termostatico con blocco di 

sicurezza ed idroscopino;

-

 

Sedile e schienale reclinabile in ABS 

corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a 

comando pneumatico a leva facilitato;

-

 

Lavabo per disabili a reclinazione variabile 

servito da pistoni precaricati all'azoto in 

vitreous completo di rialzi paraspruzzi, 

bordo anteriore concavo con spartiacque e 

appoggiagomiti, con leva a comando 

facilitato;

-

 

Accessori per il sostegno in nylon e 

alluminio compreso fissaggio e materiale 

vario.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari per dare l'opera finita a regola 

d'arte, come meglio evidenziato negli 

elaborati grafici.

Piano terra

Piano terra

2_Bagno disabili 1,00

Piano primo

Piano primo

16_Bagno disabili 1,00

SOMMANO... cad 2,00 1´642,29 3´284,58

SISTEMAZIONE ESTERNA E

PARCHEGGIO  (Cat 2)

IMPIANTO FOGNARIO E ELETTRICO

(SbCat 12)

79 F.P.O. Tubazione in pvc diam.mm.125

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido, tubazioni diam. est. 125 mm spess. 4 mm rigidità anulare SN 4 kN/mq, per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI -

 

EN 1401 -1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, compreso inoltre il riempimento con terreno vegetale precedentemente scavato e depositato in cantiere. Compreso scavo eseguito con piccoli mezzi meccanici o a mano, allettamento, allacciamento ai pozzetti, rinfianco e rinterro con calcestruzzo di cemento.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E12_001_AP

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

P.V.C. rigido, tubazioni diam. est. 125 mm 

spess. 4 mm rigidità anulare SN 4 kN/mq, 

per scarichi non a pressione civili ed 

industriali, secondo norme UNI -

 

EN 1401 -

1, con tubo a bicchiere ed anello 

elastomerico di tenuta, poste in opera 

dentro scavi, compreso letto di posa con 

sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, 

compreso inoltre il riempimento con terreno 

vegetale precedentemente scavato e 

depositato in cantiere. Compreso scavo 

eseguito con piccoli mezzi meccanici o a 

mano, allettamento, allacciamento ai 

pozzetti, rinfianco e rinterro con 

calcestruzzo di cemento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Acque nere 20,00

Acque chiare 6,50

Acque grigie 20,00

SOMMANO... ml 46,50 15,07 700,76

80 F.P.O. Tubazione in pvc diam.mm.160

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido, tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm rigidità anulare SN 4 kN/mq, per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI -

 

EN 1401 -1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, compreso inoltre il riempimento con terreno vegetale precedentemente scavato e depositato in cantiere. Compreso scavo eseguito con piccoli mezzi meccanici o a mano, allettamento, allacciamento ai pozzetti, rinfianco e rinterro con calcestruzzo di cemento.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E12_002_AP

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

P.V.C. rigido, tubazioni diam. est. 160 mm 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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spess. 4 mm rigidità anulare SN 4 kN/mq, 

per scarichi non a pressione civili ed 

industriali, secondo norme UNI -

 

EN 1401 -

1, con tubo a bicchiere ed anello 

elastomerico di tenuta, poste in opera 

dentro scavi, compreso letto di posa con 

sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, 

compreso inoltre il riempimento con terreno 

vegetale precedentemente scavato e 

depositato in cantiere. Compreso scavo 

eseguito con piccoli mezzi meccanici o a 

mano, allettamento, allacciamento ai 

pozzetti, rinfianco e rinterro con 

calcestruzzo di cemento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Acque nere 44,00

Acque grigie 20,00

SOMMANO... ml 64,00 17,19 1´100,16

81 F.P.O. Tubazione in pvc diam.mm.315

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido, tubazioni diam. est. 315 mm spess. 4 mm rigidità anulare SN 4 kN/mq, per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI -

 

EN 1401 -1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, compreso inoltre il riempimento con terreno vegetale precedentemente scavato e depositato in cantiere. Compreso scavo eseguito con piccoli mezzi meccanici o a mano, allettamento, allacciamento ai pozzetti, rinfianco e rinterro con calcestruzzo di cemento.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E12_003_AP

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

P.V.C. rigido, tubazioni diam. est. 315 mm 

spess. 4 mm rigidità anulare SN 4 kN/mq, 

per scarichi non a pressione civili ed 

industriali, secondo norme UNI -

 

EN 1401 -

1, con tubo a bicchiere ed anello 

elastomerico di tenuta, poste in opera 

dentro scavi, compreso letto di posa con 

sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, 

compreso inoltre il riempimento con terreno 

vegetale precedentemente scavato e 

depositato in cantiere. Compreso scavo 

eseguito con piccoli mezzi meccanici o a 

mano, allettamento, allacciamento ai 

pozzetti, rinfianco e rinterro con 

calcestruzzo di cemento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Acque nere 33,00

Acque chiare 88,00

SOMMANO... ml 121,00 34,85 4´216,85

82 F.P.O. Tubazione in pvc diam.mm.400

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido, tubazioni diam. est. 400 mm spess. 4 mm rigidità anulare SN 4 kN/mq, per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI -

 

EN 1401 -1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, compreso inoltre il riempimento con terreno vegetale precedentemente scavato e depositato in cantiere. Compreso scavo eseguito con piccoli mezzi meccanici o a mano, allettamento, allacciamento ai pozzetti, rinfianco e rinterro con calcestruzzo di cemento.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E12_004_AP

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

P.V.C. rigido, tubazioni diam. est. 400 mm 

spess. 4 mm rigidità anulare SN 4 kN/mq, 

per scarichi non a pressione civili ed 

industriali, secondo norme UNI -

 

EN 1401 -

1, con tubo a bicchiere ed anello 

elastomerico di tenuta, poste in opera 

dentro scavi, compreso letto di posa con 

sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15, 

compreso inoltre il riempimento con terreno 

vegetale precedentemente scavato e 

depositato in cantiere. Compreso scavo 

eseguito con piccoli mezzi meccanici o a 

mano, allettamento, allacciamento ai 

pozzetti, rinfianco e rinterro con 

calcestruzzo di cemento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 650´670,86
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menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Acque chiare *(par.ug.=34,000+85) 119,00 119,00

SOMMANO... ml 119,00 11,02 1´311,38

83 F.P.O. Pozzetto di ispezione tipo "Firenze"

E12_005_AP - dim. mm. 600x600 incluso sifone

Fornitura e posa in opera di pozzetto in c.a.v. delle dimensioni interne di cm. 60x60 completo di sifone in pvc di tipo semplice, con sistema di ispezione, come riportato negli elaborati grafici di progetto, completo di chiusino in cls e di fori di entrata e di uscita, incluso le eventuali prolunghe, compreso scavo, platea, rinfianchi, stuccature.Incluso prolunghe per il raggiungimento delle quote di progetto.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pozzetto in 

c.a.v. delle dimensioni interne di cm. 60x60 

completo di sifone in pvc di tipo semplice, 

con sistema di ispezione, come riportato 

negli elaborati grafici di progetto, completo 

di chiusino in cls e di fori di entrata e di 

uscita, incluso le eventuali prolunghe, 

compreso scavo, platea, rinfianchi, 

stuccature.

Incluso prolunghe per il raggiungimento 

delle quote di progetto.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 163,92 163,92

84 F.P.O. Pozzetto di ispezione - dim.

E12_006_AP mm.400x400 senza sifone

Fornitura e posa in opera di pozzetto in c.a.v. delle dimensioni interne di cm. 40x40 completo di chiusino in cls e di fori di entrata e di uscita, incluso le eventuali prolunghe, compreso scavo, platea, rinfianchi, stuccature.Incluso prolunghe per il raggiungimento delle quote di progetto.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pozzetto in 

c.a.v. delle dimensioni interne di cm. 40x40 

completo di chiusino in cls e di fori di entrata 

e di uscita, incluso le eventuali prolunghe, 

compreso scavo, platea, rinfianchi, 

stuccature.

Incluso prolunghe per il raggiungimento 

delle quote di progetto.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

(par.ug.=20,000+4) 24,00 24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 111,99 2´687,76

85 F.P.O. Pozzetto di ispezione - dim.

E12_007_AP mm.400x400 incluso sifone

Fornitura e posa in opera di pozzetto in c.a.v. delle dimensioni interne di cm. 40x40 completo di sifone in pvc di tipo semplice, con sistema di ispezione, come riportato negli elaborati grafici di progetto, completo di chiusino in cls e di fori di entrata e di uscita, incluso le eventuali prolunghe, compreso scavo, platea, rinfianchi, stuccature.Incluso prolunghe per il raggiungimento delle quote di progetto.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pozzetto in 

c.a.v. delle dimensioni interne di cm. 40x40 

completo di sifone in pvc di tipo semplice, 

con sistema di ispezione, come riportato 

negli elaborati grafici di progetto, completo 

di chiusino in cls e di fori di entrata e di 

uscita, incluso le eventuali prolunghe, 

compreso scavo, platea, rinfianchi, 

stuccature.

Incluso prolunghe per il raggiungimento 

delle quote di progetto.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 125,77 251,54

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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86 F.P.O. Pozzetto per pluviale in

E12_008_AP polipropilene - dim. mm. 300x300xh225

Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale con innesto, di tipo sifonato in polipropilene dimensione 300x300x225h mm, idoneo per l'innesto del pluviale avente diametro mm.100, completo di chiusino, incluso scavo, malta di allettamento, posizionamento, innesto della tubazione e sigillatura, e rinfianco finale del pozzetto.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pozzetto 

pluviale con innesto, di tipo sifonato in 

polipropilene dimensione 300x300x225h 

mm, idoneo per l'innesto del pluviale avente 

diametro mm.100, completo di chiusino, 

incluso scavo, malta di allettamento, 

posizionamento, innesto della tubazione e 

sigillatura, e rinfianco finale del pozzetto.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 45,92 321,44

87 F.P.O. Pozzetto degrassatore con

E12_009_AP chiusino pedonale - dim.mm. diametro

100 x h.100 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore con chiusino (lapide) pedonale diametro 100 x h.100 cm stampato mediante stampaggio rotazionale, con polietilene lineare atossico ad alta densità riciclabile con coperchio per traffico pedonale, dotato di due chiusini per l’ispezione del vano di separazione dei grassi e delle tubazioni di ingresso e uscita. I fori per l’ingresso e l’uscita delle acque grigie sono equipaggiati con guarnizioni in gomma a doppio labbro per garantire la perfetta tenuta stagna. I degrassatori sono dimensionati conformemente alla norma UNI-EN 1825-1.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pozzetto 

degrassatore con chiusino (lapide) pedonale 

diametro 100 x h.100 cm stampato 

mediante stampaggio rotazionale, con 

polietilene lineare atossico ad alta densità 

riciclabile con coperchio per traffico 

pedonale, dotato di due chiusini per 

l’ispezione del vano di separazione dei 

grassi e delle tubazioni di ingresso e uscita. 

I fori per l’ingresso e l’uscita delle acque 

grigie sono equipaggiati con guarnizioni in 

gomma a doppio labbro per garantire la 

perfetta tenuta stagna. I degrassatori sono 

dimensionati conformemente alla norma 

UNI-EN 1825-1.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 133,81 133,81

88 F.P.O. Fossa settica bicamerale composta

E12_010_AP da due fosse tipo "Elbi ST35"

Fornitura di fossa settica bicamerale composta da due fosse tipo "Elbi ST35" (necessari 60 A.E.) per il trattamento primario del refluo civile realizzato in polietilene rotazionale in azienda certificata ISO 9001:2008; realizzata con struttura monolitica e irrigidita con nervature orizzontali idoneo per l’interro; la vasca è inoltre dotata di due tappi da 400 mm e da 150 mm per lo spurgo e l’ispezione.La fossa settica è stata dimensionata in conformità alle prescrizioni ed alle capacità di depurazione indicate dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall’inquinamento (supplemento ordinario alla G.U. n°48 del 21/02/77 paragrafo 4).Caratteristiche singola fossa:-

 

Potenzialità = 35 A.E.;-

 

ALTEZZA = 190 CM;-

 

DIAMETRO = 227 CM;-

 

VOLUME UTILE = 4710 litri.Completa di impronte in entrata/uscita, fori di passaggio, raccordi e comprensivo di scavo.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura di fossa settica bicamerale 

composta da due fosse tipo "Elbi ST35" 

(necessari 60 A.E.) per il trattamento 

primario del refluo civile realizzato in 

polietilene rotazionale in azienda certificata 

ISO 9001:2008; realizzata con struttura 

monolitica e irrigidita con nervature 

orizzontali idoneo per l’interro; la vasca è 

inoltre dotata di due tappi da 400 mm e da 

150 mm per lo spurgo e l’ispezione.

La fossa settica è stata dimensionata in 

conformità alle prescrizioni ed alle capacità 

di depurazione indicate dal Comitato dei 

Ministri per la Tutela delle acque 

dall’inquinamento (supplemento ordinario 

alla G.U. n°48 del 21/02/77 paragrafo 4).

Caratteristiche singola fossa:

-

 

Potenzialità = 35 A.E.;

-

 

ALTEZZA = 190 CM;

-

 

DIAMETRO = 227 CM;

-

 

VOLUME UTILE = 4710 litri.

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Completa di impronte in entrata/uscita, fori 

di passaggio, raccordi e comprensivo di 

scavo.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´653,06 2´653,06

89 Pozzetto di ispezione o decantazione in

TOS20_PR.P c.a.v con chiusin ... ndo la UNI EN

12.007.006 1917:2004 dimensioni esterne 80x80x80,

sp. 5

Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5

Pozzetto di ispezione o decantazione in 

c.a.v con chiusino (lapide) per traffico 

pedonale e tappo in cls, certificato CE 

secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni 

esterne 80x80x80, sp. 5

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 42,54 42,54

90 F.P.O. Pozzetto in c.a.v. cm. 20x40

E12_011_AP completo di griglia per zanella ad un petto

per la raccolta acque

Fornitura e posa in opera di pozzetto inodore delle dimensioni interne di cm. 20x40 completo di sifone da realizzarsi con curva a 90°, completo di griglia in ghisa di tipo stradale avente dimensione di cm.20x40 circa (da posizionarsi all'interno della zanella ad un petto, per la raccolta delle acque meteoriche e di fori di entrata e di uscita, incluso tutte le eventuali prolunghe e anelli di raccordo per la griglia, compreso scavo, platea, rinfianchi. Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici di progetto.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pozzetto 

inodore delle dimensioni interne di cm. 

20x40 completo di sifone da realizzarsi con 

curva a 90°, completo di griglia in ghisa di 

tipo stradale avente dimensione di 

cm.20x40 circa (da posizionarsi all'interno 

della zanella ad un petto, per la raccolta 

delle acque meteoriche e di fori di entrata e 

di uscita, incluso tutte le eventuali prolunghe 

e anelli di raccordo per la griglia, compreso 

scavo, platea, rinfianchi. Il tutto come 

meglio evidenziato negli elaborati grafici di 

progetto.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 97,78 880,02

91 F.P.O. Pozzetto in c.a.v. stradale - dim.

E12_012_AP cm. 70x70x70

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5, incluso le necessarie prolunghe per raggiungere le quote necessarie per il regolare scorrimento delle acque e le quote di progetto indicate, compreso scavo, allettamento in cls e rinterro.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di pozzetto di 

ispezione o decantazione in c.a.v con 

chiusino (lapide) per traffico carrabile e 

tappo in cls, certificato CE secondo la UNI 

EN 1917:2004 dimensioni esterne 

70x70x70, sp. 5, incluso le necessarie 

prolunghe per raggiungere le quote 

necessarie per il regolare scorrimento delle 

acque e le quote di progetto indicate, 

compreso scavo, allettamento in cls e 

rinterro.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

1,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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R I P O R T O 1,00 659´116,33

SOMMANO... cadauno 1,00 121,11 121,11

92 Tubazione in polietilene ad alta densità, a

TOS20_04.F doppia parete ... con sabbia e con

08.012.001 spessore minimo di 10 cm. diametro 125

mm

Tubazione in polietilene ad alta densità, a

doppia parete corrugata esterna e liscia

interna, colorata, protettiva, isolante,

flessibile non autoestinguente, con

resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli

per cavidotti, escluso il manicotto, poste in

opera su letto di sabbia dello spessore non

inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e

sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm

Impianto elettrico

Doppio tubo *(lung.=41+33+33) 2,00 107,00 214,00

Tubo singolo *(lung.=108+26+4) 1,00 138,00 138,00

SOMMANO... m 352,00 4,60 1´619,20

93 Fornitura e posa in opera di pozzetti

TOS20_01.F prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.

06.010.002 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40

cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide)

per traffico pedonale e tappo in cls,

compreso sottofondo e rinfianchi in

calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni

esterne 40 x 40 x 40 cm

Impianto elettrico *(par.ug.=5,000+7) 12,00 12,00

SOMMANO... cad 12,00 50,00 600,00

94 Fornitura e posa in opera di pozzetti

TOS20_01.F prefabbricati in c. ... iore a cm. 10.

06.010.004 pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60

cm

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide)

per traffico pedonale e tappo in cls,

compreso sottofondo e rinfianchi in

calcestruzzo Rck 15 di spessore non

inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni

esterne 60 x 60 x 60 cm

Impianto elettrico 7,00

SOMMANO... cad 7,00 90,20 631,40

SISTEMAZIONE ESTERNA  (SbCat 13)

95 Fornitura e posa in opera di cordonato

TOS20_04.E liscio vibrocompre ... i giunti e la

06.011.001 fondazione in cls C20/25 diritto cm

8x25x100

Fornitura e posa in opera di cordonato liscio

vibrocompresso murato con malta

cementizia a 350 kg di cemento R32,5,

compresa la stuccatura dei giunti e la

fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100

(par.ug.=221+24) 245,00 245,00

SOMMANO... m 245,00 14,25 3´491,25

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 665´579,29



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 75

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 665´579,29

96 F.P.O. Cancello pedonale ad anta unica -

E13_001_AP dim. mm. 1800x2000

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale a doppia anta costituito da:-

 

anta realizzate con dimensioni riportate su gli elaborati progettuali, proporzionati alla dimensione del cancello, completo di serrature elettrica o chiave e maniglia;-

 

colonne come le indicazioni del progetto esecutivo e comunque proporzionati alla dimensione del cancello, complete di cerniere e battute;-

 

tamponature realizzate con grigliato avente forma, dimensione e disegno come meglio rappresentato negli elaborati grafici di progetto;-

 

n.3 cerniere, staffe e fermo a terra per l'anta;-

 

serratura con chiave tipo Yale.I cancelli sono realizzati in acciaio S 235 JR (secondo UNI EN 10025), mentre il rivestimento sarà eseguito mediante zincatura a caldo e successiva tinteggiatura alle polveri epossidiche con colore a scelta della DL.Incluso inoltre la realizzazione dei plinti per le colonne del cancello da realizzarsi mediante scavo a sezione ristretta obbligata su terreno di qualsiasi natura per una dimensione di cm.60x60x60h, armatura con n.4 ferri ad aderenza migliorata diam.16mm e staffe diam.8mm, getto di calcestruzzo di cemento per fondazioni previo posizionamento e affogamento delle colonne in acciaio.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cancello 

pedonale a doppia anta costituito da:

-

 

anta realizzate con dimensioni riportate su 

gli elaborati progettuali, proporzionati alla 

dimensione del cancello, completo di 

serrature elettrica o chiave e maniglia;

-

 

colonne come le indicazioni del progetto 

esecutivo e comunque proporzionati alla 

dimensione del cancello, complete di 

cerniere e battute;

-

 

tamponature realizzate con grigliato avente 

forma, dimensione e disegno come meglio 

rappresentato negli elaborati grafici di 

progetto;

-

 

n.3 cerniere, staffe e fermo a terra per 

l'anta;

-

 

serratura con chiave tipo Yale.

I cancelli sono realizzati in acciaio S 235 JR 

(secondo UNI EN 10025), mentre il 

rivestimento sarà eseguito mediante 

zincatura a caldo e successiva tinteggiatura 

alle polveri epossidiche con colore a scelta 

della DL.

Incluso inoltre la realizzazione dei plinti per 

le colonne del cancello da realizzarsi 

mediante scavo a sezione ristretta obbligata 

su terreno di qualsiasi natura per una 

dimensione di cm.60x60x60h, armatura con 

n.4 ferri ad aderenza migliorata diam.16mm 

e staffe diam.8mm, getto di calcestruzzo di 

cemento per fondazioni previo 

posizionamento e affogamento delle 

colonne in acciaio.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Recinzione esterna 2,00

Recinzione Pompe di calore 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 1´595,84 4´787,52

97 F.P.O. Cancello carrabile scorrevole a due

E13_002_AP ante con apertura idraulica - dim. mm.

5000 x 2000

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile scorrevole a due ante, nelle misure, dimensioni e quantità riportate su gli elaborati progettuali, giunzioni angolari senza saldatura, con innesti in pressofusione, i profili e le colonne montanti sono in acciaio zincato verniciato con colori a scelta della D.L. e compreso: plinti in calcestruzzo con idonea armatura, ancoraggi alle strutture perimetrali (se presenti), sistema di apertura automatica costituita da bracci idraulici (uno per anta), centralina elettronica, lampeggiatore, organo ricevente per comando a distanza e comprensivo di tutti gli allacci alla linea elettrica posta ai piedi dei cancelli e computata a parte.Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli scorrevoli che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: -

 

quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione -

 

quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento -conduttori 0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati -

 

eventuali tratti di tubazione IP55 -

 

attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V -50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 -

 

scheda elettronica 230V-50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -

 

ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo -lampeggiatore IP55 -

 

230V -

 

50MHz -

 

n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti -

 

n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio -

 

kit di rallentamento 24V dc -

 

IP 66, per sicurezza antischiacciamento -

 

n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz -allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro -

 

assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) -

 

accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cancello 

carrabile scorrevole a due ante, nelle 

misure, dimensioni e quantità riportate su gli 

elaborati progettuali, giunzioni angolari 

senza saldatura, con innesti in 

pressofusione, i profili e le colonne montanti 

sono in acciaio zincato verniciato con colori 

a scelta della D.L. e compreso: plinti in 

calcestruzzo con idonea armatura, 

ancoraggi alle strutture perimetrali (se 

presenti), sistema di apertura automatica 

costituita da bracci idraulici (uno per anta), 

centralina elettronica, lampeggiatore, 

organo ricevente per comando a distanza e 

comprensivo di tutti gli allacci alla linea 

elettrica posta ai piedi dei cancelli e 

computata a parte.

Impianto di automazione elettromeccanica 

con motore esterno per cancelli scorrevoli 

che prevede l'alimentazione elettrica 

disponibile nei pressi del cancello e 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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comprendente: -

 

quota parte scatole di 

derivazione IP55 -quota parte pozzetti di 

smistamento e/o derivazione -

 

quota parte 

tubazioni in polietilene alta densità nei tratti 

interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti 

sotto traccia a parete e/o pavimento -

conduttori 0,6/1kV in formazioni e sezioni, 

come da indicazioni del costruttore, di 

collegamento tra gli apparati -

 

eventuali tratti 

di tubazione IP55 -

 

attuatore/i 

elettromeccanico con alimentazione 230V -

50 Hz, in versione reversibile oppure 

irreversibile IP44 -

 

scheda elettronica 230V-

50Hz, carico max motore 800W, in apposito 

contenitore termoplastico IP55 -

 

ricevente a 

scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, 

corredata di antenna 433/868 MHz con 

staffa e cavo coassiale di corredo -

lampeggiatore IP55 -

 

230V -

 

50MHz -

 

n. 2 

coppie di fotocellule da parete autoallineanti 

-

 

n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due 

microinterruttori in scambio -

 

kit di 

rallentamento 24V dc -

 

IP 66, per sicurezza 

antischiacciamento -

 

n.1 trasmettitore 

bicanale 2 canali 433/868 MHz -

allacciamenti e collegamenti elettrici delle 

apparecchiature, compresi installazione e 

adattamento su cancello, escluse opere di 

fabbro -

 

assistenza alle opere murarie 

(queste escluse ma compreso appuntatura 

di tubazioni) -

 

accessori vari di fissaggio, 

montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni 

materiale di consumo, compresa 

appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. 

Su tracce precostituite con gesso o cemento 

a pronta presa, compresa siglatura dei 

conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali 

e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 

12445 e UNI 8612.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Recinzione esterna 1,00

Recinzione interna 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3´908,12 7´816,24

98 F.P.O. Panca in cls esterna

Realizzazione di panca per esterni in cemento armato mediante:-

 

realizzazione della costola e della parte orizzontale in c.a. mediante la realizzazione di casseforma con pannelli di legno opportunamente sagomate e trattate prima del getto, da porsi in modo verticale in modo tale da creare la forma rotondeggiante della panca con all'interno casseforme a perdere in polistirolo. Successiva armatura con doppia rete elettrosaldata maglia 5x5cm e getto di calcestruzzo di cemento di tipo "a vista" idoneo a opere in elevazione e della seduta.-

 

rasatura a cemento di tutte le parti a vista della panca, ovvero alzate e sedute in modo tale da avere una superficie uniforme, liscia e perfettamente curvilinea con bordi smussati;Incluso nel prezzo: la fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario per la corretta esecuzione dell'opera, realizzazione delle casseforme, armo e disarmo, predisposizione di eventuali forometrie per lo scolo delle acque o per il passaggio degli impianti (anche impianti di illuminazione dell'aiuola) e la realizzazione secondo le misure previste nel progetto.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

E13_003_AP

Realizzazione di panca per esterni in 

cemento armato mediante:

-

 

realizzazione della costola e della parte 

orizzontale in c.a. mediante la realizzazione 

di casseforma con pannelli di legno 

opportunamente sagomate e trattate prima 

del getto, da porsi in modo verticale in modo 

tale da creare la forma rotondeggiante della 

panca con all'interno casseforme a perdere 

in polistirolo. Successiva armatura con 

doppia rete elettrosaldata maglia 5x5cm e 

getto di calcestruzzo di cemento di tipo "a 

vista" idoneo a opere in elevazione e della 

seduta.

-

 

rasatura a cemento di tutte le parti a vista 

della panca, ovvero alzate e sedute in modo 

tale da avere una superficie uniforme, liscia 

e perfettamente curvilinea con bordi 

smussati;

Incluso nel prezzo: la fornitura e posa in 

opera di tutto il materiale necessario per la 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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corretta esecuzione dell'opera, realizzazione 

delle casseforme, armo e disarmo, 

predisposizione di eventuali forometrie per 

lo scolo delle acque o per il passaggio degli 

impianti (anche impianti di illuminazione 

dell'aiuola) e la realizzazione secondo le 

misure previste nel progetto.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

5,00 2,00 10,00

2,00 4,00 8,00

SOMMANO... ml 18,00 165,61 2´980,98

99 Spandimento di terra da giardino sabbia o

TOS20_09.E ghiaia (esclusa fornitura) meccanico e

09.004.002 manuale

Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico e manuale.

Spandimento di terra da giardino sabbia o 

ghiaia, esclusa fornitura, compreso la 

formazione delle pendenze e la sagomatura 

nonché la rimozione dei materiali inerti, il 

caricamento del materiale di risulta e 

trasporto all'impianto di smaltimento 

autorizzato. Sono esclusi i costi di 

smaltimento e tributi, se dovuti. meccanico 

e manuale.

Aiuole nuove totale 373,00 0,20 74,60

SOMMANO... mc 74,60 21,41 1´597,19

100 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Terra da

TOS20_PR.P coltivo selezionata scevra da sassi

Sabbie, ghiaie ed inerti vari Terra da coltivo selezionata scevra da sassi

01.002.061

Sabbie, ghiaie ed inerti vari Terra da coltivo 

selezionata scevra da sassi

Aiuole nuove totali 373,00 1,60 0,20 119,36

SOMMANO... Tn 119,36 5,72 682,74

101 Strato di collegamento (binder) - spessore

TOS20_04.E compresso 6 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm.

02.002.001

Strato di collegamento (binder) in 

conglomerato bituminoso, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco e rullatura con rullo vibrante; 

esclusi additivi attivanti di adesione da 

computare a parte secondo quanto indicato 

nel Capitolato Speciale di Appalto con 

aggregato pezzatura 0/20, spessore 

compresso 6 cm.

Aiuola demolita 6,00

SOMMANO... mq 6,00 9,43 56,58

102 Strato di collegamento (binder) - per ogni

TOS20_04.E cm in più alla voce precedente

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente.

02.002.002

Strato di collegamento (binder) in 

conglomerato bituminoso, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano 

d'attacco e rullatura con rullo vibrante; 

esclusi additivi attivanti di adesione da 

computare a parte secondo quanto indicato 

nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni 

cm in più o in meno alla voce precedente.

Vedi voce n° 101 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO... mq 6,00 1,47 8,82

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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103 Tappeto di usura in conglomerato

TOS20_04.E bituminoso spessore finito compresso 3

02.003.003 cm

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm.

Tappeto di usura in conglomerato 

bituminoso steso con vibrofinitrice, 

compreso ancoraggio, mano d'attacco e 

rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione 

da computare a parte secondo quanto 

indicato nel Capitolato Speciale di Appalto 

con aggregato pezzatura 0/10, spessore 

finito compresso 3 cm.

Vedi voce n° 101 [mq 6.00] 6,00

SOMMANO... mq 6,00 5,67 34,02

104 Segnaletica orizzontale eseguita con

TOS20_04.E vernice spartitraffi ... n presenza di

07.001.001 traffico e del tracciamento. larghezza cm

12

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12

Segnaletica orizzontale eseguita con 

vernice spartitraffico rifrangente di colore 

bianco o giallo, in strisce continue o 

discontinue, compreso l'onere 

dell'esecuzione in presenza di traffico e del 

tracciamento. larghezza cm 12

276,00

SOMMANO... ml 276,00 0,25 69,00

105 F.P.O. Manufatto per alloggio contatori

E13_004_AP utenze

Realizzazione manufatto in cemento per l’alloggio dei contatori dell’utenza di energia elettrica, telefono/internet, acquedotto e altro se necessario, costituito da:-

 

scavo a sezione ristretta obbligata da eseguirsi anche a mano avente dimensioni indicative di circa cm.250x100x50h-

 

fondazione continua in calcestruzzo di cemento avente dimensione di cm.250x100x50h armata con ferri ad aderenza migliorata diam.16mm e staffe passo 25 cm diam. 8 mm, con eventuali predisposizioni per il passaggio di tubazioni su eventuale richiesta dei fornitori del servizio rete, come da calcolo;-

 

realizzazione di manufatto in c.a. atto a costituire un volume fuori terra di circa cm.200x60 circa (base) e cm.200 di altezza, all’interno del quale dovranno essere ricavati i vani necessari per l’alloggio dei sistemi di misura delle utenze previste;-

 

finitura di tutte le parti a vista con cemento;-

 

applicazione di guaina sulla parte superiore del manufatto, di tipo bituminosa spess.mm.3;-

 

applicazione di scossalina in alluminio preverniciato con colori a scelta della DL, pendenziata in sommità del manufatto, da risvoltarsi ai lati per almeno cm.3, dotata di sagomatura per gocciolatoio-

 

sportelli (imbotte e anta/e apribile) in alluminio preverniciato con colore a scelta della DL con cerniere e sistema di chiusura come da indicazione dei fornitori dei serviziIncluso inoltre la predisposizione di tutti i passaggi necessari da terra ai vani e da un vano all’altro secondo le indicazioni che i fornitori dei servizi vorranno fornire in fase di esecuzione delle opere, e la fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari per l’esecuzione del manufatto.Comprese opere provvisionali ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta finita a regola d'arte.

Realizzazione manufatto in cemento per 

l’alloggio dei contatori dell’utenza di energia 

elettrica, telefono/internet, acquedotto e 

altro se necessario, costituito da:

-

 

scavo a sezione ristretta obbligata da 

eseguirsi anche a mano avente dimensioni 

indicative di circa cm.250x100x50h

-

 

fondazione continua in calcestruzzo di 

cemento avente dimensione di 

cm.250x100x50h armata con ferri ad 

aderenza migliorata diam.16mm e staffe 

passo 25 cm diam. 8 mm, con eventuali 

predisposizioni per il passaggio di tubazioni 

su eventuale richiesta dei fornitori del 

servizio rete, come da calcolo;

-

 

realizzazione di manufatto in c.a. atto a 

costituire un volume fuori terra di circa 

cm.200x60 circa (base) e cm.200 di altezza, 

all’interno del quale dovranno essere ricavati 

i vani necessari per l’alloggio dei sistemi di 

misura delle utenze previste;

-

 

finitura di tutte le parti a vista con cemento;

-

 

applicazione di guaina sulla parte 

superiore del manufatto, di tipo bituminosa 

spess.mm.3;

-

 

applicazione di scossalina in alluminio 

preverniciato con colori a scelta della DL, 

pendenziata in sommità del manufatto, da 

risvoltarsi ai lati per almeno cm.3, dotata di 

sagomatura per gocciolatoio

-

 

sportelli (imbotte e anta/e apribile) in 

alluminio preverniciato con colore a scelta 

della DL con cerniere e sistema di chiusura 

come da indicazione dei fornitori dei servizi

Incluso inoltre la predisposizione di tutti i 

passaggi necessari da terra ai vani e da un 

vano all’altro secondo le indicazioni che i 

fornitori dei servizi vorranno fornire in fase di 
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misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 683´612,38

esecuzione delle opere, e la fornitura e posa 

in opera di tutti i materiali necessari per 

l’esecuzione del manufatto.

Comprese opere provvisionali ed ogni altro 

onere per dare l'opera compiuta finita a 

regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´711,81 1´711,81

Parziale LAVORI A MISURA euro 152´624,64
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 685´324,19

LAVORI A CORPO

OPERE EDILI E FINITURE  (SpCat 1)

SISTEMAZIONE ESTERNA E

PARCHEGGIO  (Cat 2)

SISTEMAZIONE ESTERNA  (SbCat 13)

106 Opere necessarie alla presa in carico

E13_005_AP dell'area e rimozione delle interferenze

Presa in carico dell'area di intervento compreso la mitigazione e/o l'eliminazione delle interferenze censite (alberature, impianto fognario, impianto pubblica illuminazione, ecc), in particolare si prevede:-

 

il taglio di n. 9  alberature  interferenti con la logistica di cantiere e/ o con la logistica di cantiere;-

 

lo smontaggio delle armature stradali della pubblica  illuminazione: n. 2  pali compresi di  corpi illuminanti, pozzetti , cabaggi, ecc.;-

 

la rimozione di griglie e chiusini della fognatura pubblica ricadenti all'interno del perimetro del fabbricaro o interferenti con la logistica di cantiere incluso il  successivo intasamento con calcestruzzo o materiale arido di cava.Incluso il carico del materiale di risulta  su automezzo, il trasporto in discarica e lo scarico. Oneri per il conferimento inclusi.

Presa in carico dell'area di intervento 

compreso la mitigazione e/o l'eliminazione 

delle interferenze censite (alberature, 

impianto fognario, impianto pubblica 

illuminazione, ecc), in particolare si prevede:

-

 

il taglio di n. 9  alberature  interferenti con 

la logistica di cantiere e/ o con la logistica di 

cantiere;

-

 

lo smontaggio delle armature stradali della 

pubblica  illuminazione: n. 2  pali compresi 

di  corpi illuminanti, pozzetti , cabaggi, ecc.;

-

 

la rimozione di griglie e chiusini della 

fognatura pubblica ricadenti all'interno del 

perimetro del fabbricaro o interferenti con la 

logistica di cantiere incluso il  successivo 

intasamento con calcestruzzo o materiale 

arido di cava.

Incluso il carico del materiale di risulta  su 

automezzo, il trasporto in discarica e lo 

scarico. Oneri per il conferimento inclusi.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´771,87 4´771,87

Parziale LAVORI A CORPO euro 4´771,87
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 690´096,06

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI E FINITURE  (SpCat 1)

SISTEMAZIONE ESTERNA E

PARCHEGGIO  (Cat 2)

SISTEMAZIONE ESTERNA  (SbCat 13)

107 F.P.O. Recinzione a maglia sciolta

Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata:-

 

l'esecuzione di scavo mediante mezzi meccanici per la realizzazione della fondazione a plinti;-

 

l'esecuzione di fondazione in cls a plinti, da gettarsi controterra, aventi dimensioni in sezione di cm. 40x10-

 

l'inserimento nel getto dei plinti di palo in acciaio zincato per rete di recinzione;-

 

la realizzazione di recinzione con rete a maglia sciolta h 2000 mm, di colore verde compreso sostegni verticali e controventi laterali in acciaio verniciato, fili tendirete e quant'altro necessario alla corretta esecuzione dell'opera.Incluso la fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario, opere provvisionali ed ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione dell'opera.

E13_006_AP

Fornitura e posa in opera di rete metallica 

zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia 

quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione 

semplice (maglia sciolta) plastificata:

-

 

l'esecuzione di scavo mediante mezzi 

meccanici per la realizzazione della 

fondazione a plinti;

-

 

l'esecuzione di fondazione in cls a plinti, da 

gettarsi controterra, aventi dimensioni in 

sezione di cm. 40x10

-

 

l'inserimento nel getto dei plinti di palo in 

acciaio zincato per rete di recinzione;

-

 

la realizzazione di recinzione con rete a 

maglia sciolta h 2000 mm, di colore verde 

compreso sostegni verticali e controventi 

laterali in acciaio verniciato, fili tendirete e 

quant'altro necessario alla corretta 

esecuzione dell'opera.

Incluso la fornitura e posa in opera di tutto il 

materiale necessario, opere provvisionali ed 

ogni altro onere necessario per la corretta 

esecuzione dell'opera.

Recinzione interna *(par.ug.=32,82+33+

67,71) 133,53 133,53

SOMMANO... ml 133,53 41,97 5´604,25

108 F.P.O. Recinzione ringhiera in pannelli

E13_007_AP modulari tipo "Orsogril" o equivalente

Fornitura e posa in opera di recinzione e ringhiera in pannelli modulari tipo "Orsogril STEROPE" o equivalente, in acciaio Fe 360 B, zincata a caldo a scelta della D.L., formata da piantane in profilati metallici a murare dim= 60x60x8mm, posti ad i= 2,00m annegate o imbullonate nel sottostante muretto, provviste di asole per assemblaggio, da pannelli in grigliato elettoforgiato o pressato, maglia 62x132mm, piatti verticali 25x2,5, collegamento orizzontali Ø5, assemblati con bulloni di sicurezza (antifurto) in acciaio inox, H f.t.= 1500mm.Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di recinzione e 

ringhiera in pannelli modulari tipo "Orsogril 

STEROPE" o equivalente, in acciaio Fe 360 

B, zincata a caldo a scelta della D.L., 

formata da piantane in profilati metallici a 

murare dim= 60x60x8mm, posti ad i= 2,00m 

annegate o imbullonate nel sottostante 

muretto, provviste di asole per 

assemblaggio, da pannelli in grigliato 

elettoforgiato o pressato, maglia 

62x132mm, piatti verticali 25x2,5, 

collegamento orizzontali Ø5, assemblati con 

bulloni di sicurezza (antifurto) in acciaio 

inox, H f.t.= 1500mm.

Compreso ogni altro onere e magistero per 

dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Recinzione pompe di calore *(par.ug.=6,53+

5,73) 12,26 12,26

SOMMANO... ml 12,26 78,63 964,00

109 F.P.O. Muretto in c.a. per recinzione in

E13_008_AP pannelli

Realizzazione di muretto in c.a. tipo faccia vista della classe di resistenza Rck 20, costituito da uno zoccolo di fondazione delle dimensioni di cm 60x25h ed una parte in elevazione delle dimensioni di cm 20x50h fuori terra. Il titolo comprende la realizzazione dei tracciamenti, lo scavo, la formazione del piano di posa in cls magrone dello spessore di cm 10, il getto, l'armatura necessaria, la casseratura in legno, l'onere della posa dei pali di recinzione che dovranno essere saldamente legati alla struttura in ferro, l'onere del faccia vista sulla parte fuori terra del muretto, il disarmo, il rinterro.Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati, per dare l'opera finita a regola d'arte.

Realizzazione di muretto in c.a. tipo faccia 

vista della classe di resistenza Rck 20, 

costituito da uno zoccolo di fondazione delle 

dimensioni di cm 60x25h ed una parte in 

elevazione delle dimensioni di cm 20x50h 

fuori terra. Il titolo comprende la 

realizzazione dei tracciamenti, lo scavo, la 

formazione del piano di posa in cls magrone 
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dello spessore di cm 10, il getto, l'armatura 

necessaria, la casseratura in legno, l'onere 

della posa dei pali di recinzione che 

dovranno essere saldamente legati alla 

struttura in ferro, l'onere del faccia vista 

sulla parte fuori terra del muretto, il disarmo, 

il rinterro.

Nel prezzo sono compresi tutti gli accessori 

necessari, anche se non espressamente 

menzionati, per dare l'opera finita a regola 

d'arte.

Vedi voce n° 108 [ml 12.26] 12,26

SOMMANO... ml 12,26 124,23 1´523,06

110 Espianto di ceppaia, con ausilio di

TOS20_09.V cavaceppe per estrarr ... vuti. in sede

02.017.002 stradale, diamentro tronco inferiore a 40

cm

Espianto di ceppaia, con ausilio di

cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare

e comunque asportare la ceppaia di albero

abbattuto. Si intendono inclusi: carico,

trasposto e scarico a impianto di smaltimento

autorizzato della ceppaia e dei materiali di

risulta dello scavo; risagomatura dello scavo

manuale con successiva fornitura e

riempimento con buona terra; ripristini

circostanti; ogni altro onere per rendere il

lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i

costi di smaltimento e tributi, se dovuti. in

sede stradale, diamentro tronco inferiore a

40 cm

Alberi abbattuti 12,00

SOMMANO... cad 12,00 50,51 606,12

111 Abbattimento di albero eseguiti da terra,

TOS20_09.V senza uso di pi ... terra da 30 cm a 59 cm

02.020.003 o altezza della pianta da 12 a 16 m

Abbattimento di albero eseguiti da terra,

senza uso di piattaforma aerea, compreso il

trasporto ad impianto di smaltimento

autorizzato (compost o inceneritore), escluso

i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Esclusa l'estrazione della ceppaia, da

lasciare netta a pari livello del terreno o

secondo indicazione della D.L. In parchi e

giardini, diametro del tronco a 130 cm da

terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta

da 12 a 16 m

Vedi voce n° 110 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO... cad 12,00 128,64 1´543,68

112 Formazione di prato con interramento di

TOS20_09.E torba bionda (0,0 ... n raccolta. per aiuole

09.007.002 spartitraffico o inferiori a 500 mq

Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

Formazione di prato con interramento di 

torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea 

(8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la 

semina manuale, il rinterro del seme 

(miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e 

la rullatura e il trasporto ad impianto di 

smaltimento; da conteggiarsi a parte la 

preparazione del terreno, la concimazione di 

fondo, la concimazione di copertura (0,5 

kg/mq circa di organico essiccato e 

pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e 
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il primo sfalcio con raccolta. per aiuole 

spartitraffico o inferiori a 500 mq

Aiule nuove totale 373,00

SOMMANO... mq 373,00 2,63 980,99

SICUREZZA IN CANTIERE  (Cat 3)

113 Preparazione del terreno mediante

TOS20_09.E fresatura e vangatura m ... to e tributi, se

09.001.001 dovuti. Per superfici inferiori a 3000 mq

Preparazione del terreno mediante fresatura

e vangatura meccanica con almeno 2

passaggi incrociati, compresa la

asportazione di eventuali trovanti rocciosi,

materiali inerti e loro trasporto a impianto di

smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il

livellamento del terreno. Sono esclusi i costi

di smaltimento e tributi, se dovuti. Per

superfici inferiori a 3000 mq

Vedi voce n° 112 [mq 373.00] 373,00

SOMMANO... mq 373,00 0,57 212,61

114 Concimazione di fondo con fornitura e

TOS20_09.E spandimento meccanico del concime

09.005.001 Concimazione di fondo con fornitura e

spandimento meccanico del concime

Vedi voce n° 112 [mq 373.00] 373,00

SOMMANO... mq 373,00 0,14 52,22

115 Concimazione di copertura con fornitura

TOS20_09.E di concime ternario, spandimento

09.005.002 manuale.

Concimazione di copertura con fornitura di

concime ternario, spandimento manuale.

Vedi voce n° 112 [mq 373.00] 373,00

SOMMANO... mq 373,00 0,08 29,84

SISTEMAZIONE ESTERNA E

PARCHEGGIO  (Cat 2)

116 Piantagione di albero, escluso lo scavo e

TOS20_09.V la fornitura de ... tterranei del tipo a

03.005.005 scomparsa con bloccaggio della zolla.

Piantagione di albero, escluso lo scavo e la

fornitura dello stesso, compreso la

concimazione (0,5 kg a pianta di concime

chimico), il rinterro, la predisposizione della

formella e l'interramento del tubo corrugato

drenante. in area verde, parchi o giardini,

con circonferenza tronco a petto d'uomo di

massimo 25 cm, compreso il

posizionamento, la fornitura e la posa in

opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a

scomparsa con bloccaggio della zolla.

11,00

SOMMANO... cad 11,00 68,02 748,22

117 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono

TOS20_PR.P allevate a cespuglio  ... pecie australis,

45.003.258 nome comune bagolaro, circonferenza 18/

20

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 702´361,05



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 84

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 702´361,05

PIANTE IN CONTENITORE: si intendono

allevate a cespuglio quando ne è indicata

l'altezza (h) in m e ad albero quando è

indicata la circonferenza del fusto in cm,

misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al

nome specifico è indicata la tipologia (A =

albero, C = cespuglio, R = rampicante, F =

frutto). Per il tipo di allevamento: C=

contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel

caso non sia specificato il nome della specie

il titolo si intende comprenda le varie specie

più diffuse in ambito urbano appartenenti al

genere indicato. Celtis, A, specie australis,

nome comune bagolaro, circonferenza 18/20

Vedi voce n° 116 [cad 11.00] 11,00

SOMMANO... cad 11,00 135,92 1´495,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´760,11
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LAVORI A CORPO

OPERE EDILI E FINITURE  (SpCat 1)

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

ASSISTENZE ED ECONOMIE  (SbCat 14)

118 Assistenze

Assistenze murarie, impiantistiche, per impianti meccanici, antincendio, elettrici e speciali.

E14_001_AP

Assistenze murarie, impiantistiche, per 

impianti meccanici, antincendio, elettrici e 

speciali.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 13´624,48 13´624,48

Parziale LAVORI A CORPO euro 13´624,48
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LAVORI A MISURA

OPERE STRUTTURALI  (SpCat 2)

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

STRUTTURE DI FONDAZIONE  (SbCat 17)

119 SCARIFICA Profondità 10cm

TOS20_05.A Scarificazione superficiale di pavimentazione

03.001.001 stradale bitumata, eseguita con mezzi

meccanici e manuali, compreso il trasporto

dei materiali di risulta a impianto di

smaltimento autorizzato o in aree indicate

dal Progetto. spinta fino alla profondità

massima di 10 cm

Scarifica asfalto impronta platea nuovo

edificio 37,77 18,09 683,26

SOMMANO... mq 683,26 2,65 1´810,64

120 SCAVO DI SBANCAMENTO

TOS20_01.A Scavo di sbancamento eseguito con mezzi

04.001.001 meccanici, in terreni sciolti compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere

Scavo di sbancamento piano di posa platea

fondazione 37,77 18,09 0,36 245,97

Scavi di bonifica 5,00 3,00 3,00 0,50 22,50

SOMMANO... mc 268,47 3,76 1´009,45

121 Oneri per il conferimento a discarica

PRREC.P17. autorizzata terra proveniente da scavi

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per materiale proveniente da scavi.Oneri per il conferimento a discarica di: terre e rocce  diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) -materiale inerte vario costittuito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 allegato 5 DLgs 152/2006.Valutato a tonnellata di volume effettivo.

005.104

Compenso alle discariche autorizzate o 

impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli 

oneri, tasse e contributi, per conferimento di 

materiale di risulta proveniente da 

demolizioni per materiale proveniente da 

scavi.

Oneri per il conferimento a discarica di: terre 

e rocce  diverse da quelle di cui alla voce 

codice CEER/EER 17 05 03 ( riferimento 

cod. CEER/EER 17 05 04) -materiale inerte 

vario costittuito esclusivamente da terra 

proveniente da scavi, con concentrazione di 

contaminanti non superiori ai limiti della 

colonna A tabella 1 allegato 5 DLgs 

152/2006.

Valutato a tonnellata di volume effettivo.

Vedi voce n° 119 [mq 683.26] *(par.ug.=1,8*

0,1) 0,18 122,99

Vedi voce n° 120 [mc 268.47] 1,80 483,25

SOMMANO... ton 606,24 6,07 3´679,88

122 SCAVI ISOLATI DI BONIFICA

TOS20_04.A Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi

04.011.001 isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare

al prezzo dello scavo a sezione ristretta

obbligata continua eseguito con mezzi

meccanici in terreni sciolti fino alla

profondita' di m 1,50

Sovraprezzo Scavi di bonifica 5,00 3,00 3,00 1,00 45,00

SOMMANO... mc 45,00 1,04 46,80

123 RIPRISTINO SCAVI ISOLATI DI BONIFICA

TOS20_04.A Formazione di rilevato stradale con materiale

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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05.007.001 proveniante da cava o da scavi di

sbancamento, steso a strati non superiore a

30 cm, compattato con idonei rulli densità

non inferiore all' 80% della densità massima

a prova AASHO modificata, esclusa dal

prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in

quello superiore. Escluso il materiale.

Ripristino scavi di bonifica

Vedi voce n° 122 [mc 45.00] 45,00

VARIANTE

area T1+T2+D+E+G 35,09

SOMMANO... mc 80,09 3,14 251,48

124 COMPATTAZIONE MEDIANTE

TOS20_04.A RULLATURA TERRENO DI FONDAZIONE

05.005.002 Piano di posa dei rilevati, preparato

mediante compattazione con rulli idonei con

densità non inferiore al 90% di quella

massima della prova AASHO modificata,

compreso relativa certificazione

Compattazione piano di posa fondazione 37,77 18,09 683,26

VARIANTE

719,95

SOMMANO... mq 1´403,21 0,65 912,09

125 CASSEFORME

TOS20_01.B Casseforme di legno. per opere di

02.002.001 fondazione, plinti, travi rovesce

Casseforme platea di fondazione *

(lung.=37,77+37,77+18,09+18,09) 111,72 0,35 39,10

Pozzetto interno *(lung.=0,8+0,8+0,8+0,8) 3,20 0,80 2,56

Fossa ascensore *(lung.=2,48+2,48+1,74+

1,74) 8,44 0,80 6,75

SOMMANO... mq 48,41 19,38 938,19

126 ACCIAIO DA C.A.

STR_016_AP ACCIAIO : per cemento armato ordinario e

per carpenteria metallica tipo conforme alle

Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/

01/2008, compreso tagli, sagomature,

legature con filo di ferro, sfridi e saldature,

cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato secondo le norme UNI in

vigore - barre presagomate ad aderenza

migliorata

Armatura diffusa platea d.12/25cm

Estradosso direzione x *(lung.=12+12+12+

4,42) 73,00 40,42 0,89 2´626,09

Intradosso direzione x *(lung.=12+12+12+

4,42) 73,00 40,42 0,89 2´626,09

Estradosso direzione y *(lung.=12+7,21) 152,00 19,21 0,89 2´598,73

Intrradosso direzione y *(lung.=12+7,21) 152,00 19,21 0,89 2´598,73

Cavallotti di supporto (1 d12 a mq 30+28+

50+28+30) 680,00 1,70 0,89 1´028,84

Armatura a correre (4+4d16) nervature di

irrigidimento *(lung.=230*1,15) 8,00 264,50 1,58 3´343,28

Staffe (d8/25) nervature di irrigidimento *

(par.ug.=230/0,25) 920,00 1,82 0,39 653,02

Staffe (d12/25) bordo pozzetto *(lung.=1,1+

1,1+,4+,4) 24,00 3,00 0,89 64,08

Ripartirori orizzontali (d8/25) bordo pozzetto

*(lung.=1,45+1,45+,4+,4) 16,00 3,70 0,39 23,09

Staffe (d12/25) bordo fossa ascensore *

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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(par.ug.=12+12+9+9)*(lung.=1,1+1,1+,4+

0,4) 42,00 3,00 0,89 112,14

Ripartitori orizzontali (d8/25) fossa

ascensore *(par.ug.=4+4)*(lung.=3,08+3,08+

0,4+0,4) 8,00 6,96 0,39 21,72

Ripartitori orizzontali (d8/25) fossa

ascensore *(par.ug.=4+4)*(lung.=2,34+2,34+

0,4+0,4) 8,00 5,48 0,39 17,10

SOMMANO... kg 15´712,91 1,20 18´855,49

127 CALCESTRUZZO C25/30

TOS20_01.B CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato

04.005.002 cementizio preconfezionato a prestazione

garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI

11104 conforme alle Norme Tecniche per le

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008,

compreso il getto e la vibratura, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il  calcestruzzo preconfezionato è prodotto in

impianto dotato di un Sistema di Controllo

della Produzione, effettuata in accordo a

quanto contenuto nelle Linee Guida sul

Calcestruzzo Preconfezionato (2003)

certificato da un organismo terzo

indipendente autorizzato e fornito franco

cantiere in autobetoniera con sistema di

pompaggio, da computare a parte con i costi

aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad

eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il

calcestruzzo realizzato in cantiere va

prodotto in regime di controllo qualità per

garantire il rispetto delle prescrizioni di

progetto. Il costruttore prima dell'inizio

dell'opera deve effettuare idonee prove

preliminari di studio per ciascuna miscela

omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Getto in opera di calcestruzzo ordinario,

classe di esposizione ambientale XC2,

esposto a corrosione da carbonatazione, per

ambiente bagnato, raramente asciutto classe

di resistenza caratteristica C25/30 -

consistenza S4

Calcestruzzo Platea 37,77 18,09 0,35 239,14

Calcestruzzo pozzetto *(lung.=1,15*4) 4,60 0,35 0,80 1,29

Calcestruzzo fossa ascensore *(lung.=2,83+

2,83+2,09+2,09) 9,84 0,35 0,80 2,76

SOMMANO... mc 243,19 92,87 22´585,06

128 POMPAGGIO CALCESTRUZZO

TOS20_PR.P Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di

10.900.007 pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di

pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc

pompato

Pompaggio calcestruzzo platea

Vedi voce n° 127 [mc 243.19] 243,19

SOMMANO... mc 243,19 5,30 1´288,91

129 CASSEFORME

TOS20_01.B Casseforme di legno. per opere di

02.002.001 fondazione, plinti, travi rovesce

Casseforme cordolo di rialzo 2,00 186,00 0,34 126,48

SOMMANO... mq 126,48 19,38 2´451,18

130 ACCIAIO DA C.A.

STR_016_AP ACCIAIO : per cemento armato ordinario e

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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per carpenteria metallica tipo conforme alle

Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/

01/2008, compreso tagli, sagomature,

legature con filo di ferro, sfridi e saldature,

cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo

compiuto e finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di acciaio per

cemento armato secondo le norme UNI in

vigore - barre presagomate ad aderenza

migliorata

Forcelle di collegamento alla platea *

(par.ug.=186/0,15) 1240,00 1,31 0,39 633,52

4 d.12 a correre *(lung.=186*1,15) 4,00 213,90 0,89 761,48

SOMMANO... kg 1´395,00 1,20 1´674,00

131 CALCESTRUZZO C25/30

TOS20_01.B CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato

04.005.002 cementizio preconfezionato a prestazione

garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI

11104 conforme alle Norme Tecniche per le

Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008,

compreso il getto e la vibratura, il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Il  calcestruzzo preconfezionato è prodotto in

impianto dotato di un Sistema di Controllo

della Produzione, effettuata in accordo a

quanto contenuto nelle Linee Guida sul

Calcestruzzo Preconfezionato (2003)

certificato da un organismo terzo

indipendente autorizzato e fornito franco

cantiere in autobetoniera con sistema di

pompaggio, da computare a parte con i costi

aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad

eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il

calcestruzzo realizzato in cantiere va

prodotto in regime di controllo qualità per

garantire il rispetto delle prescrizioni di

progetto. Il costruttore prima dell'inizio

dell'opera deve effettuare idonee prove

preliminari di studio per ciascuna miscela

omogenea di calcestruzzo da utilizzare.

Getto in opera di calcestruzzo ordinario,

classe di esposizione ambientale XC2,

esposto a corrosione da carbonatazione, per

ambiente bagnato, raramente asciutto classe

di resistenza caratteristica C25/30 -

consistenza S4

Calcestruzzo cordolo di rialzo 186,00 0,17 0,34 10,75

SOMMANO... mc 10,75 92,87 998,35

132 POMPAGGIO CALCESTRUZZO

TOS20_PR.P Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di

10.900.007 pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di

pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc

pompato

Pompaggio calcestruzzo cordolo di rialzo

Vedi voce n° 131 [mc 10.75] 10,75

SOMMANO... mc 10,75 5,30 56,98

STRUTTURE DI ELEVAZIONE IN LEGNO

(SbCat 18)

133 PARETI PLATFORM-FRAME

STR_017_AP PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate

secondo quanto richiesto dal capitolo 11 del

D.M. 17 Gennaio 2008

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Pareti a telaio in montanti e correnti di legno

massello, lamellare o giuntato di abete,

(tecnologia PLATFORMFRAME), costituite

da montanti e traversi disposti ad interasse

tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita

ferramenta metallica, strutturalmente

controventate nel loro piano da pannelli

OSB/3 resi solidali al telaio con apposite

giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,

cambre). I pannelli OSB dovranno avere un

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.05 ppm (0.062 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1. Il prodotto deve essere

accompagnato dai disegni costruttivi di

cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono

compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per

porte e finestre, gli oneri per anelli di

sollevamento, viti e ferramenta per il

montaggio della struttura. Montanti e correnti

10x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm,

isolante in lana di roccia densità 60kg/m3

nell'intercapedine, freno vapore, compresi

montanti di dimensioni superiori ed elementi

aggiuntivi come da schemi strutturali

Pareti Platform Piano Terra

Pareti Platform Piano Terra

Filo X01 *(lung.=1,678+1,2+1,633+0,865+

2,789+1,677+2,513+2,178+1,513) 16,05 3,50 56,18

Filo X03 1,09 3,50 3,82

Filo X05 *(lung.=0,685+2,77+2,79+0,555+

0,555+6,075+6,075+0,17) 19,68 3,50 68,88

Filo X06 *(lung.=6,075+6,075+6,075+0,17) 18,40 3,50 64,40

Filo X07 *(lung.=1,163+1,02+1,02+1,162) 4,37 3,50 15,30

Filo X08 1,43 1,85 2,65

Filo X08 1,43 1,60 2,29

Filo X09 *(lung.=1,512+1,623) 3,14 3,50 10,99

Filo X11 *(lung.=1,543+5,477+2,088+1,727+

0,92+1,26+2,441+1,67+1,177+1,408) 19,71 3,50 68,99

Filo Y01 *(lung.=7,05+5,69) 12,74 3,50 44,59

Filo Y02 *(lung.=0,943+0,373) 1,32 3,50 4,62

Filo Y03 0,82 3,50 2,87

Filo Y04 *(lung.=6,1+1,615+5,435) 13,15 3,50 46,03

Filo Y05 3,65 3,50 12,78

Filo Y06 3,88 3,50 13,58

Filo Y07 *(lung.=3,065+3,985) 7,05 3,50 24,68

Filo Y08 *(lung.=1,465+5,585+3,065+1,905) 12,02 3,50 42,07

Filo Y09 *(lung.=3,1+3,935+2,165) 9,20 3,50 32,20

Filo Y10 2,65 3,50 9,28

Filo Y11 *(lung.=0,493+0,28) 0,77 3,50 2,70

Filo Y12 *(lung.=7,05+7,05) 14,10 3,50 49,35

Parziale... m2 578,25

Pareti Platform Piano Primo

Pareti Platform Piano Primo

Filo X01 *(lung.=3,268+1,493+0,872+0,89+

3,65+1,67+2,263+2,242) 16,35 3,69 60,33

Filo X02 *(lung.=3,643+0,992) 4,64 3,69 17,12

Filo X03 *(lung.=5,527+1,093) 6,62 3,69 24,43

Filo X05 *(lung.=0,685+2,77+2,79+0,555+

0,555+6,245) 13,60 3,69 50,18

Filo X06 *(lung.=6,075+6,075+6,245) 18,40 3,69 67,90

Filo X07 *(lung.=1,163+1,02+1,02+1,162) 4,37 3,69 16,13

Filo X10 *(lung.=0,493+1,192) 1,69 3,69 6,24

Filo X11 *(lung.=1,543+0,865+2,985+1,628+

2,778+1,812+3,483+0,695+1,585+2,835) 20,21 3,69 74,57

Filo Y01 *(lung.=7,05+5,69) 12,74 3,69 47,01

Filo Y02 *(lung.=0,943+0,373) 1,32 3,69 4,87

Filo Y03 0,82 3,69 3,03

Filo Y04 *(lung.=7,05+1,615+5,435) 14,10 3,69 52,03

Filo Y05 2,56 3,69 9,45

Filo Y06 5,50 3,69 20,30

Filo Y07 *(lung.=6,585+0,465) 7,05 3,69 26,01

Filo Y08 *(lung.=1,55+1,9+4,97+1,615+

0,465) 10,50 3,69 38,75

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´096,60 774´039,15



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 91

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´096,60 774´039,15

Filo Y09 *(lung.=0,865+6,185+6,1) 13,15 3,69 48,52

Filo Y10 1,41 3,69 5,20

Filo Y12 *(lung.=7,05+2,65+7,05) 16,75 3,69 61,81

Parziale... m2 633,88

Pareti Platform livello copertura

Pareti Platform livello copertura

Filo X05 12,00

Filo X06 12,00

Filo Y12 2,65 0,52 1,38

Box canali UTA

Tamponamenti copertura e lucernario *

(lung.=8,23+14,68+2,03+2,03+2,47-3-2,49) 23,95 0,80 19,16

Box canali UTA *(lung.=1,37+1,37+3+3) 8,74 2,10 18,35

Copertura box canali UTA 1,37 3,00 4,11

Box quadri fotovoltaico *(lung.=2,49+1,2) 3,69 1,75 6,46

Copertura box fotovoltaico 2,49 1,20 2,99

Parziale... m2 76,45

Tamponamenti sottofinestra piano terra

Tamponamenti sottofinestra piano terra

Filo X01 *(lung.=2,35+3,865+0,872+2,35) 9,44 0,90 8,50

Filo X11 *(lung.=2,35+2,35) 4,70 0,90 4,23

Filo X11 0,87 1,40 1,22

Filo Y06 1,35 0,90 1,22

Parziale... m2 15,17

Tamponamenti sottofinestra piano primo

Tamponamenti sottofinestra piano primo

Filo X01 *(lung.=3,465+3,465+2,158) 9,09 1,12 10,18

Filo X01 *(H/peso=1,12-0,5) 1,67 0,62 1,04

Filo X11 *(lung.=3,465+3,465+3,877) 10,81 1,12 12,11

Filo X11 *(H/peso=1,12+0,35) 0,87 1,47 1,28

Parziale... m2 24,61

SOMMANO... m2 1´328,36 89,24 118´542,85

134 LAMELLARE GL24h

STR_018_AP Fornitura e posa in opera di elementi in

legno lamellare GL24h UNI EN 14080, con

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.10 ppm (0.124 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1 - classe E1, compresi

tagli, sfridi, sollevamenti, elementi metallici di

connessione, trattamenti, verniciature e

quant'altro necessario per dare il titolo finito

a perfetta regola d'arte

Pilastri in legno lamellare piano terra

Pilastri in legno lamellare piano terra

Filo X01 *(H/peso=3,510-0,44) 0,20 0,48 3,07 0,29

Filo X12 *(H/peso=3,51-0,44) 0,16 0,44 3,07 0,22

Filo Y06 0,16 0,56 3,51 0,31

Pilastri in legno lamellare piano primo

Pilastri in legno lamellare piano primo

Filo X05 2,00 0,14 0,16 3,69 0,17

Filo Y10 0,10 0,16 3,69 0,06

SOMMANO... m3 1,05 733,70 770,39

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO IN

LEGNO  (SbCat 19)

135 SOLAI XLAM 280mm

STR_020_AP SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto

richiesto dal capitolo 11 del D.M. 17 Gennaio

2008

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli

compensato di tavole (XLAM), compresi i

tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni

costruttivi di cantiere e le istruzioni per il

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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montaggio, gli oneri per anelli di

sollevamento, viti e ferramenta per il

montaggio della struttura, elementi in legno

di collegamento tra pannelli, tappi in legno

per il mascheramento dei punti di fissaggio

che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 280mm 7 strati

Solaio interpiano XLAM

Solaio interpiano XLAM

Superficie totale di piano 35,07 17,09 599,35

A detrarre forometrie

Scala principale -1,00 2,85 6,05 -17,24

Scala secondaria -1,00 4,70 2,65 -12,46

Doppio volume -1,00 6,45 5,33 -34,38

Ascensore -1,00 2,48 1,73 -4,29

Vano tecnico -1,00 2,60 0,66 -1,72

Rientranza -1,00 0,60 4,18 -2,51

Sommano positivi... m2 599,35

Sommano negativi... m2 -72,60

SOMMANO... m2 526,75 167,94 88´462,40

136 LAMELLARE GL24h

STR_018_AP Fornitura e posa in opera di elementi in

legno lamellare GL24h UNI EN 14080, con

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.10 ppm (0.124 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1 - classe E1, compresi

tagli, sfridi, sollevamenti, elementi metallici di

connessione, trattamenti, verniciature e

quant'altro necessario per dare il titolo finito

a perfetta regola d'arte

Travi e architravi in legno lamellare

Travi e architravi in legno lamellare

Filo X01 *(lung.=0,14+2,35+0,14) 2,63 0,20 0,44 0,23

(lung.=1,365+0,14+0,14) 1,65 0,16 0,44 0,12

(lung.=0,872+0,14+0,14) 1,15 0,16 0,44 0,08

(lung.=3,865+0,14+0,14) 4,15 0,16 0,64 0,42

(lung.=1,365+0,48+2,35+0,14+0,14) 4,48 0,20 0,44 0,39

Filo X03 *(lung.=0,16+5,357+0,16) 5,68 0,16 0,96 0,87

Filo X04 *(lung.=2,475+0,17+0,17) 2,82 0,20 0,28 0,16

Filo X05 *(lung.=1,365+0,1+0,1) 1,57 0,16 0,28 0,07

Filo X06 *(lung.=0,17+2,85+0,17) 3,19 0,24 0,32 0,24

Filo X09 *(lung.=4,665+0,24+0,24) 5,15 0,20 0,96 0,99

Filo X11 *(lung.=0,1+0,865+0,16) 1,13 0,16 0,76 0,14

(lung.=0,14+1,365+0,44+2,35+0,14) 4,44 0,16 0,44 0,31

(lung.=0,1+1,15+0,1) 1,35 0,16 1,16 0,25

(lung.=0,14+1,365+0,14) 1,65 0,16 0,44 0,12

(lung.=0,14+2,35+0,14) 2,63 0,20 0,44 0,23

Filo Y02 *(lung.=0,1+0,1+2,892) 3,09 0,16 0,76 0,38

Filo Y06 *(lung.=0,1+1,349+0,1) 1,55 0,16 0,28 0,07

Filo Y12 *(lung.=0,14+2,65+0,14) 2,93 0,16 1,16 0,54

SOMMANO... m3 5,61 733,70 4´116,06

137 PROFILATI CARPENTERIA METALLICA

TOS20_01.B H<=240mm

03.004.001 Fornitura e posa in opera di profilati in

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano

di antiruggine, muratura delle testate nelle

apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza fino a 240 mm

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Filo X10 (HEB140) *(lung.=0,17+2,85) 3,02 33,70 101,77

Filo Y08 (HEB140) *(lung.=0,14+2,08+0,17) 2,39 33,70 80,54

Filo Y11 (HEA120) *(lung.=1,877+0,1+0,1) 2,08 19,90 41,39

Profilati supporto strombatura lato filo Y1

80x80x3 4,00 1,20 7,25 34,80

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 258,50 985´930,85
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 258,50 985´930,85

SOMMANO... kg 258,50 2,87 741,90

138 PROFILATI CARPENTERIA METALLICA

TOS20_01.B H>240mm

03.004.002 Fornitura e posa in opera di profilati in

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano

di antiruggine, muratura delle testate nelle

apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza oltre i 240 mm

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Filo X01 (IPE500) *(lung.=0,24+9+0,24) 9,48 90,70 859,84

Filo X02 (HEB450) *(lung.=0,17+7,8+0,17) 8,14 171,00 1´391,94

Filo X05 (IPE330) *(lung.=0,14+3,45+0,17) 3,76 49,10 184,62

Filo X05 (IPE300) *(lung.=0,17+6,45+0,17) 6,79 42,20 286,54

Filo X05 (IPE330) *(lung.=0,14+3,62+0,14) 3,90 49,10 191,49

Vano tecnico (IPE330) *(lung.=0,17+2,6+

0,17) 2,94 49,10 144,35

Filo X06 (IPE330) *(lung.=1,725+0,17+0,14) 2,04 49,10 100,16

Filo X06 (IPE330) *(lung.=0,14+3,62+0,14) 3,90 49,10 191,49

Filo X07 (IPE330) *(lung.=0,1+1,145+0,1) 3,00 1,35 49,10 198,86

Filo X11 (IPE450) *(lung.=0,24+7,575+0,24) 8,06 77,60 625,46

Filo Y04 (IPE330) *(lung.=0,785+0,1) 0,89 49,10 43,70

Filo Y09 (IPE330) *(lung.=0,785+0,1) 2,00 0,89 49,10 87,40

SOMMANO... kg 4´305,85 3,28 14´123,19

139 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' TRA 201 s/v E 250 s/v

20.c Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività tra 201 e

250 s/v

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Filo Y11 (HEA120) *(lung.=1,877+0,1+0,1) 2,08 0,67 1,39

SOMMANO... mq 1,39 14,49 20,14

140 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' TRA 151 s/v E 200 s/v

20.b Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività tra 151 e

200 s/v

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Filo X05 (IPE330) *(lung.=0,14+3,45+0,17) 3,76 1,25 4,70

Filo X05 (IPE300) *(lung.=0,17+6,45+0,17) 6,79 1,16 7,88

Filo X05 (IPE330) *(lung.=0,14+3,62+0,14) 3,90 1,25 4,88

Vano tecnico (IPE330) *(lung.=0,17+2,6+

0,17) 2,94 1,25 3,68

Filo X06 (IPE330) *(lung.=1,725+0,17+0,14) 2,04 1,25 2,55

Filo X06 (IPE330) *(lung.=0,14+3,62+0,14) 3,90 1,25 4,88

Filo X07 (IPE330) *(lung.=0,1+1,145+0,1) 3,00 1,35 1,25 5,06

Filo X10 (HEB140) *(lung.=0,17+2,85) 3,02 0,81 2,45

Filo Y04 (IPE330) *(lung.=0,785+0,1) 0,89 1,25 1,11

Filo Y08 (HEB140) *(lung.=0,14+2,08+0,17) 2,39 0,81 1,94

Filo Y09 (IPE330) *(lung.=0,785+0,1) 2,00 0,89 1,25 2,23

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 41,36 1´000´816,08
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41,36 1´000´816,08

SOMMANO... mq 41,36 10,20 421,87

141 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' INFERIORE A 150 s/v

20.a Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività fino a 150

s/v

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Filo X01 (IPE500) *(lung.=0,24+9+0,24) 9,48 1,74 16,50

Filo X02 (HEB450) *(lung.=0,17+7,8+0,17) 8,14 2,03 16,52

Filo X11 (IPE450) *(lung.=0,24+7,575+0,24) 8,06 1,60 12,90

SOMMANO... mq 45,92 7,18 329,71

STRUTTURE DI COPERTURA IN LEGNO

(SbCat 20)

142 SOLAI PLATFORM-FRAME

STR_019_AP SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto

richiesto dal capitolo 11 del D.M. 17 Gennaio

2008

Solai a telaio in correnti e traversi di legno

massello, lamellare o giuntato di abete,

(tecnologia PLATFORMFRAME), costituiti da

correnti e traversi disposti ad interasse tra 40

e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta

metallica, strutturalmente controventati nel

loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al

telaio con apposite giunzioni metalliche

speciali (chiodi, viti, cambre). I pannelli OSB

dovranno avere un valore certificato di

emissioni di formaldeide inferiore a 0.05 ppm

(0.062 mg/mc) misurate secondo UNI 717-1.

Il prodotto deve essere accompagnato dai

disegni costruttivi di cantiere e dalle

istruzioni di montaggio. Correnti e traversi

h=24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante

in lana di roccia densità 150kg/m3

nell'intercapedine

Solaio copertura platform-frame

Solaio copertura platform-frame

Superficie copertura fabbricato 35,07 17,09 599,35

A detrarre forometrie

Cavedio -1,00 2,60 0,67 -1,74

Lucernario -1,00 2,05 2,05 -4,20

Scala secondaria -1,00 4,89 2,65 -12,96

Sommano positivi... m2 599,35

Sommano negativi... m2 -18,90

SOMMANO... m2 580,45 124,97 72´538,84

143 SOLAIO XLAM 140mm

TOS20_12.B Solai strutturali in legno costituiti da pannelli

08.001.007 compensato di tavole (XLAM), compresi i

tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni

costruttivi di cantiere e le istruzioni per il

montaggio, gli oneri per anelli di

sollevamento, viti e ferramenta per il

montaggio della struttura, elementi in legno

di collegamento tra pannelli, tappi in legno

per il mascheramento dei punti di fissaggio

che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´074´106,50
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´074´106,50

NOTA: I pannelli XLAM, secondo il

Protocollo CasaClima, dovranno avere un

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.05 ppm (0.062 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1

Solaio copertura XLAM

Solaio copertura XLAM

Scale secondarie *(lung.=1,71+4,58+1,39) 7,68 2,99 22,96

SOMMANO... mq 22,96 101,54 2´331,36

144 LAMELLARE GL24h

STR_018_AP Fornitura e posa in opera di elementi in

legno lamellare GL24h UNI EN 14080, con

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.10 ppm (0.124 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1 - classe E1, compresi

tagli, sfridi, sollevamenti, elementi metallici di

connessione, trattamenti, verniciature e

quant'altro necessario per dare il titolo finito

a perfetta regola d'arte

Travi e architravi copertura legno lamellare

Travi e architravi copertura legno 

lamellare

Filo X01 *(lung.=0,14+3,465+0,14) 3,75 0,16 0,44 0,26

(lung.=0,1+2,158+0,1) 2,36 0,16 0,92 0,35

(lung.=0,1+1,665+0,1) 1,87 0,16 1,44 0,43

(lung.=0,14+3,465+0,14) 3,75 0,16 0,44 0,26

Filo X02 *(lung.=0,1+3,165+0,1) 3,37 0,16 0,92 0,50

Filo X05 *(lung.=0,1+1,365+0,1) 1,57 0,16 0,20 0,05

Filo X06 *(lung.=0,17+2,85+0,17) 3,19 0,16 0,24 0,12

Filo X10 *(lung.=0,1+1,165+0,1) 1,37 0,16 0,92 0,20

Filo X11 *(lung.=0,1+0,865+0,1) 1,07 0,16 0,88 0,15

(lung.=0,14+3,465+0,14) 3,75 0,16 0,44 0,26

(lung.=0,14+2,85+0,14) 3,13 0,16 0,20 0,10

(lung.=0,14+3,877+0,14) 4,16 0,16 0,64 0,43

(lung.=0,14+3,465+0,14) 3,75 0,16 0,44 0,26

Filo Y02 *(lung.=0,1+2,892+0,1) 3,09 0,16 0,72 0,36

Filo Y10 *(lung.=0,1+1,14+0,1) 1,34 0,16 0,20 0,04

SOMMANO... m3 3,77 733,70 2´766,05

145 PROFILATI CARPENTERIA METALLICA

TOS20_01.B H<=240mm

03.004.001 Fornitura e posa in opera di profilati in

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano

di antiruggine, muratura delle testate nelle

apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza fino a 240 mm

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Filo X01 (IPE240) *(lung.=0,14+7,8+0,14) 8,08 30,70 248,06

Filo X04 (HEB200) *(lung.=0,17+1,725+

0,17+2,475+0,17) 4,71 61,30 288,72

Travi copertura (IPE240) *(lung.=5,37+0,17) 2,00 5,54 30,70 340,16

Travi copertura (IPE240) 2,00 2,05 30,70 125,87

Filo X05 (IPE200) *(lung.=0,14+1,725+0,31+

1,415+0,17) 3,76 22,40 84,22

Filo Y01 (HEA140) *(lung.=0,14+4,18+0,14) 4,46 24,70 110,16

Montanti parapetto perimetrale 60x40x3 190,00 2,40 4,43 2´020,08

Corrente superiore parapetto perimetrale 105,00 4,43 465,15

SOMMANO... kg 3´682,42 2,87 10´568,55

146 PROFILATI CARPENTERIA METALLICA

TOS20_01.B H>240mm

03.004.002 Fornitura e posa in opera di profilati in

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano

di antiruggine, muratura delle testate nelle

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´089´772,46
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´089´772,46

apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza oltre i 240 mm

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Travi copertura (IPE270) *(lung.=7,8+0,17) 2,00 7,97 36,10 575,43

Travi copertura (IPE270) *(lung.=7,8+0,17+

0,17) 8,14 36,10 293,85

Filo X05 (IPE300) *(lung.=0,17+6,45+0,17) 6,79 42,20 286,54

Filo X05 (IPE300) *(lung.=0,17+7,8+0,17) 8,14 42,20 343,51

Filo X05 (IPE300) *(lung.=0,14+1,585+0,14) 1,87 42,20 78,91

Cavedio (IPE300) *(lung.=0,17+2,6+0,17) 2,94 42,20 124,07

Filo X06 (IPE300) *(lung.=0,17+1,725+0,14) 2,04 42,20 86,09

Filo X06 (IPE300) *(lung.=0,14+3,62+0,14) 3,90 42,20 164,58

Filo X07 (IPE300) *(lung.=0,1+1,145+0,1) 3,00 1,35 42,20 170,91

Filo Y08 (IPE270) *(lung.=0,14+3,6+0,14) 3,88 36,10 140,07

Filo Y09 (IPE300) *(lung.=0,1+0,79) 0,89 42,20 37,56

SOMMANO... kg 2´301,52 3,28 7´548,99

147 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' TRA 201 s/v E 250 s/v

20.c Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività tra 201 e

250 s/v

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Filo X01 (IPE240) *(lung.=0,14+7,8+0,14) 8,08 0,92 7,43

Travi copertura (IPE240) *(lung.=5,37+0,17) 2,00 5,54 0,92 10,19

Travi copertura (IPE240) 2,00 2,05 0,92 3,77

Filo X05 (IPE200) *(lung.=0,14+1,725+0,31+

1,415+0,17) 3,76 0,77 2,90

Filo Y01 (HEA140) *(lung.=0,14+4,18+0,14) 4,46 0,79 3,52

SOMMANO... mq 27,81 14,49 402,97

148 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' TRA 151 s/v E 200 s/v

20.b Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività tra 151 e

200 s/v

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Travi copertura (IPE270) *(lung.=7,8+0,17) 2,00 7,97 1,04 16,58

Travi copertura (IPE270) *(lung.=7,8+0,17+

0,17) 8,14 1,04 8,47

Filo X05 (IPE300) *(lung.=0,17+6,45+0,17) 6,79 1,16 7,88

Filo X05 (IPE300) *(lung.=0,17+7,8+0,17) 8,14 1,16 9,44

Filo X05 (IPE300) *(lung.=0,14+1,585+0,14) 1,87 1,16 2,17

Cavedio (IPE300) *(lung.=0,17+2,6+0,17) 2,94 1,16 3,41

Filo X06 (IPE300) *(lung.=0,17+1,725+0,14) 2,04 1,16 2,37

Filo X06 (IPE300) *(lung.=0,14+3,62+0,14) 3,90 1,16 4,52

Filo X07 (IPE300) *(lung.=0,1+1,145+0,1) 3,00 1,35 1,16 4,70

Filo Y08 (IPE270) *(lung.=0,14+3,6+0,14) 3,88 1,04 4,04

Filo Y09 (IPE300) *(lung.=0,1+0,79) 0,89 1,16 1,03

SOMMANO... mq 64,61 10,20 659,02

149 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' INFERIORE A 150 s/v

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´098´383,44
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´098´383,44

20.a Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività fino a 150

s/v

Travi e architravi in profilati metallici

Travi e architravi in profilati metallici

Filo X04 (HEB200) *(lung.=0,17+1,725+

0,17+2,475+0,17) 4,71 1,15 5,42

SOMMANO... mq 5,42 7,18 38,92

STRUTTURE SCALE  (SbCat 21)

150 SOLAIO XLAM 120mm

TOS20_12.B Solai strutturali in legno costituiti da pannelli

08.001.004 compensato di tavole (XLAM), compresi i

tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni

costruttivi di cantiere e le istruzioni per il

montaggio, gli oneri per anelli di

sollevamento, viti e ferramenta per il

montaggio della struttura, elementi in legno

di collegamento tra pannelli, tappi in legno

per il mascheramento dei punti di fissaggio

che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

NOTA: I pannelli XLAM, secondo il

Protocollo CasaClima, dovranno avere un

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.05 ppm (0.062 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1

Scala principale

Scala principale

Rampa 1 3,71 1,43 5,31

Rampa 2 4,09 1,43 5,85

Pianerottolo 2,85 1,61 4,59

SOMMANO... mq 15,75 91,57 1´442,23

151 SOLAIO XLAM 80mm

TOS20_12.B Solai strutturali in legno costituiti da pannelli

08.001.001 compensato di tavole (XLAM), compresi i

tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni

costruttivi di cantiere e le istruzioni per il

montaggio, gli oneri per anelli di

sollevamento, viti e ferramenta per il

montaggio della struttura, elementi in legno

di collegamento tra pannelli, tappi in legno

per il mascheramento dei punti di fissaggio

che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

NOTA: I pannelli XLAM, secondo il

Protocollo CasaClima, dovranno avere un

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.05 ppm (0.062 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1

Scala principale

Scala principale

Pannello inclinato 2,85 2,25 6,41

SOMMANO... mq 6,41 77,00 493,57

152 LAMELLARE GL24h

STR_018_AP Fornitura e posa in opera di elementi in

legno lamellare GL24h UNI EN 14080, con

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.10 ppm (0.124 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1 - classe E1, compresi

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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R I P O R T O 1´100´358,16

tagli, sfridi, sollevamenti, elementi metallici di

connessione, trattamenti, verniciature e

quant'altro necessario per dare il titolo finito

a perfetta regola d'arte

Scala principale

Scala principale

Gradini 17x30cm 22,00 0,18 0,32 0,50 0,63

Regoli appoggio solette *(lung.=3,43+1,555+

2,1+1,605+3,77) 12,46 0,10 0,20 0,25

SOMMANO... m3 0,88 733,70 645,66

153 PROFILATI CARPENTERIA METALLICA

TOS20_01.B H<=240mm

03.004.001 Fornitura e posa in opera di profilati in

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano

di antiruggine, muratura delle testate nelle

apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza fino a 240 mm

Scala principale

Scala principale

Trave a ginocchio HEB140 2,03 33,70 68,41

Montanti parapetto scala e ballatoio su

doppio volume 60x30x3 40,00 1,17 3,96 185,33

Corrente parapetto scala e ballatoio 60x30x3

*(lung.=3,8+3,8+1,5+6,5+3,6) 19,20 3,96 76,03

Piatto di base parapetto 200x8mm *

(lung.=3,8+3,8+1,5+6,5+3,6) 19,20 12,56 241,15

SOMMANO... kg 570,92 2,87 1´638,54

154 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' TRA 151 s/v E 200 s/v

20.b Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività tra 151 e

200 s/v

Scala principale

Scala principale

Trave a ginocchio HEB140 2,03 0,81 1,64

SOMMANO... mq 1,64 10,20 16,73

155 SOLAIO XLAM 60mm

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

TOS20_12.B

Solai strutturali in legno costituiti da pannelli 

08.001.00

compensato di tavole (XLAM), compresi i 

tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni 

costruttivi di cantiere e le istruzioni per il 

montaggio, gli oneri per anelli di 

sollevamento, viti e ferramenta per il 

montaggio della struttura, elementi in legno 

di collegamento tra pannelli, tappi in legno 

per il mascheramento dei punti di fissaggio 

che devono essere perfettamente allineati. 

Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

NOTA: I pannelli XLAM, secondo il

Protocollo CasaClima, dovranno avere un

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.05 ppm (0.062 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1

Scala secondaria

Scala secondaria

Rampe *(lung.=2,45+2,55+4,15+2,45+3,65) 15,25 1,20 18,30

Pianerottoli *(lung.=1,6+1,3+1,65+1,3) 5,85 1,25 7,31

SOMMANO... mq 25,61 69,37 1´776,57

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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156 SOLAIO XLAM 80mm

TOS20_12.B Solai strutturali in legno costituiti da pannelli

08.001.001 compensato di tavole (XLAM), compresi i

tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni

costruttivi di cantiere e le istruzioni per il

montaggio, gli oneri per anelli di

sollevamento, viti e ferramenta per il

montaggio della struttura, elementi in legno

di collegamento tra pannelli, tappi in legno

per il mascheramento dei punti di fissaggio

che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

NOTA: I pannelli XLAM, secondo il

Protocollo CasaClima, dovranno avere un

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.05 ppm (0.062 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1

Scala secondaria

Scala secondaria

Pianerottolo *(lung.=2,25+2,2) 4,45 1,25 5,56

SOMMANO... mq 5,56 77,00 428,12

157 SOLAIO XLAM 120mm

TOS20_12.B Solai strutturali in legno costituiti da pannelli

08.001.004 compensato di tavole (XLAM), compresi i

tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni

costruttivi di cantiere e le istruzioni per il

montaggio, gli oneri per anelli di

sollevamento, viti e ferramenta per il

montaggio della struttura, elementi in legno

di collegamento tra pannelli, tappi in legno

per il mascheramento dei punti di fissaggio

che devono essere perfettamente allineati.

Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

NOTA: I pannelli XLAM, secondo il

Protocollo CasaClima, dovranno avere un

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.05 ppm (0.062 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1

Scala secondaria

Scala secondaria

Soletta e pianerottolo sbraco in copertura *

(lung.=1,06+1,05) 2,11 2,65 5,59

SOMMANO... mq 5,59 91,57 511,88

158 LAMELLARE GL24h

STR_018_AP Fornitura e posa in opera di elementi in

legno lamellare GL24h UNI EN 14080, con

valore certificato di emissioni di formaldeide

inferiore a 0.10 ppm (0.124 mg/mc) misurate

secondo UNI 717-1 - classe E1, compresi

tagli, sfridi, sollevamenti, elementi metallici di

connessione, trattamenti, verniciature e

quant'altro necessario per dare il titolo finito

a perfetta regola d'arte

Scala secondaria

Scala secondaria

Gradini 17x30cm *(par.ug.=7+7+7+10+12+3) 46,00 0,18 0,32 0,50 1,32

Regoli appoggio solette 2,00 2,65 0,10 0,20 0,11

Regoli appoggio solette e pianerottolo

sbarco in copertura *(lung.=1,06+1,05) 2,00 2,11 0,10 0,20 0,08

SOMMANO... m3 1,51 733,70 1´107,89

159 PROFILATI CARPENTERIA METALLICA

TOS20_01.B H<=240mm

03.004.001 Fornitura e posa in opera di profilati in

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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di antiruggine, muratura delle testate nelle

apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza fino a 240 mm

Scala secondaria

Scala secondaria

Scialoni HEA120 *(lung.=2,75+2,7+4,3+

2,75+4) 2,00 16,50 19,90 656,70

Travi HEA120 3,00 2,65 19,90 158,21

Montanti parapetto 40x30x3 *(par.ug.=48+3) 51,00 1,40 3,01 214,91

Corrente parapetto 40x30x3 *(lung.=2,75+

2,7+4,3+2,75+4+2,65/2) 17,83 3,01 53,67

SOMMANO... kg 1´083,49 2,87 3´109,62

160 PROFILATI CARPENTERIA METALLICA

TOS20_01.B H>240mm

03.004.002 Fornitura e posa in opera di profilati in

acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi

speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano

di antiruggine, muratura delle testate nelle

apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la

realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza oltre i 240 mm

Scala secondaria

Scala secondaria

Tavi IPE270 2,00 2,65 36,10 191,33

SOMMANO... kg 191,33 3,28 627,56

161 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' TRA 151 s/v E 200 s/v

20.b Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività tra 151 e

200 s/v

Scala secondaria

Scala secondaria

Tavi IPE270 2,00 2,65 1,04 5,51

SOMMANO... mq 5,51 10,20 56,20

162 PROTEZIONE FUOCO R30 CARPENTERIA

1C.09.200.00 MASSIVITA' TRA 201 s/v E 250 s/v

20.c Protezione di opere in carpenteria metallica

contro il fuoco con pittura intumescente

monocomponente in emulsione acquosa,

testata e certificata secondo norme di prova

europee EN 13381-4, applicata a più mani,

su superfici esenti da ruggine ed

adeguatamente preparate: - per profili con

resistenza fino a R30 e massività tra 201 e

250 s/v

Scala secondaria

Scala secondaria

Scialoni HEA120 *(lung.=2,75+2,7+4,3+

2,75+4) 2,00 16,50 0,67 22,11

Travi HEA120 3,00 2,65 0,67 5,33

SOMMANO... mq 27,44 14,49 397,61

Parziale LAVORI A MISURA euro 393´193,89

------------------------------

------------------------------

------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´110´674,54
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LAVORI A CORPO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (SpCat

3)

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

Distribuzione dorsale e secondaria

(SbCat 27)

163 Fornitura e posa in opera di quadro ai

IE28_001_A contatori - QC con ... d'arte. Fornitura e

P posa in opera quadro ai contatori - QC

Fornitura e posa in opera di quadro ai

contatori - QC con struttura in lamiera di

acciaio elettrozincata nelle dimensioni

indicate sullo schema, verniciata con polveri

di resine epossidiche con colore RAL a

scelta D.LL., con portello anteriore

trasparente e maniglia con chiave, apribile a

cerniera, grado di protezione IP43 per posa

all'interno di nicchia dedicata.

L'armadio dovrà essere fornito di certificato

di prova in conformità a quanto prescritto

dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le

specifiche di progetto. L'armadio dovrà

essere fornito in opera completo di tutte le

apparecchiature riportate sullo schema

relativo, montate ed elettricamente connesse

secondo tali indicazioni e quelle contenute

nelle specifiche tecniche.

Comprensivo di accessori di montaggio per

la carpenteria e per le apparecchiature,

cartellini con destinazione circuiti,

morsettiere siglate e numerate qualsiasi

opera muraria necessaria a rendere l'opera

completa ed ogni onere ed accessorio

necessario ad una perfetta realizzazione e

posa in opera a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera quadro ai contatori

- QC

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´616,56 1´616,56

164 Fornitura e posa in opera di quadro

IE28_002_A generale generale - Q ... egola d'arte.

P Fornitura e posa in opera quadro generale

QG

Fornitura e posa in opera di quadro generale

generale - QG con struttura in lamiera di

acciaio elettrozincata nelle dimensioni

indicate sullo schema, verniciata con polveri

di resine epossidiche con colore RAL a

scelta D.LL., con portello anteriore

trasparente e maniglia con chiave, apribile a

cerniera, zoccolo, grado di protezione IP42

per posa in interno come da progetto.

L'armadio dovrà essere fornito di certificato

di prova in conformità a quanto prescritto

dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le

specifiche di progetto. L'armadio dovrà

essere fornito in opera completo di tutte le

apparecchiature riportate sullo schema

relativo, montate ed elettricamente connesse

secondo tali indicazioni e quelle contenute

nelle specifiche tecniche.

Comprensivo di accessori di montaggio per

la carpenteria e per le apparecchiature,

cartellini con destinazione circuiti,

morsettiere siglate e numerate qualsiasi

opera muraria necessaria a rendere l'opera

completa ed ogni onere ed accessorio

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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necessario ad una perfetta realizzazione e

posa in opera a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera quadro generale

QG

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 14´447,43 14´447,43

165 Fornitura e posa in opera di quadro

IE28_003_A centrale idrica QCI c ... gola d'arte.

P Fornitura e posa in opera quadro generale

QCI

Fornitura e posa in opera di quadro centrale idrica QCI con struttura in lamiera di acciaio elettrozincata nelle dimensioni indicate sullo schema, verniciata con polveri di resine epossidiche con colore RAL a scelta D.LL., con portello anteriore trasparente e maniglia con chiave, apribile a cerniera, grado di protezione IP42 per posa in interno come da progetto.L'armadio dovrà essere fornito di certificato di prova in conformità a quanto prescritto dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le specifiche di progetto. L'armadio dovrà essere fornito in opera completo di tutte le apparecchiature riportate sullo schema relativo, montate ed elettricamente connesse secondo tali indicazioni e quelle contenute nelle specifiche tecniche.Comprensivo di accessori di montaggio per la carpenteria e per le apparecchiature, cartellini con destinazione circuiti, morsettiere siglate e numerate qualsiasi opera muraria necessaria a rendere l'opera completa ed ogni onere ed accessorio necessario ad una perfetta realizzazione e posa in opera a regola d'arte.Fornitura e posa in opera quadro generale QCI

NB nella presente voce di computo sono escluse le apparecchiature elettroniche per la regolazione e controllo impianto di riscaldamento/condizionamento quotate separatamente; dovranno invece essere considerati i costi di installazione ed eventuali accessori per dare il lavoro completo ed a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di quadro centrale 

idrica QCI con struttura in lamiera di acciaio 

elettrozincata nelle dimensioni indicate sullo 

schema, verniciata con polveri di resine 

epossidiche con colore RAL a scelta D.LL., 

con portello anteriore trasparente e maniglia 

con chiave, apribile a cerniera, grado di 

protezione IP42 per posa in interno come da 

progetto.

L'armadio dovrà essere fornito di certificato 

di prova in conformità a quanto prescritto 

dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le 

specifiche di progetto. L'armadio dovrà 

essere fornito in opera completo di tutte le 

apparecchiature riportate sullo schema 

relativo, montate ed elettricamente 

connesse secondo tali indicazioni e quelle 

contenute nelle specifiche tecniche.

Comprensivo di accessori di montaggio per 

la carpenteria e per le apparecchiature, 

cartellini con destinazione circuiti, 

morsettiere siglate e numerate qualsiasi 

opera muraria necessaria a rendere l'opera 

completa ed ogni onere ed accessorio 

necessario ad una perfetta realizzazione e 

posa in opera a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera quadro generale 

QCI

NB nella presente voce di computo sono 

escluse le apparecchiature elettroniche 

per la regolazione e controllo impianto di 

riscaldamento/condizionamento quotate 

separatamente; dovranno invece essere 

considerati i costi di installazione ed 

eventuali accessori per dare il lavoro 

completo ed a regola d'arte.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´412,50 4´412,50

166 Fornitura e posa in opera di pulsante di

IE28_007_A sgancio a lancio ... orio per una corretta e

P completa realizzazione delle opere

Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio a lancio di corrente in versione da esterno, comprendente: quotaparte tubazioni e scatole di derivazione in acciaio zincato, scatola di contenimento da esterno in lega leggera di colore rosso dotata di vetro frangibile ripristinabile, pulsante a lancio di corrente con spia presenza tensione, cavo di collegamento dal pulsante alla bobina sull'interruttore generale da realizzarsi in cavo FTG18(O)M16 di sezione 3x1,5mm2 (50m di linea), cartello identificativo del pulsante.Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle opere

Fornitura e posa in opera di pulsante di 

sgancio a lancio di corrente in versione da 

esterno, comprendente: quotaparte 

tubazioni e scatole di derivazione in acciaio 

zincato, scatola di contenimento da esterno 

in lega leggera di colore rosso dotata di 

vetro frangibile ripristinabile, pulsante a 

lancio di corrente con spia presenza 

tensione, cavo di collegamento dal pulsante 

alla bobina sull'interruttore generale da 

realizzarsi in cavo FTG18(O)M16 di sezione 

3x1,5mm2 (50m di linea), cartello 

identificativo del pulsante.

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa realizzazione 

delle opere

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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generale attività 1,00

SOMMANO... cad 1,00 232,22 232,22

167 Fornitura e posa in opera di pulsante di

IE28_008_A sgancio a lancio ... orio per una corretta e

P completa realizzazione delle opere

Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio a lancio di corrente in versione da esterno, comprendente: quotaparte tubazioni e scatole di derivazione in acciaio zincato, scatola di contenimento da esterno in lega leggera di colore rosso dotata di vetro frangibile ripristinabile, pulsante a lancio di corrente con spia presenza tensione, cavo di collegamento dal pulsante alla bobina sull'interruttore generale fotovoltaico da realizzarsi in cavo FTG18(O)M16 di sezione 3x1,5mm2 (15m di linea), cartello identificativo del pulsante.Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa realizzazione delle opere

Fornitura e posa in opera di pulsante di 

sgancio a lancio di corrente in versione da 

esterno, comprendente: quotaparte 

tubazioni e scatole di derivazione in acciaio 

zincato, scatola di contenimento da esterno 

in lega leggera di colore rosso dotata di 

vetro frangibile ripristinabile, pulsante a 

lancio di corrente con spia presenza 

tensione, cavo di collegamento dal pulsante 

alla bobina sull'interruttore generale 

fotovoltaico da realizzarsi in cavo FTG18(O)

M16 di sezione 3x1,5mm2 (15m di linea), 

cartello identificativo del pulsante.

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa realizzazione 

delle opere

fotovoltaico 1,00

SOMMANO... cad 1,00 134,66 134,66

168 Incremento a p. luce aggiunto per

IE28_009_A collegamento DALI

P Incremento al punto luce aggiunto per

collegamento al sistema di controllo DALI,

comprendente: tubazioni e/o guaine in

materiale plastico autoestinguente per

installazione all'interno del controsoffitto,

cavo di collegamento tra driver apparecchio

illuminante e sensore di presenza interno

locale da realizzarsi in cavo FG16OM16

2x1,5mm2. Compreso connessioni come da

planimetrie allgate ed ogni altro onere ed

accessorio per una corretta e completa posa

in opera

92,00

SOMMANO... cad 92,00 10,75 989,00

169 Punti luce da incasso o per installazione a

IE28_010_A vista realizz ... rarie. PUNTO LUCE CON

P COMANDO A PULSANTE E RELE' DA

QUADRO

Punto di comando a pulsante in versione da

incasso, da realizzarsi con grado di

protezione minimo IP3X, comprendente:

linea in cavo FG16OM16 dal pulsante al

sensore di presenza (master), quotaparte

tubazioni e scatole di derivazione in

materiale plastico autoestinguente per posa

incassata o all'interno del controsofitto,

scatola di contenimento da incasso, telaio e

placca in tecnopolimero (quotaparte se

insieme ad altri apparecchi), pulsante

unipolare.

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e competa posa in opera

26,00

SOMMANO... cad 26,00 41,59 1´081,34

170 Presa di energia bivalente aggiunta a

IE28_011_A punto presa, compre ... re ed accessorio

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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P per una corretta e completa posa in opera

Presa di energia bivalente aggiunta a punto

presa, comprendente n. 1 presa di energia

bivalente 2x10/16A+T da installare all'interno

di scatola di contenimento predisposta.

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

postazioni di lavoro  *(par.ug.=38*2) 76,00 76,00

SOMMANO... cad 76,00 8,81 669,56

171 fornitura e posa in opera di sistema di

IE28_012_A chiamata bagno di ... re ed accessorio per

P una corretta e completa posa in opera

fornitura e posa in opera di sistema di

chiamata bagno disabili con pulsante di

tacitazione in versione da incasso,

comprendente. quotaparte tubazioni e

scatole di derivazione per posa incassata,

scatole di contenimento da incasso, telai in

abs e placche in tecnopolimero, n. 1

pulsante a tirante, n. 1 pulsante unipolare

per tacitazione, n. 1 contattore AC7 da 16A

NC-NO per installazione all'interno di scatole

incassate, n. 1 spia di segnalazione 230V,

cavi di alimentazione FG16OM16 ed ogni

altro onere ed accessorio per una corretta e

completa posa in opera

2,00

SOMMANO... cad 2,00 167,53 335,06

172 Sensore DALI - Master uffici

IE28_013_A Fornitura e posa in opera di sensore di

P presenza DALI (master) in versione da

incasso, comprendente:

- quotaparte tubazioni e scatole di

derivazione in materiale plastico

autoestinguente per posa incassata o

all'interno del controsoffitto;

- n.1 Sensore avente le seguenti

caratteristiche:

Alimentazione:110 - 240 V AC 50 / 60

HzDimensioni:AP= Ø 124 x 85 mm DE= Ø

117 x 100 mmPotenza assorbita:ca. 2

WArea rilevamento:verticale 360°Raggio

d´azione:Massima Ø 24 m trasversale

Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6,4 m

presenza fissaArea di rilevamento

tangenziale:450 m² / 2,5 m Altezza di

fissaggioAltezza installazione consentita

min./max./suggerita per la miglior

performance:2 m / 10 m / 2,5 mClasse /

Grado protezione:AP= IP20 / Classe II

DE= IP20 / Classe IITemperatura

funzionamento:-25 °C a +50

°CInvolucro:involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UVCanale 1 e Canale 2

(comando di luce)Uscita DALI:fino a 25

alimentatori elettronici DALI / DSI per

canaleLuce orientamento:10 - 30 % / OFF / 1

min - 60 min / ∞Canale 3 (comando luce /

HVAC potenziale zero)Carico di

contatto:3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ

= 0,5 300 W LED Massima corrente di

spunto commutabile : 165 A per 20 ms

Massima corrente di spunto commutabile :

800 A per 200 µsTipo di contatto:1x Contatto

µ, contatto n.a./NO a potenziale zero con

contatto anticipato al tungstenoCanale 1 a

Canale 3Ritardo spegnimento:1 min - 60

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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minValore crepuscolare:10 - 2000

LuxMisurazione mista della luce tipo BEG

92756 o similare

- linea di alimentazione derivata dalla

dorsale da realizzarsi in cavo FG16OM16

3G1,5mmq,

- linea di segnale tra il sensore al quadro di

regolazione di zona da realizzarsi in cavo

FG16OM16 2x1,5mm2;

- allacciamenti linea (quotata

separatamente) DALI al sensore

Compreso inoltre di configurazione del

sistema di regolazione di stanza ed ogni altro

onere ed accessorio per una corretta e

completa realizzazione delle opere

13,00

SOMMANO... cad 13,00 276,92 3´599,96

173 Sensore  Master corridoio

IE28_014_A Fornitura e posa in opera di sensore di

P presenza ON-OFF (master) in versione da

incasso, comprendente:

- quotaparte tubazioni e scatole di

derivazione in materiale plastico

autoestinguente per posa incassata o

all'interno del controsoffitto;

- n.1 Sensore di presenza avente le seguenti

caratteristiche: Alimentazione:110 - 240 V

AC 50 / 60 HzDimensioni:UP= Ø 104 x 70

mm AP= Ø 98 x 63 mm DE= Ø 97 x 103

mmPotenza assorbita:ca. 0,4 WArea

rilevamento:verticale 360°Raggio

d´azione:Massima Ø 24 m trasversale

Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6,4 m

presenza fissaArea di rilevamento

tangenziale:450 m² / 2,5 m Altezza di

fissaggioAltezza installazione consentita

min./max./suggerita per la miglior

performance:2 m / 10 m / 2,5 mClasse /

Grado protezione:UP= IP20 / Classe II AP=

IP20 / Classe II DE= IP20 / Classe

IITemperatura funzionamento:-25 °C a +50

°CInvolucro:involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UVCanale 1 (comando di

luce a potenziale zero)Carico di

contatto:2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ

= 0,5 300 W LED

Massima corrente di spunto commutabile Ip

(20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto

commutabile Ip (200 µs) = 800 ATipo di

contatto:1x Contatto µ, a potenziale zero

contatto NO con contatto anticipato al

tungsteno Ritardo spegnimento:15 s - 30

min, ImpulsoSoglia accensione:10 - 2000

LuxMisurazione mista della luce tipo BEG

92585 o similare

- linea di alimentazione derivata dalla

dorsale da realizzarsi in cavo FG16OM16

3G1,5mmq,

- linea di collegamento tra il sensore ed il

contattore all'interno del quadro elettrico di

zona FG16OM16 2X1,5mmq

Compreso inoltre di configurazione del

sistema di regolazione corridoio ed ogni altro

onere ed accessorio per una corretta e

completa realizzazione delle opere

2,00

SOMMANO... cad 2,00 182,10 364,20

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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174 Sensore  slave corridoio

IE28_015_A Fornitura e posa in opera di sensore di

P presenza ON-OFF (slave) in versione da

incasso, comprendente:

- quotaparte tubazioni e scatole di

derivazione in materiale plastico

autoestinguente per posa incassata o

all'interno del controsoffitto;

- n.1 Sensore di presenza avente le seguenti

caratteristiche: Alimentazione:110 - 240 V

AC 50 / 60 HzDimensioni:AP= Ø 101 x 76

mm UP= Ø 97 x 84 mm DE= Ø 97 x 103

mmPotenza assorbita:ca. 0,2 WArea

rilevamento:verticale 360°Raggio

d´azione:Massima Ø 24 m trasversale

Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6,4 m

presenza fissaArea di rilevamento

tangenziale:450 m² / 2,5 m Altezza di

fissaggioAltezza installazione consentita

min./max./suggerita per la miglior

performance:2 m / 10 m / 2,5 mClasse /

Grado protezione:AP= IP54 / Classe II UP=

IP20 / Classe II DE= IP20 / Classe

IITemperatura funzionamento:-25 °C a +50

°CInvolucro:involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UVDistanza di impulsi:2 o

9 s tipo BEG 92254 o similare

- linea di alimentazione derivata dalla

morsettiera del sensore master fino alla

morsettiera del sensore slave da realizzarsi

in cavo FG16OM16 3x1,5mmq,

Compreso inoltre di configurazione del

sistema di regolazione corridoio ed ogni altro

onere ed accessorio per una corretta e

completa realizzazione delle opere

9,00

SOMMANO... cad 9,00 125,07 1´125,63

175 Punto di allaccio generico monofase in

IE28_016_A versione da estern ... sorio per una

P corretta e completa realizzazione dei

lavori

Punto di alimentazione generico monofase in

versione da esterno a parete, grado di

protezione IP40, comprendente: linea di

alimentazione derivata dalla dorsale fino al

punto di installazione dell'apparecchiatura

(max 10m) da realizzarsi in cavo

FG16(O)M16 sezione (max 1,5mm2) e

comunque commisurata all'interruttore di

alimentazione, tubazione in materiale

plastico autoestinguente per posa da

incasso dalla dorsale fino al p. di

installazione apparecchiatura, quotaparte

scatole di derivazione dorsali in materiale

plastico autoestinguente per posa incassata

o all'interno del controsoffitto. Compreso

ogni altro onere ed accessorio per una

corretta e completa realizzazione dei lavori

VAV 22,00

EV 16,00

alimentatori EN-54-4 2,00

SOMMANO... cad 40,00 21,77 870,80

176 Punto di allaccio macchinario

IE28_017_A comprendente attestazione d ... orio per

P una corretta e completa realizzazione

delle opere

Punto di allaccio macchinario comprendente

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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attestazione della linea di alimentazione

(quest'ultima quotata separatamente) alla

morsettiera della macchina. Compreso ogni

altro onere ed accessorio per una corretta e

completa realizzazione delle opere

pompe di calore ACS 2,00

pompa di calore esterna 1,00

allaccio quadro precablato UTA 1,00

ascensore 1,00

soccorritore ill. emergenza 1,00

cancello carrabile esterno 1,00

SOMMANO... cad 7,00 17,41 121,87

177 Ripristino compartimentazioni REI

IE28_018_A attraversamenti

P Ripristino compartimentazione REI nei punti

di attraversamento dei canali o tubazioni

elettriche, comprendente: scacchetti

intumescenti, stucchi, collari o schiume in

grado di ripristinare lo stesso grado di

resistenza al fuoco della parete prima del

passaggio. Compreso ogni altro onere ed

accessorio per una corretta e completa

realizzazione delle opere

5,00

SOMMANO... cad 5,00 97,02 485,10

178 Punto di comando finestra motorizzata

IE28_019_A realizzato con coma ... ssorio per una

P corrett e completa realizzazione dei lavori

Punto di comando finestra motorizzata

realizzato con comando a pulsante bistabile

con interblocco meccanico realizzato  in

versione da incasso, grado di protezione

IP3X, comprendente: quotaparte tubazioni e

scatole di derivazione in materiale plastico

per posa incassata o all'interno del

controsoffitto, scatola di contenimento da

incasso, telaio in abs,  placca in

tecnopolimero, pulsante bistabile, linea di

alimentazione derivata dalla dorsale fino al

comando bistabile FG16OM16 3G1,5mm2,

linea dal comando bistabile al motore

finestra FG16OM16 4G1,5mmq. Compreso

ogni altro onere ed accessorio per una

corrett e completa realizzazione dei lavori

13,00

SOMMANO... cad 13,00 63,30 822,90

179 Fornitura e posa in opera di termostato

IE28_020_A ambiente elettron ... orio per una corretta

P e completa realizzazione delle opere

Fornitura e posa in opera di termostato

ambiente elettronico alimentazione a 230V,

1 uscita relè in scambio, in versione da

incasso, con frontale cieco

antimanomissione, comprendente:

quotaparte tubazioni e scatole di derivazione

da incasso o per installazione all'interno del

controsoffitto, n. 1 termostato ambiente

antimanomissione tipo Siemens RAA11 o

similare, scatola di contenimento da incasso,

telaio in abs, placca in tecnopolimero, linea

di alimentazione derivata dalla dorsale fino al

termostato FG16OM16 3G1,5mmq, linea di

collegamento tra termostato ad elettrovalvola

circuito pannelli radianti FG16OM16

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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2x1,5mm2. Compreso ogni altro onere ed

accessorio per una corretta e completa

realizzazione delle opere

8,00

SOMMANO... cad 8,00 82,91 663,28

180 Complesso collegamenti centrale idrica

IE28_021_A Complesso dei collegamenti all'interno della

P centrale idrica al piano terra, consistente in:

tubazioni e scatole di derivazione in

materiale plastico autoestinguente, guaine,

raccordi, allacciamenti pompe, allacciamento

GPI (linee di alimentazione quotate

separatamente), collegamento delle varie

sonde sulle tubazioni di mandata e di ritorno,

cavi di di segnale per sonde da realizzarsi in

cavo FG16OR16 multipolare alimentazione

di centraline di controllo ed ogni altro onere

ed accessorio per una corretta e completa

realizzazione delle opere

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 358,96 358,96

181 Fornitura e posa di sistemi di staffaggio

IE28_022_A antisismici tip ... prendere nelle voci di

P installazione dei canali elettrici.

Fornitura e posa di sistemi di staffaggio antisismici tipo della Ditta Mefa o similare per canalizzazioni e componenti composti da opportuni staffaggi, irrigidimenti per i terminali e reti, oltre alla posa di opportuni sistemi di giunti antisismici in corrispondenza di passaggi di giunti strutturali antisismici ed in particolare per le canalizzazioni elettriche.La provvista sarà completa di progettazione antisismica degli elementi di staffaggio da parte di tecnico abilitato.

NB. la manodopera per l'installazione degli staffaggi antisismici è compresa nelle voci di installazione dei canali elettrici.

Fornitura e posa di sistemi di staffaggio 

antisismici tipo della Ditta Mefa o similare 

per canalizzazioni e componenti composti 

da opportuni staffaggi, irrigidimenti per i 

terminali e reti, oltre alla posa di opportuni 

sistemi di giunti antisismici in 

corrispondenza di passaggi di giunti 

strutturali antisismici ed in particolare per le 

canalizzazioni elettriche.

La provvista sarà completa di progettazione 

antisismica degli elementi di staffaggio da 

parte di tecnico abilitato.

NB. la manodopera per l'installazione 

degli staffaggi antisismici è compresa 

nelle voci di installazione dei canali 

elettrici.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´936,73 1´936,73

182 Fornitura e posa in opera di Tubo in

IE28_023_A acciaio zincato send ... re ed accessorio

P per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera di Tubo in acciaio

zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio

IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 20 mm

comprendente gli staffaggi, collari, tasselli,

raccordi tubo-tubo, tubo-scatola etc... ed

ogni altro onere ed accessorio per una

corretta e completa posa in opera

illuminazione perimetrale su copertura 50,00 50,00

SOMMANO... a corpo 50,00 10,23 511,50

183 Realizzazione dell'impianto di

IE28_024_A dispersione, composto da c ... a

P realizzazione dell'impianto come da

elaborati prgettuali

Realizzazione dell'impianto di dispersione,

composto da corda acciaio zincato a caldo

50mm2 posata all'interno di scavo

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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predisposto perimetralmente all'edificio,

derivazione dall'anello perimetrale ai ferri di

armatura in cavo di acciaio zincato a caldo

50mm2, picchetti di dispersione a croce in

acciaio zincato h 1,5m, morsetti di

derivazione, morsetti per collegamento ferri

di armatura, stacco in cavo FS17 sez.

50mm2 dall'anello di dispersione perimetrale

fino al collettore del quadro generale ed ogni

altro onere ed accessorio per una corretta e

completa realizzazione dell'impianto come

da elaborati prgettuali

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´687,88 1´687,88

184 Rimozione attuale palo e relativi

IE28_025_A apparecchi illuminanti  ... sorio per una

P corretta e completa realizzazione dei

lavori

Rimozione attuale palo e relativi apparecchi

illuminanti installati all'interno del piazzale

esterno. Compreso sfilaggio della linea fino

all'interno di pozzetto e messa in sicurezza

tramite muffole o nastri autoagglomeranti-

termorestringenti per garantire un grado di

isolamento minimo IP66. Compreso ogni

altro onere ed accessorio per una corretta e

completa realizzazione dei lavori

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 448,52 448,52

185 Punto luce da esterno IP68

IE28_026_A Punto luce derivato all'interno di pozzetti

P interrati da realizzarsi con grado di

protezione IP68, comprendente: morsetti, gel

idrorepellente, raccordi, cassetta di

derivazione in materiale plastico. Compreso

ogni altro onere ed accessorio per una

corretta e completa realizzazione deli lavori

pali 4,00

illuminazione perimetrale 14,00

SOMMANO... cad 18,00 63,51 1´143,18

186 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ

TOS20_06.I0 tipo autoesting ... remi, pezzi speciali, e

5.013.002 ogni materiale di consumo. Ø 25 mm

Tubazione plastica flessibile pesante IMQ

tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2

compreso appuntatura entro tracce

precostituite. E'compreso nel prezzo

l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli

estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. Ø 25 mm

1100,00 1´100,00

SOMMANO... m 1´100,00 1,64 1´804,00

187 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ

TOS20_06.I0 tipo autoesting ... remi, pezzi speciali, e

5.013.006 ogni materiale di consumo. Ø 32 mm

Tubazione plastica flessibile pesante IMQ

tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2

compreso appuntatura entro tracce

precostituite. E'compreso nel prezzo

l'incidenza percentuale per sfridi, accessori

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli

estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. Ø 32 mm

1000,00 1´000,00

SOMMANO... m 1´000,00 1,97 1´970,00

188 Passerella portacavi, in fili d'acciaio

TOS20_06.I0 zincato, elettrol ... sione. Altezza

5.034.002 compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza =

100 mm

Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato,

elettroliticamente saldati, conforme alla

norma CEI EN61537; sono compresi tutti i

pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/

discese e fissaggi a mensola o a

sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60

mm. Larghezza = 100 mm

65,00 65,00

SOMMANO... m 65,00 17,39 1´130,35

189 Passerella portacavi, in fili d'acciaio

TOS20_06.I0 zincato, elettrol ... sione. Altezza

5.034.004 compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza =

200 mm

Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato,

elettroliticamente saldati, conforme alla

norma CEI EN61537; sono compresi tutti i

pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/

discese e fissaggi a mensola o a

sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60

mm. Larghezza = 200 mm

115,00 115,00

SOMMANO... m 115,00 22,91 2´634,65

190 Passerella portacavi, in fili d'acciaio

TOS20_06.I0 zincato, elettrol ... sione. Altezza

5.034.005 compresa tra 50 e 60 mm. Larghezza =

300 mm

Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato,

elettroliticamente saldati, conforme alla

norma CEI EN61537; sono compresi tutti i

pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/

discese e fissaggi a mensola o a

sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60

mm. Larghezza = 300 mm

25,00 25,00

SOMMANO... m 25,00 27,33 683,25

191 Coperchio a scatto per passerella

TOS20_06.I0 portacavi in acciaio zi ... di dimensioni, di

5.037.004 montaggio e ancoraggio. Larghezza

200mm.

Coperchio a scatto per passerella portacavi

in acciaio zincato elettroliticamente,

conforme CEI EN61537. corredato di

morsetti universali per curve, supporti

universali; fissato a scatto su passerella,

completo di accessori vari per realizzazione

di curve, discese, cambio di dimensioni, di

montaggio e ancoraggio. Larghezza 200mm.

20,00 20,00

SOMMANO... m 20,00 10,41 208,20

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´157´163,83



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 111

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´157´163,83

192 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e

5.110.006 ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318

35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16

mmq.

QG-05 1,00 35,00 35,00

SOMMANO... m 35,00 3,62 126,70

193 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e

5.110.008 ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318

35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35

mmq.

QG-05 3,00 35,00 105,00

SOMMANO... m 105,00 5,99 628,95

194 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e

5.110.009 ogni materiale di consumo. 1 x 50 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, in conformità alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318

35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 50

mmq.

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´157´919,48



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 112

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´157´919,48

QC-01 1,00 50,00 50,00

SOMMANO... m 50,00 7,79 389,50

195 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e

5.110.011 ogni materiale di consumo. 1 x 95 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318

35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 95

mmq.

QC-01 3,00 50,00 150,00

SOMMANO... m 150,00 13,44 2´016,00

196 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e

5.111.018 ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324

35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio ed

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e

ogni materiale di consumo. 2 x 1,5 mmq.

BUS DALI 200,00 200,00

collegamento sonde/ev etc... locale C.I. 50,00 50,00

SOMMANO... m 250,00 1,73 432,50

197 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e

5.110.027 ogni materiale di consumo. 3 x 1.5 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318

35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´160´757,48
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´160´757,48

designazione FG16(O)R16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 1.5

mmq.

QCI-1 5,00 5,00

QCI-4 10,00 10,00

QCI-5 10,00 10,00

QCI-6 10,00 10,00

QCI-7 10,00 10,00

QCI-9 5,00 5,00

videocitofono 40,00 40,00

SOMMANO... m 90,00 1,59 143,10

198 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e

5.110.028 ogni materiale di consumo. 3 x 2.5 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità R16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318

35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di

designazione FG16(O)R16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio, pezzi

speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2.5

mmq.

QG-54 1,00 90,00 90,00

QG-38 1,00 60,00 60,00

QCI-2 1,00 10,00 10,00

QCI-8 1,00 10,00 10,00

QCI-10 1,00 10,00 10,00

SOMMANO... m 180,00 2,05 369,00

199 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... i, pezzi speciali, e

5.111.029 ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324

35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio ed

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e

ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq.

QG-54 130,00 130,00

SOMMANO... m 130,00 3,46 449,80

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´161´719,38
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´161´719,38

200 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e

5.111.027 ogni materiale di consumo. 3 x 1,5 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324

35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio ed

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e

ogni materiale di consumo. 3 x 1,5 mmq.

QG-13 1,00 15,00 15,00

QG-14 1,00 40,00 40,00

QG-38 1,00 15,00 15,00

QG-39 1,00 25,00 25,00

QG-43 1,00 20,00 20,00

QG-45 1,00 40,00 40,00

QG-46 1,00 10,00 10,00

QG-49 1,00 20,00 20,00

QG-50 1,00 45,00 45,00

QG-51 1,00 45,00 45,00

QG-52 1,00 60,00 60,00

QG-53 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 395,00 2,11 833,45

201 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ...  pezzi speciali, e

5.111.028 ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324

35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio ed

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e

ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq.

QG-09 1,00 15,00 15,00

QG-15 1,00 20,00 20,00

QG-16 1,00 20,00 20,00

QG-19 1,00 30,00 30,00

QG-20 1,00 15,00 15,00

QG-32 1,00 25,00 25,00

QG-33 1,00 50,00 50,00

QG-34 1,00 30,00 30,00

QG-36 1,00 50,00 50,00

QG-37 1,00 60,00 60,00

QG-40 1,00 35,00 35,00

QG-41 1,00 45,00 45,00

QG-48 1,00 70,00 70,00

QG-56 1,00 50,00 50,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 515,00 1´162´552,83
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 515,00 1´162´552,83

SOMMANO... m 515,00 2,69 1´385,35

202 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... i, pezzi speciali, e

5.111.029 ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324

35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio ed

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e

ogni materiale di consumo. 3 x 4 mmq.

QG-11 1,00 10,00 10,00

QG-12 1,00 10,00 10,00

QG-17 1,00 20,00 20,00

QG-18 1,00 30,00 30,00

QG-21 1,00 35,00 35,00

QG-22 1,00 40,00 40,00

QG-23 1,00 45,00 45,00

QG-24 1,00 15,00 15,00

QG-25 1,00 40,00 40,00

QG-26 1,00 45,00 45,00

QG-27 1,00 45,00 45,00

QG-28 1,00 50,00 50,00

QG-29 1,00 55,00 55,00

QG-30 1,00 55,00 55,00

QG-31 1,00 35,00 35,00

QG-35 1,00 60,00 60,00

SOMMANO... m 590,00 3,46 2´041,40

203 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... i, pezzi speciali, e

5.111.050 ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324

35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio ed

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e

ogni materiale di consumo. 5 G 6 mmq.

QG-07 1,00 25,00 25,00

QG-08 1,00 15,00 15,00

SOMMANO... m 40,00 6,19 247,60

204 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... , pezzi speciali, e

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´166´227,18
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´166´227,18

5.111.051 ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324

35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio ed

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e

ogni materiale di consumo. 5 G 10 mmq.

QG-03 1,00 30,00 30,00

QG-06 1,00 40,00 40,00

SOMMANO... m 70,00 9,56 669,20

205 Conduttore unipolare o multipolare

TOS20_06.I0 flessibile di rame ros ... pezzi speciali, e

5.111.059 ogni materiale di consumo. 10 G 1,5 mmq.

Conduttore unipolare o multipolare flessibile

di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR

di qualità G16 sotto guaina termoplastica di

qualità M16, con particolari caratteristiche di

reazione al fuoco e conforme al

Regolamento Prodotti da Costruzione CPR

(UE) n.305/11, classificato secondo la norma

CEI UNEL 35016, rispondente alle norme

EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324

35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione

nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di

reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche

per opere di urbanizzazione. E'compreso nel

prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,

accessori di montaggio, fissaggio ed

allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e

ogni materiale di consumo. 10 G 1,5 mmq.

QCI-gruppo frigo ausiliari 50,00 50,00

QCI-pdc ACS 50,00 50,00

SOMMANO... m 100,00 5,14 514,00

206 Conduttore unipolare di rame rosso

TOS20_06.I0 ricotto isolato in gom ... , pezzi speciali, e

5.130.006 ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto

isolato in gomma HEPR di qualità G17, con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato

secondo la norma CEI UNEL 35016,

rispondente alle norme EN 50575, EN 50575

A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed

IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V -

Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1.

Sigla di designazione FG17, compreso

installazione all'interno di tubazioni e/o

canalette, siglatura e connessioni.

E'compreso nel prezzo l'incidenza

percentuale per sfridi, accessori di

montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di

consumo. 1 x 16 mmq.

QG-06 1,00 35,00 35,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 35,00 1´167´410,38
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35,00 1´167´410,38

SOMMANO... m 35,00 3,81 133,35

207 Conduttore unipolare di rame rosso

TOS20_06.I0 ricotto isolato in PVC ... , da valere anche

5.131.006 per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto

isolato in PVC di qualità S17, con particolari

caratteristiche di reazione al fuoco e

conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato

secondo la norma CEI UNEL 35016,

rispondente alle norme EN 50575, EN 50575

A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed

IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V -

Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.

Sigla di designazione FS17, compreso

installazione all'interno di tubazioni e/o

canalette, siglatura e connessioni, da valere

anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16

mmq.

QG-05 1,00 35,00 35,00

SOMMANO... m 35,00 3,42 119,70

Apparecchi illuminanti  (SbCat 28)

208 Fornitura e posa in opera di apparecchio

IE29_001_A per illuminazion ...  e posa in opera

P Performance in Lighitng 305951 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio per

illuminazione stagno dotato di sorgente

luminosa a led avente le seguenti specifiche:

Attacco:	LED

Sorgente luminosa:	LED

Potenza:	34 W

Colore / RAL:	GR-RAL7035 / Grigio

RAL7035 / Opaco

Classe di isolamento:	I

Grado di protezione:	IP65

IK-J-xxIP:	IK09 15J xx7

CRI:	80

Kelvin:	4000

Fattore di potenza:	COSφ ≥ 0,9

Ottica:	Ottica simmetrica extra diffondente

Flusso della sorgente:	5134 lm

Flusso di apparecchio:	3932 lm

L:	L80

B:	B10

Lifetime:	44000 h

Ta MIN di apparecchio:	-20°

Ta MAX di apparecchio:	45°

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera Performance in

Lighitng 305951 o similare

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 70,47 352,35

209 Fornitura e posa in opera di proiettore led

IE29_002_A dotato di sor ...  e posa in opera

P Performcane in Lighitng 305243 o similare

Fornitura e posa in opera di proiettore led dotato di sorgente luminosa a led avente le seguenti specifiche:Attacco: LEDSorgente luminosa: LEDPotenza: 49 WColore / RAL: AN-96 / Antracite metallizzato / GoffratoClasse di isolamento: IGrado di protezione: IP66IK-J-xxIP: IK09 10J xx7CRI: 70Kelvin: 3000Fattore di potenza: COSφ ≥

 

0,9EEI: A2Ottica: Ottica asimmetrica diffondenteAngolo Ottica: 55°Flusso della sorgente: 5040 lmFlusso di apparecchio: 3420 lmL: L70B: B10Lifetime: 60000 hTa MIN di apparecchio: -20°Ta MAX di apparecchio: 30°ULR:Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaFornitura e posa in opera Performcane in Lighitng 305243 o similare

Fornitura e posa in opera di proiettore led 

dotato di sorgente luminosa a led avente le 

seguenti specifiche:

Attacco: LED

Sorgente luminosa: LED

Potenza: 49 W

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Colore / RAL: AN-96 / Antracite 

metallizzato / Goffrato

Classe di isolamento: I

Grado di protezione: IP66

IK-J-xxIP: IK09 10J xx7

CRI: 70

Kelvin: 3000

Fattore di potenza: COSφ ≥

 

0,9

EEI: A2

Ottica: Ottica asimmetrica diffondente

Angolo Ottica: 55°

Flusso della sorgente: 5040 lm

Flusso di apparecchio: 3420 lm

L: L70

B: B10

Lifetime: 60000 h

Ta MIN di apparecchio: -20°

Ta MAX di apparecchio: 30°

ULR:Compreso ogni altro onere ed 

accessorio per una corretta e completa 

posa in opera

Fornitura e posa in opera Performcane in 

Lighitng 305243 o similare

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 251,66 503,32

210 Fornitura e posa in opera di faretto per

IE29_003_A installazione al ... fitto: 150 mm Fornitura

P e posa in opera Filippi art. 30341

Fornitura e posa in opera di faretto per installazione all'interno di controsoffitti, dotato di sorgente luminosa a led avente le seguenti specifiche:ILLUMINOTECNICHE -

 

Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 2014 lm. Distribuzione diretta simmetrica wide. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,54 x hu -

 

Dlong. = 1,54 x hu. UGR &lt;22 (EN 12464-1). Angolo di apertura: 84°. Efficacia luminosa 106 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 -

 

IEC/EN 62717. -

 

SORGENTE -Modulo LED compatto da 2000/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI &gt;80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Zhaga-compliant Book 3. -

 

MECCANICHE -

 

Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco. Lente esterna trasparente con superficie differenziata lucida e satinata con sistema di raffreddamento e antinsetto in metacrilato. Fissaggio a molla in acciaio inox. Dimensioni: diametro 166 mm, altezza 107 mm. Peso 0,68 kg. Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza meccanica agli urti IK04 (0,5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. -

 

ELETTRICHE -Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza &gt;0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 19 W (nominale LED 17 W). ENEC -

 

CE. Flicker: &lt;5%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità relativa UR: &lt;85%. -INSTALLAZIONE -

 

Incasso in battuta. Intaglio controsoffitto: 150 mmCompreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaFornitura e posa in opera Filippi art. 30341 o similare

Fornitura e posa in opera di faretto per 

installazione all'interno di controsoffitti, 

dotato di sorgente luminosa a led avente le 

seguenti specifiche:

ILLUMINOTECNICHE -

 

Rendimento 

luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale 

dell'apparecchio 2014 lm. Distribuzione 

diretta simmetrica wide. Interdistanza 

installazione Dtrasv.= 1,54 x hu -

 

Dlong. = 

1,54 x hu. UGR &lt;22 (EN 12464-1). Angolo 

di apertura: 84°. Efficacia luminosa 106 

lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+

25°C); Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+

25°C); Durata utile (L70/B10): 80000 h. (tq+

25°C); Decadimento repentino del flusso 

luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza 

fotobiologica conforme al gruppo di rischio 

esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 

62778. Conformità alle norme IEC/EN 

62722-2-1 -

 

IEC/EN 62717. -

 

SORGENTE -

Modulo LED compatto da 2000/840. Indice 

di resa cromatica CIE 13.3: CRI &gt;80. 

Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 

84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale 

CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore 

(MacAdam): SDCM 3. Zhaga-compliant 

Book 3. -

 

MECCANICHE -

 

Dissipatore 

passivo di calore in pressofusione di 

alluminio, sovradimensionato, per una 

ottimale gestione termica del modulo LED. 

Parabola ad anelli graduati/concentrici in 

policarbonato bianco. Lente esterna 

trasparente con superficie differenziata 

lucida e satinata con sistema di 

raffreddamento e antinsetto in metacrilato. 

Fissaggio a molla in acciaio inox. 

Dimensioni: diametro 166 mm, altezza 107 

mm. Peso 0,68 kg. Grado di protezione 

IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte 

incassata. Resistenza meccanica agli urti 

IK04 (0,5 joule). Resistenza al filo 

incandescente 650°C. -

 

ELETTRICHE -

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-

50/60Hz, fattore di potenza &gt;0,95, 

corrente costante in uscita, SELV, classe II, 

1 driver. Potenza dell'apparecchio 19 W 

(nominale LED 17 W). ENEC -

 

CE. Flicker: 

&lt;5%. Temperatura ambiente da 0°C fino a 

+25°C. Umidità relativa UR: &lt;85%. -

INSTALLAZIONE -

 

Incasso in battuta. 

Intaglio controsoffitto: 150 mm

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera Filippi art. 30341 o 

similare

92,00

SOMMANO... cadauno 92,00 69,60 6´403,20

211 Fornitura e posa in opera di pannello led

IE29_004_A per installazio ... posa in opera Fornitura e

P posa in opera Filippi art. 22710

Fornitura e posa in opera di pannello led per installazione all'interno di controsoffitti, dotato di sorgente luminosa a led avente le seguenti specifiche:ILLUMINOTECNICHE -

 

Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3434 lm. Distribuzione diretta simmetrica. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,16 x hu -

 

Dlong. = 1,16 x hu. Luminanza media &lt;3000 cd/m² per angoli &gt;65° radiali. UGR &lt;19 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 76 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 -

 

IEC/EN 62717. -

 

SORGENTE -4 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI &gt;90. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg = 101. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. -

 

MECCANICHE -Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. -

 

ELETTRICHE -

 

Cablaggio elettronico DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza &gt;0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 45 W (nominale LED 40 W). CE -

 

IEC 60598-1 -

 

EN 60598-1. Flicker: &lt;4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 15%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità relativa UR: &lt;85%. -

 

INSTALLAZIONE -Incasso in appoggio. A richiesta: incasso in battuta con staffe. Intaglio controsoffitto: 580x580 mm. -

 

APPLICAZIONI -

 

Ambienti con videoterminali, uffici direzionali e di rappresentanza, ambienti con compiti visivi severi, dove è richiesta una illuminazione diffusa e morbida per un ottimo comfort visivo dell'ambiente ed una schermatura totale della sorgente. Apparecchio con sorgente CRI&gt;90 conforme al CAM -Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017). -

 

GESTIONE DELLA LUCE -

 

L'apparecchio, equipaggiato con driver DALI, può essere controllato manualmente con la tecnologia 3F Easy Dim oppure automaticamente/manualmente con la tecnologia 3F Smart Dimming. In impianti elettrici sprovvisti di impianto di regolazione (manuale o automatico) dovrà essere realizzato opportuno ponticello sui morsetti DA-DA dell'apparecchio.Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaFornitura e posa in opera Filippi art. 22710 o similare

Fornitura e posa in opera di pannello led per 

installazione all'interno di controsoffitti, 

dotato di sorgente luminosa a led avente le 

seguenti specifiche:

ILLUMINOTECNICHE -

 

Rendimento 

luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale 

dell'apparecchio 3434 lm. Distribuzione 

diretta simmetrica. Interdistanza 

installazione Dtrasv.= 1,16 x hu -

 

Dlong. = 

1,16 x hu. Luminanza media &lt;3000 cd/m² 

per angoli &gt;65° radiali. UGR &lt;19 (EN 

12464-1). Efficacia luminosa 76 lm/W. 

Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); 

Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); 

Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C); 

Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C); 

Decadimento repentino del flusso luminoso 

dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza 

fotobiologica conforme al gruppo di rischio 

esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 

62778. Conformità alle norme IEC/EN 

62722-2-1 -

 

IEC/EN 62717. -

 

SORGENTE -

4 moduli LED lineari da 10W/940. Indice di 

resa cromatica CIE 13.3: CRI &gt;90. Indice 

di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 90 Rg 

= 101. Temperatura di colore nominale CCT 

4000 K. Tolleranza iniziale del colore 

(MacAdam): SDCM 2. -

 

MECCANICHE -

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato 

in poliestere di colore bianco. Schermo 

piano microprismatizzato in metacrilato 

trasparente, plurilenticolare esternamente, 

anabbagliante, bloccato alla cornice 

perimetrale in alluminio verniciato bianco, 

guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. 

Filtro in policarbonato opale anabbagliante 

per uniformità luminosa. Dimensioni: 

596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 4,7 kg. 

Grado di protezione IP54 per la parte in 

vista, IP20 per la parte incassata. 

Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 

joule). Resistenza al filo incandescente 650°

C. -

 

ELETTRICHE -

 

Cablaggio elettronico 

DALI PUSH DIM Halogen Free 230V-

50/60Hz, fattore di potenza &gt;0,95 a pieno 

carico, corrente costante in uscita, SELV, 

classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 

45 W (nominale LED 40 W). CE -

 

IEC 

60598-1 -

 

EN 60598-1. Flicker: &lt;4%. 

Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 

60598-2-22, escluse aree alto rischio. In DC 

la potenza e il flusso di default sono pari al 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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15%, in AC restano al 100%. Temperatura 

ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità 

relativa UR: &lt;85%. -

 

INSTALLAZIONE -

Incasso in appoggio. A richiesta: incasso in 

battuta con staffe. Intaglio controsoffitto: 

580x580 mm. -

 

APPLICAZIONI -

 

Ambienti 

con videoterminali, uffici direzionali e di 

rappresentanza, ambienti con compiti visivi 

severi, dove è richiesta una illuminazione 

diffusa e morbida per un ottimo comfort 

visivo dell'ambiente ed una schermatura 

totale della sorgente. Apparecchio con 

sorgente CRI&gt;90 conforme al CAM -

Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici 

(D.M. 11 OTTOBRE 2017). -

 

GESTIONE 

DELLA LUCE -

 

L'apparecchio, equipaggiato 

con driver DALI, può essere controllato 

manualmente con la tecnologia 3F Easy 

Dim oppure automaticamente/manualmente 

con la tecnologia 3F Smart Dimming. In 

impianti elettrici sprovvisti di impianto di 

regolazione (manuale o automatico) dovrà 

essere realizzato opportuno ponticello sui 

morsetti DA-DA dell'apparecchio.

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera Filippi art. 22710 o 

similare

92,00

SOMMANO... cadauno 92,00 185,77 17´090,84

212 Fornitura e posa in opera di apparecchio

IE29_005_A illuminante per  ... posa in opera Fornitura

P e posa in opera Filippi art. 34233

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione a parete o soffitto con sensore di presenza integrato, dotato di sorgente luminosa a led avente le seguenti specifiche:ILLUMINOTECNICHE -

 

Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1607 lm. Distribuzione simmetrica diffusa. Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,26 x hu -

 

Dlong. = 1,26 x hu. UGR &lt;21 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 112 lm/W. Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 -

 

IEC/EN 62717. -

 

SORGENTE -Modulo LED circolare da 12W/840. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI &gt;80. Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. -

 

MECCANICHE -Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura tramite cacciavite. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -

 

D -Dimensioni: diametro 300 mm, altezza 120 mm. Peso 1 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 675°C. -

 

ELETTRICHE -

 

Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza &gt;0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Sensore di movimento radar ad alta frequenza, integrato nell'apparecchio. Potenza dell'apparecchio 14,3 W (nominale LED 13 W). CE -

 

IEC 60598-1 -

 

EN 60598-1. Flicker: &lt;3%. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Umidità relativa UR: &lt;85%. -

 

INSTALLAZIONE -

 

Soffitto / Parete. -

 

APPLICAZIONI -

 

Zone di passaggio, vani scala. Ambienti dove l'illuminazione diffusa fornisce un comfort visivo dell'ambiente. Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici. -GESTIONE DELLA LUCE -

 

Il sensore di movimento radar, integrato nell'apparecchio, permette l'accensione/spegnimento conseguentemente al rilevamento della presenza e alla soglia crepuscolare impostata.Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaFornitura e posa in opera Filippi art. 34233 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio 

illuminante per installazione a parete o 

soffitto con sensore di presenza integrato, 

dotato di sorgente luminosa a led avente le 

seguenti specifiche:

ILLUMINOTECNICHE -

 

Rendimento 

luminoso 100%. Flusso luminoso iniziale 

dell'apparecchio 1607 lm. Distribuzione 

simmetrica diffusa. Interdistanza 

installazione Dtrasv.= 1,26 x hu -

 

Dlong. = 

1,26 x hu. UGR &lt;21 (EN 12464-1). 

Efficacia luminosa 112 lm/W. Durata utile 

(L93/B10): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile 

(L90/B10): 50000 h. (tq+25°C); 

Decadimento repentino del flusso luminoso 

dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza 

fotobiologica conforme al gruppo di rischio 

esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 

62778. Conformità alle norme IEC/EN 

62722-2-1 -

 

IEC/EN 62717. -

 

SORGENTE -

Modulo LED circolare da 12W/840. Indice di 

resa cromatica CIE 13.3: CRI &gt;80. Indice 

di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg 

= 95. Temperatura di colore nominale CCT 

4000 K. Tolleranza iniziale del colore 

(MacAdam): SDCM 3. -

 

MECCANICHE -

Corpo in policarbonato satinato, 

autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, 

stampato ad iniezione. Guarnizione di 

tenuta, ecologica, antinvecchiamento, 

iniettata. Riflettore portacablaggio in 

alluminio, verniciato a base poliestere 

bianco, fissato al corpo mediante dispositivi 

rapidi in acciaio, apertura a cerniera. 

Schermo in metacrilato opale, stampato ad 

iniezione. Scrocchi di sicurezza a 

scomparsa filo corpo, in policarbonato 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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trasparente, per fissaggio schermo, apertura 

tramite cacciavite. Apparecchio a 

temperatura superficiale limitata. -

 

D -

Dimensioni: diametro 300 mm, altezza 120 

mm. Peso 1 kg. Grado di protezione IP64. 

Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 

joule). Resistenza al filo incandescente 675°

C. -

 

ELETTRICHE -

 

Cablaggio elettronico 

Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di 

potenza &gt;0,90, corrente costante in 

uscita, SELV, classe I, 1 driver. Sensore di 

movimento radar ad alta frequenza, 

integrato nell'apparecchio. Potenza 

dell'apparecchio 14,3 W (nominale LED 13 

W). CE -

 

IEC 60598-1 -

 

EN 60598-1. 

Flicker: &lt;3%. Temperatura ambiente da 0°

C fino a +25°C. Umidità relativa UR: 

&lt;85%. -

 

INSTALLAZIONE -

 

Soffitto / 

Parete. -

 

APPLICAZIONI -

 

Zone di 

passaggio, vani scala. Ambienti dove 

l'illuminazione diffusa fornisce un comfort 

visivo dell'ambiente. Virtualmente in 

qualsiasi ambiente compatibilmente con le 

esalazioni/atmosfere che compromettono 

l'utilizzo delle materie plastiche. Non idonea 

su superfici soggette a forti vibrazioni, 

esposte agli agenti atmosferici. -

GESTIONE DELLA LUCE -

 

Il sensore di 

movimento radar, integrato nell'apparecchio, 

permette l'accensione/spegnimento 

conseguentemente al rilevamento della 

presenza e alla soglia crepuscolare 

impostata.

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera Filippi art. 34233 o 

similare

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 118,63 593,15

213 Fornitura e posa in opera di apparecchio

IE29_006_A illuminante per  ... a art. 319 51 50 52/9540

P + ottica 3199150 52 /X o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per installazione a sospensione, dotato di sorgente luminosa a led avente le seguenti specifiche:Corpo in alluminio verniciato a liquido, anello decorativo verniciato a liquido, ottica di riflessione in policarbonato, sorgente luminosa a led emissione diretta/indiretta 40+9W, colore corpo apparecchio nero, CRI 95, 4000°K, ottica extra large 55°, 5200lm, IP20, classe I, 1,7kgCompreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaFornitura e posa in opera Exenia art. 319 51 50 52/9540 + ottica 3199150 52 /X o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio 

illuminante per installazione a sospensione, 

dotato di sorgente luminosa a led avente le 

seguenti specifiche:

Corpo in alluminio verniciato a liquido, 

anello decorativo verniciato a liquido, ottica 

di riflessione in policarbonato, sorgente 

luminosa a led emissione diretta/indiretta 40

+9W, colore corpo apparecchio nero, CRI 

95, 4000°K, ottica extra large 55°, 5200lm, 

IP20, classe I, 1,7kg

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera Exenia art. 319 51 

50 52/9540 + ottica 3199150 52 /X o 

similare

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 380,87 1´523,48

Distribuzione dorsale e secondaria

(SbCat 27)

214 Punti luce da incasso o per installazione a

TOS20_06.I0 vista realizz ... e murarie. PUNTO LUCE A

5.132.001 SEMPLICE INTERRUZIONE

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOTTOTRACCIA

Punti luce da incasso o per installazione a

vista realizzati con conduttori unipolari con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce

e punto di comando sottotraccia esclusa la

linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono

compresi: quota parte delle cassette di

derivazione, i morsetti di derivazione in

policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di

sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola

portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il

supporto placca, la placca in materiale

plastico o metallico e la tubazione in PVC

autoestinguente incassata sotto intonaco.

Sono escluse le opere murarie. PUNTO

LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE

SOTTOTRACCIA

1,00

SOMMANO... cad 1,00 28,36 28,36

215 Punti luce da incasso o per installazione a

TOS20_06.I0 vista realizz ...  murarie. PUNTO LUCE

5.132.006 AGGIUNTO IN LOCALE CON

CONTROSOFFITTO

Punti luce da incasso o per installazione a

vista realizzati con conduttori unipolari con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce

aggiunto fornito e posto in opera. Sono

compresi: i morsetti di derivazione in

policarbonato, la tubazione in PVC

autoestinguente incassata, il cavo

FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino

alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5

mmq. Sono escluse le opere murarie.

PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON

CONTROSOFFITTO

ill. ordinaria *(par.ug.=92+92+5) 189,00 189,00

ill. di emergenza 34,00

SOMMANO... cad 223,00 12,95 2´887,85

216 Punti luce da incasso o per installazione a

TOS20_06.I0 vista realizz ...  di alimentazione

5.132.030 FG16OM16. Sono escluse le opere

murarie.

Punti luce da incasso o per installazione a

vista realizzati con conduttori unipolari con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11. Rilevatore

di movimento a infrarossi orientabile, IP54,

raggio di azione indicativo 12mt., completo di

regolazione di durata intervento e

regolazione soglia crepuscolare.

alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max.

600W. Sono compresi i morsetti di

derivazione in policarbonato, la quota parte

della scatola di derivazione e il conduttore di

alimentazione FG16OM16. Sono escluse le

opere murarie.

bagni 30,00

archivio 1,00

ingressi 4,00

SOMMANO... cad 35,00 84,95 2´973,25

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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217 Punti luce da incasso o per installazione a

TOS20_06.I0 vista realizz ... arie. PUNTO LUCE IN

5.132.036 VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

AGGIUNTO

Punti luce da incasso o per installazione a

vista realizzati con conduttori unipolari con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto luce

IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato

esclusa la linea dorsale, fornito e posto in

opera. Sono compresi: quota parte delle

cassette di derivazione in lega di alluminio, i

morsetti di derivazione in policarbonato, i

conduttori del tipo FG16OM16 di sezione

minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista

in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse

le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA

SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

illuminazione facciata 2,00

scala emergenza - ill ordinaria 5,00

scala emergenza - ill. di sicurezza 5,00

ill. di sicurezza esterne uscite di emergenza 3,00

SOMMANO... cad 15,00 24,46 366,90

218 Punti presa da incasso o per installazione

TOS20_06.I0 a vista realiz ... TO PRESA

5.133.002 SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo

Unel bivalente

Punti presa da incasso o per installazione a

vista realizzati con conduttori unipolari con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11. Punto

presa sottotraccia esclusa la linea dorsale

fornito e posto in opera. Sono compresi:

quota parte della cassetta di derivazione

incassata a muro; i morsetti di derivazione in

policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di

sezione minima di fase e di terra pari a 2,5

mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i

copriforo; il supporto placca; la placca in

materiale plastico o metallico; la tubazione in

PVC autoestinguente, incassata sotto

intonaco. Sono escluse le opere murarie.

PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/

16A-250V tipo Unel bivalente

indipendenti 35,00

postazioni di lavoro 38,00

SOMMANO... cad 73,00 34,95 2´551,35

Illuminazione di emergenza  (SbCat 29)

219 Cavo unipolare o multipolare con guaina

IE28_006_A resistente all'in ... a nella seguente

P sezione e formazione FTG18(O)M16

2x2.5mm2

Cavo unipolare o multipolare con guaina

resistente all'incendio, CPR regolamento

305/2011/UE, norma EN 50575:2014+

A1:2016, classe B2ca - s1a. d1. a1,

classificazione EN 13501-6, conduttore in

rame rosso formazione flessibile, classe 5,

isolamento in gomma qualità G18, riempitivo

LSZH qualità M16, colore blu, tensione

nominale Uo/U 0,6/1kV, temperatura

massima di esercizio 90°C, temperatura

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´202´937,48
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minima di esercizio -15°C, temperatura

massima di cortocircuito 250°C.

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera nella seguente

sezione e formazione FTG18(O)M16

2x2.5mm2

250,00 250,00

SOMMANO... m 250,00 2,78 695,00

220 Fornitura e posa in opera di soccorritore

IE30_001_A illuminazione d ... a Fornitura e posa in

P opera tipo Beghelli 17061 o similare

Fornitura e posa in opera di soccorritore illuminazione di emergenza a bassa tensione avente le seguenti caratteristiche:•     Dispositivo per il controllo e monitoraggio automatico, in accordo alla normativa EN 62034. Il monitoraggio è effettuato attraverso due tipologie di test. Il più breve serve a valutare il perfetto funzionamento del sistema (test funzionale) e quello più dettagliato che serve a valutare l’autonomia di emergenza (test di durata). I risultato dei test rimangono memorizzati all’interno del dispositivo SicuroLED.•     Caricatore 27.2 V / 3A 27.2V / 5A, 27.2V 10A•     Attivazione automatica di emergenza in caso di mancanza rete. Il sistema permette inoltre di gestire l’emergenza autonomamente sulle varie sezioni di impianto.•     La presenza rete sulle distribuzioni è segnalata al sistema tramite i dispositivi sensori di rete mono o trifasi. Essi sono montati a valle dei differenziali/sezionatori e monitorano la fase singola o le tre fasi.•     gestione fino a 128 lampade, suddivise in 4 linee da massimo 20 lampade ognuna. Principali caratteristiche e funzionalità del sistema:

 

   -

 

integrazione funzionalità SE ed SA

 

   -

 

Indirizzamento univoco e automatico delle lampade

 

   -

 

Monitoraggio mirato della singola lampada

 

   -

 

In presenza di rete le lampade possono essere dimmerate da 10% a 100%

 

   -

 

Le lampade SA possono essere accese o spente direttamente dalla centrale, oppure da remoto tramite il modulo ingressi 3+5

 

   -

 

In caso di manutenzione sulla rete è possibile temporizzare l’accensione e spegnimento delle lampade• 3 uscite tramite relè ( programmabili ) per segnalazione di:

 

   -

 

errore carica batterie

 

   -

 

errore batterie

 

   -

 

errore lampade

 

   -

 

raggiungimento soglia minima di batterie• Interfaccia RS485 per :

 

   -

 

interfacciamento max 2 moduli di ingresso

 

   -

 

interfacciamento monitoraggio con software opzionale Sicuro-Visual• Interfaccia MODBUS• Interfaccia ETHERNET per comunicazione tramite• Interfaccia USB per caricare e scaricare la configurazione del sistema, i risultati dei test effettuati, e per aggiornare il software del sistema e dei moduli SicuroLED.• Batterie al piombo, aspettativa di vita 10 anni a 20°C di temperatura ambiente.• Web Server per la supervisione e gestione di tutte le centrali presenti nel sistema.Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaFornitura e posa in opera tipo Beghelli 17061 o similare 

Fornitura e posa in opera di soccorritore 

illuminazione di emergenza a bassa 

tensione avente le seguenti caratteristiche:

•     Dispositivo per il controllo e 

monitoraggio automatico, in accordo alla 

normativa EN 62034. Il monitoraggio è 

effettuato attraverso due tipologie di test. Il 

più breve serve a valutare il perfetto 

funzionamento del sistema (test funzionale) 

e quello più dettagliato che serve a valutare 

l’autonomia di emergenza (test di durata). I 

risultato dei test rimangono memorizzati 

all’interno del dispositivo SicuroLED.

•     Caricatore 27.2 V / 3A 27.2V / 5A, 

27.2V 10A

•     Attivazione automatica di emergenza in 

caso di mancanza rete. Il sistema permette 

inoltre di gestire l’emergenza 

autonomamente sulle varie sezioni di 

impianto.

•     La presenza rete sulle distribuzioni è 

segnalata al sistema tramite i dispositivi 

sensori di rete mono o trifasi. Essi sono 

montati a valle dei differenziali/sezionatori e 

monitorano la fase singola o le tre fasi.

•     gestione fino a 128 lampade, suddivise 

in 4 linee da massimo 20 lampade ognuna. 

Principali caratteristiche e funzionalità del 

sistema:

 

   -

 

integrazione funzionalità SE ed SA

 

   -

 

Indirizzamento univoco e automatico 

delle lampade

 

   -

 

Monitoraggio mirato della singola 

lampada

 

   -

 

In presenza di rete le lampade possono 

essere dimmerate da 10% a 100%

 

   -

 

Le lampade SA possono essere accese 

o spente direttamente dalla centrale, oppure 

da remoto tramite il modulo ingressi 3+5

 

   -

 

In caso di manutenzione sulla rete è 

possibile temporizzare l’accensione e 

spegnimento delle lampade

• 3 uscite tramite relè ( programmabili ) per 

segnalazione di:

 

   -

 

errore carica batterie

 

   -

 

errore batterie

 

   -

 

errore lampade

 

   -

 

raggiungimento soglia minima di batterie

• Interfaccia RS485 per :

 

   -

 

interfacciamento max 2 moduli di 

ingresso

 

   -

 

interfacciamento monitoraggio con 

software opzionale Sicuro-Visual

• Interfaccia MODBUS

• Interfaccia ETHERNET per comunicazione 

tramite

• Interfaccia USB per caricare e scaricare la 

configurazione del sistema, i risultati dei test 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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effettuati, e per aggiornare il software del 

sistema e dei moduli SicuroLED.

• Batterie al piombo, aspettativa di vita 10 

anni a 20°C di temperatura ambiente.

• Web Server per la supervisione e gestione 

di tutte le centrali presenti nel sistema.

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Beghelli 

17061 o similare 

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´189,61 2´189,61

221 Fornitura e posa in opera di apparecchio

IE30_002_A illuminazione di ... a Fornitura e posa in

P opera tipo Beghelli 17493 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio

illuminazione di apparecchio per

illuminazione di emergenza da sistema

centralizzato a 24V, ottica asimmetrica

(corridoio) avente le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

apparecchi  ad alimentazione centralizzata a

bassissima tensione (SELV)  per

illuminazione di emergenza provvisti di

Sorgente LED di lunga Durata.

classe IsolamentoIII Grado IP42 Grado

Tenuta agli Urti IK 7Tenuta al Fuoco [°C]850

Flusso Apparecchio [lm]250 SorgenteLED -

CCT 6000 K - CRI 80 Vita Media [h]50000

GRADO di protezione del prodotto: IP42,

Resistenza agli urti del prodotto: IK07

CORPO: Insieme costituito da due parti.

Vano componenti in lamiera d’acciaio

verniciata bianca, con doppio ingresso cavi.

Vano ottico, costituito di cornice circolare in

materiale termoplastico  su cui è fissato

modulo Led a un Led provvisto di dissipatore

incorporato.

OTTICA : Dotazione di due Lenti realizzate in

metacrilato trasparente.

Lente per illuminazione Vie d’Esodo (lente

asimmetrica)

Lente per illuminazione Aree Antipanico

(lente simmetrica) .

ALIMENTATORE: integrato, di tipo

elettronico composto di generatore di

corrente costante e unità di controllo.

Conforme ai requisiti della EN61347-2-13.

La sezione di uscita a corrente costante,

assicura un flusso luminoso costante.

SORGENTI: Moduli LED integrati non

sostituibili; temperatura colore 4000K o

maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /

L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto

(acc. EN62471).

INSTALLAZIONE:  incasso in controsoffitti.

Possibilità di selezionare il flusso luminoso di

uscita tramite le lenti in dotazione.

Morsettiera per il cablaggio passante fino a

2,5 mm. Foro incasso Ø 80mm.

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Beghelli 17493

o similare

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 117,42 939,36

222 Fornitura e posa in opera di apparecchio

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´206´761,45
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IE30_003_A illuminazione di ... a Fornitura e posa in

P opera tipo Beghelli 17492 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio

illuminazione di apparecchio per

illuminazione di emergenza da sistema

centralizzato a 24V, ottica simmetrica (aule)

avente le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

apparecchi  ad alimentazione centralizzata a

bassissima tensione (SELV)  per

illuminazione di emergenza provvisti di

Sorgente LED di lunga Durata.

Colori disponibil iBianco RAL 9003 Classe

IsolamentoIII Grado IP42 Grado Tenuta agli

Urti IK7 Tenuta al Fuoco [°C]850 Flusso

Apparecchio [lm]250 SorgenteLED - CCT

6000 K - CRI 80 Vita Media [h]50000

GRADO di protezione del prodotto: IP42,

Resistenza agli urti del prodotto: IK07

CORPO: Insieme costituito da due parti.

Vano componenti in lamiera d’acciaio

verniciata bianca, con doppio ingresso cavi.

Vano ottico, costituito di cornice circolare in

materiale termoplastico  su cui è fissato

modulo Led a un Led provvisto di dissipatore

incorporato.

OTTICA : Dotazione di due Lenti realizzate in

metacrilato trasparente.

Lente per illuminazione Vie d’Esodo (lente

asimmetrica)

Lente per illuminazione Aree Antipanico

(lente simmetrica) .

ALIMENTATORE: integrato, di tipo

elettronico composto di generatore di

corrente costante e unità di controllo.

Conforme ai requisiti della EN61347-2-13.

La sezione di uscita a corrente costante,

assicura un flusso luminoso costante.

SORGENTI: Moduli LED integrati non

sostituibili; temperatura colore 4000K o

maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /

L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto

(acc. EN62471).

INSTALLAZIONE:  incasso in controsoffitti.

Possibilità di selezionare il flusso luminoso di

uscita tramite le lenti in dotazione.

Morsettiera per il cablaggio passante fino a

2,5 mm. Foro incasso Ø 80mm.

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Beghelli 17492

o similare

24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 117,42 2´818,08

223 Fornitura e posa in opera di apparecchio

IE30_004_A illuminazione di ... a Fornitura e posa in

P opera tipo Beghelli 31124 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio

illuminazione di apparecchio per

illuminazione di emergenza da sistema

centralizzato a 24V, (uscite di emergenza

esterni) avente le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE TECNICHE: flusso

luminoso 400lm assorbimento 4,7W DC

peso 0,6Kg

GRADO di protezione del prodotto: IP65,

Resistenza agli urti del prodotto: IK07

CORPO: in materiale termoplastico (EN

60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco

(RAL 9003). Provvisto di prerotture sul fondo

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´209´579,53
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per fissaggio diretto su scatole incasso 503 e

altre scatole standardizzate. Ingresso cavi

(3) predisposte su tre lati del prodotto.

OTTICA : diffondente, a profilo complesso.

In materiale termoplastico stampato ad

iniezione  colore Bianco (RAL9003).

DIFFUSORE:  in materiale termoplastico

stampato ad iniezione, ad elevata resistenza

e trasparenza.  Superfici lisce per facilitarne

la pulizia.

SORGENTI: Moduli LED integrati non

sostituibili; temperatura colore 4000K o

maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /

L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto

(acc. EN62471) 0 o 1.

INSTALLAZIONE: su superfici normalmente

infiammabili   a parete,  a soffitto o ad

incasso, direttamente su scatole 503.

Predisposizione per tubi diametro 16 e

20mm

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Beghelli 31124

o similare

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 95,74 670,18

224 Fornitura e posa in opera di apparecchio

IE30_005_A illuminazione di ... a Fornitura e posa in

P opera tipo Beghelli 17497 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio

illuminazione di apparecchio per

illuminazione di emergenza da sistema

centralizzato a 24V, (pittogrammi SA) avente

le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

apparecchi  ad alimentazione centralizzata a

bassissima tensione (SELV)  per

segnalazione di sicurezza provvisti di

Sorgente LED di lunga Durata.

Colori disponibil iAlluminio Classe

Isolamento II Grado IP40 Grado Tenuta agli

Urti IK3 Tenuta al Fuoco [°C] 850

SorgenteLED - CCT 6000 K - CRI 80 Vita

Media [h]50000

GRADO di protezione del prodotto: IP40,

Resistenza agli urti del prodotto: IK07

CORPO: Telaio di supporto dello schermo in

alluminio.  Vano componenti  in acciaio

verniciato bianco.

SCHERMO: tecnologia  Back-lite  in

metacrilato trasparente (spessore 4 mm). In

grado di alloggiare segnale di sicurezza su

lato frontale (singola  Faccia).

ALIMENTATORE: integrato, di tipo

elettronico composto di sezione

caricabatteria, generatore di corrente

costante e unità di controllo. Conforme ai

requisiti della EN61347-2-13.  La sezione di

uscita a corrente costante, assicura un flusso

luminoso costante.

SORGENTI: Moduli LED integrati non

sostituibili; temperatura colore 4000K o

maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /

L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto

(acc. EN62471) 0 o 1.

INSTALLAZIONE: direttamente a parete o

soffitto  o ad incasso su superfici

normalmente infiammabili.

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Fornitura e posa in opera tipo Beghelli 17497

o similare

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 126,68 380,04

225 Programmazione e messa in servizio da

IE30_006_A parte di tecnico qu ... e per una corretta e

P completa messa in servizio e collaudo

Programmazione e messa in servizio da

parte di tecnico qualificato impianto

illuminazione di emergenza centralizzato.

Compreso ogni altro onere per una corretta

e completa messa in servizio e collaudo

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 529,91 529,91

Impianto rivelazione ed allarme incendi

(SbCat 30)

226 Fornitura e posa in opera di centrale

IE31_001_A rivelazione incendi ... era Fornitura e posa

P in opera tipo Elmo TA4000  o similare

Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione incendi, avente le seguenti caratteristiche:Caratteristiche tecniche centrale TA4000:-

 

Zone convenzionali: 4 zone convenzionali configurabili come:• Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza dibilanciamento di 4K7 ohm• Uscita open collector• Ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita opencollector• Ingresso bilanciato• Ingresso 4 -

 

20mA-

 

Zona pulsanti: 1 zona per pulsanti ad assorbimento con resistenza di bilanciamentodi 4K7 Ohm-

 

Espansione ibrida: convenzionale e analogico/indirizzata: 4 zone convenzionali efino a 2 loop analogico-indirizzati con protocollo AS (con max 2 schede TAEXP20).-

 

Uscite:• 1 uscita supervisionata bilanciata per allarme protetta da PTC,• 1 uscita RELE’ NA/C/NC per segnalazione guasto,• 1 uscita RELE’ NA/C/NC per segnalazione Preallarme,• 2 uscite RELE’ NA/C/NC configurabili,• 1 uscita 24Vcc per utenze, protetta da PTC,• 1 uscita 24Vcc per utenze resettabile protetta da PTC, -

 

Indirizzi sul loop: fino a 254 per singola scheda loop-

 

USB: 1 connettore USB-

 

Connettori per moduli opzionali:• Modulo GSM MDGSME per l’invio via SMS di segnalazioni d’allarme o dellostato della centrale,• Scheda a 4 uscite relè programmabili TAREL24• Scheda LAN FXLAN2 per una connessione Ethernet• Modulo di spegnimento ad 1 zona EXTING• Schede loop protocollo AS (max 2 TAEXP20)-

 

Interfaccia utente: Display grafico retroilluminato multicolore, tastiera e LED disegnalazione.-

 

Memoria eventi: Storico 2000 eventi-

 

Funzioni:• Cambio colore retroilluminazione display automatico in base allo stato dellacentrale.• Evacuazione• Tacitazione avvisatori acustici• Ripristino centrale• Modalità giorno /notte• Esclusione zone, dispositivi e moduli• Test funzionale su centrale, ingressi ed uscite• Impostazione e personalizzazione fasce orarie• Spegnimento con modulo EXTING (opzionale)• Connessione su reti LAN con modulo FXLAN2 (opzionale)• Invio messaggi SMS con modulo MDGSME (opzionale)-

 

Grado di protezione: IP30-

 

Alimentatore: DC29V / 3,45 A max (in dotazione)-

 

Batterie: Batterie alloggiabili internamente 2x12V/26Ah (opzionali). Sistema dialimentazione con controllo carica batteria e scompenso carica. Controllotemperatura batterie opzionali interne NTC1 e NTC2-

 

Temperatura di funzionamento: -5°/+40° C -

 

93% UR-

 

Dimensioni/peso: L500 x H450 x P200mm 6Kg.-

 

Assorbimento: 80 mA a riposo-

 

Alimentazione: 230Vca-

 

Certificazioni: Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) UNIEN 54-2, UNI EN 54-4, UNI EN 54-21 (con modulo GSM mod. MDGSME), UNI EN12094-1 (con modulo di spegnimento mod. EXTING).Compreso n. 2 batterie 26Ah 12V ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaFornitura e posa in opera tipo Elmo TA4000  o similare

Fornitura e posa in opera di centrale 

rivelazione incendi, avente le seguenti 

caratteristiche:

Caratteristiche tecniche centrale TA4000:

-

 

Zone convenzionali: 4 zone convenzionali 

configurabili come:

• Ingresso per sensori convenzionali ad 

assorbimento con resistenza di

bilanciamento di 4K7 ohm

• Uscita open collector

• Ingresso con pull-up per collegamento ad 

un dispositivo con uscita opencollector

• Ingresso bilanciato

• Ingresso 4 -

 

20mA

-

 

Zona pulsanti: 1 zona per pulsanti ad 

assorbimento con resistenza di 

bilanciamento

di 4K7 Ohm

-

 

Espansione ibrida: convenzionale e 

analogico/indirizzata: 4 zone convenzionali e

fino a 2 loop analogico-indirizzati con 

protocollo AS (con max 2 schede 

TAEXP20).

-

 

Uscite:

• 1 uscita supervisionata bilanciata per 

allarme protetta da PTC,

• 1 uscita RELE’ NA/C/NC per segnalazione 

guasto,

• 1 uscita RELE’ NA/C/NC per segnalazione 

Preallarme,

• 2 uscite RELE’ NA/C/NC configurabili,

• 1 uscita 24Vcc per utenze, protetta da 

PTC,

• 1 uscita 24Vcc per utenze resettabile 

protetta da PTC, 

-

 

Indirizzi sul loop: fino a 254 per singola 

scheda loop

-

 

USB: 1 connettore USB

-

 

Connettori per moduli opzionali:

• Modulo GSM MDGSME per l’invio via SMS 

di segnalazioni d’allarme o dello

stato della centrale,

• Scheda a 4 uscite relè programmabili 

TAREL24

• Scheda LAN FXLAN2 per una 

connessione Ethernet

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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• Modulo di spegnimento ad 1 zona EXTING

• Schede loop protocollo AS (max 2 

TAEXP20)

-

 

Interfaccia utente: Display grafico 

retroilluminato multicolore, tastiera e LED di

segnalazione.

-

 

Memoria eventi: Storico 2000 eventi

-

 

Funzioni:

• Cambio colore retroilluminazione display 

automatico in base allo stato della

centrale.

• Evacuazione

• Tacitazione avvisatori acustici

• Ripristino centrale

• Modalità giorno /notte

• Esclusione zone, dispositivi e moduli

• Test funzionale su centrale, ingressi ed 

uscite

• Impostazione e personalizzazione fasce 

orarie

• Spegnimento con modulo EXTING 

(opzionale)

• Connessione su reti LAN con modulo 

FXLAN2 (opzionale)

• Invio messaggi SMS con modulo 

MDGSME (opzionale)

-

 

Grado di protezione: IP30

-

 

Alimentatore: DC29V / 3,45 A max (in 

dotazione)

-

 

Batterie: Batterie alloggiabili internamente 

2x12V/26Ah (opzionali). Sistema di

alimentazione con controllo carica batteria e 

scompenso carica. Controllo

temperatura batterie opzionali interne NTC1 

e NTC2

-

 

Temperatura di funzionamento: -5°/+40° C 

-

 

93% UR

-

 

Dimensioni/peso: L500 x H450 x P200mm 

6Kg.

-

 

Assorbimento: 80 mA a riposo

-

 

Alimentazione: 230Vca

-

 

Certificazioni: Certificazione CPR 

305/2011 (ex certificazione CPD 

89/106/CEE) UNI

EN 54-2, UNI EN 54-4, UNI EN 54-21 (con 

modulo GSM mod. MDGSME), UNI EN

12094-1 (con modulo di spegnimento mod. 

EXTING).

Compreso n. 2 batterie 26Ah 12V ogni altro 

onere ed accessorio per una corretta e 

completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo TA4000  

o similare

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´056,16 1´056,16

227 Fornitura e posa in opera di Combinatore

IE31_002_A telefonico GSM a ... pera Fornitura e posa

P in opera tipo Elmo MDGSME o similare

Fornitura e posa in opera di Combinatore

telefonico GSM avente le seguenti

caratteristiche:

- Assorbimento a 12Vcc: 11mA a riposo -

110mA max in trasmissione in fonia - 220mA

max

in trasmissione in GPRS.

- Assorbimento a 24Vcc: 9mA a riposo -

115mA max in trasmissione in GPRS.

- Antenna: esterna non fornita, da collegare

al modulo tramite cavo di raccordo.

- Accessori obbligatori: GSMACI,

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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GSMEXA15 o GSMEXA2.

- Dimensioni: L 63 x H 48 x P 14 mm.

- Peso: 50 g.

- Dotazione: clips in Nylon per fissaggio, kit

con viti dadi esagonali e distanziali, guaina di

protezione, fascetta in Nylon vedi nota nel

capitolo di installazione, manuale tecnico.

- Certificato CPR 305/2011 EN54-21 (ex

certificazione CPD 89/106/CEE) per l’utilizzo

con centrali antincendio

Compreso kit antenna interna ogni altro

onere ed accessorio per una corretta e

completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo

MDGSME + GSMACI o similare

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 265,32 265,32

228 Fornitura e posa in opera di modulo di

IE31_003_A comunicazione LAN, ... opera Fornitura e

P posa in opera tipo Elmo MDLAN o

similare

Fornitura e posa in opera di modulo di

comunicazione LAN, avente le seguenti

caratteristiche:

- Interfaccia: Ethernet: 10 Mbit, Full Duplex,

Auto MDIX

- Linee compatibili: serie VILLEGGIO

- Funzioni: Programmazione e monitoraggio

della centrale

- Connessioni: Connettore RJ45 standard

per cavo di rete

- Installazione: innesto con clip in Nylon e

connettore dedicato dell’area B nella scheda

della

centrale VILLEGGIO o nell’apposita area

nella centrale compatibile.

- LED: giallo per presenza di attività in rete

LAN, verde indicazione di link instaurato.

- Dimensioni e peso: L 34 x P 50 x H 19 mm,

15g

- Assorbimento: 50 mA

- Alimentazione: 12Vcc fornita dalla centrale

tramite connettore

- Normative: il modulo è da intendersi coma

accessorio di un apparato dotato di

certificazione CE

- Dotazione: distanziali in Nylon, manuale

tecnico

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo MDLAN

o similare

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 122,25 122,25

229 Fornitura e posa in opera di modulo di

IE31_004_A espansione loop pe ... era Fornitura e

P posa in opera tipo Elmo TALOOP  o

similare

Fornitura e posa in opera di modulo di

espansione loop per centrali antincendio

convenzionali, aventi le seguenti

caratteristiche:

Caratteristiche tecniche:- Tipologia: Modulo

di espansione loop IE2. Collegamento fino a

254 dispositivi per singola scheda-

Dimensioni e peso: L 129 x H 80 P 20 mm,

94g- Assorbimento 32 mA (a riposo), 159

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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mA (con 254 rivelatori ottici di fumo

collegati), 600 mA max- Tensione nominale

di funzionamento: 24Vcc

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo TALOOP

o similare

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 222,32 444,64

230 Fornitura e posa in opera di Sensore di

IE31_005_A fumo analogico in ... pera Fornitura e

P posa in opera tipo Elmo 32201  o similare

Fornitura e posa in opera di Sensore di fumo

analogico indirizzato per loop IE2 con

isolatore a bordo avente le seguenti

caratteristiche.

sensore analogico indirizzato di fumo per

loop IE2 che può essere impiegato in sistemi

antincendio con centrali dotate di rispettivi

moduli loop. Il sensore è

dotato di base con isolatore a bordo. Infine,

è dotato di dipswitch per l’impostazione

dell’indirizzo sul loop e di un’uscita per la

connessione di un LED remoto.Il sensore è

certificato CPR 305/2011 (ex certificazione

CPD 89/106/CEE), EN54-7 e EN54-17.

Caratteristiche tecniche 32201:- Tipologia:

Sensore di fumo a basso profilo- Isolatore:

Base con isolatore mod. 52105 (in

dotazione)- Segnalazioni: 2 LED visibili a

360° e uscita di LED remoto di

visualizzazione- Cavo: A due fili- Condizioni

operative: da -10°C a +50°C, U.R. da 10% a

93%- Dimensioni e peso: Ø 98 × H 46 mm,

140 g- Assorbimento: 500 ?A (a riposo), 7

mA (allarme)- Alimentazione Da 17 Vcc a 28

Vcc- Certificazione: Certificato CPR 305/

2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE)

EN54-7 e EN54-17

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo 32201  o

similare

(par.ug.=26+37+2) 65,00 65,00

SOMMANO... cadauno 65,00 48,84 3´174,60

231 Fornitura e posa in opera di ripetitore

IE31_006_A ottico LED instal ... pera Fornitura e posa

P in opera tipo Elmo RFPLI  o similare

Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico

LED installazione ad incasso o vista stato

sensori, avente le seguenti caratteristiche:

- Visualizzazione ottica con LED rosso a luce

fissa- Collegabile direttamente a sensori di

rivelazione incendio convenzionali e

analogicoindirizzati (AS, Evolution e IE)-

Installazione ad incasso o a vista (con

adattatore in dotazione)- Materiale ABS,

colore bianco- Dimensioni e peso corpo:

diametro 34 x h 22 mm, 6 gr-  imensioni

fondo per installazione a vista: diametro 31 x

20 mm, 5 gr- Collegamenti a due fili-

Assorbimento 11mAAlimentazione da 3 a

40Vcc

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo RFPLI  o

similare

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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39,00

SOMMANO... cadauno 39,00 20,56 801,84

232 Fornitura e posa in opera di Kit composto

IE31_007_A da contenitore  ... era Fornitura e posa in

P opera tipo Elmo UG7KIT1 o similare

Fornitura e posa in opera di Kit composto da

contenitore per installazione di rivelatori

antincendio in condotte UG7STD e tubo

venturi da 0,6m ST2

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo

UG7KIT1 o similare

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 152,64 305,28

233 Modulo 1 ingresso - 1 uscita analogico

IE31_008_A Fornitura e posa in opera di modulo

P analogico indirizzato con 1 ingresso ed 1

uscita per loop IE2, avente le seguenti

caratteristiche:

Caratteristiche tecniche MD1IO:- Ingressi/

Uscite: 1 Ingresso e 1 Uscita- Utilizzo:

Ingresso bilanciato / non bilanciato per

segnalazione allarme e guasto (apertura

linea e corto linea), utilizzato per collegare

sul loop di rivelazione 1 sensore o altro

dispositivo convenzionale dotato di contatti a

relè in uscita di tipo NA e Uscita per

comandare dispositivi tipo avvisatori acustici,

ottico-acustici o altri apparati- Isolatore a

bordo: Sì- Portata dei contatti relé: 0,5 A @

125 Vca - 2 A @30 Vcc.- Indirizzamento:

Tramite rotary switch- Visualizzazioni: LED

IN1 bicolore per segnalazioni relative

all’ingresso; LED OUT bicolore per

segnalazioni relative all’uscita- Morsettiere:

Morsetti per ingresso, uscita e collegamento

al loop- Condizioni operative: Da ?10 a +55

°C - 93% U.R.- Dimensioni e peso: L 91,6 ×

H 54,7 × P 20 mm, 58g- Assorbimento: 1,8

mA a riposo (ingressi bilanciati), 4,7 mA in

condizione di corto circuito (intervento

isolatore), 3,2 mA in allarme- Alimentazione:

24 Vcc fornita dal loop (da 20,5 a 27,5 V)-

Certificazione: Certificato CPR 305/2011 (ex

certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-17 ed

EN54-18

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo MD1IO

o similare

su QMF 2,00

targhe 17,00

SOMMANO... cadauno 19,00 81,16 1´542,04

234 Fornitura e posa in opera di pulsante

IE31_009_A allarme manuale inc ...  opera Fornitura e

P posa in opera tipo Elmo PAR  o similare

Fornitura e posa in opera di pulsante allarme

manuale incendi, avente le seguenti

caratteristiche:

Caratteristiche tecniche PAR:- Tipologia:

Pulsante di allarme analogico-indirizzato IE2

a pressione da interno- Isolatore a bordo: Sì,

attivo di default (disabilitabile tramite

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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ponticello)- Allarme: Allarme manuale a

pressione premendo al centro del vetrino

frontale ripristinabile- Indirizzamento: Tramite

3 rotary switch-  isualizzazioni: 2 LED gialli

del circuito isolatore, 1 LED verde di polling,

1 barra colorata di avvertimento e 1 LED

rosso di allarme visibili solo dopo la

pressione del

pannello frontale- Installazione: Interno-

Grado di protezione: IP2XD- Condizioni

operative: Da ?10 a +55 °C - 93% U.R.-

Dimensioni: L 90 × H 90 × P 60 mm (L93,5 ×

H93,5 × P63,5 mm con coperchio

trasparente)- Strumento di ripristino: In

dotazione- Assorbimento: 500 ?A a riposo,

4,7 mA in condizione di corto circuito, 1,8 mA

in allarme- Alimentazione: 24 Vcc (da 20,5 a

27,5 V)- Certificazione: Certificato CPR 305/

2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE)

EN54-11 e EN54-17

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo PAR  o

similare

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 60,78 303,90

235 Fornitura e posa in opera di pannello

IE31_010_A ottico-acustico, av ... era Fornitura e posa

P in opera tipo Elmo LB3000  o similare

Fornitura e posa in opera di pannello ottico-

acustico, avente le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche Tecniche:

- Versione: monofacciale.

- Segnalazione luminosa: LED lampeggiante

ad alta potenza incassato sul frontale, LED

lampeggiante per “ALLARME INCENDIO”

- Segnalazione acustica: Buzzer integrato

- Frequenza buzzer: 2900 Hz + 500Hz.

- Pressione sonora: 90 dB medi.

- Frequenza flash: 1Hz (180mS ON / 820mS

OFF)

- Volume di copertura: altezza 4 metri - lati 9

metri, classifica W-4-9

- Attivazione: inversione di polarità ai

morsetti di alimentazione.

- Numero massimo di targhe LB3000 per

loop: 5.

- Funzione sincronismo: Sì (modalità

Master/Slave selezionabile tramite

ponticello)

- Fissaggio: a parete oppure sopra una

scatola di derivazione tipo 503 oppure ad

incasso (necessita in questo caso

l’installazione preventiva di una cassetta di

derivazione GW48005 o compatibile).

- Collegamenti: a morsetto.

- Etichette disponibili: “ALLARME

INCENDIO” (in dotazione) / “FIRE ALARM”

- Classificazioni: ambientale tipo A per

interni, luminosa W-4-9

- Temperatura di funzionamento: da -10 a +

55°C - 93% U.R.

- Grado di protezione: IP41

- Dimensioni e peso: L 283 x H 150 x P 62

mm (incassato 48); 425 g.

- Assorbimento: max 150mA @24Vcc.

- Assorbimento medio da loop: 51 mA @ 24

Vcc.

- Potenza assorbita: 3,6W

- Alimentazione: 24Vcc (range da 20V a

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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30V)

- Certificato CPR 305/2011 (ex certificazione

CPD 89/106/CEE) EN54-3 ed EN54-23

-Dotazione: etichetta ALLARME INCENDIO,

viti e tasselli per fissaggio, due viti per

chiusura del contenitore, manuale tecnico.

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo LB3000

o similare

17,00

SOMMANO... cadauno 17,00 103,80 1´764,60

236 Fornitura e posa in opera di modulo

IE31_011_A analogico indirizzato ... pera Fornitura e

P posa in opera tipo Elmo MD4IO  o similare

Fornitura e posa in opera di modulo

analogico indirizzato con 4 ingressi ed 4

uscite per loop IE2, avente le seguenti

caratteristiche:

Caratteristiche tecniche:- Ingressi/Uscite: 4

Ingressi e 4 Uscite- Utilizzo: Ingressi

bilanciati / non bilanciati per segnalazione

allarme e guasto (apertura linea

e corto linea), utilizzato per collegare sul loop

di rivelazione di 4 sensori o altri dispositivi

convenzionali dotati di contatti a relè in

uscita di tipo NA e 4 uscite a relè bistabili C-

NA-NC, portata 2 A a 30 Vcc che supportano

il collegamento dei soli dispositivi previsti

dalle norme vigenti in caso di uscite non

supervisionate.- Isolatore a bordo: Sì-

Portata dei contatti relé: 0,5 A @ 125 Vca - 2

A @30 Vcc.- Indirizzamento: Tramite rotary

switch- Visualizzazioni: LED IN1, IN2, IN3,

IN4 bicolori per segnalazioni relative agli

ingressi; LED OUT1, OUT2, OUT3, OUT4

bicolori per segnalazioni relative alle uscite

relè- Morsettiere: Morsetti per ingressi, uscite

e collegamento al loop- Condizioni operative:

Da ?10 a +55 °C - 93% U.R.- Dimensioni e

peso: L 129 × H 80 × P 20 mm, 115g-

Assorbimento: 3 mA a riposo

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo MD4IO

o similare

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 108,19 108,19

237 Fornitura e posa in opera di gruppo di

IE31_012_A alimentazione 4A,  ... e posa in opera tipo

P Elmo C1124EN + n. 2 B1812G o similare

Fornitura e posa in opera di gruppo di

alimentazione 4A, avente le seguenti

caratteristiche:

 

gruppo di alimentazione per alimentare

sensori o altre apparecchiature antincendio

installate in posizioni decentrate rispetto alla

centrale di controllo. Il gruppo di

alimentazione è composto da un contenitore

metallico con alloggiato l’alimentatore

supervisionato mentre sul pannello frontale è

presente una scheda di visualizzazione

dotata di spie luminose a LED relative agli

stati di presenza rete, guasto rete e guasto

batteria.

All’interno del contenitore possono essere

posizionate due batterie in tampone da 12V

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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(da includere all'interno della presente voce)

26Ah collegate in serie.

L’alimentatore supervisionato fornisce una

tensione di 24Vcc e 4A complessivi.

ALIMENTATORE con uscita a rele’ in

morsettiera.C1124EN è certificato CPR

305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/

CEE) EN54-4

Compreso n. 2 batterie 12V 26Ah ed ogni

altro onere ed accessorio per una corretta e

completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo

C1124EN + n. 2 B1812G o similare

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 324,97 974,91

238 Fornitura e posa in opera di sirena

IE31_013_A autoalimentata da est ... ra e posa in

P opera tipo Elmo SA100/24 + B1.212G o

similare

Fornitura e posa in opera di sirena

autoalimentata da esterno avente le seguenti

caratteristiche:

Caratteristiche principali SA100/24:

- Montaggio: tecnologia SMT.

- Tromba: 4 Ohm.

- Categoria ambientale: tipo B, applicazioni

per esterno.

- Accumulatore allocabile: 12V / 1,2 Ah

(opzionale) con ricarica dal modulo AL/AA

fornito di serie già cablato all’interno della

centrale.

- Frequenza fondamentale: 1,7KHz.

- Suono: bitonale.

- Attivazione del lampeggiatore: in sincronia

con l'attività sonora.

- Attivazione: interfaccia per linea di

comando supervisionata.

- Pressione sonora: 104 dB(A) a 15°, 108

dB(A) a 45°, 110dB(A) a 75°, 110 dB(A) a

105°, 108 dB(A) a 135°, 104 dB(A) a 165°,

misura effettuata a 1m.

- Numero lampeggi: 120 al minuto.

- Intensità luminosa: 2000 cd. minuto.

- Segnalazioni alla centrale: condizione di

GUASTO SIRENA e GUASTO GENERALE

per anomalia di alimentazione e

manomissione.

- Protezioni: sirena protetta contro l'apertura

Compreso batteria 12V 1,2Ah ed ogni altro

onere ed accessorio per una corretta e

completa posa in opera

Fornitura e posa in opera tipo Elmo SA100/

24 + B1.212G o similare

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 100,06 100,06

239 Cavo EN 50200 2x1,5mm2

IE31_014_A Fornitura e posa in opera di Cavo BUS per

P applicazioni in sistemi fissi automatici di

rivelazione e di segnalazione allarme

incendio resistenti al fuoco, non propaganti

la fiamma, senza alogeni, con tensione

nominale 100/100 V, con conduttori flessibili

classe 5 isolati in protezione minerale vetro

mica e XLPE a bassa capacità di colore nero

e rosso e guaina in LSZH di colorazione

rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37,

CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0,

CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI

EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-

1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e

conforme ai requisiti previsti dal

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR

UE 305/11).

Fornitura e posa in opera nella seguente

sezione e formazione cavo non schermato

2x1,5mm2

loop 200,00 200,00

alim. 24Vcc 200,00 200,00

SOMMANO... m 400,00 2,19 876,00

240 Programmazione e messa in servizio

IE31_016_A Programmazione e messa in servizio

P impianto rivelazione ed allarme incendi da

parte di tecnico specializzato.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 688,88 688,88

241 Punto di installazione apparecchiatura

IE31_017_A componente impianto rivelazione ed

P allarme incendi

Punto di installazione componente impianto

di rivelazione ed allarme incendi,

comprendente:

- quotaparte tubazioni e scatole di

derivazione in materiale plastico

autoestinguenti per posa incassata;

- quotaparte tubazioni e scatole di

derivazione in materiale plastico

autoestinguenti per posa a vista all'interno

del controsoffitto;

- linea in cavo EN 50200 di sezione non

inferiore a 2x1,5mm2 dalla dorsale o dalla

scheda I/O fino al p. di installazione (max

5m)

- numerazione componente con apposite

traghette adesive

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

(par.ug.=65+39+2+19+17+5+3) 150,00 150,00

SOMMANO... cadauno 150,00 22,80 3´420,00

242 Punto di comando a pulsante realizzato

IE31_018_A con conduttori uni ...  Sono escluse le

P opere murarie. Punto di comado a

pulsante

Punto di comando motore finestra

evacuzione fumi realizzato con comando a

pulsante bistabile con interblocco meccanico

realizzato con conduttori unipolari con

particolari caratteristiche di reazione al fuoco

e conformi al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11. Pulsante

bistabile. Sono compresi: quota parte

cassetta di derivazione incassata a muro; i

morsetti di derivazione in policarbonato; le

scatole portafrutti; il frutto; i copriforo; i

supporti placca; placche in materiale plastico

o metallico; la tubazione in PVC

autoestinguente, incassata sotto intonaco e/

o guaine nel controsoffitto. Sono escluse le

opere murarie. Punto di comado a pulsante

2,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOMMANO... cad 2,00 43,57 87,14

243 Suoneria apertura finestra ea servizio

IE31_019_A impianto evacuazio ... murarie. Punto

P suoneria apertura finestra evacuazione

fumi

Suoneria apertura finestra ea servizio

impianto evacuazione fumi comprendente.

Suoneria a 24VDC, contatto magnetico da

instalare sulla finestra. Sono compresi: quota

parte cassetta di derivazione incassata a

muro; i morsetti di derivazione in

policarbonato; le scatole portafrutti; i frutti, i

copriforo; i supporti placca; placche in

materiale plastico o metallico; la tubazione in

PVC autoestinguente, incassata sotto

intonaco e/o guaine nel controsoffitto. Sono

escluse le opere murarie. Punto suoneria

apertura finestra evacuazione fumi

2,00

SOMMANO... cad 2,00 102,60 205,20

244 Fornitura e posa in opera di centralino da

IE31_020_A esterno in mat ... ta e completa posa in

P opera. Fornitura e posa in opera QMF

Fornitura e posa in opera di centralino da

esterno in materiale plastico per comando

finestre motorizzate QMF, per installazione a

parete, grado di protezione IP4X, completo

di tutte le apparecchiature indicate all'interno

del relativo schema elettrico allegato ed

elettricamente connesse. Compreso ogni

altro onere ed accessorio per una corretta e

completa posa in opera.

Fornitura e posa in opera QMF

2,00

SOMMANO... cad 2,00 144,93 289,86

Cablaggio strutturato  (SbCat 31)

245 Fornitura e posa in opera di armadio 19''

IE32_001_A 24U 600x600x122 ... re ed accessorio per

P una corretta e completa posa in opera

Armadio da pavimento 19” in lamiera di acciaio , con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori, comprendente le seguenti apparecchiature:-

 

n. 2 patch panel composti da n. 24 prese cat. 6 UTP-

 

n. 2 pannelli passacavi 1U-

 

n. 1 blocco di alimentazione 6 prese di energia universali con interruttore bipolare per sezionamento locale-

 

 patch cordCompreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera

Armadio da pavimento 19” in lamiera di 

acciaio , con porta frontale trasparente 

reversibile in vetro temperato, completo di 

aperture superiori ed inferiori per passaggio 

cavi, grigliature per areazione sulla testata e 

sul fondo, serratura di sicurezza, 

pannellature laterali completamente 

asportabili, porta cieca posteriore con 

serratura, montanti anteriori e posteriori, 

comprendente le seguenti apparecchiature:

-

 

n. 2 patch panel composti da n. 24 prese 

cat. 6 UTP

-

 

n. 2 pannelli passacavi 1U

-

 

n. 1 blocco di alimentazione 6 prese di 

energia universali con interruttore bipolare 

per sezionamento locale

-

 

 patch cord

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 3´417,94 3´417,94

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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246 Punto predisposto in versione da incasso

IE32_002_A per installazion ... re ed accessorio per

P una corretta e completa posa in opera

Punto predisposto in versione da incasso per installazione prese trasmissione dati, comprendente: quotaparte tubazioni e scatole di derivazione per posa incassata, scatola di contenimento da incasso 503, telaio in abs e placca in tecnopolimero del colore a scelta della D.LL.Compreso ogni onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera

Punto predisposto in versione da incasso 

per installazione prese trasmissione dati, 

comprendente: quotaparte tubazioni e 

scatole di derivazione per posa incassata, 

scatola di contenimento da incasso 503, 

telaio in abs e placca in tecnopolimero del 

colore a scelta della D.LL.

Compreso ogni onere ed accessorio per una 

corretta e completa posa in opera

PDL-1 28,00

PREDISPOSTE 10,00

SINGOLE 9,00

SOMMANO... cadauno 47,00 26,00 1´222,00

247 Punto predisposto in versione da esterno

IE32_003_A per installazion ... re ed accessorio per

P una corretta e completa posa in opera

Punto predisposto in versione da esterno per installazione prese trasmissione dati, comprendente: quotaparte tubazioni e scatole di derivazione per posa incassata o guaina all'interno del controsoffitto, scatola di contenimento da esterno 2 moduli, Compreso ogni onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera

Punto predisposto in versione da esterno 

per installazione prese trasmissione dati, 

comprendente: quotaparte tubazioni e 

scatole di derivazione per posa incassata o 

guaina all'interno del controsoffitto, scatola 

di contenimento da esterno 2 moduli, 

Compreso ogni onere ed accessorio per una 

corretta e completa posa in opera

26,00

SOMMANO... cad 26,00 11,67 303,42

248 Fornitura ed installazione di presa dati

IE32_004_A cat. 6a, compren ... re ed accessorio per

P una corretta e completa posa in opera

Fornitura ed installazione di presa dati cat. 6a, comprendente: n. 1 presa dati RJ45 cat. 6a, attestazione del cavo (quotato separatamente) sui morsetti della presa in campo ed all'interno del relativo patch panel, installazione della presa all'interno di scatola di contenimento, siglatura della presa sia in campo che sul patch panel all'interno del rack dati.Compreso certificazione della presa alla categoria richiesta ed ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera

Fornitura ed installazione di presa dati cat. 

6a, comprendente: n. 1 presa dati RJ45 cat. 

6a, attestazione del cavo (quotato 

separatamente) sui morsetti della presa in 

campo ed all'interno del relativo patch 

panel, installazione della presa all'interno di 

scatola di contenimento, siglatura della 

presa sia in campo che sul patch panel 

all'interno del rack dati.

Compreso certificazione della presa alla 

categoria richiesta ed ogni altro onere ed 

accessorio per una corretta e completa 

posa in opera

119,00

SOMMANO... cadauno 119,00 43,24 5´145,56

249 Cavi Trasmissione Dati e Telefonici

IE32_005_A conformi ai requisiti ...  Ed., TIA/EIA-568-

P B.2: cavo UTP cat 6a 4 x 2 x 24 AWG

LSZH

Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi

ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti

da Costruzione (CPR UE 305/11) Cavo per

trasmissione dati conforme alle norme CEI

20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed

ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-

2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/

EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6a 4 x 2 x 24

AWG LSZH

4760,00 4´760,00

SOMMANO... m 4´760,00 1,51 7´187,60

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Videocitofono  (SbCat 32)

250 Fornitura e posa in opera di Kit

IE33_001_A videocitofonico 2 fili S ... pera Fornitura e

P posa in opera di Comelit 8461V o similare

Fornitura e posa in opera di Kit

videocitofonico tipo Comelit o similare

comprendente le seguenti apparecchiature:

n° 1 posto esterno da parete serie Quadra

art. 4893M, n°1 alimentatore art. 1209, n°1

monitor a colori vivavoce serie Mini art.

6721W, n°1 morsetto di derivazione art.

1214/2C e n°1 morsetto di terminazione art.

1216. Compreso inoltre di tubazioni in

materiale plastico per posa incassata,

quotaparte scatole di derivazione in

materiale plastico per posa incassata, cavo

di collegamento UTP dalla postazione

interna all'alimentatore e dalla postazione

esterna all'alimentatore. Compreso ogni altro

onere ed accessorio per una corretta e

completa posa in opera

Fornitura e posa in opera di Comelit 8461V o

similare

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 637,80 637,80

Regolazione e controllo clima  (SbCat 33)

251 Fornitura del seguente materiale

IE34_001_A Schneider o similare, pe ...  all'interno

P della voce relativa al quadro centrale

idrica

Fornitura del seguente materiale Schneider o similare, per il controllo e regolazione dell'impianto di climatizzazione, comprendente:SmartX Server AS-P di EcoStruxure Building è un dispositivo che può agire come server stand-alone o parte di un sistema multi-server, può controllare moduli I/O e monitorare e gestire dispositivi su bus di campo. Può gestire Allarmi, Utenti, Programmi Orari, Storici, Pagine grafiche con un' interfaccia WebStation integrata accessibile tramite Browser web. Funzioni automatiche liberamente programmabili in Functional Block o Script. Pagine grafiche liberamente programmabili in formato vettoriale.  Installazione su guida DIN tramite morsettiera (TB-ASP-W1 non inclusa), BUS per moduli I/O autoindirizzabile. Frequenza CPU 500MHz, DDR3 SDRAM 512MB, memoria flash 4GB. Doppia porta Ethernet Dual 10/100BASE-TX (RJ45),la seconda porta può essere configurata per gestire una rete privata di SmartX IP Controllers con supporto DHCP. Supporto WebServices e protocolli di sicurezza HTTPS e TLS1.2 per la comunicazione tra server. Supporto nativo ai protocolli di comunicazione BACnet/IP, Modbus TCP, 1 porta LonWorks TP/FT-10, 2 porte seriali RS485 (entrambe configurabili BACNet MSTP o Modbus RTU). 1 porta USB dispositivo per funzioni di servizio ed 1 porta USB host per il collegamento diretto di Advanced Display V2. Certificazione BTL BACnet Building Controller (B-BC).Tensione di alimentazione 24VDC 10W tramite alimentatore PS-24V non incluso(cod. SXWPS24VX10001), temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 90Lx114Ax64P mm.Modulo d'alimentazione per SmartX Server AS-P e moduli di espanzione Central I/O. Indipendente dalla polarità, con protezione da sovraccarico, collegabile e sostituibile a caldo. Alimentazione in ingresso 24 VAC +/-20% con corrente d’ingresso 2,5 A eff. max  oppure  24-30 VDC con assorbimento di potenza max. 40 W. Alimentazione bus I/O 24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di protezione  IP 20. Dimensioni (inclusa base) 90Lx114Hx64P mm.  Installazione su guida DIN tramite morsettiera (SXWTBPSW110001 non inclusa).Morsettiera alimentatore PS24 per SmartX Server AS-PMorsettiera per SmartX Server AS-PN°3 Moduli di espansione Central I/O per SmartX Server AS-P autoindirizzabileMorsettiere moduli di espansione Central I/O per SmartX Server AS-PAttività di engineering HVAC.Attività di engineering per configurazione sistema HVAC.Attività di engineering per creazione pagina grafica.

NB -

 

il presente materiale dovrà essere installato all'interno del QCI, la manodopera ed ogni altro eventuale accessorio per l'installazione delle presenti apparecchiature dovranno essere considerati all'interno della voce relativa al quadro centrale idrica

Fornitura del seguente materiale Schneider 

o similare, per il controllo e regolazione 

dell'impianto di climatizzazione, 

comprendente:

SmartX Server AS-P di EcoStruxure 

Building è un dispositivo che può agire 

come server stand-alone o parte di un 

sistema multi-server, può controllare moduli 

I/O e monitorare e gestire dispositivi su bus 

di campo. Può gestire Allarmi, Utenti, 

Programmi Orari, Storici, Pagine grafiche 

con un' interfaccia WebStation integrata 

accessibile tramite Browser web. Funzioni 

automatiche liberamente programmabili in 

Functional Block o Script. Pagine grafiche 

liberamente programmabili in formato 

vettoriale.  Installazione su guida DIN 

tramite morsettiera (TB-ASP-W1 non 

inclusa), BUS per moduli I/O 

autoindirizzabile. Frequenza CPU 500MHz, 

DDR3 SDRAM 512MB, memoria flash 4GB. 

Doppia porta Ethernet Dual 10/100BASE-TX 

(RJ45),la seconda porta può essere 

configurata per gestire una rete privata di 

SmartX IP Controllers con supporto DHCP. 

Supporto WebServices e protocolli di 

sicurezza HTTPS e TLS1.2 per la 

comunicazione tra server. Supporto nativo 

ai protocolli di comunicazione BACnet/IP, 

Modbus TCP, 1 porta LonWorks TP/FT-10, 

2 porte seriali RS485 (entrambe 

configurabili BACNet MSTP o Modbus 

RTU). 1 porta USB dispositivo per funzioni 

di servizio ed 1 porta USB host per il 

collegamento diretto di Advanced Display 

V2. Certificazione BTL BACnet Building 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Controller (B-BC).Tensione di alimentazione 

24VDC 10W tramite alimentatore PS-24V 

non incluso(cod. SXWPS24VX10001), 

temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di 

protezione IP 20, dimensioni (inclusa base) 

90Lx114Ax64P mm.

Modulo d'alimentazione per SmartX Server 

AS-P e moduli di espanzione Central I/O. 

Indipendente dalla polarità, con protezione 

da sovraccarico, collegabile e sostituibile a 

caldo. Alimentazione in ingresso 24 VAC +/-

20% con corrente d’ingresso 2,5 A eff. max  

oppure  24-30 VDC con assorbimento di 

potenza max. 40 W. Alimentazione bus I/O 

24 VDC, max. 30 W per bus I/O, Classe 2, 

32 indirizzi massimo per bus I/O. Classe di 

protezione  IP 20. Dimensioni (inclusa base) 

90Lx114Hx64P mm.  Installazione su guida 

DIN tramite morsettiera 

(SXWTBPSW110001 non inclusa).

Morsettiera alimentatore PS24 per SmartX 

Server AS-P

Morsettiera per SmartX Server AS-P

N°3 Moduli di espansione Central I/O per 

SmartX Server AS-P autoindirizzabile

Morsettiere moduli di espansione Central 

I/O per SmartX Server AS-P

Attività di engineering HVAC.

Attività di engineering per configurazione 

sistema HVAC.

Attività di engineering per creazione pagina 

grafica.

NB -

 

il presente materiale dovrà essere 

installato all'interno del QCI, la 

manodopera ed ogni altro eventuale 

accessorio per l'installazione delle 

presenti apparecchiature dovranno 

essere considerati all'interno della voce 

relativa al quadro centrale idrica

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 4´998,66 4´998,66

252 Fornitura e posa in opera del seguente

IE34_002_A materiale Schneide ...  all'interno della

P voce relativa al quadro centrale idrica

Fornitura e posa in opera del seguente materiale Schneider o similare, per il controllo e regolazione dell'impianto di climatizzazione ambiente, comprendente:N°4 SmartX IP Controller da 12 I/O per EcoStruxure Building progettato per il controllo ambiente. 4 Ingressi/Uscite Universali tipo B (AIa;AIp;DI;AO), 4 Uscite Digitali SSR (Relè a stato solido) 30V AC/DC max 2A per uscita o max 4A per le 4 uscite, 3 Uscite a Relè NA 250 VAC/30 VDC da 4 A, 1 Uscita a Relè NA/NC 250 VAC/24 VDC da 12A (NA) o 3A (NC).. Installazione su guida DIN. Processore ARM Cortex-A7 single-core, Frequenza CPU 500MHz, SRAM 6MB, Memoria Flash NOR 32MB, Memory Backup 128Kb. Protocollo di comunicazione BACNet/IP certificato BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller). Doppia porta Ethernet Dual 10/100BASE-TX (RJ45), supporta le topologie di rete Stella, Entra/Esci ed Anello RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). 2 porte USB (1 porta dispositivo e 1 porta host). Interfaccia Sensor Bus 24 VDC, 2 W, RS-485 (RJ45) per il collegamento di n.4 Smart-X Sensor. Interfaccia Room Bus 24 VDC, 3 W, RS-485 (RJ45) per il collegamento dei moduli per il controllo dell'ambiente integrato della linea CRS (Connected Room Solution). Massimo 6 moduli CRS per Room Bus, di cui massimo 2 moduli DALI e 2 Multi-sensor, massima lunghezza totale RoomBus 72m. Comunicazione wireless Bluetooth® 5.0 Low Energy con antenna integrata, distanza massima 100m in chiara linea di vista. Disponibile connettore per antenna esterna (opzionale). Liberamente programmabile in Functional Block o Script. Alimentazione 24V AC (23VA) , temperatura di esercizio 0°C-50°C, classe di protezione IP 20, dimensioni 180 W x 110 H x 64 D mm. Morsetti non rimovibili inclusi nel controllore. Cover opzionale (SXWRPCCOV10001) per coprire i morsetti ed i cavi. Gestione locale della stanza mediante l'app Engage che consente il controllo della temperatura, velocità della ventola, luci e tapparelle direttamente da uno smartphone mediante il collegamento Bluetooth. L'occupante può gestire le impostazione collegato direttamente al controllore RP-C.Attività di engineering regolazione HVAC ambiente.Attività di engineering per configurazione sistema regolazione HVAC ambiente.Attività di engineering per creazione di pagina grafica ripetitiva.

NB -

 

il presente materiale dovrà essere installato all'interno dei quadri di regolazione QREG, la manodopera ed ogni altro eventuale accessorio per l'installazione delle presenti apparecchiature dovranno essere considerati all'interno della voce relativa al quadro centrale idrica

Fornitura e posa in opera del seguente 

materiale Schneider o similare, per il 

controllo e regolazione dell'impianto di 

climatizzazione ambiente, comprendente:

N°4 SmartX IP Controller da 12 I/O per 

EcoStruxure Building progettato per il 

controllo ambiente. 4 Ingressi/Uscite 

Universali tipo B (AIa;AIp;DI;AO), 4 Uscite 

Digitali SSR (Relè a stato solido) 30V 

AC/DC max 2A per uscita o max 4A per le 4 

uscite, 3 Uscite a Relè NA 250 VAC/30 VDC 

da 4 A, 1 Uscita a Relè NA/NC 250 VAC/24 

VDC da 12A (NA) o 3A (NC).. Installazione 

su guida DIN. Processore ARM Cortex-A7 

single-core, Frequenza CPU 500MHz, 

SRAM 6MB, Memoria Flash NOR 32MB, 

Memory Backup 128Kb. Protocollo di 

comunicazione BACNet/IP certificato BTL 

B-AAC (BACnet Advanced Application 

Controller). Doppia porta Ethernet Dual 

10/100BASE-TX (RJ45), supporta le 

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´250´603,51



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 141

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´250´603,51

topologie di rete Stella, Entra/Esci ed Anello 

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol). 2 

porte USB (1 porta dispositivo e 1 porta 

host). Interfaccia Sensor Bus 24 VDC, 2 W, 

RS-485 (RJ45) per il collegamento di n.4 

Smart-X Sensor. Interfaccia Room Bus 24 

VDC, 3 W, RS-485 (RJ45) per il 

collegamento dei moduli per il controllo 

dell'ambiente integrato della linea CRS 

(Connected Room Solution). Massimo 6 

moduli CRS per Room Bus, di cui massimo 

2 moduli DALI e 2 Multi-sensor, massima 

lunghezza totale RoomBus 72m. 

Comunicazione wireless Bluetooth® 5.0 

Low Energy con antenna integrata, distanza 

massima 100m in chiara linea di vista. 

Disponibile connettore per antenna esterna 

(opzionale). Liberamente programmabile in 

Functional Block o Script. Alimentazione 

24V AC (23VA) , temperatura di esercizio 0°

C-50°C, classe di protezione IP 20, 

dimensioni 180 W x 110 H x 64 D mm. 

Morsetti non rimovibili inclusi nel controllore. 

Cover opzionale (SXWRPCCOV10001) per 

coprire i morsetti ed i cavi. Gestione locale 

della stanza mediante l'app Engage che 

consente il controllo della temperatura, 

velocità della ventola, luci e tapparelle 

direttamente da uno smartphone mediante il 

collegamento Bluetooth. L'occupante può 

gestire le impostazione collegato 

direttamente al controllore RP-C.

Attività di engineering regolazione HVAC 

ambiente.

Attività di engineering per configurazione 

sistema regolazione HVAC ambiente.

Attività di engineering per creazione di 

pagina grafica ripetitiva.

NB -

 

il presente materiale dovrà essere 

installato all'interno dei quadri di 

regolazione QREG, la manodopera ed 

ogni altro eventuale accessorio per 

l'installazione delle presenti 

apparecchiature dovranno essere 

considerati all'interno della voce relativa 

al quadro centrale idrica

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´244,33 2´244,33

253 Fornitura e posa in opera di centralino da

IE34_003_A esterno in mat ...  accessori per dare il

P lavoro completo ed a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di centralino da esterno in materiale plastico per comando regolazione clima ambiente, per installazione a parete, grado di protezione IP4X, completo di tutte le apparecchiature indicate all'interno del relativo schema elettrico allegato ed elettricamente connesse. Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera.Fornitura e posa in opera QREG_X

NB nella presente voce di computo sono escluse le apparecchiature elettroniche per la regolazione e controllo impianto di riscaldamento/condizionamento quotate separatamente; dovranno invece essere considerati i costi di installazione ed eventuali accessori per dare il lavoro completo ed a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di centralino da 

esterno in materiale plastico per comando 

regolazione clima ambiente, per 

installazione a parete, grado di protezione 

IP4X, completo di tutte le apparecchiature 

indicate all'interno del relativo schema 

elettrico allegato ed elettricamente 

connesse. Compreso ogni altro onere ed 

accessorio per una corretta e completa 

posa in opera.

Fornitura e posa in opera QREG_X

NB nella presente voce di computo sono 

escluse le apparecchiature elettroniche 

per la regolazione e controllo impianto di 

riscaldamento/condizionamento quotate 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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separatamente; dovranno invece essere 

considerati i costi di installazione ed 

eventuali accessori per dare il lavoro 

completo ed a regola d'arte.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 624,16 2´496,64

254 Fornitura e posa in opera di SmartX

IE34_004_A Sensor o similare - M ... orio per una

P corretta e completa realizzazione delle

opere

Fornitura e posa in opera di SmartX Sensor

o similare - Modulo Base- Sensore di

Temperatura (0-50°C) ambiente compatibile

con la linea SmartX Controllers MP-X

collegato tramite Sensor Bus con cavo cat5/

6 RJ45 (dati ed alimentazione).

Comprensivo di quotaparte tubazioni e

scatole di derivazione in materiale plastico

autoestinguente, scatole di contenimento da

incasso, telai in abs, cavo UTP cat. 6 dal

sensore di temperatura fino al relativo

controllore di zona ed ogni altro onere ed

accessorio per una corretta e completa

realizzazione delle opere

17,00

SOMMANO... cadauno 17,00 97,03 1´649,51

255 Attività di start-up HVAC. Attività di start-

IE34_005_A up per confi ... d accessorio per una

P corretta e completa messa in servizio

Attività di start-up HVAC.

Attività di start-up per configurazione sistema

HVAC.

Attività di start-up per pagina grafica.

A servizio centrale termofrigo

(apparecchiature interne QCI)

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa messa in

servizio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´128,92 1´128,92

256 Attività di engineering. Attività di

IE34_006_A engineering per conf ... d accessorio per

P una corretta e completa messa in servizio

Attività di engineering.

Attività di engineering per configurazione

sistema terze parti.

Attività di engineering per creazione pagina

grafica.

Totali 20 variabili

Attività di start-up integrazione UTA 20

variabili.

Attività di start-up per configurazione UTA

20variabili.

Attività di start-up per pagina grafica.

A servizio dell'unità trattamento aria

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa messa in

servizio

1,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOMMANO... a corpo 1,00 1´316,13 1´316,13

257 Attività di engineering. Attività di

IE34_007_A engineering per conf ... d accessorio per

P una corretta e completa messa in servizio

Attività di start-up HVAC.

Attività di start-up per configurazione sistema

HVAC.

Attività di start-up per pagina grafica

ripetitiva.

A servizio delle zone ambiente

(apparecchiature installate all'interno del

QREG)

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa messa in

servizio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´485,50 1´485,50

258 Attività di engineering. Attività di

IE34_008_A engineering per conf ... d accessorio per

P una corretta e completa messa in servizio

Attività di engineering per configurazione

sistema e

attività di start-up N°5 contatori +

Integrazione Nà10 variabili mod-bus

Fotovoltaico.

Integrazione sul sistema di supervisione

consumi elettrici e fotovoltaico

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa messa in

servizio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´078,53 1´078,53

Fotovoltaico  (SbCat 34)

259 Quadro elettrico fotovoltaico QFV in

IE28_004_A cassetta a parete in ... d'arte.  Fornitura e

P posa in opera quadro fotovoltaico QFV

Quadro elettrico fotovoltaico QFV in cassetta a parete in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP65  per posa in esterno, doppio isolamento, fornito di certificato di prova in conformità a quanto prescritto dalle norme CEI EN 61439-1/2 e secondo le specifiche di progetto. Il quadro dovrà essere fornito completo di tutte le apparecchiature riportate sullo schema relativo, montate ed elettricamente connesse secondo tali indicazioni, comprensivo di portello frontale trasparente con chiusura a chiave, accessori di montaggio per la carpenteria e per le apparecchiature, cartellini con destinazione circuiti, morsettiere siglate e numerate, compreso protezione di interfaccia e l'UPS CEI-021 per installazione su guida DIN ed ogni altro onere ed accessorio occorrente e necessario per una corretta esecuzione a regola d'arte.  Fornitura e posa in opera quadro fotovoltaico QFV

Quadro elettrico fotovoltaico QFV in 

cassetta a parete in materiale plastico 

autoestinguente con grado di protezione 

IP65  per posa in esterno, doppio 

isolamento, fornito di certificato di prova in 

conformità a quanto prescritto dalle norme 

CEI EN 61439-1/2 e secondo le specifiche 

di progetto. Il quadro dovrà essere fornito 

completo di tutte le apparecchiature 

riportate sullo schema relativo, montate ed 

elettricamente connesse secondo tali 

indicazioni, comprensivo di portello frontale 

trasparente con chiusura a chiave, 

accessori di montaggio per la carpenteria e 

per le apparecchiature, cartellini con 

destinazione circuiti, morsettiere siglate e 

numerate, compreso protezione di 

interfaccia e l'UPS CEI-021 per installazione 

su guida DIN ed ogni altro onere ed 

accessorio occorrente e necessario per una 

corretta esecuzione a regola d'arte.  

Fornitura e posa in opera quadro 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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fotovoltaico QFV

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´671,20 1´671,20

260 Modulo fotovoltaico Sunerg XMAX

IE35_001_A XM460310I+35 da 310Wp Str ... Prova

P antincendio - DIN ENV 1187 Fornitura e

posa in opera

Modulo fotovoltaico tipo Sunerg XMAX

XM460320I+35 da 320Wp o similare

Struttura del modulo Vetro-film laminare;

cornice in alluminio (anodizzato; colore:

nero)

Vetro solare ad alta trasparenza (temprato),

4 mm

EVA-celle solari-EVA film composito a più

strati, nero

Celle solari - 60 celle solari monocristalline

156 x 156 con rendimento fino al 19%

Tecnica di collegamento - Scatola di

collegamento a 2 cav i da 1,00 m/4 mm

connet tor i MultiContact MC4

Diodi di bypass

Classe di applicazione - Application class A

(a norma IEC 61730)

Dimensioni del modulo/copertura  1.764 x

1.035x 47 mm / 1.715 x 1.016 x 47 mm

Tensione di sistema max. - 1000V

Caricab. corrente di  ritorno IR - 20A

Resistenza  meccanica  - Sovraccarico

testato fino a 5400 Pa

Carico da risucchio testato fino a 2400 Pa

(resistenza al sollevamento ai sensi della

norma DIN 14437)(Veloc ità del vento 130

km/h con fattore di sicurezza 3)

Resistenza alla grandine - Testato con

grandine simulata (Ø 25 mm, a ~83 km/h)

Certificazioni - IEC 61215 Ed.2, IEC 61730

(con classe di protezione II)

Componenti del sistema - Modulo solare con

cornice speciale, guarnizioni, squadrette

antirisucchio, viti speciali, guaina sottotetto,

guida in alluminio

Prova antincendio - DIN ENV 1187

Fornitura e posa in opera

62,00

SOMMANO... cadauno 62,00 156,57 9´707,34

261 Inverter fotovoltaico trifase senza

IE35_002_A trasformatore tipo SM ... rretta e completa

P posa in opera. Fornitura e posa in opera

Inverter fotovoltaico trifase senza

trasformatore tipo ABB "TRIO-20.0-

TLOUTD-S2X-400" O SIMILARE da 20 kW

nominali o similare. Il convertitore dovrà

avere le

seguenti caratteristiche minime:

- tensione di ingresso cc 1000V;

- rendimento massimo superiore al 98,2%;

- sistema di comunicazione modbus RS485

tramite scheda da comprendente all'interno

della presente voce;

- ingressi protetti contro le sovratensioni

tramite scaricatori accessori di classe II da

posare internamente all'inverter;

- protezione dei circuiti lato cc con fusibili

interni all'inverter;

- dispositivo di sezionamento lato cc interno

all'inverter;

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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- garanzia del prodotto 5 anni

Connessione DC standard tramite connettori

Multi-Contact (MC4) Il dispositivo dovrà

essere costruito secondo le norme conformi

alle normative vigenti per il funzionamento in

connessione alla rete, la sicurezza e la

compatibilità elettromagnetica, incluso: CEI

11-20, IEC61683, IEC61727, EN50081,

EN50082, EN61000, Certificazione CE.

Compreso ogni onere ed accessorio per una

corretta e completa posa in opera.

Fornitura e posa in opera Fornitura e posa in

opera

era

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 3´477,89 3´477,89

262 Linee in cavo H1Z2Z2K a marchio IMQ

IE35_003_A certificato per cavi  ... una esecuzione a

P regola d'arte. Fornitura e posa in opera.

Linee in cavo H1Z2Z2K a marchio IMQ

certificato per cavi solari in formazione

unipolare sez.4 mmq di collegamento da

ogni inverter al primo ed all'ultimo pannello

di stringa; posati entro canale quotato

separatamente; allacciamenti in partenza

tramite morsettiera interna o quotaparte

morsetti IP67 in uscita dall'inverter ed

all'arrivo sul pannello.

Siglatura dei circuiti, accessori e quant'altro

necessario per una esecuzione a regola

d'arte.

Fornitura e posa in opera.

160,00

SOMMANO... m 160,00 1,75 280,00

263 Sistema di ancoraggio di n. 62 moduli

IE35_004_A fotovoltaici  con c ... re ed accessorio per

P una corretta e completa posa in opera

Sistema di ancoraggio di n. 62 moduli

fotovoltaici  con cornice su copertura tipo

"Riverclack"  o similare con agganci tipo

"Solar-Climpo"

Compreso installazione, fissaggi, viteria in

acciaio inox, staffe, profili ed ogni altro

oenere ed accessorio per una corretta e

completa posa in opera

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´960,28 2´960,28

Apparecchi illuminanti  (SbCat 28)

264 Fornitura e posa in opera di apparecchio

IE29_007_A illuminante per  ... ta posa in opera Tipo

P iGuzzini art. E037 + X102 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per arredo urbano avente le seguenti caratteristiche:istema da palo per aree verdi, residenziali e urbane.Descrizione tecnica:Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica simmetrica, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito con led monocromatico di potenza nel colore Warm White . Gruppo ottico composto da riflettore superiore in alluminio superpuro anodizzato, lente in metacrilato e riflettore inferiore in 

 

PC metalizzato.  Led e driver sostituibili. Driver middle of the night selv  con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox.Installazione:Il proiettore è installabile con montaggio a testapalo su pali  avente ø terminale 60mm e 76mm tramite gli accessori X102 e X126. Fissaggio al palo tramite due grani.Dimensione (mm):Ø323x190Colore:Grigio (15)Peso (Kg):3Montaggio:a testapaloCablaggio:Il prodotto viene fornito cablato con cavo un cavo uscente (2x1mm) lunghezza 500mm.Class II;IK10;IP66CE;ENEC-03;BIS;EAC;Retilap;IRAM;A++Configurazione di prodotto: E037Caratteristiche del prodotto:Flusso totale emesso [Lm]: 3500Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 172Potenza totale [W]: 30.8Flusso in emergenza [Lm]: /Efficienza luminosa [Lm/W]: 113.6Tensione [V]: 230Life Time: 52,000h -

 

L90 -

 

B10 (Ta 25°C)Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 25°C)Life Time: 41,000h -

 

L90 -

 

B10 (Ta 40°C)Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 40°C)Intervallo temperatura ambiente operativa: da -40°C a 50°C.Numero di vani: 1Caratteristiche del vano Tipo 1:Rendimento [%]: 100Numero di lampade per vano: 1Codice lampada: LEDAttacco: /Codice ZVEI: LEDPerdite del trasformatore [W]: 3.8Potenza nominale [W]: /Temperatura colore [K]: 3000Flusso nominale [Lm]: /IRC: 80Intensità massima [cd]: /Lunghezza d’onda [Nm]: /Angolo di apertura [°]: /Step MacAdam: 2Compreso adattatore testapalo, Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 3500mm da completare con installazione di carta catramata nel punto di incastro al terreno del palo per una maggiore protezione meccanica (carta catramata H 50cm)  ed ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaTipo iGuzzini art. E037 + X102 o similare + palo 3500mm

Fornitura e posa in opera di apparecchio 

illuminante per arredo urbano avente le 

seguenti caratteristiche:

istema da palo per aree verdi, residenziali e 

urbane.

Descrizione tecnica:

Apparecchio di illuminazione per esterni con 

ottica simmetrica, finalizzato all'impiego di 

sorgenti luminose con led di potenza. 

Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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sono realizzati in lega di alluminio 

EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un 

processo di pre-trattamento multi step, in cui 

le fasi principali sono sgrassaggio, 

fluorozirconatura (strato protettivo 

superficiale) e sigillatura (strato nano-

strutturato ai silani). La fase verniciatura è 

realizzata con primer e vernice acrilica 

liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta 

resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi 

UV. Diffusore in policarbonato stampato ad 

iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi 

ultravioletti. Completo di circuito con led 

monocromatico di potenza nel colore Warm 

White . Gruppo ottico composto da riflettore 

superiore in alluminio superpuro anodizzato, 

lente in metacrilato e riflettore inferiore in 

 

PC metalizzato.  Led e driver sostituibili. 

Driver middle of the night selv  con sistema 

automatico di controllo della temperatura 

interna. 

Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio 

inox.

Installazione:

Il proiettore è installabile con montaggio a 

testapalo su pali  avente ø terminale 60mm 

e 76mm tramite gli accessori X102 e X126. 

Fissaggio al palo tramite due grani.

Dimensione (mm):

Ø323x190

Colore:

Grigio (15)

Peso (Kg):

3

Montaggio:

a testapalo

Cablaggio:

Il prodotto viene fornito cablato con cavo un 

cavo uscente (2x1mm) lunghezza 500mm.

Class II;IK10;IP66

CE;ENEC-03;BIS;EAC;Retilap;IRAM;A++

Configurazione di prodotto: E037

Caratteristiche del prodotto:

Flusso totale emesso [Lm]: 3500

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 172

Potenza totale [W]: 30.8

Flusso in emergenza [Lm]: /

Efficienza luminosa [Lm/W]: 113.6

Tensione [V]: 230

Life Time: 52,000h -

 

L90 -

 

B10 (Ta 25°C)

Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 25°C)

Life Time: 41,000h -

 

L90 -

 

B10 (Ta 40°C)

Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 40°C)

Intervallo temperatura ambiente operativa: 

da -40°C a 50°C.

Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1:

Rendimento [%]: 100

Numero di lampade per vano: 1

Codice lampada: LED

Attacco: /

Codice ZVEI: LED

Perdite del trasformatore [W]: 3.8

Potenza nominale [W]: /

Temperatura colore [K]: 3000

Flusso nominale [Lm]: /

IRC: 80

Intensità massima [cd]: /

Lunghezza d’onda [Nm]: /

Angolo di apertura [°]: /

Step MacAdam: 2

Compreso adattatore testapalo, Pali conici 

in acciaio laminato a caldo e privi di 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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saldature. Predisposti con foro per ingresso 

cavo di alimentazione, con attacco testa 

palo ø60. Finestra di ispezione, completo di 

portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, 

morsettiera asportabile 4 poli, in classe di 

isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, 

UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-

5 h indicativa = 3500mm da completare con 

installazione di carta catramata nel punto di 

incastro al terreno del palo per una 

maggiore protezione meccanica (carta 

catramata H 50cm)  ed ogni altro onere ed 

accessorio per una corretta e completa 

posa in opera

Tipo iGuzzini art. E037 + X102 o similare + 

palo 3500mm

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 497,76 1´991,04

Regolazione e controllo clima  (SbCat 33)

265 Fornitura e posa in opera Cavo

IE34_009_A Multicoppia, Computer, RS- ... re ed

P accessorio per una corretta e completa

posa in opera

Fornitura e posa in opera Cavo Multicoppia,

Computer, RS-485, Per Metro, Schermato, 1

Coppia, 24 AWG, 0.2 mm² tipo Belden 9841

o similare

Compreso ogni altro onere ed accessorio

per una corretta e completa posa in opera

100,00 100,00

SOMMANO... m 100,00 5,62 562,00

Illuminazione di emergenza  (SbCat 29)

266 Fornitura e posa in opera di apparecchio

IE30_007_A per illuminazion ...  completa posa in

P opera Tipo  OVA art. OVA48903 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza avente le seguenti caratteristiche: alimentazione non permanente, tensione nominale d'impiego 230V, classe d'isolamento II, 220lm, autonomia 1h, tempo di ricarica 12H, grado di protezione IP42Compreso realizzazione di foro sulla lastra di cartongesso secondo specifiche tecnicheed ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in operaTipo  OVA art. OVA48903 o similare

Fornitura e posa in opera di apparecchio per 

illuminazione di emergenza avente le 

seguenti caratteristiche: alimentazione non 

permanente, tensione nominale d'impiego 

230V, classe d'isolamento II, 220lm, 

autonomia 1h, tempo di ricarica 12H, grado 

di protezione IP42

Compreso realizzazione di foro sulla lastra 

di cartongesso secondo specifiche tecniche 

ed ogni altro onere ed accessorio per una 

corretta e completa posa in opera

Tipo  OVA art. OVA48903 o similare

centrale idrica 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 70,46 70,46

Videocitofono  (SbCat 32)

267 Fornitura e posa in opera di postazione

IE33_002_A videocitofonica e ... re ed accessorio per

P una corretta e completa posa in opera

Fornitura e posa in opera di postazione

videocitofonica esterna supplementare,

comprendente: tubazioni corrugate per posa

interrata, componenti di sistema tipo Comelit

art.1404 + art. 1209, scatola da incasso,

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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postazione vidocitofonica tipo Comelit art.

4893M o similare, cavi di collegamento ed

ogni altro onere ed accessorio per una

corretta e completa posa in opera

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 455,28 455,28

Impianto allarme antintrusione  (SbCat 35)

268 Punto predisposto in versione da esterno

IE36_001_A per installazion ... re ed accessorio per

P una corretta e completa posa in opera

Punto predisposto impianto allarme antintrusione in versione da incasso, comprendente: quotaparte tubazioni e scatole di derivazione per posa incassata o guaina all'interno del controsoffitto, eventuale tubazione corrugata per posa incassata, scatola di contenimento da incasso 503 completa di placca copriforo.Compreso ogni onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera

Punto predisposto impianto allarme 

antintrusione in versione da incasso, 

comprendente: quotaparte tubazioni e 

scatole di derivazione per posa incassata o 

guaina all'interno del controsoffitto, 

eventuale tubazione corrugata per posa 

incassata, scatola di contenimento da 

incasso 503 completa di placca copriforo.

Compreso ogni onere ed accessorio per una 

corretta e completa posa in opera

tastiera allarme 1,00

sirena esterna 1,00

SOMMANO... cad 2,00 14,12 28,24

Apparecchi illuminanti  (SbCat 28)

269 Fornitura e posa in opera di Plafone

IE29_008_A rettangolare da este ... a. Fornitura e posa

P in opera tipo iGuzzini E886 o similare

Fornitura e posa in opera di Plafone rettangolare da esterni a cinque elementi ottici con sorgenti LED Warm White -

 

ottica Wide Flood fissa. Costituito da vano ottico (di forma rettangolare), basetta superiore, vetro e piastra a soffitto. Vano ottico e basetta  superiore sono realizzati in lega di alluminio e sotto posti ad un processo di pretrattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Piastra di supporto a soffitto in acciaio inox AISI 304.  Vetro di chiusura sodico calcico temperato, trasparente con serigrafia nera sul bordo, spessore 3mm, siliconato alla vano ottico. Guarnizioni in silicone interposte tra basetta superiore e vano ottico. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Singolo pressacavo PG11 in poliammide nero, idoneo per cavi di diametro 6,5÷11,5mm. Cablaggio per mezzo di tre morsetti ad innesto rapido. Possibilità di utilizzare anche cavi unipolari con diametro 2,4÷3,4mm (sezione 1÷2,5mm²). Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.Installazione:Installazione a soffitto tramite apposita piastra in acciaio inox. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno.Dimensione (mm):158x50x99Colore:Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)Peso (Kg): 1.1Montaggio: a soffittoCablaggio: Completo di alimentatore elettronico integrato (220÷240Vac 50/60Hz).Class I;IK06;IP65 CE;ENEC-03;CCC S;BIS;EAC;Retilap;NOM;IRAM;A++Caratteristiche del prodotto:Flusso totale emesso [Lm]: 759Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0Potenza totale [W]: 12.4Flusso in emergenza [Lm]: /Efficienza luminosa [Lm/W]: 61.2Tensione [V]: -Life Time: 50,000h -

 

L90 -

 

B10 (Ta 25°C)Intervallo temperatura ambiente operativa: da -20°C a +35°C. (*)Numero di vani: 1Caratteristiche del vano Tipo 1:Rendimento [%]: 76Numero di lampade per vano: 1Codice lampada: LEDAttacco: /Codice ZVEI: LEDPerdite del trasformatore [W]: 2.4Potenza nominale [W]: 10Temperatura colore [K]: 3000Flusso nominale [Lm]: 1000IRC: 90Intensità massima [cd]: /Lunghezza d’onda [Nm]: /Angolo di apertura [°]: 48°Step MacAdam: 3Compreso ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera. Fornitura e posa in opera tipo iGuzzini E886 o similare

Fornitura e posa in opera di Plafone 

rettangolare da esterni a cinque elementi 

ottici con sorgenti LED Warm White -

 

ottica 

Wide Flood fissa. Costituito da vano ottico 

(di forma rettangolare), basetta superiore, 

vetro e piastra a soffitto. Vano ottico e 

basetta  superiore sono realizzati in lega di 

alluminio e sotto posti ad un processo di 

pretrattamento multi-step, in cui le fasi 

principali sono sgrassaggio, 

fluorozirconatura (strato protettivo 

superficiale) e sigillatura (strato nano-

strutturato ai silani). La fase successiva di 

verniciatura è realizzata con primer e 

vernice acrilica liquida, cotta a 150°, che 

fornisce un'alta resistenza agli agenti 

atmosferici ed ai raggi UV. Piastra di 

supporto a soffitto in acciaio inox AISI 304.  

Vetro di chiusura sodico calcico temperato, 

trasparente con serigrafia nera sul bordo, 

spessore 3mm, siliconato alla vano ottico. 

Guarnizioni in silicone interposte tra basetta 

superiore e vano ottico. Ottica ad alta 

definizione in termoplastico metallizzato, 

integrata in posizione arretrata nello 

schermo antiabbagliamento nero. Singolo 

pressacavo PG11 in poliammide nero, 

idoneo per cavi di diametro 6,5÷11,5mm. 

Cablaggio per mezzo di tre morsetti ad 

innesto rapido. Possibilità di utilizzare anche 

cavi unipolari con diametro 2,4÷3,4mm 

(sezione 1÷2,5mm²). Tutte le viterie esterne 

utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione:

Installazione a soffitto tramite apposita 

piastra in acciaio inox. Per il fissaggio 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, 

cemento e mattone pieno.

Dimensione (mm):

158x50x99

Colore:

Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)

Peso (Kg): 1.1

Montaggio: a soffitto

Cablaggio: Completo di alimentatore 

elettronico integrato (220÷240Vac 50/60Hz).

Class I;IK06;IP65 CE;ENEC-03;CCC 

S;BIS;EAC;Retilap;NOM;IRAM;A++

Caratteristiche del prodotto:

Flusso totale emesso [Lm]: 759

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0

Potenza totale [W]: 12.4

Flusso in emergenza [Lm]: /

Efficienza luminosa [Lm/W]: 61.2

Tensione [V]: -

Life Time: 50,000h -

 

L90 -

 

B10 (Ta 25°C)

Intervallo temperatura ambiente operativa: 

da -20°C a +35°C. (*)

Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1:

Rendimento [%]: 76

Numero di lampade per vano: 1

Codice lampada: LED

Attacco: /

Codice ZVEI: LED

Perdite del trasformatore [W]: 2.4

Potenza nominale [W]: 10

Temperatura colore [K]: 3000

Flusso nominale [Lm]: 1000

IRC: 90

Intensità massima [cd]: /

Lunghezza d’onda [Nm]: /

Angolo di apertura [°]: 48°

Step MacAdam: 3

Compreso ogni altro onere ed accessorio 

per una corretta e completa posa in opera. 

Fornitura e posa in opera tipo iGuzzini E886 

o similare

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 212,78 851,12

270 Fornitura e posa in opera di Apparecchio

IE29_009_A per illuminazion ... tura e posa in opera

P tipo iGuzzini E137 + X203  o similare

Fornitura e posa in opera di Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=200 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio viene fissato alla controcassa tramite due viti di tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del prodotto. Disponibile controcassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C.Installazione: Il prodotto viene fissato alla controcassa tramite due viti di fissaggio tipo Torx. L'installazione può essere effettuata ad incasso, a pavimento, tramite controcassa per la posa in opera o a terreno senza controcassa.Dimensione (mm):Ø200x185Colore: Acciaio (13)Peso (Kg): 2.64Montaggio: Incasso a pavimento|incasso a terraCablaggio: Prodotto completo di alimentatore elettronico 220÷240 Vac dimmerabile DALI.Note: Protezione IP68 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP68 Caratteristiche del prodotto:ottica wall washer Flusso totale emesso [Lm]: 697Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 697Potenza totale [W]: 16.5Flusso in emergenza [Lm]: /Efficienza luminosa [Lm/W]: 42.2Tensione [V]: -Life Time: 100,000h -

 

L90 -

 

B10 (Ta 25°C)Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 40°C)Intervallo temperatura ambiente operativa: da -20°C a +35°C. (*)Numero di vani: 1Caratteristiche del vano Tipo 1:Rendimento [%]: 41Numero di lampade per vano: 1Codice lampada: LEDAttacco: /Codice ZVEI: LEDPerdite del trasformatore [W]: 1.5Potenza nominale [W]: 15Temperatura colore [K]: 3000Flusso nominale [Lm]: 1700IRC: 80Intensità massima [cd]: /Lunghezza d’onda [Nm]: /Angolo di apertura [°]: /Step MacAdam: 2Compreso controcassa ed ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera. Fornitura e posa in opera tipo iGuzzini E137 + X203  o similare

Fornitura e posa in opera di Apparecchio 

per illuminazione ad incasso, applicabile a 

pavimento o terreno, finalizzato all'impiego 

di sorgenti luminose a led monocromatici di 

colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, 

con alimentatore elettronico incorporato 

dimmerabile DALI. La cornice, di forma 

rotonda, ha dimensione D=200 mm, il corpo 

e la cornice sono realizzati in acciaio inox 

AISI 304 con vetro in superficie sodico 

calcico extrachiaro, spessore 15mm. Corpo 

in acciaio inox sottoposto a verniciatura di 

colore nero. L'apparecchio viene fissato alla 

controcassa tramite due viti di tipo Torx che 

ne consentono l'ancoraggio. Completo di 

circuito LED. Per il cablaggio del prodotto si 

fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, 

con cavo di alimentazione uscente di 

lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 

mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di 

antitraspirazione (IP68) costituito da una 

giunzione siliconata collocata sul cavo di 

alimentazione e posizionata all'interno del 
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prodotto. Disponibile controcassa per la 

posa in opera, ordinabile separatamente dal 

vano ottico in materiale plastico. L'insieme 

vetro, vano ottico, cornice e controcassa 

garantisce la resistenza ad un carico statico 

di 5000 kg. La temperatura superficiale 

massima del vetro è inferiore ai 40°C.

Installazione: Il prodotto viene fissato alla 

controcassa tramite due viti di fissaggio tipo 

Torx. L'installazione può essere effettuata 

ad incasso, a pavimento, tramite 

controcassa per la posa in opera o a terreno 

senza controcassa.

Dimensione (mm):Ø200x185

Colore: Acciaio (13)

Peso (Kg): 2.64

Montaggio: Incasso a pavimento|incasso a 

terra

Cablaggio: Prodotto completo di 

alimentatore elettronico 220÷240 Vac 

dimmerabile DALI.

Note: Protezione IP68 sia sul prodotto che 

sul cavo utilizzando connettori IP68 

Caratteristiche del prodotto:

ottica wall washer 

Flusso totale emesso [Lm]: 697

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 697

Potenza totale [W]: 16.5

Flusso in emergenza [Lm]: /

Efficienza luminosa [Lm/W]: 42.2

Tensione [V]: -

Life Time: 100,000h -

 

L90 -

 

B10 (Ta 25°C)

Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 40°C)

Intervallo temperatura ambiente operativa: 

da -20°C a +35°C. (*)

Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1:

Rendimento [%]: 41

Numero di lampade per vano: 1

Codice lampada: LED

Attacco: /

Codice ZVEI: LED

Perdite del trasformatore [W]: 1.5

Potenza nominale [W]: 15

Temperatura colore [K]: 3000

Flusso nominale [Lm]: 1700

IRC: 80

Intensità massima [cd]: /

Lunghezza d’onda [Nm]: /

Angolo di apertura [°]: /

Step MacAdam: 2

Compreso controcassa ed ogni altro onere 

ed accessorio per una corretta e completa 

posa in opera. Fornitura e posa in opera tipo 

iGuzzini E137 + X203  o similare

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 448,75 1´795,00

271 Fornitura e posa in opera diApparecchio

IE29_010_A per illuminazione ... tura e posa in opera

P tipo iGuzzini E131 + X203  o similare

Fornitura e posa in opera diApparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore elettronico incorporato dimmerabile DALI. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=200 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 15mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio viene fissato alla controcassa tramite due viti di tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED e riflettore OPTI BEAM in alluminio e carter di copertura in plastica nero. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del prodotto. Disponibile controcassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C.Installazione:Il prodotto viene fissato alla controcassa tramite due viti di fissaggio tipo Torx. L'installazione può essere effettuata ad incasso, a pavimento, tramite controcassa per la posa in opera o a  terreno senza controcassa.Dimensione (mm): Ø200x185Colore: Acciaio (13)Peso (Kg): 3.16Montaggio: Incasso a pavimento|incasso a terraCablaggio: Prodotto completo di alimentatore elettronico 220÷240 Vac dimmerabile DALI.Note:Protezione IP68 sia sul prodotto che sul cavo utilizzando connettori IP68 Caratteristiche del prodotto:ottica wide floodFlusso totale emesso [Lm]: 1441Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 1441Potenza totale [W]: 14.5Flusso in emergenza [Lm]: /Efficienza luminosa [Lm/W]: 99.4Tensione [V]: -Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 25°C)Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 40°C)Intervallo temperatura ambiente operativa: da -20°C a +35°C. (*)Numero di vani: 1Caratteristiche del vano Tipo 1:Rendimento [%]: 78Numero di lampade per vano: 1Codice lampada: LEDAttacco: /Codice ZVEI: LEDPerdite del trasformatore [W]: 2.5Potenza nominale [W]: 12Temperatura colore [K]: 3000Flusso nominale [Lm]: 1850IRC: 80Intensità massima [cd]: /Lunghezza d’onda [Nm]: /Angolo di apertura [°]: 40°Step MacAdam: 2Compreso controcassa ed ogni altro onere ed accessorio per una corretta e completa posa in opera. Fornitura e posa in opera tipo iGuzzini E131 + X203  o similare

Fornitura e posa in opera diApparecchio per 

illuminazione ad incasso, applicabile a 

pavimento o terreno, finalizzato all'impiego 

di sorgenti luminose a led monocromatici di 

colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, 

con alimentatore elettronico incorporato 

dimmerabile DALI. La cornice, di forma 

rotonda, ha dimensione D=200 mm, il corpo 

e la cornice sono realizzati in acciaio inox 

AISI 304 con vetro in superficie sodico 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´285´852,92

calcico extrachiaro, spessore 15mm. Corpo 

in acciaio inox sottoposto a verniciatura di 

colore nero. L'apparecchio viene fissato alla 

controcassa tramite due viti di tipo Torx che 

ne consentono l'ancoraggio. Completo di 

circuito LED e riflettore OPTI BEAM in 

alluminio e carter di copertura in plastica 

nero. Per il cablaggio del prodotto si fa uso 

di un pressacavo in acciaio inox A2, con 

cavo di alimentazione uscente di lunghezza 

L=1200 mm tipo A07RNF 4x1 mm². Il cavo 

è corredato di un dispositivo di 

antitraspirazione (IP68) costituito da una 

giunzione siliconata collocata sul cavo di 

alimentazione e posizionata all'interno del 

prodotto. Disponibile controcassa per la 

posa in opera, ordinabile separatamente dal 

vano ottico in materiale plastico. L'insieme 

vetro, vano ottico, cornice e controcassa 

garantisce la resistenza ad un carico statico 

di 5000 kg. La temperatura superficiale 

massima del vetro è inferiore ai 40°C.

Installazione:

Il prodotto viene fissato alla controcassa 

tramite due viti di fissaggio tipo Torx. 

L'installazione può essere effettuata ad 

incasso, a pavimento, tramite controcassa 

per la posa in opera o a  terreno senza 

controcassa.

Dimensione (mm): Ø200x185

Colore: Acciaio (13)

Peso (Kg): 3.16

Montaggio: Incasso a pavimento|incasso a 

terra

Cablaggio: Prodotto completo di 

alimentatore elettronico 220÷240 Vac 

dimmerabile DALI.

Note:

Protezione IP68 sia sul prodotto che sul 

cavo utilizzando connettori IP68 

Caratteristiche del prodotto:

ottica wide flood

Flusso totale emesso [Lm]: 1441

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 

1441

Potenza totale [W]: 14.5

Flusso in emergenza [Lm]: /

Efficienza luminosa [Lm/W]: 99.4

Tensione [V]: -

Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 25°C)

Life Time: 100,000h -

 

L80 -

 

B10 (Ta 40°C)

Intervallo temperatura ambiente operativa: 

da -20°C a +35°C. (*)

Numero di vani: 1

Caratteristiche del vano Tipo 1:

Rendimento [%]: 78

Numero di lampade per vano: 1

Codice lampada: LED

Attacco: /

Codice ZVEI: LED

Perdite del trasformatore [W]: 2.5

Potenza nominale [W]: 12

Temperatura colore [K]: 3000

Flusso nominale [Lm]: 1850

IRC: 80

Intensità massima [cd]: /

Lunghezza d’onda [Nm]: /

Angolo di apertura [°]: 40°

Step MacAdam: 2

Compreso controcassa ed ogni altro onere 

ed accessorio per una corretta e completa 

posa in opera. Fornitura e posa in opera tipo 

iGuzzini E131 + X203  o similare

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Num.Ord.
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R I P O R T O 1´285´852,92

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 403,58 4´035,80

Parziale LAVORI A CORPO euro 179´214,18
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COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´289´888,72

LAVORI A MISURA

SICUREZZA IN CANTIERE  (SpCat 5)

SICUREZZA IN CANTIERE  (Cat 3)

SICUREZZA IN CANTIERE  (SbCat 15)

272 Box prefabbricati di cantiere composti da:

TOS20_17.N struttura di b ... tti a due scomparti, dim.

06.004.002 m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Box prefabbricati di cantiere composti da:

struttura di base sollevata da terra e avente

struttura portante in profilati metallici,

copertura e tamponatura con pannelli

sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC

su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico,

impianto termico, impianto idrico (acqua

calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento-

compreso montaggio e smontaggio. Ad uso

spogliatoio dotato di armadietti a due

scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo

mensile

mesi 11 11,00

SOMMANO... cad 11,00 437,00 4´807,00

273 Box prefabbricati di cantiere composti da:

TOS20_17.N struttura di b ... ieri, tavoli, sedie, dim. m.

06.004.003 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Box prefabbricati di cantiere composti da:

struttura di base sollevata da terra e avente

struttura portante in profilati metallici,

copertura e tamponatura con pannelli

sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC

su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico,

impianto termico, impianto idrico (acqua

calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento-

compreso montaggio e smontaggio. Ad uso

mensa dotato di scaldavivande, frigorifero,

stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim.

m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

mesi 11 11,00

SOMMANO... cad 11,00 632,50 6´957,50

274 Box prefabbricati di cantiere composti da:

TOS20_17.N struttura di b ... mobile ed accessori, dim.

06.004.005 m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

Box prefabbricati di cantiere composti da:

struttura di base sollevata da terra e avente

struttura portante in profilati metallici,

copertura e tamponatura con pannelli

sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC

su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico,

impianto termico, impianto idrico (acqua

calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento-

compreso montaggio e smontaggio. Ad uso

ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato

di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori,

dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

SIC15_002_TOS20

mesi 11 11,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 11,00 1´301´653,22
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 11,00 1´301´653,22

SOMMANO... cad 11,00 391,00 4´301,00

275 Box prefabbricati di cantiere composti da:

TOS20_17.N struttura di b ...  igienici di dimensioni cm

06.004.013 240x450x240, - noleggio mensile

Box prefabbricati di cantiere composti da:

struttura di base sollevata da terra e avente

struttura portante in profilati metallici,

copertura e tamponatura con pannelli

sandwich autoportanti in lamiera zincata con

interposto isolante, pavimentazione in PVC

su supporto in legno idrofugo, infissi in

alluminio anodizzato, impianto elettrico,

impianto termico, impianto idrico (acqua

calda e fredda) e fognario; esclusi

allacciamenti e realizzazione basamento-

compreso montaggio e smontaggio. adibito a

servizi igienici di dimensioni cm

240x450x240, - noleggio mensile

mesi 11 11,00

SOMMANO... cad 11,00 207,00 2´277,00

276 WC chimici portatile senza lavamani -

TOS20_17.N noleggio mensile

06.005.001 WC chimici portatile senza lavamani -

noleggio mensile

mesi 11 2,00 11,00 22,00

SOMMANO... cad 22,00 55,20 1´214,40

277 Recinzioni e accessi di cantiere

TOS20_17.N Montaggio di recinzione  ... 00 +

05.002.014 basamento in cemento, incluso nolo per il

primo mese.

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di

recinzione area adibita a cantiere,esclusa

idonea segnaletica diurna e notturna - con

pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x

H 2,00 + basamento in cemento, incluso

nolo per il primo mese.

n. 40 pannelli  x 1 mese 40,00

SOMMANO... cad 40,00 16,10 644,00

278 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio

TOS20_17.N oltre il primo  ... lusa segnaletica e

05.002.020 calcolato cad per ogni mese di utilizzo

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio

oltre il primo mese di utilizzo di recinzione

per area adibita a cantiere realizzata con

pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x

H 2,00 con basamento in cemento, esclusa

segnaletica e calcolato cad per ogni mese di

utilizzo

n. 40 pannelli  x 10 mesi  *(par.ug.=40*10) 400,00 400,00

SOMMANO... cad 400,00 1,38 552,00

279 Recinzioni e accessi di cantiere

TOS20_17.N Smontaggio di recinzione ... ti di

05.002.017 lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con

basamento in cemento.

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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R I P O R T O 1´310´641,62

di recinzione per area adibita a

cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e

notturna - con pannelli elettrozincati di

lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento

in cemento.

n. 40 pannelli 40,00

SOMMANO... cad 40,00 6,90 276,00

280 Recinzioni e accessi di cantiere

TOS20_17.N Smontaggio di recinzione ... urna – in

05.002.015 struttura tubo e giunto con rete plastica

rossa.

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio

di recinzione per area adibita a cantiere,

esclusa idonea segnaletica diurna e notturna

- in struttura tubo e giunto con rete plastica

rossa.

compartimentazione e separazione rifiuti e

zone deposito 150,00 150,00

SOMMANO... ml 150,00 3,06 459,00

281 Delimitazione e protezione aree a rischio

TOS20_17.N Fornitura ed installazione rete di

05.007.051 protezione, schermatura 90 %.

Delimitazione e protezione aree a rischio

Fornitura ed installazione rete di protezione,

schermatura 90 %.

perimetro di tutta la  recinzione di cantiere e

esistente 250,00 2,00 500,00

SOMMANO... mq 500,00 1,73 865,00

282 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

TOS20_17.P Sacchi in tela p ... Kg 25 di sabbia

07.002.009 arrivando a metà capienza, misure cm

60x40

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono

contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà

capienza, misure cm 60x40

3,00

SOMMANO... cad 3,00 4,31 12,93

283 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

TOS20_17.P Segnale stradale ... verniciata con sbarra

07.002.007 stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Segnale stradale tondo da cantiere, per la

segnalazione temporanea, in lamiera di

alluminio spessore 25/10, interamente

ricoperto con pellicola, montato su

portasegnale con maniglia di trasporto in

lamiera stampata e verniciata con sbarra

stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 21,99 65,97

284 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

TOS20_17.P Cartello generic ...  forma rettangolare,

07.002.012 spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Cartello generico, da parete, in alluminio, di

forma rettangolare, spessore mm 0,5,

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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dimensione mm 120x80

6,00 11,00 66,00

SOMMANO... cad 66,00 1,45 95,70

285 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

TOS20_17.P Cartello di norm ...  mm 250x350,

07.002.013 spessore mm 0,5, distanza lettura max 4

metri

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in

alluminio, di forma rettangolare, dimensioni

mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza

lettura max 4 metri

8,00

SOMMANO... cad 8,00 7,09 56,72

286 Impianto di messa a terra e protezione

TOS20_17.P contro le scariche ... iamento di corde,

06.006.005 tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00

Impianto di messa a terra e protezione

contro le scariche atmosferiche Dispersore a

croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x

50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm

per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi.

- lunghezza m. 3,00

8,00

SOMMANO... cad 8,00 43,47 347,76

287 Mezzi antincendio Estintore portatile a

TOS20_17.P polvere omologato ...  segnalazione,

07.004.001 compresa manutenzione periodica - da

kg. 6.

Mezzi antincendio Estintore portatile a

polvere omologato, montato a parete con

apposite staffe e corredato di cartello di

segnalazione, compresa manutenzione

periodica - da kg. 6.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 40,25 120,75

288 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio

TOS20_17.N ponteggio metallic ... rna ed idonea

05.003.030 segnaletica, incluso nolo per il primo

mese.

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio

ponteggio metallico ad elementi

prefabbricati, esclusa illuminazione notturna

ed idonea segnaletica, incluso nolo per il

primo mese.

perimetro fabbricato 110,00 10,00 1´100,00

sottoponti, modifiche al ponteggio, castello di

tiro 10,00 10,00 100,00

SOMMANO... mq 1´200,00 8,21 9´852,00

289 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il

TOS20_17.N primo mese ... ea segnaletica, calcolato al

05.003.032 mq per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il

primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad

elementi prefabbricati, esclusa illuminazione

notturna ed idonea segnaletica, calcolato al

mq per ogni mese di utilizzo.

perimetro edificio X 9 mesi 9,00 110,00 10,00 9´900,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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sottoponti, modifiche al ponteggio, castello di

tiro x 9 mesi 9,00 10,00 10,00 900,00

SOMMANO... mq 10´800,00 1,27 13´716,00

290 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio

TOS20_17.N ponteggio metalli ... ati, esclusa

05.003.031 illuminazione notturna ed idonea

segnaletica.

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio

ponteggio metallico ad elementi

prefabbricati, esclusa illuminazione notturna

ed idonea segnaletica.

perimetro edificio 110,00 10,00 1´100,00

sottoponti, modifiche al ponteggio, castello di

tiro 10,00 10,00 100,00

SOMMANO... mq 1´200,00 3,52 4´224,00

291 Redazione relazioni di coordinamento per

TOS20_17.S uso comune di ap ... one dei piani di

08.003.001 emergenza durante l'esecuzione dei lavori

Redazione relazioni di coordinamento per

uso comune di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione

collettiva Controllo dei luoghi e delle

attrezzature per una efficace attuazione dei

piani di emergenza durante l'esecuzione dei

lavori

15,00

SOMMANO... ora 15,00 31,82 477,30

292 Segnaletica e illuminazione di sicurezza

TOS20_17.P Lanterna segnale ...  o a batteria,

07.002.001 certificata CE secondo la UNI EN

12352:2006

Segnaletica e illuminazione di sicurezza

Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con

interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6

volts o a batteria, certificata CE secondo la

UNI EN 12352:2006

Illuminazione recinzione lato scuola 6,00

SOMMANO... cad 6,00 7,19 43,14

293 Cartello di pericolo (avvertimento)

SIC_001_AP 500X700 mm.

Cartello di pericolo (avvertimento), o di

obbligo, in alluminio rettangolare mm

500×700 posato a parete.

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 23,31 93,24

294 Segnale di informazione in alluminio

SIC_002_AP rettangolare mm 330×470

Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm 330×470 posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega circolare, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ecc.). 

Segnale di informazione in alluminio 

rettangolare mm 330×470 posato a parete 

(norme per il primo soccorso, norme 

generali sulla prevenzione infortuni, norme 

per gli impianti elettrici, apparecchi di 

sollevamento, norme d'uso della sega 

circolare, norme per gli imbracatori e di 

movimentazione dei carichi, di indicazione 

delle portate gru, delle funi e catene, ecc.). 

4,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOMMANO... cadauno 4,00 19,80 79,20

295 Impianto elettrico di cantiere

SIC_003_AP Impianto elettrico di cantiere

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´071,90 1´071,90

296 Allaccio fognario di cantiere

SIC_004_AP Allaccio fognario di cantiere del blocco dei

servizi igfienici compreso, scavi, posa in

opera di tubazioni geberit diamentro 110

pozzetti di raccordo, fornitura e posa in

opera di fossa imhoff ( provvisoria) e allaccio

alla fognatura principale

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 972,93 972,93

297 Allaccio idrico

SIC_005_AP Allaccio idrico di cantiere compreso fornitura

e posa in opera di tubazione in polietilene

nero diam. 32 mm.  ad alta densità PN10 per

condotte a pressione compreso la fornitura e

la posa in opera di raccordi e accessori

necessari per l'approvvigionamento idrico

del cantiere. Nella presente voce sono

inclusi gli scavi e i rinterri.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 502,04 502,04

IMPIANTI TERMO-MECCANICI  (SpCat 4)

EDIFICIO SCOLASTICO  (Cat 1)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  (SbCat

22)

298 Pompa di calore aria-acqua - Potenza

IM22_001_A Termica 110,5 kW - Potenza Frigorifera

P 99,5 kW

Provvista e posa in opera di pompa di calore

monoblocco con evaporazione/

condensazione ad aria in versione alta

efficienza super silenziata, caratterizzata

dalla capacità di produrre acqua fino a 65°C

e refrigerante ecologico R410A tipo della

Ditta Rhoss mod. THAEQY mod. 2112

ASDP1 o similare, dotata di 2 compressori

ermetici scroll, 3 gradini, 4 ventilatori assiali

scambiatore a batteria lato ambiente esterno

e a piastre lato impianto, con allestimento di

doppia pompa ed accumulo, composto da:

* Struttura portante e pannellatura realizzate

in lamiera zincata e verniciata (RAL 9018);

basamento in lamiera di acciaio zincata.

* Compressori ermetici rotativi tipo Scroll

completi di protezione termica interna e

resistenza del carter attivata

automaticamente alla sosta dell’unità

(purché l’unità sia mantenuta alimentata

elettricamente).

* Scambiatore lato acqua di tipo a piastre

saldobrasate in acciaio inox adeguatamente

isolato (scambiatore a fascio tubiero -

opzione STE).

* Scambiatore lato aria costituito da batteria

in tubi di rame e alette di alluminio.

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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* Elettroventilatori elicoidali a rotore esterno,

muniti di protezione termica interna e

completo di rete di protezione disposti in

singola fila ed in doppia fila a seconda dei

modelli.

* Dispositivo elettronico (FI10) proporzionale

per la regolazione in pressione e in continuo

della velocità di rotazione del ventilatore fino

a temperatura dell’aria esterna di -10°C in

funzionamento come refrigeratore e fino a

temperatura dell’aria esterna di 40°C in

funzionamento

come pompa di calore.

* Attacchi idraulici di tipo Victaulic.

* Pressostato differenziale a protezione

dell’unità da eventuali interruzioni del flusso

acqua.

* Circuito frigorifero realizzato con tubo di

rame ricotto (EN 12735-1-2) completo di:

filtro deidratatore a cartuccia, attacchi di

carica, pressostato di sicurezza sul lato di

alta pressione a riarmo manuale, trasduttore

di pressione BP e AP, valvola/e di sicurezza,

rubinetto a monte del filtro, indicatore di

liquido, isolamento della linea di aspirazione,

valvola di espansione termostatica oppure

valvola espansione elettronica (accessorio),

valvola di inversione ciclo e ricevitore di

liquido, valvole di ritegno, separatore di gas

in aspirazione ai compressori e valvola

solenoide sulla linea del liquido.

* Unità con grado di protezione IP24.

* Controllo con funzione AdaptiveFunction

Plus.

* L’unità è completa di carica di fluido

frigorigeno R410A.

* Quadro elettrico accessibile aprendo il

pannello frontale, conforme alle norme IEC

in vigore, munito di apertura e chiusura

mediante apposito utensile, completo di:

 

 - cablaggi elettrici predisposti per la

tensione di alimentazione 400-3ph+N-50Hz;

 

 - alimentazione circuito ausiliario 230V-1ph-

50Hz derivata dall’alimentazione generale;

 

 - alimentazione di controllo 12V-1ph-50Hz

derivata dall’alimentazione generale;

 

 - interruttore generale di manovra-

sezionatore sull’alimentazione, completo di

dispositivo bloccoporta di sicurezza;

 

 - interruttore magnetotermico automatico a

protezione dei compressori e degli

elettroventilatori;

 

 - fusibile di protezione per il circuito

ausiliario;

 

 - contattore di potenza per i compressori;

 

 - comandi macchina remotabili: ON/OFF e

selettore estate inverno;

 

 - controlli macchina remotabili: lampada

funzionamento compressori e lampada

blocco generale.

* Scheda elettronica programmabile a

microprocessore gestita dalla tastiera

inserita in macchina.

* La scheda assolve alle funzioni di:

 

 - regolazione e gestione dei set delle

temperature dell’acqua in uscita dalla

macchina; dell’inversione ciclo; delle

temporizzazioni di sicurezza; della pompa di

circolazione; del contaore di lavoro del

compressore e della pompa impianto; dei

cicli di sbrinamento; della protezione antigelo

elettronica ad inserzione automatica con

macchina spenta; delle funzioni che

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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regolano la modalità di intervento dei singoli

organi costituenti la macchina;

 

 - protezione totale della macchina,

eventuale spegnimento della stessa e

visualizzazione di tutti i singoli allarmi

intervenuti;

 

 - monitore di sequenza fasi a protezione del

compressore;

 

 - protezione dell’unità contro bassa o alta

tensione di alimentazione sulle fasi;

 

 - visualizzazione dei set programmati

mediante display; delle temperature acqua

in/out mediante display; delle pressioni di

condensazione e di evaporazione; dei valori

delle tensioni elettriche presenti nelle tre fasi

del circuito elettrico di potenza che alimenta

l’unità; degli allarmi mediante display; del

funzionamento refrigeratore o pompa di

calore mediante display;

 

 - interfaccia utente a menù;

 

 - bilanciamento automatico delle ore di

funzionamento delle pompe;

 

 - attivazione automatica pompa in stand-by

in caso di allarme;

 

 - codice e descrizione dell’allarme;

 

 - gestione dello storico allarmi (menù

protetto da password costruttore).

* Funzioni avanzate:

 

 - funzione Hi-Pressure Prevent con

parzializzazione forzata della potenza

frigorifera per temperatura esterne elevate

(in funzionamento estivo);

 

 - predisposizione per collegamento seriale

(accessorio SS, FTT10, KBE, KBM, KUSB);

 

 - possibilità di avere un ingresso digitale

per la gestione del doppio Set-point da

remoto (DSP);

 

 - possibilità di avere un ingresso digitale

per la gestione del recupero totale (RC100),

del dessurriscaldatore (DS) o per la

produzione di acqua calda sanitaria

mediante valvola 3 vie deviatrice (VDEV). In

questo caso vi è la possibilità di utilizzare

una sonda di temperatura in alternativa

all’ingresso digitale. (vedi sezione specifica

per approfondimento);

 

 - possibilità di avere un ingresso analogico

per il Set-point scorrevole mediante un

segnale 4-20mA da remoto (CS);

 

 - gestione fasce orarie e parametri di lavoro

con possibilità di programmazione

settimanale/giornaliera di funzionamento;

 

 - check-up e verifica di dello status di

manutenzione programmata;

 

 - collaudo della macchina assistito da

computer;

 

 - autodiagnosi con verifica continua dello

status di funzionamento della macchina.

 

 - Logica di gestione MASTER/SLAVE

integrata nelle singole unità (SIR -

Sequenziatore Integrato Rhoss) - Vedi

sezione specifica per Approfondimento

* Regolazione del Set-point mediante

AdaptiveFunction Plus con due opzioni:

 

 - a Set-point fisso (opzione Precision);

 

 - a Set-point scorrevole (opzione Economy).

Caratteristiche prestazionali:

- potenza termica nominale: 110,5 kW (con

temp. aria esterna 7 °C b.s. e temp. acqua

40°/45°C) - COP: 3,24;

- potenza frigorifera nominale: 99,5 kW (con

temp. aria esterna 35°C b.s. e temp. acqua

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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7°/12°C) - EER: 2,499;

- potenza elettrica totale assorbita: 35,6 kW

(400V-3-50Hz) in regime invernale - 41,5 kW

(400V-3-50Hz) in regime estivo;

- potenza sonora: 77 dB(A) ;

- gruppo idronico a 2 pompe OR (una di

riserva all'altra): portata Q= 15,9 mc/h,

prevalenza utile 109 kPa (disponibile agli

attacchi dell'unità);

- capacità accumulo inerziale: 440 l;

- dimensioni d'ingombro (LxDxH):

3.450x1.520x2.000 mm;

- peso: 2.100 kg;

- certificazione EUROVENT delle

prestazioni.

Provvista completa di:

- Giunti antivibranti;

- Set point scorrevole;

- Allestimento doppia pompa e accumulo;

- Cuffie afoniche compressore;

- Scheda Modbus RS485;

- Rete protezione batterie;

- Resistenza antigelo evaporatore;

- Resistenza antigelo doppia pompa;

- Resistenza antigelo accumulo;

- Resistenza quadro elettrico;

- Sonda esterna;

- Tastiera remota;

- Primo avviamento ad opera di centro

assistenza autorizzato dalla Ditta costruttrice

la macchina;

- Spese di trasporto e tiro in alto.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 24´989,35 24´989,35

299 Accumulatore per acqua calda e

IM22_002_A refrigerata - Capacità 1.000 l

P Provvista e posa in opera di accumulatore

inerziale ad asse verticale per acqua calda o

refrigerata idoneo a funzionare come volano

termico negli impianti di condizionamento e

riscaldamento avente le seguenti

caratteristiche:

- Accumulo costruito con lamiere in acciaio

al carbonio di qualità, protetto dalla

corrosione internamente ed esternamente

con galvanizzazione per totale immersione in

bagno caldo.

- Coibentazione in poliuretano schiumato

direttamente sul serbatoio. L'intercapedine,

nella quale viene schiumato il rivestimento,

proteggono il poliuretano creando la

"barriera vapore". Per evitare qualsiasi ponte

termico e la conseguente formazione di

condensa i piedi di sostegno sono in PVC.

Caratteristiche prestazionali:

- Capacità: 1.000 l;

- Dimensioni (diametroxaltezza): 1.000 x

2.170 mm;

- Altezza di ribaltamento: 2.390 mm

- Attacchi di servizio : in numero e diametro

non inferiore a 3" secondo quanto previsto

negli elaborati progettuali;

- Pressione d'esercizio accumulo : 6 bar;

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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- Temperatura di esercizio accumulo : da -10

a +90 °C;

- Poliuretano espanso rigido alta densità -

spessore 80 mm;

- Peso a vuoto: 170 kg.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´218,63 1´218,63

300 Circolatore gemellare a velocità variabile -

IM22_003_A Portata acqua 6,5 mc/h - Prevalenza 60

P kPa

Provvista e posa in opera di elettropompa

elettronica gemellare (una di riserva all'altra)

centrifuga, tipo della Ditta Wilo mod. Stratos

MAXO-D 40/0,5-8 o similare, dotata di

convertitore di frequenza e sensore di

pressione differenziale incorporato, idonea

per installazione in linea sulle tubazioni o su

base di appoggi, compresa di accessori,

schede elettroniche, collegamenti e

quant'altro necessario per l'alternanza

automatica di funzionamento delle pompe e

modulo di comunicazione RS485 MODBUS

RTU.

Dati tecnici:

- Portata acqua: 6,5 mc/h;

- Prevalenza: 6,0 kPa;

- Potenza elettrica assorbita: 0 kW;

- Alimentazione elettrica: 1-230 V-50Hz

- Classe di rendimento: IE4

N.B. I valori di portata e prevalenza totale

complessiva dovranno verificarsi con punto

di funzionamento al centro curva prossimo

all' 85% del campo prestazionale idraulico

dell'apparecchiatura.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´627,63 2´627,63

301 Circolatore gemellare a velocità variabile -

IM22_004_A Portata acqua 9,0 mc/h - Prevalenza 85

P kPa

Provvista e posa in opera di elettropompa

elettronica gemellare (una di riserva all'altra)

centrifuga, tipo della Ditta Wilo modello

Stratos MAXO-D 40/0,5-12 o similare, dotata

di convertitore di frequenza e sensore di

pressione differenziale incorporato, idonea

per installazione in linea sulle tubazioni o su

base di appoggi, compresa di accessori,

schede elettroniche, collegamenti e

quant'altro necessario per l'alternanza

automatica di funzionamento delle pompe e

modulo di comunicazione RS485 MODBUS

RTU.

Dati tecnici:

- Portata acqua: 9,0 mc/h;

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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- Prevalenza: 85 kPa;

- Potenza elettrica assorbita: 0,50 kW;

- Alimentazione elettrica: 1-230 V-50Hz

- Classe di rendimento: IE4

N.B. I valori di portata e prevalenza totale

complessiva dovranno verificarsi con punto

di funzionamento al centro curva prossimo

all' 85% del campo prestazionale idraulico

dell'apparecchiatura.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´769,86 2´769,86

302 Valvola di intercettazione a farfalla -

TOS20_06.I0 Diametro ø 2"1/2

4.038.006 Installazione di valvola di intercettazione a

farfalla per inserimento tra controflange

idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16,

costituita da corpo e lente in ghisa, anello di

tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,

comando a leva fino al DN 250, comando

con riduttore per il DN 300, completa di

controflange,bulloni e guarnizioni DN 65

(2.1/2”)

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 79,97 639,76

303 Valvola di intercettazione a sfera -

IM22_007_A Diametro ø 1"1/2

P Provvista e posa in opera di saracinesche,

valvole e accessori rispondenti alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni

contrattuali e conforme alle consuetudini

commerciali. Saracinesca con corpo in

ottone e volantino in lamiera stampata PN

16, con attacchi filettati f.f..

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 1"1/2

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 32,72 294,48

304 Valvola di intercettazione a sfera -

IM22_010_A Diametro ø 3/4"

P Provvista e posa in opera di saracinesche,

valvole e accessori rispondenti alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni

contrattuali e conforme alle consuetudini

commerciali. Saracinesca con corpo in

ottone e volantino in lamiera stampata PN

16, con attacchi filettati f.f..

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 3/4"

7,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOMMANO... cadauno 7,00 20,05 140,35

305 Valvola di ritegno - Diametro ø 1"1/2

IM22_011_A Provvista e posa in opera di valvola di

P ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-

25, attacchi flangiati, PN 16.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 1"1/2

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 100,61 201,22

306 Giunto elastico di compensazione in

TOS20_06.I0 gomma - Diametro ø 2"1/2

4.078.007 Fornitura e posa di giunto elastico di

compensazione in gomma flangiato UNI

6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni,

allungamenti, dissastamenti ed assestamenti

di supporti di sostegno, completo di

guarnizioni, fornito in opera compreso ogni

altro onere per dare il lavoro completo a

perfetta regola d’arte

 

Giunto di dilatazione antivibrante in gomma,

flangiato PN 10/16: diametro 65 mm

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 51,09 102,18

307 Giunto elastico di compensazione in

TOS20_06.I0 gomma - Diametro ø 1"1/2

4.078.005 Fornitura e posa di giunto elastico di

compensazione in gomma flangiato UNI

6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni,

allungamenti, dissastamenti ed assestamenti

di supporti di sostegno, completo di

guarnizioni, fornito in opera compreso ogni

altro onere per dare il lavoro completo a

perfetta regola d’arte

 

Giunto di dilatazione antivibrante in gomma,

flangiato PN 10/16: diametro 40 mm

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 33,34 133,36

308 Valvola by-pass differenziale - Diametro ø

IM22_014_A 1"1/4

P Provvista e posa in opera di valvola by-pass

differenziale regolabile con scala graduata

Pmax d'esercizio 10 bar, Tmax d'esercizio

110 °C, campo di taratura 6 bar.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 1"1/4

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 137,10 137,10

309 Filtrazione e condizionamento chimico

IM22_015_A protettivo dell’acqua del circuito chiuso

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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P Provvista e posa in opera di filtro

chiarificatore e defangatore a masse filtranti

lavabili in controcorrente, tipo della Ditta Cillit

mod. CB-THERMOCYCLON 25-N o similare,

per filtrare, defangare e chiarificare l’acqua

in circolazione negli impianti di

riscaldamento ad acqua calda, in grado di

trattenere anche scaglie metalliche, grumi di

ruggine e fanghiglia, rendendo l’acqua

limpida e trasparente.

La fornitura comprende la raccorderia, le

valvole di intercettazione, di prelievo

campioni e immissione condizionamenti,

corpo rinforzato con fibra di vetro, progettato

per acqua calda (80°C), gruppo idraulico di

collegamento in ottone/bronzo, completo di

raccorderia e valvole di intercettazione,

masse filtranti speciali multistrato in quarzite

sferica lavabili in controcorrente, rubinetto

prelievo campioni, raccordo e valvola

immissione e rabbocco stagionale

condizionanti.

Informazioni Qualità:

 

 - perfetta rimozione di ossidi, fanghi e

impurità in genere

 

 - utilizzabile anche per filtrare fanghi

durante il risanamento di impianti vecchi

 

 - lavaggio in controcorrente utilizzando

acqua di rete senza utilizzare l’acqua

dell’impianto contenente condizionanti

 

 - facile installazione tramite la raccorderia,

già predisposta

 

 - rubinetto prelievo campioni acqua diretta

dal circuito

 

 - raccordo con valvola per immettere ed

effettuare reintegri dei condizionanti prescritti

dal DMiSE 26/06/2015.

 

 - apparecchio progettato per resistere alla

pressione e temperatura dell’acqua

dell’impianto di riscaldamento

Dati tecnici:

- Portata nominale m3/h: 0,5

- Portata di controlavaggio m3/h: 1,5 ca.

- Raccordi: 1/2"

- Temperatura max. acqua °C: 80

- Temperatura min./max. ambiente °C: 5-40

- Pressione max. bar: 5,0

Provvista completa di:

- n.1 confezione da 5 kg di CILLIT-HS 030 o

similare condizionante bilanciato a base di

polialchilammine e poliacrilati  in grado di

proteggere dalle incrostazioni calcaree e

dalle corrosioni, nonché dallo sviluppo di

alghe, batteri e funghi, impianti e circuiti

chiusi di riscaldamento a bassa temperatura.

Informazioni Qualità:

 

 - azione anticorrosiva;

 

 - azione antincrostante;

 

 - azione risanante nel caso di circuiti che

iniziano ad essere soggetti all'aggressione

delle corrosioni e alla formazione di

incrostazioni calcaree;

 

 - protezione dalle corrosioni anche in

presenza di alluminio, leghe leggere, ottone

nonché tubazioni e componenti sintetici

normati;

 

 - azione protettiva a lunga durata;

 

 - mediamente due controlli all'anno;

 

 - annualmente rabbocchi minimi;

 

 - scaricabile direttamente dagli impianti

nella canalizzazione;

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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 - prodotto biodegradabile;

 

 - esente da dichiarazione di conformità CE;

- nr.1  Corredo-CILLIT CB-KIT o similare per

la determinazione della concentrazione di

prodotti incrostanti e corrosivi nell'acqua

degli impianti di riscaldamento ad acqua

calda.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 658,49 658,49

310 Filtro in linea a cestello del tipo a “Y” -

IM22_016_A Diametro ø 2"1/2 - DN 65

P Provvista e posa in opera di filtro in linea a

cestello del tipo a "Y" estraibile, tipo Caleffi

mod. 579 o similare, con attacchi flangiati

PN16, composto da corpo e coperchio in

ghisa verniciata con polvere epossidica,

maglia filtrante in acciaio inossidabile; Pmax

16 bar, temperatura d'esercizio -10÷100°C.

Completo di controflangia, guarnizione e

bulloni.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 2"1/2 - DN 65

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 153,23 153,23

311 Collettori per la mandata e ritorno

IM22_017_A dell'acqua - DN 100

P Provvista e posa in opera di n° 2 collettori

per la mandata e ritorno dell'acqua, realizzati

con tubazione di acciaio trafilato nero, senza

saldature, tipo Mannesmann, per trasporto di

fluidi, conforme alle norme UNI 7287 in

opera con saldatura ad arco elettrico in

opera con doppia mano di antiruggine.

Provvista completa di n° 6 attacchi e pozzetti

da 1/2" per l'installazione di manometro,

termometro, rubinetti di scarico, valvola

sfiato aria in accordo agli elaborati grafici

allegati.

Isolamento termico dei collettori con

coibente flessibile in elastomero espanso a

cellule chiuse senza alogeni e PVC tipo NH/

Armaflex o similari avente conduttività

termica pari a 0.040 W/mK a 40°C, adatto

alla coibentazione dei circuiti caldi e freddi

da -50°C a a +105°C, classe 1 di reazione al

fuoco con omologazione ministeriale,

autoestinguente senza propogazione di

fiamma e gocciolamento.

Posa con cura senza lasciare scoperti tratti

di tubazione o di giunzioni, valvole e

raccordi. Rifinitura esterna mediante

lamierino di alluminio sp. 6/10 mm rivettato

inox.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Diametro DN 100 - Lunghezza circa 1,5 m.

(spessore isolante 100% come da tabella

DPR n. 412/93)

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´405,43 1´405,43

312 Vaso di espansione chiuso a membrana -

IM22_018_A Capacità 18 l

P Provvista e posa in opera di vaso

d'espansione chiuso a membrana per

impianti di riscaldamento.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Capacità : 18 l

- Pressione di precarica : 1,50 bar

- Pressione max esercizio : 6,00 bar

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 56,51 56,51

313 Vaso di espansione chiuso a membrana -

IM22_019_A Capacità 35 l

P Provvista e posa in opera di vaso

d'espansione chiuso a membrana per

impianti di riscaldamento.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Capacità : 35 l

- Pressione di precarica : 1,50 bar

- Pressione max esercizio : 6,00 bar

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 145,32 435,96

314 Termometro a quadrante bimetallico -

IM22_022_A Scala -30° a +50°C

P Provvista e posa in opera di termometro

bimetallico ad immersione con gambo di

lunghezza 100 mm, custodia in abs,

completo di pozzetto omologato ISPESL,

quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷

120 °C, guaina in ottone attacco 1/2"

maschio, con gambo assiale centrale

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 36,04 288,32

315 Manometro per acqua

TOS20_06.I0 Installazione di manometro per acqua, aria e

4.039.002 fluidi in genere, D=mm 80, completo di

riferimento pressione max a norme INAIL.

Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0

Bar attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 29,88 268,92

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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316 Disaeratore automatico - Diametro ø 3/4"

IM22_024_A Provvista e posa in opera di disaeratore

P automatico per impianti di riscaldamento ad

alta potenzialità. Attacco filettato 3/4"F.

Corpo e coperchio in ottone PN 16. Tenute

in VITON. Galleggiante e bulloneria

coperchio in acciaio inox. Sede e tenuta

protette da filtro a maglia sottile.

Temperatura esercizio da -20°C a +120°C.

Pressione max di scarico 6.0 bar. Con

attacco per scarico da 3/8"F.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 3/4"

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 24,53 220,77

317 Pozzetto termometrico di controllo

IM22_026_A campione ISPESL

P Provvista e posa in opera di pozzetto per

termometro campione ISPESL, diametro 1/

2", lunghezza 100 mm.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 7,70 15,40

318 Pozzetto per installazione sonde ad

IM22_027_A immersione

P Provvista e posa in opera di pozzetto per

installazione sonde ad immersione, diametro

1/2", lunghezza 100 mm.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 7,70 7,70

319 Sistema per addolcimento dell’acqua di

IM22_028_A riempimento per impianti a circuito

P chiuso.

Provvista e posa in opera di sistema per

addolcimento dell’acqua di riempimento e

reintegro (con gruppo di riempimento

completo di disconnettore e addolcitore a

cartuccia), tipo della Ditta Cillit o similare,

composto da:

- nr. 1 disconnettore e riduttore di pressione

per riempimento e reintegro impianti di

riscaldamento ad acqua calda, tipo modello

AQA THERM HFB o similare, completo di

valvole di intercettazione ingresso e uscita,

disconnettore con filtro 25 µm incorporato e

raccordo di scarico, riduttore di pressione

con manometro, rivestimento termoisolante.

Impiegato per collegare in sicurezza il

circuito di riscaldamento alla linea dell’acqua

potabile, evita il riflusso di acqua inquinata

dall’impianto di riscaldamento stabilizza la

pressione permettendo l’effettuazione del

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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riempimento e del reintegro in ogni

momento, conforme alla norma EN 1717.

Dati tecnici:

- Raccordi ingresso/uscita: 1/2” (3/4” senza

codoli)

- Valore Kvs max. m3/h: 0,45

- Pressione in ingresso max. bar: 10,0

- Pressione in uscita bar: 1,5-4,0 regolabile

- Raccordo scarico mm: 40

- Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

- Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

- nr. 1 stazione di riempimento e reintegro

per impianti di riscaldamento ad acqua

calda, tipo modello CILLIT-AQA THERM

HES o similare, completa di contatore con

display elettronico, attacco rapido per

collegamento cartuccia di addolcimento

(Cillit-AQA Therm HCR), valvola di

intercettazione a sfera e rubinetto di spurgo/

prelievo campioni in uscita.

Caratteristiche termiche:

- contatore elettronico completo di display

digitale con le seguenti funzioni:

 

 * indicazione volumi acqua lavaggio,

riempimento e reintegro impianto;

 

 * impostazione durezza acqua di alimento;

 

 * impostazione modello di cartuccia

utilizzato;

 

 *segnale preallarme (luminoso) e allarme

(luminoso e acustico) per

- sostituzione cartuccia esaurita;

 

 * staffa per montaggio a parete inclusa;

 

 * rivestimento termoisolante rimovibile

incluso.

Dati tecnici:

- Raccordi ingresso/uscita: 1/2” (3/4” senza

codoli)

- Raccordo uscita: 3/4”

- Valore Kvs max. m3/h: 0,75

- Pressione in ingresso max. bar: 4,0

- Alimentazione elettrica: n°2 batterie 1,5V

tipo AA

- Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

- Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

- nr. 3 cartuccia monouso per l’addolcimento

dell’acqua di riempimento e di reintegro negli

impianti di riscaldamento ad acqua calda,

impiego con la stazione di riempimento e

reintegro tipo modello AQA THERM HES o

similare.

Dati tecnici:

- Portata oraria max. l/h: 300

- Autonomia l x °fr: 25000

- Pressione di esercizio min./max. bar: 1-6

- Utilizzo: monouso

- Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

- Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 690,02 690,02

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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320 Sistema di regolazione - Impianti di

IM22_029_A climatizzazione

P Provvista e posa in opera di sistema di

regolazione a servizio dell'impianto di

climatizzazione, tipo della Ditta Schneider o

similare, composto da:

- nr. 1 sonde di temperatura ad immersione

con guaina separata NTC 1,8K L=250mm

pressacavo - tipo STP100-250;

- nr. 1 pozzetti in ottone per STP300

Lunghezza 250mm - tipo STP250-ot;

- nr. 1 sonda di temperatura da esterno

installazione a muro, NTC 1,8K, campo di

misura -40°C/90°C.IP55 - tipo STO100;

- nr. 1 sonda di temperatura ad immersione

con guaina separata NTC 1,8K L=100mm

pressacavo- tipo STP100-100;

- nr. 1 pozzetto in ottone per STP300

Lunghezza 100mm - tipo STP100-ot;

- nr. 1 termostato ad immersione monostadio

campo +20/+90°C, diff. 1°C - tipo TI-DBTV-

17;

- nr. 1 valvola a 3 vie filettata internamente

PN 16 Dn 32 Kvs 16 Corsa: 20 mm

Temperatura del fluido: -20°C max 120°C.

Corpo valvola in ghisa, stelo in acciaio ed

otturatore in ottone- tipo Venta V311T/32/16;

- nr. 1 Attuatore per valvole a globo.

Controllo flottante e modulante.

Alimentazione 24V AC/DC. Forza 400N, IP

54, comando manuale - tipo Forta M400;

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 977,85 977,85

321 Sistema di riscaldamento a pannelli

IM22_030_A radianti

P Provvista e posa in opera di sistema di

riscaldamento a pannelli radianti ad umido

con pannelli bugnati tipo Viega Fonterra

Smart 15/17 o similari realizzati in PS

termoformato sp 1mm per isolamento

termico previsto in cantiere, dotati di bugne

di altezza 21mm  per l’incastro della

tubazione Tipo Viega Fonterra  PB 17x2, con

possibilità di posa del tubo  a spirale, a

serpentina o diagonale, con passo ad

interasse multiplo di 5.5cm senza staffe

aggiuntive per posa ortogonale ed in

diagonale ad interasse multiplo di 7.5cm del

tubo mediante staffa opzionale. I pannelli

saranno adatti per altezze costruttive ridotte,

oppure per il fissaggio all’isolamento

esistente mediante tasselli a disco

(35x25x5).

Saranno completi di incastri maschio-

femmina per l’accoppiamento tra di essi,

carico massimo distribuito sopportabile pari

a 45 KN/m2, classe di protezione

antincendio B2 .

Il sistema sarà idoneo per l’ abbinamento di

pavimenti con resistenza termica massima di

0,15 m²K/W (sec. UNI EN 1264-4) e massetti

cementizi secondo DIN 18560, da

completare con fascia perimetrale in PE

espanso a cellule chiuse preforato ed

autoadesivo in rotoli h150mm x 10mm di

spessore e relativi giunti di dilatazione

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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h80mm x 10mm di spessore con base

autoadesiva ed anima in PE.

La tubazione sarà in Polibutilene (PB) d.

17x2 mm  , realizzata  secondo DIN 16968,

coestrusa a 5 strati con barriera all' ossigeno

interna sec. DIN 4726,  durabilità prevista

pari a 50 anni sec. ISO 10508 (classe 4/ 6

bar) e  posabile fino a temperature esterne di

-5°C, con raggio di curvatura pari o superiore

a 5 volte il diametro esterno, con possibilità

di fornitura in rotoli da 240 o 650 m.

La tubazione sarà dotata di indicazione sulla

superficie esterna (per ogni metro di

lunghezza) riportante i riferimenti normativi e

la lunghezza residua del rotolo, in modo da

poter rilevare le lunghezze reali di ogni

circuito posato; collegamento ai collettori

mediante bocchettoni modello  in ottone

nichelato con Eurocono e guide a 90° in

materiale plastico.

Il sistema dovrà essere composto da:

- Tubazione polibutilene per pannelli radianti

con barriera antiossigeno secondo DIN

4726;

- Pannello a bugne smart senza isolamento

idoneo per tubazioni sopra citate;

- Raccordi di collegamento collettore/

tubazioni;

- Guida per tubazione a 90°;

- Collettori  in acciaio inossidabile AISI 304,

adatti per allaccio destro, completi di

misuratori di flusso nella sezione di mandata

arrestabili singolarmente e regolabili fino a 5

l/min, sfiatatoi, tappi, valvole di scarico ed

uscite per raccordi Eurocono 3/4", staffe di

supporto zincate con isolamento acustico;

set di valvole a sfera, in ottone nichelato.

- Tasselli plastica per fissaggio dei pannelli a

bugne per sottofondi solidi (massetti o

isolanti);

- Giunti di dilatazione per fughe con base

adesiva anima in terna in PE;

- Termometro per inserimento nella mandata

e nel ritorno indicazione temperatura 0-80 °C

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Locale 1 15,90

Locale 2 5,00

Locale 3 15,90

Locale 4 50,90

Locale 6 33,30

Locale 7 50,80

Locale 8 100,90

Locale 9 50,80

Locale 10 12,00

Locale 11 34,90

Locale 12 50,80

Locale 13 50,80

Locale 15 15,90

Locale 16 5,00

Locale 17 15,90

Locale 18 130,20

Locale 19 50,90

Locale 20 50,90

Locale 21 50,90

Locale 22 52,00

Locale 23 18,50

Locale 24 3,40

Locale 25 50,80

Locale 27 3,60

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOMMANO... mq 920,00 34,49 31´730,80

322 Coppia di tubazioni in rame per gas

IM22_033_A frigorifero - Diametro ø 6,4 mm

P Provvista e posa in opera di tubazioni in

rame per gas frigorifero fornite in rotoli,

conteggiate a metro lineare e costituite da

due tubi, uno per la fase liquida ed uno per

la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina

isolante di polietilene espanso con spessore

minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento

corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro,

con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il

costo della coppia di tubi a metro lineare

comprende la fornitura e posa in opera fino

ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di

appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali,

il materiale per giunzioni, le opere murarie di

apertura tracce su laterizi forati e murature

leggere ed il fissaggio delle tubazioni

all'interno delle tracce con esclusione della

formazione di tracce su solette, muri in c.a. o

in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco,

della tinteggiatura e dell'esecuzione di

staffaggi. Diametro esterno fase liquida più

diametro esterno fase gassosa: d + D =

pollici (mm).

- Diametro ø 6,4 mm - ø 1/4"

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,24 144,80

323 Coppia di tubazioni in rame per gas

IM22_034_A frigorifero - Diametro ø 9,5 mm

P Provvista e posa in opera di tubazioni in

rame per gas frigorifero fornite in rotoli,

conteggiate a metro lineare e costituite da

due tubi, uno per la fase liquida ed uno per

la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina

isolante di polietilene espanso con spessore

minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento

corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro,

con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il

costo della coppia di tubi a metro lineare

comprende la fornitura e posa in opera fino

ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di

appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali,

il materiale per giunzioni, le opere murarie di

apertura tracce su laterizi forati e murature

leggere ed il fissaggio delle tubazioni

all'interno delle tracce con esclusione della

formazione di tracce su solette, muri in c.a. o

in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco,

della tinteggiatura e dell'esecuzione di

staffaggi. Diametro esterno fase liquida più

diametro esterno fase gassosa: d + D =

pollici (mm).

- Diametro ø 9,5 mm - ø 3/8"

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,61 152,20

324 Riqualificazione parete EI 120 - Tubazione

IM22_035_A metallica - Diametro ø 6,4 + 9,5 mm

P Provvista e posa in opera di riqualificazione

parete EI 120 di tutte le tubazioni metalliche

dell'impianto di riscaldamento e

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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condizionamento, completa di certificazione

ministeriale, compresa la fornitura della

certificazione analitica del mantenimento

delle caratteristiche EI  della parete o del

solaio.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 6,4 + ø 9,5 mm

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 10,45 10,45

325 Corrugato in polietilene ad alta densità a

TOS20_04.F doppia parete - Diametro ø 200 mm

08.012.004 Tubazione in polietilene ad alta densità, a

doppia parete corrugata esterna e liscia

interna, colorata, protettiva, isolante,

flessibile non autoestinguente, con

resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli

per cavidotti, escluso il manicotto, poste in

opera su letto di sabbia dello spessore non

inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e

sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 200 mm

10,00

SOMMANO... m 10,00 8,75 87,50

326 Tubazione in acciaio nero, preisolato con

IM22_038_A schiuma rigida poliuretanica - Diametro ø

P 2"1/2

Provvista e posa in opera di tubazioni

preisolate per teleriscaldamento idonee per

essere direttamente interrate, costituite da

tubo in acciaio nero FM tipo UNI6363/84,

guaina esterna in polietilene con spessore

minimo di mm 3, schiuma rigida di

poliuretano interposta fra tubo acciaio e

guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/

mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C,

spessori progressivi dell'isolante, sensori di

rilevamento delle perdite realizzati con due

fili di rame annegati nello spessore

dell'isolante, temperatura d'impiego fino a

130°C. Il costo a metro lineare comprende la

fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi

speciali preisolati ed il materiale di saldatura

con esclusione delle valvole di

intercettazione, delle opere di scavo,

riempimento, pavimentazione ed eventuali

pozzetti di ispezione.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro nominale: DN 65 mm (ø 2"1/2)

- Diametro esterno guaina di polietilene x

spessore isolante: øe 140 mm x 29 mm.

46,00

SOMMANO... m 46,00 83,33 3´833,18

327 Tubazione in acciaio nero senza saldatura

TOS20_06.I0 - Diametro ø 2"1/2 (5,730 kg/m)

4.076.007 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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senza saldatura per trasporto di fluidi

conforme alle norme UNI EN 10255, in

opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende:

incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle

tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito

su staffe (queste pagate a parte)

allivellamento, saldature preparate secondo

norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano

esclusi: gli oneri per la verniciatura, la

foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.

Compreso quant’altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

 

Tubo in acciaio nero trafilato senza

saldature per distribuzioni orizzontali e

verticali diametro 2½"

108,00

SOMMANO... kg 108,00 2,78 300,24

328 Tubazione in acciaio nero senza saldatura

TOS20_06.I0 - Diametro ø 2'' (4,490 kg/m)

4.076.006 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero

senza saldatura per trasporto di fluidi

conforme alle norme UNI EN 10255, in

opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende:

incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle

tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito

su staffe (queste pagate a parte)

allivellamento, saldature preparate secondo

norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano

esclusi: gli oneri per la verniciatura, la

foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.

Compreso quant’altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

 

Tubo in acciaio nero trafilato senza

saldature per distribuzioni orizzontali e

verticali diametro 2"

618,70

SOMMANO... kg 618,70 3,05 1´887,04

329 Tubazione in acciaio nero senza saldatura

TOS20_06.I0 - Diametro ø 1"1/2 (3,240 kg/m)

4.076.005 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero

senza saldatura per trasporto di fluidi

conforme alle norme UNI EN 10255, in

opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende:

incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle

tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito

su staffe (queste pagate a parte)

allivellamento, saldature preparate secondo

norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano

esclusi: gli oneri per la verniciatura, la

foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.

Compreso quant’altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

 

Tubo in acciaio nero trafilato senza

saldature per distribuzioni orizzontali e

verticali diametro 1½"

118,80

SOMMANO... kg 118,80 3,04 361,15

330 Tubazione in acciaio nero senza saldatura

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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TOS20_06.I0 - Diametro ø 1'' (2,200 kg/m)

4.076.003 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero

senza saldatura per trasporto di fluidi

conforme alle norme UNI EN 10255, in

opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende:

incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle

tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito

su staffe (queste pagate a parte)

allivellamento, saldature preparate secondo

norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano

esclusi: gli oneri per la verniciatura, la

foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.

Compreso quant’altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

 

Tubo in acciaio nero trafilato senza

saldature per distribuzioni orizzontali e

verticali diametro 1"

26,10

SOMMANO... kg 26,10 3,59 93,70

331 Tubazione in acciaio nero senza saldatura

TOS20_06.I0 - Diametro ø 3/4'' (1,390 kg/m)

4.076.002 Fornitura e posa di tubo in acciaio nero

senza saldatura per trasporto di fluidi

conforme alle norme UNI EN 10255, in

opera per linee, con saldature

ossioacetileniche. Il prezzo comprende:

incidenza delle curve, trasporto,

accatastamento, sfilamento, revisioni delle

tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito

su staffe (queste pagate a parte)

allivellamento, saldature preparate secondo

norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano

esclusi: gli oneri per la verniciatura, la

foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.

Compreso quant’altro occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d’arte

 

Tubo in acciaio nero trafilato senza

saldature per distribuzioni orizzontali e

verticali diametro 3/4'

109,70

SOMMANO... kg 109,70 4,67 512,30

332 Guaina in elastomero espanso - Spessore

IM22_045_A mm 32 x Diametro esterno tubo ø 2"1/2 +

P Guaina aggiuntiva - Spessore mm 19

Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk.

Composta dalle seguenti guaine:

* Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno

tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

* Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk in lastre spessore

19 mm

5,00

SOMMANO... m 5,00 53,50 267,50

333 Guaina in elastomero espanso - Spessore

IM22_047_A mm 32 x Diametro esterno tubo ø 2" +

P Guaina aggiuntiva - Spessore mm 19

Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk

Composta dalle seguenti guaine:

* Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno

tubo mm 32x60 (2")

* Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk in lastre spessore

19 mm

30,00

SOMMANO... m 30,00 47,01 1´410,30

334 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 32 x Diametro esterno tubo ø 2"

4.063.027 Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse

per isolamento termico di tubazioni e valvole

per refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60

(2")

35,00

SOMMANO... m 35,00 26,34 921,90

335 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 19 x Diametro esterno tubo ø 2"1/2

4.063.018 Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk

 

Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno

tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

15,00

SOMMANO... m 15,00 13,27 199,05

336 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 19 x Diametro esterno tubo ø 2"

4.063.017 Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk

 

Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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tubo mm 19x60 (2")

80,00

SOMMANO... m 80,00 11,13 890,40

337 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 19 x Diametro esterno tubo ø 3/4"

4.063.013 Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse

per isolamento termico di tubazioni e valvole

per refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/

4")

5,00

SOMMANO... m 5,00 5,58 27,90

338 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 13 x Diametro esterno tubo ø 1" 1/2

4.063.005 Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk

 

Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno

tubo mm 13x48 (1" 1/2)

40,00

SOMMANO... m 40,00 4,69 187,60

339 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 9 x Diametro esterno tubo ø 1"

4.011.007 Fornitura e posa in opera di isolante

costituito da guaina flessibile in elastomero

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente

di conducibilità termica a 40°C non superiore

a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco,

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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campo di impiego da -40°C a +105°C,

compreso collante, sfridi, nastro isolante.

spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da

isolare mm 34 (1”)

15,00

SOMMANO... m 15,00 4,79 71,85

340 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 9 x Diametro esterno tubo ø 3/4"

4.011.006 Fornitura e posa in opera di isolante

costituito da guaina flessibile in elastomero

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente

di conducibilità termica a 40°C non superiore

a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco,

campo di impiego da -40°C a +105°C,

compreso collante, sfridi, nastro isolante.

spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da

isolare mm 27 (3/4”)

75,00

SOMMANO... m 75,00 4,16 312,00

341 Riqualificazione parete EI 120 - Tubazione

IM22_059_A metallica - Diametro ø 2"

P Provvista e posa in opera di riqualificazione

parete EI 120 di tutte le tubazioni metalliche

dell'impianto di riscaldamento e

condizionamento, completa di certificazione

ministeriale, compresa la fornitura della

certificazione analitica del mantenimento

delle caratteristiche EI  della parete o del

solaio.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 2"

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 230,22 460,44

342 Staffaggio antisismici

IM22_060_A Provvista e posa in opera di sistemi di

P staffaggio antisismici tipo della Ditta Mefa o

similare per tubazioni, canalizzazioni e

componenti composti da opportuni staffaggi,

irrigidimenti per i terminali e reti, oltre alla

posa di opportuni sistemi di giunti antisismici

in corrispondenza di passaggi di giunti

strutturali antisismici ed in particolare

manichette flessibili sulle tubazioni idrico

sanitarie, antincendio e fluidi termo vettori,

omega di dilatazione per le reti gas tecnici e

giunti antivibranti in telo tipo Olona per le

condotte aria.

La provvista sarà completa di progettazione

antisismica degli elementi di staffaggio da

parte di tecnico abilitato.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Staffaggi posti nel locale tecnico 0,15

Staffaggi posti nella copertura 0,08

Staffaggi posti nelle aule e nei bagni 0,32

Staffaggi posti nei corridoi 0,45

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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343 Finitura in alluminio dell'isolamento delle

IM22_061_A tubazioni

P Provvista e posa in opera di finitura in

alluminio dell'isolamento esterno delle

tubazioni dell'impianto di climatizzazione,

esterne al fabbricato ed all'interno dei locali

tecnici, comprese curve, gomiti, riduzione,

raccordi, pezzi speciali, valvole, filtri etc, con

lamierino di alluminio 6/10 mm, fissati con

viti autofilettanti in acciaio inox, compreso

ogni onere.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

40,30

SOMMANO... m2 40,30 23,37 941,81

IMPIANTO DI VENTILAZIONE  (SbCat 23)

344 Centrale Trattamento Aria - Portata aria

IM23_001_A 11.500/3.000 mc/h

P Provvista e posa in opera di centrale di

trattamento aria, tipo della Ditta Rhoss

modello CTA ADV-B 3512-4042 o similare,

dovrà essere certificata Eurovent secondo

EN1886 e EN13053 e presente nell’elenco

delle Centrali di trattamento aria certificate e

con Classe Energetica di appartenenza

certificata Eurovent, dovrà essere idonea per

l’installazione all’esterno completa di tetto in

alluminio e vano tecnico con profondità 800

mm a protezione delle apparecchiature di

termoregolazione; struttura portante in

profilati estrusi di alluminio anticorodal (6060

T5 - UNI 9006/1) del tipo per viti a

scomparsa a doppia alettatura con camera

per garantire l’assenza di discontinuità nei

profili aventi sezione da 40 mm; nodi

d’angolo in nylon rinforzato con fibra di vetro

(modulo elastico 5000N/m2), guarnizioni di

tenuta del tipo a palloncino ad incastro nel

profilo in classe 1 di reazione al fuoco.

Pannellature sandwich a doppia parete in

lamiera di Alluminio interna e lamiera di

Alluminio esterna, dello spessore di 42 mm

con interposto isolamento termoacustico in

poliuretano espanso a cellule chiuse iniettato

della densità di 45 kg/m³, e provviste di

scalino di compensazione al fine di ottenere

una superficie completamente liscia

all’interno della macchina. Fissaggio dei

pannelli con viti autofilettanti non ossidabili

alloggiate in bussole in nylon dotate di tappo

di chiusura.

Basamento continuo sotto ogni sezione.

Carpenteria interna all’unità (escluso

struttura sez.ventilanti, controtelai filtri) in

lamiera di Alluminio.

Portine di ispezione in corrispondenza delle

varie sezioni dotate di maniglie antipanico

con apertura sia dall’esterno sia dall’interno

provviste di chiave di sicurezza in modo da

consentire l’accesso al solo personale

autorizzato.

COMPOSIZIONE DELLA MACCHINA

SEGUENDO IL FLUSSO DELL’ARIA:
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* SEZIONE DI ASPIRAZIONE frontale dotata

di serranda con movimento meccanico a

mezzo ruote dentate o levismi ed alette

contrapposte in alluminio predisposta per

servocomando.

* SEZIONE DI ASPIRAZIONE frontale dotata

di serranda con movimento meccanico a

mezzo ruote dentate o levismi ed alette

contrapposte in alluminio predisposta per

servocomando.

* SEZIONE FILTRANTE costituita da filtri

spessore 98 mm.   Filtri ondulati classe G4

battericidi costituiti da polimeri della D-

glucosammina, adeguatamente

funzionalizzati, biocompatibili che combinano

la capacità di filtrazione meccanica all’effetto

di inattivazione della carica biologica. In

questo modo, oltre alle caratteristiche di

efficienza filtrante del media stesso, si

ottiene una supplementare

decontaminazione da agenti microbiologici

(batteri Gram (+) e Gram (-), muffe, virus,

alghe ecc.…) dell’aria e del dispositivo

filtrante stesso. L’efficienza di abbattimento

batterico è stata misurata attraverso un

protocollo d’indagine con tecniche di

citometria a flusso e certificate dall’ IRSA-

CNR, su un campione del filtro contaminato

e sono non inferiori al 50% di abbattimento

“istantaneo” e del 100% entro le 30 ore dalla

contaminazione

* SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE

statico a flussi incrociati in esecuzione

orizzontale con pacco scambiatore in

alluminio, completo di doppia bacinella di

raccolta della condensa (su mandata ed

espulsione) in lamiera di alluminio, telaio di

sostegno, rendimento nominale non inferiore

al 73% completa di:

 

 - serranda di presa aria esterna con

movimento meccanico a mezzo ruote

dentate o levismi ed alette contrapposte in

alluminio, guarnizione di tenuta, in classe di

tenuta 2 secondo UNI EN 1751 predisposta

per servocomando;

 

 - serranda di espulsione con movimento

meccanico a mezzo ruote dentate o levismi

ed alette contrapposte in alluminio,

guarnizione di tenuta, in classe di tenuta 2

secondo UNI EN 1751 predisposta per

servocomando. By-pass del recuperatore per

il free-cooling.

 

 - Filtro spessore 48 mm, su presa aria

esterna.

* SEZIONE VENTILANTE DI RIPRESA

composta da Ventilatore PLUG FAN EC

BRUSHLESS centrifugo a singola

aspirazione direttamente accoppiato a

motore elettrico trifase, il grado di efficienza

della sezione ventilante è conforme alla

direttiva ErP 1009/125/CE e conseguente

Regolamento attuativo (UE) N. 327/2011 in

materia di efficienza energetica.

completa di:

 

 - Girante centrifuga con 7 pale curve

indietro, energeticamente ottimizzate per

funzionare senza coclea, grazie allo speciale

design di pala con diffusore rotante, per il

recupero dell’energia statica, per più elevata

efficienza ed ottimale comportamento

acustico.

 

 - Bilanciatura statica e dinamica dell’intero

assieme (motore/girante), realizzata in

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´437´035,36



Colucci&Partners Architettura

56025 Pontedera (PI) - Piazzetta del Gelso, 4 pag. 182

Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´437´035,36

accordo alla norma DIN ISO 1940. Grado di

bilanciatura G6.3.

 

 - Motore a rotore esterno a commutazione

elettronica (EC), con elettronica integrata e

protetta dal sovraccarico grazie a gestione

attiva della temperatura.

 

 - Controllo standard della velocità di

rotazione tramite ingresso analogico 0-10V

dedicato.

 

 - Alimentazione integrata 10V e 24V per

dispositivi esterni.

 

 - Led di stato integrato.

 

 - Relay programmabile per segnalazione

guasti. Protezione motore e funzionalità

motor heating integrate.

 

 - Motore con grado di protezione IP54,

classe termica 155.

 

 - Efficienze energetiche superiori agli

obbiettivi della seconda fase (anno 2015) del

regolamento UE 327/2011, sulle modalità di

applicazione della direttiva europea 2009/

125/CE.

 

 - Conforme alle norme EMC e CE di

prodotto.

 

 - Motore e ventilatore sono fissati su

robusta e compatta struttura in lamiera

zincata comprensiva di boccaglio in

aspirazione in acciaio zincato e sonda di

pressione integrata per la misura della

portata d’aria, con presa di pressione Δp

Filtri/funzionamento ventilatore

* SILENZIATORE a coulisse costituito da

setti fonoassorbenti in fibra minerale di

lunghezza 750 mm  alloggiati entro telai

portanti in lamiera zincata con attenuazione

sonora: 32 dB a 1000 Hz.

* SEZIONE FILTRANTE costituita da filtri

multidiedro a tasche rigide in carta di fibra di

vetro idrorepellente classe F7 con potere

biocida Airsuite (EN 779) - ISO ePM1 50%

(ISO 16890) . Controtelai zincati con

fissaggio a molla. Le celle sono estraibili da

apposita portina.

* SEZIONE BATTERIA DI

RAFFREDDAMENTO ad acqua con tubi in

16.45 x 0.40 Rame e alette in alluminio 0.11

mm, passo alette 2.5 mm, geometria P60,

estraibile su guide. Collettori e terminale in

Rame.

* SEZIONE PER PREDISPOSIZIONE DI

UMIDIFICAZIONE a vapore con produttore

autonomo ad elettrodi immersi

* SEZIONE DI ISPEZIONE dotata di portina.

per agevolare le operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria del componente a

valle.

* SEZIONE FILTRANTE costituita da filtri

assoluti in carta di fibra di vetro classe E10

(CEN EN 1822: 2009), efficienza minima

globale MPPS 85%. Controtelai zincati.

* SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA

composta da Ventilatore PLUG FAN EC

BRUSHLESS centrifugo a singola

aspirazione direttamente accoppiato a

motore elettrico trifase, il grado di efficienza

della sezione ventilante dovrà essere

conforme alla direttiva ErP 1009/125/CE e

conseguente Regolamento attuativo (UE) N.

327/2011 in materia di efficienza energetica

completa di:

 

 - Girante centrifuga con 7 pale curve

indietro, energeticamente ottimizzate per

funzionare senza coclea, grazie allo speciale
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design di pala con diffusore rotante, per il

recupero dell’energia statica, per più elevata

efficienza ed ottimale comportamento

acustico.

 

 - Bilanciatura statica e dinamica dell’intero

assieme (motore/girante), realizzata in

accordo alla norma DIN ISO 1940. Grado di

bilanciatura G6.3.

 

 - Motore a rotore esterno a commutazione

elettronica (EC), con elettronica integrata e

protetta dal sovraccarico grazie a gestione

attiva della temperatura.

 

 - Controllo standard della velocità di

rotazione tramite ingresso analogico 0-10V

dedicato.

 

 - Alimentazione integrata 10V e 24V per

dispositivi esterni.

 

 - Led di stato integrato.

 

 - Relay programmabile per segnalazione

guasti. Protezione motore e funzionalità

motor heating integrate.

 

 - Motore con grado di protezione IP54,

classe termica 155.

 

 - Efficienze energetiche superiori agli

obbiettivi della seconda fase (anno 2015) del

regolamento UE 327/2011, sulle modalità di

applicazione della direttiva europea 2009/

125/CE.

 

 - Conforme alle norme EMC e CE di

prodotto.

 

 - Motore e ventilatore sono fissati su

robusta e compatta struttura in lamiera

zincata comprensiva di boccaglio in

aspirazione in acciaio zincato e sonda di

pressione integrata per la misura della

portata d’aria con presa di pressione Δp

Filtri/funzionamento ventilatore

* SILENZIATORE a coulisse costituito da

setti fonoassorbenti in fibra minerale di

lunghezza 750 mm alloggiati entro telai

portanti in lamiera zincata con attenuazione

sonora: 32 dB a 1000 Hz.

* SEZIONE FILTRANTE costituita da filtri a

celle sintetiche classe G3 (EN 779), ISO

Coarse 50%  (ISO 16890), spessore 98 mm.

La centrale di trattamento aria dovrà essere

conforme ai requisiti essenziali di sicurezza

stabiliti dalle seguenti Direttive CE 89/392/

CE e successive modifiche relativa alla

sicurezza delle macchine e 73/23/CE e

successive modifiche relativa alla sicurezza

dei componenti elettrici operanti entro certe

tensioni

La conformità è dichiarata in quanto le unità

rispettano le indicazioni fornite dalle seguenti

norme UNI EN 292, UNI EN 294, CEI EN

60204-1, UNI EN 563, UNI EN 1050, UNI

10893, UNI EN ISO 3744, ISO 3864

Caratteristiche tecniche:

* SEZIONE VENTILANTE DI RIPRESA

- Portata aria (max/min): 3.000/11.500 mc/h

- Prevalenza statica utile: 250 Pa

- Potenza motore: 2x3,5 kW

* SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE

 

 + Portata aria esterna: 11.500 m3/h (Temp./

U.R aria esterna: -2 °C / 80 %)

 

 + Portata aria espulsa: 11.500 m3/h

(Temp./U.R. aria espulsa: 20 °C / 50 %)

 

 + Potenza recuperata: 67,72 kW

 

 + Rendimento: 79,71 %

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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* SEZIONE BATTERIA DI

RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO

- Periodo invernale

 

 + Potenza: 30,2 kW (temp. acqua 40°/

35°C)

 

 + Velocità di attraversamento: 2,28 m/s

 

 + Temperatura / U.R. ingresso: 15,5 °C /

23,0 %

 

 + Temperatura / U.R. uscita: 23,3 °C / 14,1

%

- Periodo estivo

 

 + Potenza: 52,5 kW (temp. acqua 7°/12°C)

 

 + Numero ranghi: 5

 

 + Velocità di attraversamento: 2,37 m/s

 

 + Temperatura / U.R. ingresso: 32,0 °C /

69,0 %

 

 + Temperatura / U.R. uscita: 26,0 °C / 85,0

%

* SEZIONE VENTILANTE DI MANDATA

- Portata aria (max/min): 3.000/11.500 mc/h

- Prevalenza statica utile: 300 Pa

- Potenza motore: 2x2,5 kW

* DATI GENERALI

- Dimensioni d'ingombro (LxPxH):

6.970x2.250+800x2.100 mm ;

- Peso a vuoto: 2.100 kg ;

- Potenza sonora:

 

 + Lato recupero aria: 55 dB(A);

 

 + Lato espulsione aria: 55 dB(A);

 

 + Lato presa aria esterna: 49 dB(A);

 

 + Lato immissione aria: 63 dB(A);

 

 + Irradiata: 70 dB(A);

Provvista completa di:

- spese di trasporto e tiro in alto;

- avviamento da parte di centro assistenza

autorizzato della Ditta costruttrice

l'apparecchiatura;

- avviamento e regolazione da parte di un

centro assistenza autorizzato della Ditta

costruttrice l'apparecchiatura.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 28´707,53 28´707,53

345 Regolazione Centrale Trattamento Aria

IM23_002_A Provvista e posa in opera di sistema di

P regolazione preassemblato e cablato della

Ditta costruttrice la CTA, secondo le

specifiche di progetto, composto da:

* Regolazione posta a bordo macchina del

quadro elettrico completo di regolatore

preprogrammato;

* Attuatori serrande

 

  - Attuatore 15N/m on-Off 3P per serranda

di by pass di dimensioni 2010mm x 1205mm

per installazione interna;

 

  - Attuatore 7N/m on-Off rit molla con fine

corsa per serranda altro di dimensioni

1200mm x 510mm per installazione esterna;

 

  - Attuatore 7N/m on-Off rit molla con fine

corsa per serranda altro di dimensioni

1200mm x 510mm per installazione esterna;

* Valvole batterie a 3 vie miscelatrice a sede-

otturatore DN 40 PN 16 Kvs 25 con

servomotore segnale 0-10V, assieme

idraulico installato in macchina ed isolato

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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termicamente, con kit lettura temperatura/

pressione. Perdita di carico assieme batteria

+ valvola = 23,6 kPa.

* Gestione/cablaggio motori elettrici

 

  - Cablaggio di n° 2 motore EC da 3,5 kW;

 

  - Cablaggio di n° 2 motore EC da 2,5 kW.

Regolazione a pressione costante in canale

per abbinamento ad impianti a portata

variabile VAV;

* Sonde e pozzetti

 

  - Sonda temperatura da canale tipo Ni

1000

 

  - Sonda combinata temperatura/umidità

canale tipo Ni1000/0-10 V DC (nr. 2);

* Termostati e pressostati

 

  - Termostato antigelo con capillare, riarmo

automatico

 

  - Press. Diff Filtro campo 30-400Pa per

monitoraggio sporcamento filtri classe G (a

celle)

 

  - Press. Diff Filtro campo 50-500Pa per

monitoraggio sporcamento filtri classe M/F (a

tasche)

 

  - Press. Diff Filtro campo 100-1000Pa per

monitoraggio sporcamento filtri classe U/H

(semi-assoluti)

* Accessori

 

  - Microswitch di sicurezza (nr. 2);

 

  - Com. seriale e sviluppo supervisione

Modbus RS485 comprensivo di moduli di

comunicazione, connettori e lista variabili

Provvista completa di

- cablaggio componenti bordo macchina,

ripristino collegamenti elettrici in cantiere tra

le sezioni e messa in servizio eseguita da

parte di centro assistenza autorizzato della

Ditta costruttrice l'apparecchiatura

- avviamento, taratura, bilanciamento del

sistema VAV (nr. 20 valvole poste nei pressi

delle unità terminali di trattamento aria) da

parte di un centro assistenza autorizzato

della Ditta costruttrice l'apparecchiatura.

- predisposizione alla comunicazione seriale

con sistemi di supervisione.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 9´587,19 9´587,19

346 Giunti antivibranti in tela olona

IM23_003_A Provvista e posa in opera di giunti

P antivibranti in tela olona plastificata per il

collegamento delle bocche delle unità di

trattamento aria delle canalizzazioni.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

12,90

SOMMANO... m 12,90 31,23 402,87

347 Regolatori di portata aria per applicazione

IM23_004_A VAV sul canale di mandata - Portata aria

P 500 mc/h

Provvista e posa in opera di regolatori di

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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portata aria per applicazione VAV per

installazione sulla canalizzazione di mandata

aria, tipo FCR mod. FVA-I D.200 o similare,

costituita da regolatore di portata elettronico

circolare per applicazioni VAV.

Completo di

- Regolazione elettronica “pressure

indipendent”, mediante misura della portata

istantanea a mezzo di sonda di velocità e

trasduttore di pressione differenziale.

- Segnale di comando 0-10 Vdc (oppure 2-

10 Vdc), 24 V, proporzionale con motore

dotato di interfaccia LonWork;

- Possibilità di forzare lo stato del regolatore

a mezzo di comandi tassativi.

- Cassa del regolatore e silenziatore in

lamiera d’acciaio zincata. Serranda in

lamiera zincata con guarnizione in gomma

(Tenuta in classe 4/D - EN1751).

- Taratura delle portate di funzionamento in

fabbrica.

- Versione con involucro fonoisolante

supplementare per la riduzione del rumore

irradiato.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Portata aria (min/max): 0/500 mc/h

- DN: ø 200 mm

- Dimensioni (AxLxP): 360x530x450 mm

- Perdite di carico: 15 Pa

- Livello di potenza sonora trasmessa in

canale: 35 dB(A)

- Livello di potenza sonora irradiata: 35

dB(A)

NB: la cassetta dovrà essere tarata in

fabbrica in maniera tale che a 0V dovrà

corrispondere la posizione di completa

chiusura della serranda ed a 10V dovrà

corrispondere l'apertura della serranda a 500

mc/h

Locale 6 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 477,87 477,87

348 Regolatori di portata aria per applicazione

IM23_005_A VAV sul canale di ripresa - Portata aria

P 500 mc/h

Provvista e posa in opera di regolatori di

portata aria per applicazione VAV per

installazione sulla canalizzazione di ripresa

aria, tipo FCR mod. FVA E I D.200 o

similare, costituita da regolatore di portata

elettronico circolare per applicazioni VAV.

Completo di

- Regolazione elettronica “pressure

indipendent”, mediante misura della portata

istantanea a mezzo di sonda di velocità e

trasduttore di pressione differenziale.

- Segnale di comando 0-10 Vdc (oppure 2-

10 Vdc), 24 V, proporzionale con motore

dotato di interfaccia LonWork;

- Possibilità di forzare lo stato del regolatore

a mezzo di comandi tassativi.

- Cassa del regolatore e silenziatore in

lamiera d’acciaio zincata. Serranda in

lamiera zincata con guarnizione in gomma

(Tenuta in classe 4/D - EN1751).

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´476´210,82
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- Taratura delle portate di funzionamento in

fabbrica.

- Versione con involucro fonoisolante

supplementare per la riduzione del rumore

irradiato.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Portata aria (min/max): 0/500 mc/h

- DN: ø 200 mm

- Dimensioni (AxLxP): 360x530x450 mm

- Perdite di carico: 15 Pa

- Livello di potenza sonora trasmessa in

canale: 35 dB(A)

- Livello di potenza sonora irradiata: 35

dB(A)

 

NB: la cassetta dovrà essere tarata in

fabbrica in maniera tale che a 0V dovrà

corrispondere la posizione di completa

chiusura della serranda ed a 10V dovrà

corrispondere l'apertura della serranda a 500

mc/h

Locale 6 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 477,87 477,87

349 Regolatori di portata aria per applicazione

IM23_006_A VAV sul canale di mandata - Portata aria

P 750 mc/h

Provvista e posa in opera di regolatori di

portata aria per applicazione VAV per

installazione sulla canalizzazione di mandata

aria, tipo FCR mod. FVA-I D.250 o similare,

costituita da regolatore di portata elettronico

circolare per applicazioni VAV.

Completo di

- Regolazione elettronica “pressure

indipendent”, mediante misura della portata

istantanea a mezzo di sonda di velocità e

trasduttore di pressione differenziale.

- Segnale di comando 0-10 Vdc (oppure 2-

10 Vdc), 24 V, proporzionale con motore

dotato di interfaccia LonWork;

- Possibilità di forzare lo stato del regolatore

a mezzo di comandi tassativi.

- Cassa del regolatore e silenziatore in

lamiera d’acciaio zincata. Serranda in

lamiera zincata con guarnizione in gomma

(Tenuta in classe 4/D - EN1751).

- Taratura delle portate di funzionamento in

fabbrica.

- Versione con involucro fonoisolante

supplementare per la riduzione del rumore

irradiato.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Portata aria (min/max): 0/750 mc/h

- DN: ø 250 mm

- Dimensioni (AxLxP): 360x530x520 mm

- Perdite di carico: 15 Pa

- Livello di potenza sonora trasmessa in

canale: 38 dB(A)

- Livello di potenza sonora irradiata: 37

dB(A)

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´476´688,69
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NB: la cassetta dovrà essere tarata in

fabbrica in maniera tale che a 0V dovrà

corrispondere la posizione di completa

chiusura della serranda ed a 10V dovrà

corrispondere l'apertura della serranda a 750

mc/h

Locale 4 1,00

Locale 7 1,00

Locale 9 1,00

Locale 12 1,00

Locale 13 1,00

Locale 19 1,00

Locale 20 1,00

Locale 21 1,00

Locale 26 1,00

SOMMANO... cadauno 9,00 489,33 4´403,97

350 Regolatori di portata aria per applicazione

IM23_007_A VAV sul canale di mandata - Portata aria

P 780 mc/h

Provvista e posa in opera di regolatori di

portata aria per applicazione VAV per

installazione sulla canalizzazione di mandata

aria, tipo FCR mod. FVA-I D.250 o similare,

costituita da regolatore di portata elettronico

circolare per applicazioni VAV.

Completo di

- Regolazione elettronica “pressure

indipendent”, mediante misura della portata

istantanea a mezzo di sonda di velocità e

trasduttore di pressione differenziale.

- Segnale di comando 0-10 Vdc (oppure 2-

10 Vdc), 24 V, proporzionale con motore

dotato di interfaccia LonWork;

- Possibilità di forzare lo stato del regolatore

a mezzo di comandi tassativi.

- Cassa del regolatore e silenziatore in

lamiera d’acciaio zincata. Serranda in

lamiera zincata con guarnizione in gomma

(Tenuta in classe 4/D - EN1751).

- Taratura delle portate di funzionamento in

fabbrica.

- Versione con involucro fonoisolante

supplementare per la riduzione del rumore

irradiato.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Portata aria (min/max): 0/780 mc/h

- DN: ø 250 mm

- Dimensioni (AxLxP): 360x530x520 mm

- Perdite di carico: 15 Pa

- Livello di potenza sonora trasmessa in

canale: 38 dB(A)

- Livello di potenza sonora irradiata: 37

dB(A)

NB: la cassetta dovrà essere tarata in

fabbrica in maniera tale che a 0V dovrà

corrispondere la posizione di completa

chiusura della serranda ed a 10V dovrà

corrispondere l'apertura della serranda a 780

mc/h

Locale 22 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 489,33 489,33

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´481´581,99
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351 Regolatori di portata aria per applicazione

IM23_008_A VAV sul canale di ripresa - Portata aria

P 750 mc/h

Provvista e posa in opera di regolatori di

portata aria per applicazione VAV per

installazione sulla canalizzazione di ripresa

aria, tipo FCR mod. FVA E I D.250 o

similare, costituita da regolatore di portata

elettronico circolare per applicazioni VAV.

Completo di

- Regolazione elettronica “pressure

indipendent”, mediante misura della portata

istantanea a mezzo di sonda di velocità e

trasduttore di pressione differenziale.

- Segnale di comando 0-10 Vdc (oppure 2-

10 Vdc), 24 V, proporzionale con motore

dotato di interfaccia LonWork;

- Possibilità di forzare lo stato del regolatore

a mezzo di comandi tassativi.

- Cassa del regolatore e silenziatore in

lamiera d’acciaio zincata. Serranda in

lamiera zincata con guarnizione in gomma

(Tenuta in classe 4/D - EN1751).

- Taratura delle portate di funzionamento in

fabbrica.

- Versione con involucro fonoisolante

supplementare per la riduzione del rumore

irradiato.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Portata aria (min/max): 0/750 mc/h

- DN: ø 250 mm

- Dimensioni (AxLxP): 360x530x520 mm

- Perdite di carico: 15 Pa

- Livello di potenza sonora trasmessa in

canale: 38 dB(A)

- Livello di potenza sonora irradiata: 37

dB(A)

 

NB: la cassetta dovrà essere tarata in

fabbrica in maniera tale che a 0V dovrà

corrispondere la posizione di completa

chiusura della serranda ed a 10V dovrà

corrispondere l'apertura della serranda a 750

mc/h

Locale 4 1,00

Locale 7 1,00

Locale 9 1,00

Locale 12 1,00

Locale 13 1,00

Locale 19 1,00

Locale 20 1,00

Locale 21 1,00

Locale 26 1,00

SOMMANO... cadauno 9,00 489,33 4´403,97

352 Regolatori di portata aria per applicazione

IM23_009_A VAV sul canale di ripresa - Portata aria

P 780 mc/h

Provvista e posa in opera di regolatori di

portata aria per applicazione VAV per

installazione sulla canalizzazione di ripresa

aria, tipo FCR mod. FVA E I D.250 o

similare, costituita da regolatore di portata

elettronico circolare per applicazioni VAV.

Completo di

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´485´985,96
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- Regolazione elettronica “pressure

indipendent”, mediante misura della portata

istantanea a mezzo di sonda di velocità e

trasduttore di pressione differenziale.

- Segnale di comando 0-10 Vdc (oppure 2-

10 Vdc), 24 V, proporzionale con motore

dotato di interfaccia LonWork;

- Possibilità di forzare lo stato del regolatore

a mezzo di comandi tassativi.

- Cassa del regolatore e silenziatore in

lamiera d’acciaio zincata. Serranda in

lamiera zincata con guarnizione in gomma

(Tenuta in classe 4/D - EN1751).

- Taratura delle portate di funzionamento in

fabbrica.

- Versione con involucro fonoisolante

supplementare per la riduzione del rumore

irradiato.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Portata aria (min/max): 0/780 mc/h

- DN: ø 250 mm

- Dimensioni (AxLxP): 360x530x520 mm

- Perdite di carico: 15 Pa

- Livello di potenza sonora trasmessa in

canale: 38 dB(A)

- Livello di potenza sonora irradiata: 37

dB(A)

 

NB: la cassetta dovrà essere tarata in

fabbrica in maniera tale che a 0V dovrà

corrispondere la posizione di completa

chiusura della serranda ed a 10V dovrà

corrispondere l'apertura della serranda a 780

mc/h

Locale 22 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 489,33 489,33

353 Regolatore di portata meccanico -

IM23_010_A Diametro ø125 mm - Portata aria 51/100

P mc/h

Provvista e posa in opera di regolatore di

portata meccanico per applicazioni CAV,

regolabile in sito alla portata desiderata;

campo di temperatura ammesso fino a 60

°C; installabile con asse orizzontale oppure

verticale con guarnizione esterna a “labbro”

agevola l’inserimento nel canale.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro: ø125 mm

- Portata aria (min/max): 51/100 mc/h

Locale 2 1,00

Locale 16 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 42,58 85,16

354 Regolatore di portata meccanico -

IM23_012_A Diametro ø160 mm - Portata aria 101/180

P mc/h

Provvista e posa in opera di regolatore di

portata meccanico per applicazioni CAV,

regolabile in sito alla portata desiderata;

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´486´560,45
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campo di temperatura ammesso fino a 60

°C; installabile con asse orizzontale oppure

verticale con guarnizione esterna a “labbro”

agevola l’inserimento nel canale.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro: ø160 mm

- Portata aria (min/max): 101/180 mc/h

Locale 1 1,00

Locale 3 1,00

Locale 10-29 2,00

Locale 15 1,00

Locale 17 1,00

Vao tecnico quandri elettrici - Piano Terra 1,00

SOMMANO... cadauno 7,00 58,48 409,36

355 Regolatore di portata meccanico -

IM23_013_A Diametro ø200 mm - Portata aria 181/300

P mc/h

Provvista e posa in opera di regolatore di

portata meccanico per applicazioni CAV,

regolabile in sito alla portata desiderata;

campo di temperatura ammesso fino a 60

°C; installabile con asse orizzontale oppure

verticale con guarnizione esterna a “labbro”

agevola l’inserimento nel canale.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro: ø200 mm

- Portata aria (min/max): 181/300 mc/h

Locale 8 2,00

Locale 23-24 2,00

SOMMANO... cadauno 4,00 82,88 331,52

356 Regolatore di portata meccanico -

IM23_014_A Diametro ø250 mm - Portata aria 180/300

P mc/h

Provvista e posa in opera di regolatore di

portata meccanico per applicazioni CAV,

regolabile in sito alla portata desiderata;

campo di temperatura ammesso fino a 60

°C; installabile con asse orizzontale oppure

verticale con guarnizione esterna a “labbro”

agevola l’inserimento nel canale.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro: ø250 mm

- Portata aria (min/max): 180/300 mc/h

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 104,43 104,43

357 Regolatore di portata meccanico -

IM23_015_A Diametro ø250 mm - Portata aria 301/500

P mc/h

Provvista e posa in opera di regolatore di

portata meccanico per applicazioni CAV,

regolabile in sito alla portata desiderata;

campo di temperatura ammesso fino a 60

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´487´405,76
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°C; installabile con asse orizzontale oppure

verticale con guarnizione esterna a “labbro”

agevola l’inserimento nel canale.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro: ø250 mm

- Portata aria (min/max): 301/500 mc/h

Locale 8 2,00

Locale 18 4,00

SOMMANO... cadauno 6,00 104,43 626,58

358 Regolatore di portata meccanico -

IM23_016_A Diametro ø250 mm - Portata aria 501/700

P mc/h

Provvista e posa in opera di regolatore di

portata meccanico per applicazioni CAV,

regolabile in sito alla portata desiderata;

campo di temperatura ammesso fino a 60

°C; installabile con asse orizzontale oppure

verticale con guarnizione esterna a “labbro”

agevola l’inserimento nel canale.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro: ø250 mm

- Portata aria (min/max): 501/700 mc/h

Locali 1 - 2 - 3 1,00

Locali 15 - 16 - 17 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 104,43 208,86

359 Diffusore di mandata aria - Portata aria

IM23_017_A 120/150 mc/h

P Provvista e posa in opera di diffusore di

mandata aria in esecuzione rettangolare ad

1 lancio, tipo della ditta Officine Volta mod.

RDQ9 o similare, con alette fisse a profilo

aerodinamico per la distribuzione dell'aria

per miscelazione con "effetto Coanda" e in

profilati d'alluminio estruso anodizzato con

colore Ral a scelta della committenza,

completo di plenum coibentato con innesto

perpendicolare al diffusore per installazione

a soffitto.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Dimensioni: 160x240 mm

- Attacco plenum: ø125 mm

- Portata aria 120/150 mc/h

- Velocità 1,3 m/s

- Perdita di carico 10 Pa

- Potenza sonora: 25 dB(A)

Locale 10 1,00

Locale 23 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 84,77 169,54

360 Diffusore di mandata aria - Portata aria

IM23_018_A 210/250 mc/h

P Provvista e posa in opera di diffusore di

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´488´410,74
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mandata aria in esecuzione rettangolare ad

1 lancio, tipo della ditta Officine Volta mod.

RDQ9 o similare, con alette fisse a profilo

aerodinamico per la distribuzione dell'aria

per miscelazione con "effetto Coanda" e in

profilati d'alluminio estruso anodizzato con

colore Ral a scelta della committenza,

completo di plenum coibentato con innesto

perpendicolare al diffusore per installazione

a soffitto.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Dimensioni: 160x400 mm

- Attacco plenum: ø150 mm

- Portata aria: 210/250 mc/h

- Velocità: 1,3 m/s

- Perdita di carico: 10 Pa

- Potenza sonora: 33 dB(A)

Locale 6 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 95,68 191,36

361 Diffusore di mandata aria - Portata aria

IM23_019_A 300/375 mc/h

P Provvista e posa in opera di diffusore di

mandata aria in esecuzione rettangolare ad

1 lancio, tipo della ditta Officine Volta mod.

RDQ9 o similare, con alette fisse a profilo

aerodinamico per la distribuzione dell'aria

per miscelazione con "effetto Coanda" e in

profilati d'alluminio estruso anodizzato con

colore Ral a scelta della committenza,

completo di plenum coibentato con innesto

perpendicolare al diffusore per installazione

a soffitto.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Dimensioni: 240x400 mm

- Attacco plenum: ø180 mm

- Portata aria: 300/375 mc/h

- Velocità: 1,3 m/s

- Perdita di carico: 10 Pa

- Potenza sonora: 28 dB(A)

Locale 4-7-8-9-12-13-18-19-20-21-22-26 25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 103,21 2´580,25

362 Valvole circolari di immissione aria -

IM23_020_A Dimensioni attacco ø100 mm - Portata

P aria 50/80 mc/h

Fornitura e posa in opera di valvole circolari

di immissione aria con fungo centrale

regolabile manualmente dal fronte, complete

di controtelaio circolare di fissaggio, collare

di copertura estetica, fungo completo di

staffa filettata per installazione e

regolazione.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´491´182,35
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- Tipo ditta FCR mod. DE o similare

- Portata aria: 50/80 mc/h;

- Diametro (ø): 100 mm;

- Perdita di carico massima: 25 Pa

Locale 2-16-24-29 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 19,70 78,80

363 Valvole circolari di immissione aria -

IM23_021_A Dimensioni attacco ø150 mm - Portata

P aria 120 mc/h

Fornitura e posa in opera di valvole circolari

di immissione aria con fungo centrale

regolabile manualmente dal fronte, complete

di controtelaio circolare di fissaggio, collare

di copertura estetica, fungo completo di

staffa filettata per installazione e

regolazione.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Tipo ditta FCR mod. DE o similare

- Portata aria: 120 mc/h;

- Diametro (ø): 150 mm;

- Perdita di carico massima: 25 Pa

Locale 1-3-15-17 4,00

Locale vano tecnico Piano Terra 1,00

SOMMANO... cadauno 5,00 23,48 117,40

364 Diffusore di ripresa aria - Portata aria 250/

IM23_022_A 265 mc/h

P Provvista e posa in opera di diffusore di

ripresa aria in esecuzione rettangolare ad 1

lancio, tipo della ditta Officine Volta mod.

RDQ9 o similare, con alette fisse a profilo

aerodinamico per la distribuzione dell'aria

per miscelazione con "effetto Coanda" e in

profilati d'alluminio estruso anodizzato con

colore Ral a scelta della committenza,

completo di plenum coibentato con innesto

perpendicolare al diffusore per installazione

a soffitto.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Dimensioni: 160x400 mm

- Attacco plenum: ø150 mm

- Portata aria: 250/265 mc/h

- Velocità: 1,3 m/s

- Perdita di carico: 10 Pa

- Potenza sonora: 33 dB(A)

Locale 6 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 95,68 382,72

365 Diffusore di ripresa aria - Portata aria 300/

IM23_023_A 375 mc/h

P Provvista e posa in opera di diffusore di

ripresa aria in esecuzione rettangolare ad 1

lancio, tipo della ditta Officine Volta mod.

RDQ9 o similare, con alette fisse a profilo

aerodinamico per la distribuzione dell'aria

per miscelazione con "effetto Coanda" e in

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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profilati d'alluminio estruso anodizzato con

colore Ral a scelta della committenza,

completo di plenum coibentato con innesto

perpendicolare al diffusore per installazione

a soffitto.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Dimensioni: 240x400 mm

- Attacco plenum: ø180 mm

- Portata aria: 300/375 mc/h

- Velocità: 1,3 m/s

- Perdita di carico: 10 Pa

- Potenza sonora: 28 dB(A)

Locale 4-7-9-12-13-18-19-20-21-22-26 22,00

SOMMANO... cadauno 22,00 103,21 2´270,62

366 Valvole circolari di estrazione aria -

IM23_024_A Dimensioni attacco ø100 mm - Portata

P aria 50/80 mc/h

Fornitura e posa in opera di valvole circolari

di estrazione aria con fungo centrale

regolabile manualmente dal fronte, complete

di controtelaio circolare di fissaggio, collare

di copertura estetica, fungo completo di

staffa filettata per installazione e

regolazione.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dati tecnici:

- Tipo ditta FCR mod. DS o similare

- Portata aria: 50/80 mc/h;

- Diametro (ø): 100 mm;

- Perdita di carico massima: 25 Pa

Locale 1-2-3-10-15-16-17-23-24-29 25,00

SOMMANO... cadauno 25,00 19,70 492,50

367 Griglia di transito per porta con profilo

TOS20_06.I0 antiluce - Dimensioni 300 x 160 mm

4.067.004 Fornitura e posa in opera di Griglia di

transito per porta in alluminio con profilo

delle alette anti luce, fissaggio con viti a

vista, in opera:

Griglia di transito per porta in alluminio con

profilo antiluce 300 x 160 mm

Locale 1-2-3-15-16-17 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 31,34 188,04

368 Griglia di transito con resistenza al fuoco

IM23_028_A EI 60 per installazione su parete -

P Dimensioni 300 x 150 mm

Provvista e posa in opera di griglia di transito

con resistenza al fuoco fino a EI60

installabile in diverse applicazioni murarie e

certificata secondo EN1634-1, EN 1364-1 E

1364-2.

La griglia dovrà essere per installazione su

pareti in cartongesso e pannelli on legno e

dovrà essere composta da con alette in

materiale intumescente resistente al fuoco

fino a 100°C e controcornice per la

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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configurazione di tipo griglia di transito.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dimensioni 300 x 150 mm

Locale vano tecnico Piano Terra 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 60,88 60,88

369 Canalizzazione per distribuzione aria -

IM23_029_A Sezione rettangolare in acciaio zincato

P Provvista e posa in opera di canalizzazioni

rettangolari in lamiera zincata (sendzimir)

costruite prefabbricate a tenuta d'aria (fino a

3000 Pa) mediante guarnizioni in gomma

EPDM con doppio labbro montate all'origine,

spessori lamiera come da norme Eurovent 2/

3, zincatura di almeno 250 g/mq, poste in

opera con tipologia di congiunzione flangiata

o a baionetta (secondo indicazioni impartite

dalla D.L.) complete di curve, pezzi speciali ,

derivazione e sostegno (qualsiasi tipo di

staffa o rinforzo sarà zincato a caldo dopo la

fabbricazione), comprese griglie, reti, canotti,

collari di sostegno con gomma, etc, nei

percorsi e dimensioni secondo gli schemi e

planimetrie di progetto.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Canalizzazioni poste in copertura 725,15

Canalizzazioni poste al piano terra 1´258,10

Canalizzazioni poste al piano primo 1´206,75

SOMMANO... kg 3´190,00 4,23 13´493,70

370 Canalizzazione per distribuzione aria -

IM23_030_A Condotti circolari spiroidali in acciaio

P zincato

Provvista e posa in opera di canalizzazioni

circolari in lamiera zincata (sendzimir)

costruite prefabbricate a tenuta d'aria (fino a

3000 Pa) mediante guarnizioni in gomma

EPDM con doppio labbro montate all'origine,

spessori lamiera come da norme Eurovent 2/

3, zincatura di almeno 250 g/mq, poste in

opera con tipologia di congiunzione flangiata

o a baionetta (secondo indicazioni impartite

dalla D.L.) complete di curve, pezzi speciali,

derivazione e sostegno (qualsiasi tipo di

staffa o rinforzo sarà zincato a caldo dopo la

fabbricazione), comprese griglie, reti, canotti,

collari di sostegno con gomma, etc, nei

percorsi e dimensioni secondo gli schemi e

planimetrie di progetto.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Canalizzazioni poste al piano terra 1´020,60

Canalizzazioni poste al piano primo 935,55

Canalizzazioni per ventilazione locale

tecnico elettrico 33,85

SOMMANO... kg 1´990,00 5,81 11´561,90

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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371 Isolante in polietilene espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 25

4.014.005 Fornitura e posa in opera di isolante in

polietilene espanso a cellule chiuse per il

rivestimento esterno dei canali dell'aria,

conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033

W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe

1 di resistenza al fuoco spessore mm 25

Canalizzazioni poste in copertura 68,20

SOMMANO... m² 68,20 19,05 1´299,21

372 Isolante in polietilene espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 15

4.014.003 Fornitura e posa in opera di isolante in

polietilene espanso a cellule chiuse per il

rivestimento esterno dei canali dell'aria,

conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033

W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe

1 di resistenza al fuoco spessore mm 15

Canalizzazioni poste al piano terra -

Rettangolo 169,90

Canalizzazioni poste al piano primo -

Rettangolo 165,30

Canalizzazioni poste al piano terra -

Circolare 180,50

Canalizzazioni poste al piano primo -

Circolare 165,30

SOMMANO... m² 681,00 15,08 10´269,48

373 Flessibile isolato - Diametro ø127 mm

IM23_033_A Provvista e posa in opera di condotto

P flessibile omologato, con isolamento termo-

acustico. Classe di reazione al fuoco 1-0 ai

sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01.

Dimensioni e requisiti meccanici conformi

alla norma EN 13180. Il tubo interno

perforato permette allo strato di isolante di

attenuare ed assorbire il rumore (trasmesso

ed irradiato) generato negli impianti di

condizionamento/ventilazione. Un film di

protezione riveste il materassino isolante per

evitarne l’erosione. Limita inoltre lo scambio

termico tra l’aria trasportata e l’ambiente

esterno ed evita la formazione di condensa

in raffreddamento.

Caratteristiche fisiche:

- temperatura d’esercizio: -30/140 °C

- reazione al fuoco: classe 1;

- pressione max.: 2500 Pa;

- resistenza termica: 0,69 m2 K/W;

- minimo raggio di curvatura: 25 + (0,54xDn)

mm;

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- diametro interno ø 127 mm

Immissione aria 4,00

Estrazione aria 12,00

SOMMANO... m 16,00 14,28 228,48

374 Flessibile isolato - Diametro ø160 mm

IM23_034_A Provvista e posa in opera di condotto

P flessibile omologato, con isolamento termo-

acustico. Classe di reazione al fuoco 1-0 ai

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01.

Dimensioni e requisiti meccanici conformi

alla norma EN 13180. Il tubo interno

perforato permette allo strato di isolante di

attenuare ed assorbire il rumore (trasmesso

ed irradiato) generato negli impianti di

condizionamento/ventilazione. Un film di

protezione riveste il materassino isolante per

evitarne l’erosione. Limita inoltre lo scambio

termico tra l’aria trasportata e l’ambiente

esterno ed evita la formazione di condensa

in raffreddamento.

Caratteristiche fisiche:

- temperatura d’esercizio: -30/140 °C

- reazione al fuoco: classe 1;

- pressione max.: 2500 Pa;

- resistenza termica: 0,69 m2 K/W;

- minimo raggio di curvatura: 25 + (0,54xDn)

mm;

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- diametro interno ø 160 mm

Immissione aria 5,00

SOMMANO... m 5,00 16,47 82,35

375 Flessibile isolato - Diametro ø203 mm

IM23_035_A Provvista e posa in opera di condotto

P flessibile omologato, con isolamento termo-

acustico. Classe di reazione al fuoco 1-0 ai

sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01.

Dimensioni e requisiti meccanici conformi

alla norma EN 13180. Il tubo interno

perforato permette allo strato di isolante di

attenuare ed assorbire il rumore (trasmesso

ed irradiato) generato negli impianti di

condizionamento/ventilazione. Un film di

protezione riveste il materassino isolante per

evitarne l’erosione. Limita inoltre lo scambio

termico tra l’aria trasportata e l’ambiente

esterno ed evita la formazione di condensa

in raffreddamento.

Caratteristiche fisiche:

- temperatura d’esercizio: -30/140 °C

- reazione al fuoco: classe 1;

- pressione max.: 2500 Pa;

- resistenza termica: 0,69 m2 K/W;

- minimo raggio di curvatura: 25 + (0,54xDn)

mm;

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- diametro interno ø 203 mm

Immissione aria 1,00

Estrazione aria 2,00

SOMMANO... m 3,00 17,94 53,82

376 Flessibile isolato - Diametro ø254 mm

IM23_036_A Provvista e posa in opera di condotto

P flessibile omologato, con isolamento termo-

acustico. Classe di reazione al fuoco 1-0 ai

sensi del D.M. 26/06/84 e del D.M. 03/09/01.

Dimensioni e requisiti meccanici conformi

alla norma EN 13180. Il tubo interno

perforato permette allo strato di isolante di

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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attenuare ed assorbire il rumore (trasmesso

ed irradiato) generato negli impianti di

condizionamento/ventilazione. Un film di

protezione riveste il materassino isolante per

evitarne l’erosione. Limita inoltre lo scambio

termico tra l’aria trasportata e l’ambiente

esterno ed evita la formazione di condensa

in raffreddamento.

Caratteristiche fisiche:

- temperatura d’esercizio: -30/140 °C

- reazione al fuoco: classe 1;

- pressione max.: 2500 Pa;

- resistenza termica: 0,69 m2 K/W;

- minimo raggio di curvatura: 25 + (0,54xDn)

mm;

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- diametro interno ø 254 mm

Immissione aria 12,00

Estrazione aria 12,00

SOMMANO... m 24,00 18,79 450,96

377 Serrande tagliafuoco EI 120 - Diametro

IM23_037_A ø160 mm

P Provvista e posa in opera di serranda

tagliafuoco circolare munita di marcatura CE

conformemente alla norma EN 15650:2010,

certificata secondo EN 1366-2, classificata

secondo EN 13501-3.

Cinematismo disassato con due

microinterruttori e comando manuale

asportabile, per facilitare l’installazione e per

consentire l’eventuale sostituzione del

comando, anche a serranda murata.

Termofusibile di sgancio con punto di

fusione certificato a 72 °C.

Sistema di chiusura e di riarmo manuale a

mezzo cacciavite che consente di evitare il

rischio di contatto con il meccanismo, a

tutela dell’operatore. Costruzione

asimmetrica (pala non in mezzeria della

cassa) con caratteristiche di resistenza

indipendenti dalla direzione di provenienza

del fuoco.

I materiali e relativa posa in opera dovranno

essere certificati ed installati secondo le

indicazioni del costruttore.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 160 mm

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 217,74 435,48

378 Finitura in alluminio dell'isolamento delle

IM23_038_A canalizzazioni

P Provvista e posa in opera di finitura in

alluminio dell'isolamento esterno delle

canalizzazioni dell'impianto di

climatizzazione, esterne al fabbricato ed

all'interno dei locali tecnici, comprese curve,

gomiti, riduzione, raccordi, pezzi speciali,

valvole, filtri etc, con lamierino di alluminio 6/

10 mm, fissati con viti autofilettanti in acciaio

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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inox, compreso ogni onere.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

61,00

SOMMANO... m2 61,00 23,37 1´425,57

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (SbCat 24)

379 Serbatoio in pressione per accumulo di

IM24_001_A liquidi alimentari - Capacità 1000 l

P Provvista e posa in opera di serbatoi in

polietilene parallelepipedi verticali sono

destinati allo stoccaggio

di acqua a pressione atmosferica, resistenti

agli urti e agli agenti chimici, resistenti agli

sbalzi di temperatura (-40°C + 60°C), alta

resistenza fotometrica ai raggi UV,

inattaccabili da alghe, facilmente lavabili con

normali detergenti e raccordi montati

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Capacità: 1000 l

- Dimensioni (LxPxH): 1.410x655x1.415 mm

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 397,01 397,01

380 Sistema di controllo livello - Diametro ø 2"

IM24_002_A Provvista e posa in opera di rubinetto a

P galleggiante per riempimento di serbatoi,

corpo in ottone, tenuta in gomma,

galleggiante in rame, pressione max di

esercizio 6,0 bar.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 2"

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 73,54 73,54

381 Gruppo di pressurizzazione idrica -

IM24_003_A Portata acqua 2x7,0 mc/h

P Provvista e posa in opera di gruppo di

pressurizzazione idrica a velocità variabile

con pompe centrifughe multistadio verticali

(normalmente aspiranti) tipo della Ditta Wilo

mod. GPVR2 MVIL 505 VRI o similare

composto da:

- pompe centrifughe ad alta prevalenza della

serie MVIL (nr. 2);

- Rubinetteria: ogni pompa è dotata in

aspirazione di una valvola di intercettazione

a sfera, in mandata di una valvola di ritegno

e di una valvola di intercettazione a sfera

adeguatamente dimensionate

- Collettori in acciaio zincato in aspirazione e

in mandata, idonei al collegamento diretto

sulla tubazione, dimensionati in funzione

delle caratteristiche idrauliche delle pompe

- Trasduttore di pressione collegato

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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idraulicamente al collettore di mandata ed

elettricamente con il quadro elettrico di

protezione e controllo

- Manometro in bagno di glicerina installato

sul collettore di mandata

- Basamento in acciaio zincato con piedini

antivibranti

- Quadro elettromeccanico di protezione e

controllo con un convertitore statico di

frequenza (inverter) integrato per ogni

pompa. Il quadro è dotato di PLC per la

gestione del sistema con logica di

funzionamento in somma di portata o

alternanza delle pompe. In portella sono

presenti display LCD touch-screen per il set-

up e la visualizzazione dei parametri di

funzionamento e un selettore bloccoporta di

sicurezza

Caratteristiche tecniche

- Portata: 2x7 mc/h ;

- Prevalenza: 340 kPa - 34 m.c.a.;

- Potenza elettrica nominale: 1,5 kW;

- Alimentazione elettrica: 230/V-50 Hz;

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 4´626,64 4´626,64

382 Filtrazione di sicurezza di tutta l’acqua

IM24_004_A sanitaria (con filtro dissabbiatore

P autopulente con effetto batteriostatico)

Provvista e posa in opera di filtrazione di

sicurezza (con filtro dissabbiatore

autopulente semiautomatico con effetto

batteriostatico) tipo della Ditta Chillichemie

mod. CILLIT-EURODIAGO 2" o similare per

eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei

fino ad una granulometria di 90 micron, al

fine di prevenire corrosioni puntiformi e

danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed

al valvolame, idoneo per la filtrazione

dell'acqua ad uso potabile e risponde a

quanto prescritto dal D.M. Sanità 443/90 e

dal D.M. 37/08.

Dati tecnici:

- Raccordi: ø2"

- Portata filtrazione (Dp 0,2 bar) m³/h: 11,0

- Portata filtrazione (Dp 0,5 bar) m³/h: 18,0

- Portata filtrazione (Dp 0,7 bar) m³/h: 22,0

- Capacità filtrante µm: 90

- Pressione esercizio min./max. bar: 2-16

- Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

- Temperatura ambiente min./max. °C: 5-40

Completo di rete elemento filtrante in

argento ad azione batteriostatica per fitro

sopra citato.

Compreso messa in funzione da parte di

centro assistenza autorizzato ed ogni onere

e magistero per dare all'opera il titolo finito a

completa regola d'arte, secondo i grafici

progettuali e le direttive impartite dalla

Direzione dei Lavori.

1,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOMMANO... cadauno 1,00 385,96 385,96

383 Dosaggio automatico e proporzionale di

IM24_005_A prodotto protettivo contro le corrosioni e

P incrostazioni - Diametro ø 2"

Provvista e posa in opera di sistema

automatico e proporzionale di prodotto

protettivo contro le corrosioni e contro le

incrostazioni nell’acqua di alimentazione del

preparatore di ACS tipo dellla Ditta

Chillichemie o similare composto da:

* n. 1 Contatore M 2" contatore emettitore di

impulsi per pompe dosatrici elettroniche DP

Inex, CILLIT-SEP, e Cillit MDP TRON, per il

dosaggio volumetrico proporzionale dei

prodotti in rapporto all'effettivo consumo

d'acqua. Prestazioni secondo Direttiva 2004/

22/CE (MID), materiali conformi al D.M. 174/

04 - Frequenza: 10 litri ogni impulso

Dati tecnici:

 

  - Raccordi: ø2"

 

  - Q1 (portata min.) m³/h: 0,31

 

  - Q2 (portata min. di esercizio) m³/h: 0,500

 

  - Q3 (portata nominale) m³/h: 25,0

 

  - Q3 (portata max. di punta) m³/h: 31,25

 

  - Frequenza impulsi l/imp.: 10

 

  - Pressione max. bar: 16

 

  - Protezione: IP67

 

  - Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

 

  - Temperatura ambiente min./max. °C: 5-

40

 

  - Emissione impulsi tipo: reed

 

  - Corpo: ottone

 

  - Quadrante: asciutto

* n.1 CILLIT-DP 8.8 INEX - 8 litri - 8 bar

pompa dosatrice elettronica multifunzionale

gestibile tramite segnale mA, contatore ad

impulsi, volumetrico e volumetrico

proporzionale, nonchè  in on-off. Dotata

inoltre di sistema spurgo aria manuale,

ingresso sensore di flusso e livello minimo.

La fornitura comprende crepine, filtro e

tubazione aspirazione, iniettore e tubazione

mandata.

Dati tecnici:

 

  - Portata max. l/h: 8,0

 

  - Prevalenza max. bar: 8,0

 

  - Portata per impulso ca. cc: 1,1

 

  - Tensione V (+15-10%) Hz: 230/50-60

monofase

 

  - Potenza assorbita W: 55

 

  - Protezione: IP65

 

  - Impulsi max. minuto: 120

 

  - Temperatura min./max. ambiente °C: 5-

40

 

  - Temperatura soluzione da dosare min./

max. °C: 5-40

 

  - Viscosità max. cP: 27

* n. 1 CB-Iniettore OPTI 1-10 pulibile, pulibile

ad impianto in funzione, cioè senza

interrompere il flusso d’acqua e/o l’esercizio

dell’impianto, con la possibilità di inserire ed

estrarre, a piacimento, per la sua pulizia, la

canna di iniezione, secondo materiali

conformi al D.M. 174/04.

* n. 1 CILLIT-LB 128 da 100 litri serbatoio

per additivi chimici da dosare completo di

basamento e bussole filettate adatto per

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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pompe dosatrici della serie DP, CILLIT-

Optitron ed altri tipi di pompe dosatrici.

* n.1 Crepine con sonda livello UNI 100 +

tubo calma, da installare nei serbatoi da 100

litri costituita da tubo di aspirazione con

crepine di fondo e sonda di livello per

arrestare il funzionamento della pompa

dosatrice al raggiungimento del livello

minimo dei reagenti contenuti nel serbatoio.

La fornitura comprende il tubo calma in cui

inserire la crepine con sonda di livello

all'interno del serbatoio.

* n.1 Corredo CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan

per la determinazione della concentrazione

di CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan, nell'acqua

destinata all'uso potabile, acque di processo

e acque di raffreddamento così come nelle

acque di acquedotti.

Compreso messa in funzione da parte di

centro assistenza autorizzato ed ogni onere

e magistero per dare all'opera il titolo finito a

completa regola d'arte, secondo i grafici

progettuali e le direttive impartite dalla

Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´710,11 1´710,11

384 Dosaggio automatico e proporzionale per

IM24_006_A la prevenzione dalla Legionella - Diametro

P ø 1"1/2

Provvista e posa in opera di dosaggio

automatico e proporzionale di prodotto

sanitizzante e biocida a base di Perossido di

Idrogeno e Argento nell’acqua di

alimentazione del preparatore di ACS per la

prevenzione dalla Legionella Pneumophila

tipo della Ditta Chillichemie o similare

composta da:

* n. 1 Contatore M 1"1/4 contatore emettitore

di impulsi per pompe dosatrici elettroniche

DP Inex, CILLIT-SEP, e Cillit MDP TRON,

per il dosaggio volumetrico proporzionale dei

prodotti in rapporto all'effettivo consumo

d'acqua. Prestazioni secondo Direttiva 2004/

22/CE (MID), materiali conformi al D.M. 174/

04 - Frequenza: 10 litri ogni impulso

Dati tecnici:

 

  - Raccordi: ø1"1/4

 

  - Q1 (portata min.) m³/h: 0,12

 

  - Q2 (portata min. di esercizio) m³/h: 0,200

 

  - Q3 (portata nominale) m³/h: 10,0

 

  - Q3 (portata max. di punta) m³/h: 12,5

 

  - Frequenza impulsi l/imp.: 1

 

  - Pressione max. bar: 16

 

  - Protezione: IP67

 

  - Temperatura acqua min./max. °C: 5-30

 

  - Temperatura ambiente min./max. °C: 5-

40

 

  - Emissione impulsi tipo: reed

 

  - Corpo: ottone

 

  - Quadrante: asciutto

* n.1 CILLIT-MDP 8.8 INEX DIS TRON - 8

litri - 8 bar pompa dosatrice elettronica

multifunzionale di precisione, per il dosaggio

di prodotti chimici per il trattamento

dell’acqua, completa di filtro di fondo e

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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tubazione di aspirazione, iniettore in PVDF

regolabile e tubazione di mandata.

Apparecchio realizzato con materiali

rispondenti al D.M. 174/04 e in conformità al

D.M. Salute 25/02012.

Dati tecnici:

 

  - Portata max. l/h: 8,0

 

  - Prevalenza max. bar: 8,0

 

  - Numero max. impulsi/min.: 300

 

  - Tensione Vac/Hz: da 100 a 250 - 50/60

monofase

 

  - Potenza assorbita W: 30

 

  - Protezione: IP65

 

  - Temperatura min./max. ambiente °C: 5-

40

 

  - Umidità relativa ambiente max.: 70%

 

  - Temperatura soluzione da dosare min./

max. °C: 5-40

 

  - Aspirazione max. m: 2,0

 

  - Viscosità max. cP: 27

* n. 1 CB-Iniettore OPTI 1-10 pulibile, pulibile

ad impianto in funzione, cioè senza

interrompere il flusso d’acqua e/o l’esercizio

dell’impianto, con la possibilità di inserire ed

estrarre, a piacimento, per la sua pulizia, la

canna di iniezione, secondo materiali

conformi al D.M. 174/04.

* n.1 CILLIT-SET ASPIRAZIONE TANICHE,

per l'aspirazione diretta di prodotto dalla

tanica, comprende tubo di aspirazione con

crepine di fondo e sonda di livello per

arrestare il funzionamento della pompa

dosatrice al raggiungimento del livello

minimo dei reagenti contenuti nelle taniche.

Materiali conformi al D.M. Salute 174/04

* n.1 CILLIT-MINI SICURTANK 20 - per

impedire dispersioni di prodotto

nell’ambiente, realizzato in materiale

sintetico resistente alle aggressioni acide e

alcaline, predisposto per alloggiare taniche

da 20 litri completo di staffa montaggio

pompe dosatrici.

* n.1 CILLIT-Allsil Super 12,5 Ag - conf. da

20 kg prodotto biocida a base di perossido di

idrogeno e argento per mantenere perfetta

l’igiene e limpida e cristallina l’acqua.

CILLIT-Allsil Super 12,5 Ag, per le sue ottime

caratteristiche, blocca la crescita biologica,

elimina il biofilm, combatte i batteri, le alghe

e tutte le formazioni biologiche. CILLIT-Allsil

Super 12,5 Ag non crea odori o sapori

sgradevoli ed è ecologico e quindi rispetta

l’ambiente perché non origina composti

inquinanti ma, ad intervento ultimato, si

trasforma in acqua ed ossigeno. Prodotto

conforme ai requisiti dell'Art. 95 del

Regolamento Biocidi n. 528/2012 -

Confezione: 20 kg.

* n.1 Nuovo Kit controllo CILLIT-ALLSIL

SUPER 25 AG  kit manuale di facile utilizzo

composto da strisce reattive di misurazione

Allsil che consente di determinare in maniera

rapida e sicura il valore di Allsil. Conf. 50

strisce reattive. Range di misurazione valore

di Allsil: da 0 a 100 mg/l.

Compreso messa in funzione da parte di

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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centro assistenza autorizzato ed ogni onere

e magistero per dare all'opera il titolo finito a

completa regola d'arte, secondo i grafici

progettuali e le direttive impartite dalla

Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´634,88 1´634,88

385 Valvola a sfera in ottone - Diametro ø 2"

IM24_007_A Provvista e posa in opera di saracinesche,

P valvole e accessori rispondenti alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni

contrattuali e conforme alle consuetudini

commerciali. Saracinesca con corpo in

ottone e volantino in lamiera stampata PN

16, con attacchi filettati f.f.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 2"

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 39,45 433,95

386 Valvola a sfera in ottone - Diametro ø 1"1/

IM24_009_A 4

P Provvista e posa in opera di saracinesche,

valvole e accessori rispondenti alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni

contrattuali e conforme alle consuetudini

commerciali. Saracinesca con corpo in

ottone e volantino in lamiera stampata PN

16, con attacchi filettati f.f.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 1"1/4

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 24,89 199,12

387 Valvola a sfera in ottone - Diametro ø 1"

IM24_010_A Provvista e posa in opera di saracinesche,

P valvole e accessori rispondenti alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni

contrattuali e conforme alle consuetudini

commerciali. Saracinesca con corpo in

ottone e volantino in lamiera stampata PN

16, con attacchi filettati f.f.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 1"

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 19,87 158,96

388 Valvola a sfera in ottone - Diametro ø 3/4"

IM24_011_A Provvista e posa in opera di saracinesche,

P valvole e accessori rispondenti alle

caratteristiche stabilite dalle prescrizioni

contrattuali e conforme alle consuetudini

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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commerciali. Saracinesca con corpo in

ottone e volantino in lamiera stampata PN

16, con attacchi filettati f.f.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 3/4"

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 17,38 139,04

389 Valvola di ritegno in bronzo - Diametro ø

IM24_012_A 2"

P Provvista e posa in opera di valvola di

ritegno a molla, in ottone.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 2"

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 54,13 162,39

390 Valvola di ritegno in bronzo - Diametro ø

IM24_015_A 1"

P Provvista e posa in opera di valvola di

ritegno a molla, in ottone.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 1"

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 18,83 75,32

391 Giunto elastico di compensazione in

TOS20_06.I0 gomma - Diametro ø 2"

4.078.006 Fornitura e posa di giunto elastico di

compensazione in gomma flangiato UNI

6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni,

allungamenti, dissastamenti ed assestamenti

di supporti di sostegno, completo di

guarnizioni, fornito in opera compreso ogni

altro onere per dare il lavoro completo a

perfetta regola d’arte

 

Giunto di dilatazione antivibrante in gomma,

flangiato PN 10/16: diametro 50 mm

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 38,56 77,12

392 Misuratore volumetrico multigetto per

IM24_018_A acqua fredda sanitaria - Diametro ø 1"1/4

P Provvista e posa in opera di misuratore

volumetrico multigetto per acqua sanitaria,

versione per acqua fredda, Tmax=30°C,

dotato di Certificazione MID22/2004/EC,

Pmax 16bar, installazione orizz/vert,

quadrante a rulli per lettura diretta, Uscita ad

impulsi di tipo Reed 10 l/imp con cavo di 2

metri. Adatto per acqua potabile.

Compreso ogni onere e magistero per dare

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Caratteristiche tecniche:

- Diametro: DN32 - ø 1"1/4

- Portata nominale= 10,0 mc/h

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 271,56 271,56

393 Misuratore volumetrico multigetto per

IM24_019_A acqua fredda sanitaria - Diametro ø 3/4"

P Provvista e posa in opera di misuratore

volumetrico multigetto per acqua sanitaria,

versione per acqua fredda, Tmax=30°C,

dotato di Certificazione MID22/2004/EC,

Pmax 16bar, installazione orizz/vert,

quadrante a rulli per lettura diretta, Uscita ad

impulsi di tipo Reed 10 l/imp con cavo di 2

metri. Adatto per acqua potabile.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Caratteristiche tecniche:

- Diametro: DN20 - ø 3/4"

- Portata nominale= 4,0 mc/h

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 87,91 87,91

394 Manometro per acqua

TOS20_06.I0 Installazione di manometro per acqua, aria e

4.039.001 fluidi in genere, D=mm 80, completo di

riferimento pressione max a norme INAIL.

Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0

Bar attacco radiale d. 3/8'

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 15,19 45,57

395 Termometro - Scala 0° a +60°C

IM24_021_A Provvista e posa in opera di termometro,

P quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷

60 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio,

con gambo assiale centrale

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO... cadauno 0,00 13,05 0,00

396 Pompa di calore per la produzione di acs -

IM24_022_A Capacità 120 l

P Provvista e posa in opera di pompa di calore

per la produzione di acqua calda sanitaria

fino a 55°C in modalità pompa calore e fino a

75°C con l'ausilio delle resistenze elettriche

della Ditta Riello mod. NexAqua 120 plus o

similare con circuito frigorifero ad R134A e

con ventilatore centrifugo per una facile

canalizzazione dell'aria.

Caratteristiche costruttive:

- Circuito frigorifero dotato di valvola a 4 vie

- Installazione pensile all'interno dell'edificio

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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- Sonda TC integrata per controllo

temperatura acqua

- Sonda aria esterna per inserzione

automatica della resistenza con temperature

non favorevoli alla pompa di calore

- Anodo di magnesio anticorrosione

- Raccordi idraulici e scarico condensa

sistemati nella parte inferiore

- Isolamento termico ad alto spessore (40-

85mm)

- Gas ecologico R134a

- Resistenza elettrica 2 x 1 kW - 230V 50Hz

- Dispositivi di sicurezza per alta pressione

- Ventilatore radiale con regolazione portata

- Regolazione Set-Point ACS fino a 55

mediante PdC e fino a 75°C con resistenza

elettrica

- Rilevazione temperatura aria esterna

- autodiagnostica con visualizzazione errori

- Impostazione parametri da display

touchscreen

- Inserimento del trattamento ciclico

antibatterico per eliminare e prevenire la

formazione di legionella setpoint di default

70°C

- Display utente per impostazione della

modalità di funzionamento e dei vari

parametri con diversi gradi di accessibilità

tramite password.

- Conforme alla normativa EN 16147.

Dati tecniche:

- Volume serbatoio: 120 l;

- COP: 3,10

- Tempo di ripristino (Aria 15°C - Acqua da

10 °C a 55 °C): 6h 40min

- Assorbimento elettrico: 2,35 kW (230V-

50Hz);

- Portata d'aria di esercizio: 100-230 mc/h;

- Pressione staticca utile (con portata di 100

mc/h): 95 Pa;

- Classe di efficienza energetica: A;

- Pressione sonora a 1 mt: 39,5 dB(A);

- Portata acqua (15-45°C) con temp.

ingresso aria 20°C: 33,4 l/h;

- Dimensioni (hxlxp): 1.500x506x533 mm;

- Peso: 188 kg.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 1´363,99 2´727,98

397 Gruppo di sicurezza per scaldacqua

IM24_023_A Fornitura e posa di gruppo di sicurezza per

P scaldacqua per installazioni orizzontali.

Certificato a norma EN 1487. Corpo in

ottone. Con rubinetto d’intercettazione e

valvola di ritegno tipo EA controllabile. Sede

valvola di sicurezza in acciaio inox (526153/

63) e in ottone (526151). Misura DN 20 (DN

20 e DN 25). Attacco allo scaldacqua 3/4" F

(ISO 228-1). Attacco scarico 1" M (ISO 228-

1). Cromato (526151/53). Tenute in EPDM.

Temperatura massima di esercizio 120°C.

Pressione massima di esercizio 10 bar.

Pressione di taratura valvola di sicurezza 7

bar.

Provvista completa di sifone di scarico in

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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materiale plastico.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 53,85 107,70

398 Vaso di espansione chiuso a membrana -

IM24_024_A Capacità 5 l

P Provvista e posa in opera di vaso

d'espansione chiuso a membrana per uso

sanitario.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Capacità : 5 l

- Pressione di precarica : 2,50 bar

- Pressione max esercizio : 10,00 bar

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 45,33 90,66

399 Miscelatore termostatico - Diametro ø 1"

IM24_025_A Provvista e posa in opera di miscelatore

P termostatico regolabile con cartuccia

intercambiabile, tipo della ditta Caleffi o

similare, aventi le seguenti caratteristiche:

- Temperatura max d'esercizio 85°C ;

- Campo di regolazione da 36° a 60° ;

- Pressione max d'esercizio (statica) 10 bar ;

- Pressione max d'esercizio (dinamica) 5 bar

;

- Precisione ±2°C ;

- Bloccaggio antimanomissione della

temperatura.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 1"

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 154,88 309,76

400 Collettore premontato per la distribuzione

IM24_028_A dell'acqua potabile - Diametro ø 3/4" -

P Attacchi 8+3

Provvista e posa in opera di coppia di

collettori premontati per la distribuzione

dell'acqua potabile calda e fredda, corredato

di rubinetti di intercettazione per ogni

derivazione, ammortizzatori colpi d'ariete,

zanche metalliche ed etichette per

l'individuazione dei circuiti, sportello

chiudibile a filo muro in lamiera zincata con

telaio

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 3/4";

- Attacchi acqua freddi nr. 8;

- Attacchi acqua calda nr. 3;

4,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOMMANO... cadauno 4,00 264,93 1´059,72

401 Rubinetto da giardino a sfera - Diametro ø

IM24_031_A 1/2"

P Provvista e posa in opera di rubinetto da

giardino a sfera, con dispositivo di sicurezza

antigelo, corpo a sfera ed asta di comando in

ottone cromato, tenute in EPDM-PTFE;

Pmax 10 bar, temperatura ambiente -

30÷90°C, Tapertura 3°C, Tchiusura 4°C.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 1/2"

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 61,23 61,23

402 Allacci Microschematura idrica per

IM24_032_A apparecchio sanitario

P Allacci Microschematura idrica per

apparecchio sanitario in tubo multistrato PN

10 Ø 20, spessore 2,5 mm,  interna ai locali

servizi igienici per l'adduzione dell'acqua

fredda e calda dalla distribuzione a quelli dei

singoli apparecchi, compresi raccordi ed

isolante di tipo flessibile a cellule chiusei,

corredato di rete di scarico (PEHD Ø40 mm)

(ml 2)

16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 85,98 1´375,68

403 Allacci Microschematura idrica per vaso

IM24_033_A wc

P Allacci Microschematura idrica per vaso wc

in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore

2,25 mm, interna ai locali servizi igienici per

l'adduzione dell'acqua fredda dalla

distribuzione a quelli dei singoli apparecchi,

compresi i raccordi, corredato di rete di

scarico (PEHD Ø110 mm) (ml 1,5)

24,00

SOMMANO... cadauno 24,00 58,76 1´410,24

404 Piletta di scarico posta su pavimento,

IM24_034_A completa di griglia

P Piletta di scarico posta su pavimento, con

griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in

altezza, bordo piatto per raccordo

all'impermeabilizzazione, diametro piletta

100 mm, diametro di scarico 50 mm.

Compreso il collegamento alla dorsale o

colonna di scarico con tubazione in

polietilene alta densità ø 50 mm.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 62,69 62,69

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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405 Piletta di scarico posta su pavimento,

IM24_035_A completa di tappo di chiusura cieco in

P acciaio

Piletta di scarico posta su pavimento,

completa di tappo di chiusura cieco in

acciaio inox a scelta della D.L., imbuto

regolabile in altezza, bordo piatto per

raccordo all'impermeabilizzazione, diametro

piletta 100 mm, diametro di scarico 50 mm.

Compreso il collegamento alla dorsale o

colonna di scarico con tubazione in

polietilene alta densità ø 50 mm.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 65,33 391,98

406 Tubo in polietilene PE 100 - SDR 11 -

IM24_036_A PN16  ø 63 mm

P Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100

per linee di impianti, con valori minimi di

MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa

destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti

in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a

quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174

(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del

2.12.1978); dovranno essere contrassegnate

dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei

Plastici e/o equivalente marchio europeo. I

tubi devono essere formati per estrusione, e

possono essere forniti sia in barre che in

rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi

altezza e profondità. Nei valori sono

compresi: pezzi speciali, materiale per

giunzioni, opere murarie di apertura e

chiusura tracce su laterizi forati e murature

leggere, con esclusione di tracce su solette,

muri in C.A. o in pietra, di rifacimento

dell’intonaco, della tinteggiatura ed

esecuzione di staffaggi in profilati, gli

apparecchi idraulici. PFA 10

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,

conforme alla norma UNI EN 12201 per

condotte d'approvvigionamento idrico,

rispondente alle norme igienico sanitarie del

Ministero della Sanità relative ai manufatti

per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 63

mm

85,00

SOMMANO... m 85,00 7,29 619,65

407 Tubazione in multistrato - Diametro ø

TOS20_06.I0 63x4,5 mm

1.003.007 Fornitura e posa in opera di tubi in

multistrato: strato esterno in polietilene,

strato intermedio in alluminio, strato interno

in polietilene reticolato, per distribuzioni

idrico sanitarie orizzontali e verticali fino

all'esterno dei servizi igienici. Compresi

sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 63

spessore (mm) 4,5

35,00

SOMMANO... m 35,00 36,50 1´277,50

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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408 Tubazione in multistrato - Diametro ø

TOS20_06.I0 50x4,0 mm

1.003.006 Fornitura e posa in opera di tubi in

multistrato: strato esterno in polietilene,

strato intermedio in alluminio, strato interno

in polietilene reticolato, per distribuzioni

idrico sanitarie orizzontali e verticali fino

all'esterno dei servizi igienici. Compresi

sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 50

spessore (mm) 4,0

10,00

SOMMANO... m 10,00 24,50 245,00

409 Tubazione in multistrato - Diametro ø

TOS20_06.I0 40x3,5 mm

1.003.005 Fornitura e posa in opera di tubi in

multistrato: strato esterno in polietilene,

strato intermedio in alluminio, strato interno

in polietilene reticolato, per distribuzioni

idrico sanitarie orizzontali e verticali fino

all'esterno dei servizi igienici. Compresi

sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 40

spessore (mm) 3,5

60,00

SOMMANO... m 60,00 18,98 1´138,80

410 Tubazione in multistrato - Diametro ø

TOS20_06.I0 32x3,0 mm

1.003.004 Fornitura e posa in opera di tubi in

multistrato: strato esterno in polietilene,

strato intermedio in alluminio, strato interno

in polietilene reticolato, per distribuzioni

idrico sanitarie orizzontali e verticali fino

all'esterno dei servizi igienici. Compresi

sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 32

spessore (mm) 3,0

35,00

SOMMANO... m 35,00 13,41 469,35

411 Tubazione in multistrato - Diametro ø

TOS20_06.I0 26x3,0 mm

1.003.003 Fornitura e posa in opera di tubi in

multistrato: strato esterno in polietilene,

strato intermedio in alluminio, strato interno

in polietilene reticolato, per distribuzioni

idrico sanitarie orizzontali e verticali fino

all'esterno dei servizi igienici. Compresi

sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 26

spessore (mm) 3,0

60,00

SOMMANO... m 60,00 9,91 594,60

412 Tubazione in multistrato - Diametro ø

TOS20_06.I0 20x2,5 mm

1.003.002 Fornitura e posa in opera di tubi in

multistrato: strato esterno in polietilene,

strato intermedio in alluminio, strato interno

in polietilene reticolato, per distribuzioni

idrico sanitarie orizzontali e verticali fino

all'esterno dei servizi igienici. Compresi

sfridi, pezzi speciali e staffaggi. Ø (mm) 20

spessore (mm) 2,5

20,00

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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SOMMANO... m 20,00 6,90 138,00

413 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 19 x Diametro esterno tubo øe 35

4.063.014 Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk

 

Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno

tubo mm 19x35 (1")

30,00

SOMMANO... m 30,00 6,42 192,60

414 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 19 x Diametro esterno tubo ø 3/4"

4.063.013 Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk.

Guaina in elastomero espanso a celle chiuse

per isolamento termico di tubazioni e valvole

per refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/

4")

25,00

SOMMANO... m 25,00 5,58 139,50

415 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 13 x Diametro esterno tubo øe 22

4.063.001 Fornitura e posa in opera di guaina in

elastomero espanso a celle chiuse per

isolamento termico di tubazioni e valvole per

refrigerazione industriale, commerciale,

impianti di condizionamento, condotte d'aria

e sistemi di riscaldamento industriali e civili,

classe 1 di resistenza al fuoco per

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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temperature massime comprese tra -45 °C e

+ 105 °C coefficiente di conduttività lambda

alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036

W/mk

 

Guaina in elastomero espanso a celle

chiuse per isolamento termico di tubazioni e

valvole per refrigerazione industriale,

commerciale, impianti di condizionamento,

condotte d'aria e sistemi di riscaldamento

industriali e civili, classe 1 di resistenza al

fuoco per temperature massime comprese

tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di

conduttività lambda alla temperatura media

di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno

tubo mm 13x22 (1/2")

10,00

SOMMANO... m 10,00 2,59 25,90

416 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 9 x Diametro esterno tubo øe 60

4.011.010 Fornitura e posa in opera di isolante

costituito da guaina flessibile in elastomero

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente

di conducibilità termica a 40°C non superiore

a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco,

campo di impiego da -40°C a +105°C,

compreso collante, sfridi, nastro isolante.

spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da

isolare mm 60 (2”)

35,00

SOMMANO... m 35,00 6,51 227,85

417 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 9 x Diametro esterno tubo øe 48

4.011.009 Fornitura e posa in opera di isolante

costituito da guaina flessibile in elastomero

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente

di conducibilità termica a 40°C non superiore

a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco,

campo di impiego da -40°C a +105°C,

compreso collante, sfridi, nastro isolante.

spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da

isolare mm 48 (1.1/2”)

10,00

SOMMANO... m 10,00 5,75 57,50

418 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 9 x Diametro esterno tubo øe 42

4.011.008 Fornitura e posa in opera di isolante

costituito da guaina flessibile in elastomero

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente

di conducibilità termica a 40°C non superiore

a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco,

campo di impiego da -40°C a +105°C,

compreso collante, sfridi, nastro isolante.

spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da

isolare mm 42 (1.1/4”)

60,00

SOMMANO... m 60,00 5,08 304,80

419 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 9 x Diametro esterno tubo ø 1"

4.011.007 Fornitura e posa in opera di isolante

costituito da guaina flessibile in elastomero

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente

di conducibilità termica a 40°C non superiore

a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco,

campo di impiego da -40°C a +105°C,

compreso collante, sfridi, nastro isolante.

spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da

isolare mm 34 (1”)

5,00

SOMMANO... m 5,00 4,79 23,95

420 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 9 x Diametro esterno tubo ø 3/4"

4.011.006 Fornitura e posa in opera di isolante

costituito da guaina flessibile in elastomero

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente

di conducibilità termica a 40°C non superiore

a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco,

campo di impiego da -40°C a +105°C,

compreso collante, sfridi, nastro isolante.

spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da

isolare mm 27 (3/4”)

35,00

SOMMANO... m 35,00 4,16 145,60

421 Guaina in elastomero espanso - Spessore

TOS20_06.I0 mm 9 x Diametro esterno tubo øe 22

4.011.005 Fornitura e posa in opera di isolante

costituito da guaina flessibile in elastomero

sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente

di conducibilità termica a 40°C non superiore

a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco,

campo di impiego da -40°C a +105°C,

compreso collante, sfridi, nastro isolante.

spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da

isolare mm 22 (1/2”)

10,00

SOMMANO... m 10,00 3,77 37,70

422 Riqualificazione parete EI 120 - Tubazione

IM24_055_A in multistrato - Diametro øe 63 mm

P Provvista e posa in opera di riqualificazione

parete EI 120 di tutte le tubazioni in

multistrato a servizio dell'impianto idrico

sanitario, completa di certificazione

ministeriale, compresa la fornitura della

certificazione analitica del mantenimento

delle caratteristiche EI  della parete o del

solaio.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro øe 63 mm

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 133,38 133,38

423 Riqualificazione parete EI 120 - Tubazione

IM24_056_A in multistrato - Diametro øe 40 mm

P Provvista e posa in opera di riqualificazione

parete EI 120 di tutte le tubazioni in

multistrato a servizio dell'impianto idrico

sanitario, completa di certificazione

ministeriale, compresa la fornitura della

certificazione analitica del mantenimento

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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delle caratteristiche EI  della parete o del

solaio.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro øe 40 mm

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 115,55 115,55

424 Finitura in alluminio dell'isolamento delle

IM24_057_A tubazioni

P Provvista e posa in opera di finitura in

alluminio dell'isolamento esterno delle

tubazioni dell'impianto di climatizzazione,

esterne al fabbricato ed all'interno dei locali

tecnici, comprese curve, gomiti, riduzione,

raccordi, pezzi speciali, valvole, filtri etc, con

lamierino di alluminio 6/10 mm, fissati con

viti autofilettanti in acciaio inox, compreso

ogni onere.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

6,90

SOMMANO... m2 6,90 23,37 161,25

425 Pompa sommersa - Portata 6,0 mc/h -

IM24_058_A Prevalenza 4,0 m.c.a.

P Provvista e posa in opera di pompa

sommergibile con funzionamento mediante

galleggianti integrati per la raccolta di acque

reflue chiare leggermente cariche  con corpo

in polipropilene e motore in acciaio

inossidabile AISI 304 per installazione

verticale sommersa composto da n.1 pompa

sommergibile, tipo della Ditta Wilo o similare.

Dati prestazionali richiesti:

- Portata: 6,0 mc/h - 100 l/min;

- Prevalenza: 4,0 m c.a.;

- Assorbimento elettrico: 0,60 kW (~1/230 V/

50 Hz )

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 522,70 522,70

426 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

TOS20_06.I0 densità PEHD - Diametro ø 125 mm

1.008.008 Fornitura e posa in opera rete di scarico in

polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,

sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli

staffaggi : Tubi per rete di scarico in

polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125

mm.

15,00

SOMMANO... m 15,00 31,78 476,70

427 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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TOS20_06.I0 densità PEHD - Diametro ø 110 mm

1.008.007 Fornitura e posa in opera rete di scarico in

polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,

sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli

staffaggi : Ø110 mm

140,00

SOMMANO... m 140,00 28,82 4´034,80

428 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

IM24_061_A densità PEHD x scarico insonorizzato -

P Diametro ø 110 mm

Provvista e posa in opera di tubazione di

scarico in polietilene alta densità per scarico

insonorizzato, tipo VALSIR Mod. Silere o

similare, per acque chiare e nere con

giunzioni termosaldate a pressioni o con

manicotti elettrici o manicotti ad innesto e

guarnizione di tenuta in gomma, completa di

staffaggi, raccordi, curve, punti fissi, collari.

Compresa la fornitura e posa in opera di

calza in polietilene tipo Fonoblock per

disconnessione tra la tubazione e la struttura

rigida in corrispondenza di attraversamenti

del solaio.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 110x5,4 mm

25,00

SOMMANO... m 25,00 50,68 1´267,00

429 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

TOS20_06.I0 densità PEHD - Diametro ø 75 mm

1.008.005 Fornitura e posa in opera rete di scarico in

polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,

sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli

staffaggi : Ø75 mm

40,00

SOMMANO... m 40,00 20,43 817,20

430 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

IM24_065_A densità PEHD x scarico insonorizzato -

P Diametro ø 78 mm

Provvista e posa in opera di tubazione di

scarico in polietilene alta densità per scarico

insonorizzato, tipo VALSIR Mod. Silere o

similare, per acque chiare e nere con

giunzioni termosaldate a pressioni o con

manicotti elettrici o manicotti ad innesto e

guarnizione di tenuta in gomma, completa di

staffaggi, raccordi, curve, punti fissi, collari.

Compresa la fornitura e posa in opera di

calza in polietilene tipo Fonoblock per

disconnessione tra la tubazione e la struttura

rigida in corrispondenza di attraversamenti

del solaio.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 78x4,5 mm

25,00

SOMMANO... m 25,00 39,51 987,75

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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431 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

TOS20_06.I0 densità PEHD - Diametro ø 63 mm

1.008.004 Fornitura e posa in opera rete di scarico in

polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,

sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli

staffaggi : Ø63 mm

15,00

SOMMANO... m 15,00 17,72 265,80

432 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

TOS20_06.I0 densità PEHD - Diametro ø 50 mm

1.008.003 Fornitura e posa in opera rete di scarico in

polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,

sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli

staffaggi : Ø50 mm

60,00

SOMMANO... m 60,00 16,12 967,20

433 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

IM24_068_A densità PEHD x scarico insonorizzato -

P Diametro ø 58 mm

Provvista e posa in opera di tubazione di

scarico in polietilene alta densità per scarico

insonorizzato, tipo VALSIR Mod. Silere o

similare, per acque chiare e nere con

giunzioni termosaldate a pressioni o con

manicotti elettrici o manicotti ad innesto e

guarnizione di tenuta in gomma, completa di

staffaggi, raccordi, curve, punti fissi, collari.

Compresa la fornitura e posa in opera di

calza in polietilene tipo Fonoblock per

disconnessione tra la tubazione e la struttura

rigida in corrispondenza di attraversamenti

del solaio.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

Diametro ø 58x4,0 mm

5,00

SOMMANO... m 5,00 38,36 191,80

434 Tubazione di scarico in polietilene ad alta

TOS20_06.I0 densità PEHD - Diametro ø 32 mm

1.008.001 Fornitura e posa in opera rete di scarico in

polietilene ad alta densità PEHD. Compresi,

sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli

staffaggi : Ø32 mm

20,00

SOMMANO... m 20,00 11,92 238,40

435 Sigillatura di attraversamenti di tubi in

IM24_072_A tecnopolimero combustibili - diametro ø

P 32 mm

Fornitura e posa di sigillatura di

attraversamenti di tubi in tecnopolimero

combustibili (pvc, polietilene, polipropilene,

etc.) mediante posa in opera di collare

antincendio intumescente, classe di

resistenza al fuoco REI 120, composto da

anello flessibile in acciaio inox con inserito

all'interno materiale termoespandente alla

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicato

dal lato del fuoco internamente o

esternamente al foro passatubi con tasselli

metallici ad espansione:per tubo con

diametro esterno pari a 32 mm.

Provvista completa  di certificazione

ministeriale, compresa la fornitura della

certificazione analitica del mantenimento

delle caratteristiche REI della parete.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 73,79 73,79

IMPIANTO ANTINCENDIO  (SbCat 25)

436 Attacco di mandata VV.F. a colonna a

IM25_001_A secco - 1 attacco UNI 70

Provvista e posa in opera di attacco di mandata VV.F. per attacchi autopompa per colonna a secco per installazione in verticale, della Ditta RM Manfredi antincendio o similare, composto da:-

 

attacco ø2"1/2 x 1 UNI 70 completo di tappo, valvola di sicurezza tarata 12 bar -mod Dry Riser Inlet GM191LVE o similare;-

 

cassetta di contenimento in acciaio zincato vernicaita di rosso RAL 3000 per installazione da esterno -

 

mod Dry Inlet Box CL133MVE o similare;-

 

valvola a sfera per il completo drenaggio;-

 

cartello da esterno per colonna a secco “ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA COLONNA A SECCO PER VVF” -

 

mod CT250XFI o similare;Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera a titolo finito a completa regola d’arte, secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione lavori.

P

Provvista e posa in opera di attacco di 

mandata VV.F. per attacchi autopompa per 

colonna a secco per installazione in 

verticale, della Ditta RM Manfredi 

antincendio o similare, composto da:

-

 

attacco ø2"1/2 x 1 UNI 70 completo di 

tappo, valvola di sicurezza tarata 12 bar -

mod Dry Riser Inlet GM191LVE o similare;

-

 

cassetta di contenimento in acciaio zincato 

vernicaita di rosso RAL 3000 per 

installazione da esterno -

 

mod Dry Inlet Box 

CL133MVE o similare;

-

 

valvola a sfera per il completo drenaggio;

-

 

cartello da esterno per colonna a secco 

“ATTACCO DI MANDATA PER 

AUTOPOMPA COLONNA A SECCO PER 

VVF” -

 

mod CT250XFI o similare;

Compreso ogni onere e magistero per dare 

l’opera a titolo finito a completa regola 

d’arte, secondo i grafici progettuali e le 

direttive impartite dalla Direzione lavori.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 314,48 314,48

437 Rubinetto per collegamento VV.F a

IM25_002_A colonna a secco

Provvista e posa in opera di rubinetto per collegamento VV.F, alle colonna a secco, della Ditta RM Manfredi antincendio o similare, composto da:-

 

rubinetto idrante ø 1"1/2 -

 

DN 45 completo di tappo, manometro controllo pressione residua;-

 

cassetta di contenimento in acciaio zincato vernicaita di rosso RAL 3000;-

 

tappo femmina tipo A DN 45;-

 

cartello ai piani per colonna a secco “PRESIDIO ANTINCENDIO” -

 

mod CT243XFI o similare;Compreso ogni onere e magistero per dare l’opera a titolo finito a completa regola d’arte, secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione lavori.

P

Provvista e posa in opera di rubinetto per 

collegamento VV.F, alle colonna a secco, 

della Ditta RM Manfredi antincendio o 

similare, composto da:

-

 

rubinetto idrante ø 1"1/2 -

 

DN 45 completo 

di tappo, manometro controllo pressione 

residua;

-

 

cassetta di contenimento in acciaio zincato 

vernicaita di rosso RAL 3000;

-

 

tappo femmina tipo A DN 45;

-

 

cartello ai piani per colonna a secco 

“PRESIDIO ANTINCENDIO” -

 

mod 

CT243XFI o similare;

Compreso ogni onere e magistero per dare 

l’opera a titolo finito a completa regola 

d’arte, secondo i grafici progettuali e le 

direttive impartite dalla Direzione lavori.

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 169,02 338,04

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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438 Valvola di sfiato - Diametro ø 1"1/4

IM25_003_A Provvista e posa in opera di valvola di sfiato

P aria ø 1"1/4, della Ditta RM Manfredi

antincendio o similare, con portata di scarico

aria 600 l/s.

Compreso ogni onere e magistero per dare

all'opera il titolo finito a completa regola

d'arte, secondo i grafici progettuali e le

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 1"1/4

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 174,88 174,88

439 Tubazione in acciaio zincato preverniciata

IM25_004_A ROSSO RAL 3000 - Diametro ø 1"1/2

P Provvista e posa in opera di tubazioni in

acciaio non legato zincato trafilato, senza

saldature, a norma UNI EN 10255 serie L (se

posata con giunzioni saldate o che non

richiedono asportazione di materiale), o alla

norma UNI EN 10255 serie media se poste

in opera con giunzioni filettate. Tubazione

preverniciata ROSSO RAL 3000 resistente

alla corrosione, marchiata con nome

produttore, diametro e norme di riferimento,

estremità filettate. Le tubazioni fino al

diametro DN32 compreso dovranno essere

installate con giunti e raccordi filettati mentre

per quelle aventi diametro da DN40 in poi

dovranno essere utilizzati giunti e raccordi

saldati per tubazioni in acciaio nero e

giunzioni tipo KING ditta VIKING o similari

per tubazioni in acciaio zincato compreso

derivazioni a staffa sprinkler tee, giunti etc

(in genere un giunto meccanico ogni 3

metri). Provvista completa di curve, gomiti,

riduzioni, raccordi, staffaggi antisismici, pezzi

speciali di congiunzione (pressione di

esercizio non inferiore a 1,2 MPa) e

sostegni/collari fissati a parete/pilastri con

staffe e rinforzi per la realizzazione delle

distribuzioni alle varie apparecchiature di

utenza, secondo gli schemi e le planimetrie

di progetto (in genere un sostegno ogni 4

metri fino a DN65). I collari devono essere

chiusi attorno alle tubazioni, non sono

ammessi sostegni aperti (come ganci a

uncino) né sostegni ancorati tramite graffe

elastiche. I sostegni non devono essere

saldati direttamente alle tubazioni né avvitati

ai relativi raccordi. Compreso ogni onere e

magistero per dare all'opera il titolo finito a

completa regola d'arte, secondo i grafici

progettuali e le direttive impartite dalla

Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 1"1/2 - DN 40 mm

20,00

SOMMANO... m 20,00 23,38 467,60

440 Riqualificazione parete EI 120 - Tubazione

IM25_005_A metallica - Diametro ø 1"1/2

Fornitura e posa in opera di riqualificazione parete EI 120 delle tubazioni metalliche dell'impianto idrico antincendio, compresa la fornitura della certificazione del mantenimento delle caratteristiche EI  della parete.Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte, secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.-

 

Diametro ø 1"1/2

P

Fornitura e posa in opera di riqualificazione 

parete EI 120 delle tubazioni metalliche 

dell'impianto idrico antincendio, compresa la 

fornitura della certificazione del 

mantenimento delle caratteristiche EI  della 

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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parete.

Compreso ogni onere e magistero per dare 

all'opera il titolo finito a completa regola 

d'arte, secondo i grafici progettuali e le 

direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

-

 

Diametro ø 1"1/2

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 160,25 320,50

VARIANTE  (SpCat 6)

VARIANTE  (Cat 4)

VARIANTE  (SbCat 37)

441 Escavatore cingolato con attrezzatura

NP 01 frontale

Si intende il nolo di attrezzature in perfetta

efficienza, nel prezzo del trasporto del

mezzo è compreso il costo della mano

d'opera del conducente, le assicurazioni di

ogni genere, le spese per i materiali di

consumo e ogni altra spesa per dare il

mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel

caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi

al netto dell'IVA.

Prezzo formato con voci di prezzario

Toscana:

- TOS21_AT.N01.001.203 Macchine per

movimento terra e accessori - Escavatore

cingolato con attrezzatura frontale o rovescia

con massa in assetto operativo di 20000 KG

- 1 giorno

- TOS21_AT.N01.001.902 Macchine per

movimento terra e accessori oneri consumo

carburante agevolato, oli e altri materiali -

macchine movimento terra da 10.000 kg a

25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV

- TOS21_RU.M10.001.002 operaio edile

specializzato

4 giorni (2/09 - 3/09 - 6/09 - 7/09) 4,00 8,00 32,00

2 giorni (6/07 - 7/07) 2,00 8,00 16,00

Scavo di sbancamento del terreno residuo

AREA L + M + I (4 giorni) 4,00 8,00 32,00

SOMMANO... ore 80,00 104,38 8´350,40

442 Analisi di laboratorio

NP 02 Le analisi sono da effettuarsi sui campioni

prelevati in campo  durante le fasi di scavo

da parte di personale specializzato di un

laboratorio di analisi, per un numero di

campioni  necessari per  la caratterizzazione

del terreno da conferire ad impianto di

destino e per la verifica della conformità dei

terreni rimanenti in posto ai limiti della

Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5

della Parte IV del Dlgs. 152/06.

Prezzo formulato con indagine di mercato.

20 campioni 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 381,53 7´630,60

443 Analisi di laboratorio: Test di cessione e

NP 03 confronto con il limiti di accettabilità in

Impianti di Recupero

Le analisi sono da effettuarsi sui campioni

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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prelevati in campo  durante le fasi di scavo

da parte di personale specializzato di un

laboratorio di analisi, per un numero di

campioni  necessari per definire la possibilità

di conferire i terreni ad impianto di recupero

autorizzato.

Prezzo formulato con indagine di mercato.

6 campioni 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 243,76 1´462,56

444 Analisi di laboratorio: Test di cessione e

NP 04 confronto con i limiti di accettabilità in

discariche per rifiuti non pericol

Le analisi sono da effettuarsi sui campioni

prelevati in campo  durante le fasi di scavo

da parte di personale specializzato di un

laboratorio di analisi, per un numero di

campioni  necessari per definire la possibilità

di conferire i terreni ad impianto di discarica

per rifiuti non pericolosi.

Prezzo formulato con indagine di mercato.

6 campioni 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 149,97 899,82

445 Assistenza agli scavi

NP 05 Assistenza a terra di operaio per le fasi di

scavo al fine di supportare l’operatore con

escavatore per  divisione del rifiuto dal

terreno per i soli rifiuti più voluminosi

rinvenuti a seguito degli scavi da effettuare

con  mezzi meccanici,  escluso il trasporto e

il conferimento in discarica.

Prezzo formato con voce di prezzario

Toscana:

- TOS 21 RU.M10.001.002  operaio

specializzato

1 operaio per 4 ore il 2/09 1,00 4,00 4,00

2 operai x3 giorni 8 ore al giorno (3/09 - 6/09

- 7/09) 3,00 8,00 24,00

SOMMANO... ora 28,00 30,93 866,04

446 Carico, Trasporto  e scarico

NP 07 Trasporto e scarico con qualunque mezzo

meccanico dei materiali terrosi, giacenti in

cantiere,  anche se bagnati,  e trasporto  agli

impianti autorizzati ai fini del loro recupero o

del loro smaltimento, escluso i costi di

accesso per il loro conferimento e gli

eventuali  oneri aggiuntivi.

Compreso ogni altro onere incluso, nulla

escluso, per dare l'opera finita a perfetta

regola d'arte e nel rispetto della sicurezza.

Discarica a distanza > di 15km.

Prezzo formulato con indagine di mercato.

AREA A 38,50 18,70 0,50 359,98

AREA I 65,13

AREA L 66,63

AREA M 69,30

SOMMANO... mc 561,04 38,15 21´403,68

447 Prove  di carico su piastra

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´610´271,20

NP 08 Esecuzione di prove di carico su piastra su

terreno perfettamente piano e

precedentemente costipato e rullato come

da specifico articolo di capitolato, compreso

lo spostamento dalle varie postazioni,

compresa e ogni altro onere per dare il

lavoro finito e a regola d’arte.

Prova di carico  con piastra diam. 300

Prezzo formulato con indagine di mercato.

20 prove a carico 20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 135,66 2´713,20

448 Geotessile non tessuto

NP 09 Geotessile non tessuto agugliato , costituito

al 100 % da fibra di polipropilene e/o

poliestere di prima scelta resistente

all’invecchiamento da UV e immarcescibile ,

con funzione i separazione e/o filtrazione in

rotoli.

Resistenza a trazione (L/T) > di 50 KN/m.

Prezzo formulato con voce di prezzario

Toscana:

- TOS21_PR.P38.001.007 Geotessile non

tessuto agugliato costituito al 100% da fibra

di polipropilene e/o poliestere di prima scelta

resistente all'invecchiamento da UV e

immarcescibile, con funzione di separazione

e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione

(L/T) ≥50kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),

Allungamento a carico massimo ≥40% (UNI

EN ISO 10319:2015), CBR ≥8,0kN (UNI EN

ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm

(UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della

protezione ≥ 650N (EN 14574:2015)

geotessile non tessuto (AREA N) 580,00

SOMMANO... mq 580,00 2,69 1´560,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 324´655,88

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´614´544,60

LAVORI A CORPO

VARIANTE  (SpCat 6)

VARIANTE  (Cat 4)

VARIANTE  (SbCat 37)

449 Analisi di laboratorio – Diossine - Furani

NP 10 Le analisi sono da effettuarsi sui campioni

prelevati in campo  durante le fasi di scavo

da parte di personale specializzato di un

laboratorio di analisi, per un numero di  3

campioni che dovranno stabilire se vi è

presenza nel terreno di diossine e furani.

Prezzo formulato con indagine di mercato.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´218,95 1´218,95

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´218,95

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´615´763,55

LAVORI A MISURA

VARIANTE  (SpCat 6)

VARIANTE  (Cat 4)

VARIANTE  (SbCat 37)

450 Oneri per il conferimento a discarica

NP 11 autorizzata (Cer 17.02.03- plastiche)

Compenso alle discariche autorizzate,

comprensivo  di tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale

plastico rinvenuto durante la fase di  scavo.

Modalità di contabilizzazione: in base al peso

netto risultante dai formulari rilasciati

dall’impianto di destino.

Prezzo formulato con voce di prezzario

Toscana:

- TOS21_PRREC.P17.002.003 Legno, vetro

e plastica legno ( riferimento cod. CEER/

EER 17 02 01).

0,20

SOMMANO... Tn 0,20 264,95 52,99

451 Oneri per il conferimento a discarica

NP 12 autorizzata (Cer 17.02.01- legno)

Compenso alle discariche autorizzate,

comprensivo  di tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale

legnoso rinvenuto durante la fase di  scavo.

Modalità di contabilizzazione: in base al peso

netto risultante dai formulari rilasciati

dall’impianto di destino.

Prezzo formato con voce di prezzario

Toscana:

- TOS21_PRREC.P17.002.001 Legno, vetro

e plastica legno ( riferimento cod. CEER/

EER 17 02 01).

0,30

SOMMANO... Tn 0,30 95,38 28,61

452 Oneri per il conferimento a discarica

NP 13 autorizzata (Cer 17.04.05- ferro)

Compenso alle discariche autorizzate,

comprensivo  di tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di materiale

ferroso rinvenuto durante la fase di  scavo.

Modalità di contabilizzazione: in base al peso

netto risultante dai formulari rilasciati

dall’impianto di destino.

Prezzo formulato con indagine di mercato.

AREA B (7,00x4,00x2,50=70mc, fattore di

riduzione del volume 1,60) *(par.ug.=(7*4*

2,5)/1,6) 43,75 1,80 78,75

AREA M (15,00x7,70x0,60=69,30 x0,25) *

(par.ug.=15*7,7*0,6*0,25) 17,33 1,80 31,19

AREA L (13,50x10,00x0,60=81,00 -

14,37(AREA D+E) x0.25(1/4 a discarica)) *

(par.ug.=((13,5*10*0,6)-14,37)*0,25) 16,66 1,80 29,99

SOMMANO... Tn 139,93 180,17 25´211,19

453 Oneri per il conferimento di recupero di

NP 14 terre e rocce da scavo Cer 170504

Compenso, comprensivo  di tutti gli oneri,

COMMITTENTE: Provincia di Prato
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Num.Ord.

unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´641´056,34

tasse e contributi, per conferimento di

materiali terrosi classificati come rifiuti non

pericolosi.

Modalità di contabilizzazione: in base al peso

netto risultante dai formulari rilasciati

dall’impianto di destino.

Prezzo formulato con voce di prezzario

Toscana:

- TOS21_PRREC.P17.005.004 Terra

(compreso il terreno proveniente da siti

contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

voce codice CEER/EER 17 05 03 (

riferimento cod. CEER/EER 17 05 04).

area C2 (18.70x10,50x1,40) / 1,60 fattore di

riduzione del volume *(par.ug.=(18,7*10,5*

1,4)/1,6) 171,81 1,80 309,26

AREA M (15,00x7,70x0,60) x0,75 (3/4 a

recupero) *(par.ug.=(15*7,7*0,6)*0,75) 51,98 1,80 93,56

AREA L (13,50x10,00x0,60) - 14,37(AREA

D+E) X0,75(3/4al recupero) *(par.ug.=((13,5*

10*0,6)-14,37)*0,75) 49,97 1,80 89,95

AREA I (8,35x13,00x0,60) *(par.ug.=8,35*

13*0,6) 65,13 1,80 117,23

SOMMANO... Tn 610,00 17,59 10´729,90

454 Oneri per il conferimento a discarica

NP 16 autorizzata di  rifiuti misti dell’attività di

costruzione e demolizione

Compenso alle discariche autorizzate,

comprensivo  di tutti gli oneri, tasse e

contributi, per conferimento di terreno

composto da  rifiuti misti dell’attività di

costruzione e demolizione

Modalità di contabilizzazione: in base al peso

netto risultante dai formulari rilasciati

dall’impianto di destino.

Prezzo formato con voce di prezzario

Toscana:

- TOS21_PRREC.P17.009.004: rifiuti misti

dell'attività di costruzione e demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/

EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (

riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

AREA A ((23,50x10,50x2,00) / 1,6 (fattore di

riduzione))x 1,80 *(par.ug.=(23,5*10,5*2)/

1,6) 308,44 1,80 555,19

SOMMANO... Tn 555,19 26,72 14´834,68

455 Realizzazione di massicciata

NP 17 Realizzazione di massicciata con materiale

di recupero,  di pezzatura 4/7, previamente

autorizzato dalla DDLL, compresa rullatura

e compattazione per raggiungere il grado del

90% della prova AASHO modificata ,

spessore  cm 30,00.

Prezzo formato con voce di prezzario

Toscana:

- TOS21_PR.P01.002.032: Sabbie, ghiaie ed

inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100

- TOS21_AT.N01.003.017: Macchine per

costipazione Rullo Ferro /Gomma con

assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno

- TOS21_AT.N01.001.902: Macchine per

movimento terra e accessori oneri consumo

carburanti, oli e altri materiali - macchine

COMMITTENTE: Provincia di Prato

A   R I P O R T A R E 1´666´620,92
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