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PIANTA FILI FISSI ARAMTURE PILASTRATE - TAVOLA 1 DI 4

NOTE GENERALI
1.  Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la D.L.
2.        Effettuare sempre il confronto dei disegni strutturali con quelli architettonici.
           Nel caso vengano rilevate differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.
3.        Sarà cura ed onere dell'Impresa esecutrice delle opere verificare tutte le misure riportate.
4.        PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DEI MATERIALI IN CANTIERE CONTROLLARE TUTTE LE MISURE.
5.        E' carico dell'impresa ogni onere per garantire la sicurezza dei lavori ivi comprese opere provvisionali e di puntellamento.
6.        Per la posa in opera delle pareti cassero, l'armature ed il relativo getto di cls seguire scrupolosamente le prescrizioni del produttore.

Vita nominale della struttura (VN par.2.4.1 D.M.17/01/18)
Classe d'uso dell'edificio (par.2.4.3 D.M.17/01/18)
Coefficiente d'uso ( Cu par.2.4.3 D.M.17/01/18)
Categoria topografica (par. 3.2.2 D.M. 17/01/18)
Classificazione sottosuolo ( par.3.2.2 D.M.17/01/18)
COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO (WGS 84)
(par. 3.2 ed Allegati D.M. 17.01.18)

LON.  11.0837 N

= 75 anni
= III
= 1.0
= T1
= B

LAT.   43.8811 E

PROGETTAZIONE IN ACCORDO A: "D.M.17/01/18 - CIRC. 21/01/2019 N°7"

Comportamento strutturale NON dissipativo ( par.7.2.2 D.M.17/01/18) - sistema costruttiva a telaio in c.a.

Armature ordinarie

Campi di impiego

B450C

Reti e tralicci B450C

Ad aderenza migliorata, saldabile con
marcatura del produttore e del sagomatore

CLASSE

 In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm)
e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm)

FORNITURA
fy nom =450N/mm²
ft nom =540N/mm²
1.15<(ft/fy)k<1.35

NOTE:
-Dove non specificato la lunghezza di sovrapposizione deve essere non minore di 40 volte il diametro della barra.
-L'interferro nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro della barra.

Ad aderenza migliorata, saldabile con
marcatura del produttore e del sagomatore

fy nom =450N/mm²
ft nom =540N/mm²
1.15<(ft/fy)k<1.35

fyk
[N/mm²]

ftk
[N/mm²]

fyk
[N/mm²]

ftk
[N/mm²]

t <=40mm 40 < t <= 80mmACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

Laminati a caldo con profili
a sezione apertaPiastre profilati e tondini UNI EN 10025-2 275 430 255 410S275

Bulloni    Vite: classe 8.8 conformi alla UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968
   Dado: classe 8 conformi alla EN 24032-24034 ISO 7413.

   Composizione: 1 vite +2 rondelle +1 dado

esecuzione delle strutture EXC3 - UNI EN 1090 - 2

CALCESTRUZZO

Tipo Campi di
Impiego ESPOSIZIONE

CLASSI DI

AMBIENTALE

CLASSE DI
RESISTENZA

Rapporto

max

Contenuto
minimo di
cemento

[kg/m3]

D
d'aria

(solo per
classi XF2
XF3 e XF4)

Contenuto
max

[mm]

Classe di
consistenza

al getto

Tipo di
cemento

(solo se
necessario)

Copriferro
nominale

[mm]

(A/C)

TABELLA MATERIALI

Cls1 Magroni X0 C12/15
15

-- -- -- -- -- CEM II/A L32.5 --
(Rck N/mm2)

Cls2 Opere di Fondazione XC2 C25/30
30

0.60 300 -- 16 S4 CEM II/A L32.5 40
(Rck N/mm2)

Normativa di riferimento:
DM 17/01/2018,   UNI-EN 206-1,   UNI 11104

Cls3 Opere in Elevazione XC1 C28/35
35

0.60 300 -- 16 S4 CEM II/A L32.5 30
(Rck N/mm2)

SALDATURE  ( UNI EN ISO 4063: 2011)
A CORDONE D'ANGOLO
- Svolte secondo i procedimenti codificati dalle UNI EN ISO 4063:2011 5132.
- Le specifiche e la sequenza esecutiva delle saldature saranno concordate con l'Istituto Italiano della Saldatura.
A PIENA PENETRAZIONE
CLASSE I
NOTA: Saldature tra le travi e le piastre di collegamento a completo ripristino della sezione.

MALTA ESPANSIVA PER ANCORAGGI PIASTRE DI ACCIAIO
Tipo Emaco S55 o equivalente
Caratteristiche della malta:
· caratteristiche espansive in fase plastica UNI8996 > 0.3%;
· caratteristiche espansive contrastata UNI 9147 a 24 ore > 0.03%;
· resistenza a compressione maggiore di 75 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (20°C, U.R.95%)
· resistenza a trazione per flessione maggiore di 9 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (20°C, U.R. 95%);
· modulo elastico di almeno 28.000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
· aderenza al calcestruzzo per taglio > 6 MPa (UNI12615);
· aderenza al calcestruzzo per trazione > 6 MPa (UNI12615).

RESINA PER INGHISAGGI
Ancorante ad iniezione a base epossidica ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su
calcestruzzo fessurato e non fessurato e zona sismica. Categoria sismica C2.

PROTEZIONI
APPLICAZIONE DI VERNICI INTUMESCENTI DATE IN OPERA A PENNELLO O A RULLO CON SPESSORI
TALI DA GARANTIRE CLASSE DI RESISTENZA REI 60

[Kg/m3] Foratura

950

Spessore [cm]

<45%42

MURATURA PORTANTE

TIPOLOGIA

prestazione garantita

fm [N/mm²]

M10

MALTA

Percentuale di
foratura

45%

BLOCCHI IN LATERIZIO

≥20

fbk [N/mm²]

Blocco sismico semipieno
 UNI EN 771

TIPOLOGIA

fk [N/mm²]
Tab.11.10.VI-NTC 18

5.3

PARAMETRI MECCANICI MURATURA

CLASSE DI ESECUZIONE

2

M 
Tab.4.5.II.-NTC 18

3

840 <45%30 45%≥20
Blocco sismico semipieno

 UNI EN 771

LDA

AutoCAD SHX Text
g [Kg/m ]

AutoCAD SHX Text
g  
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